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1. Przedmioti cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek kottowni zlokalizowany w Stawniowicach 103, bedgcy
wiasnoscig ,MARMUR” Stawniowice sp. z 0.0.

Celem opracowania jest dokonanie wstepnej oceny stanu technicznego konstrukcji i pokrycia
dachu budynku, w ktérym znajduje sie cenne stanowisko podkowca matego Rhinolophus
hipposideros.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna wykonana w dniu 27.04.2016 r., (przy udziale przedstawiciela wiasciciela
obiektu),

- obowigzujgce akty prawne,

- obowigzujace Polskie Normy Budowlane,

- dokumentacja archiwalna,

- protokoty z przegladu obiektu budowlanego,

- analiza wtasna.

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek wybudowany zostat na zboczu wzniesienia jako zaplecze techniczne
do zaktadéw wydobycia i obrébki marmuru. W budynkach miescita sie kottownia wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi.

W budynek jest wielopietrowy, bez podpiwniczenia. Jest to obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej z kamienia i cegty na zaprawie wapiennej.

Dach w cze$ci potnocnej (01 na rys.) jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty papa, w
czesci sSrodkowej (02 na rys.) ptyty WPS na belkach stalowych kryty papa, jednospadowy, w
czesci potudniowej wieza cisnien (04 na rys.) — konstrukcja drewniana, kryty blachg ptaska
taczong na rgbek, dach wielospadowy. Dach nad silosem opatu (03 na rys.) jednospadowy,
konstrukcja drewniana, kryty blachg ptaska fgczong na rgbek.

4. Zestawienie gtéwnych wymiaréw:

- wysokos¢ od 7,57 m do 13,00 m,
- dtugosci budynku 8,40 m i 22,58 m,
- szerokos$ci budynku 7,40 m i 8,63 m.

rys. 1. Usytuowanie budynku wzgledem po}éstalych obiektow.



5. Ocena stanu technicznego budynku

Przedmiotem oceny stanu technicznego budynku zostaly objete nastepujgce elementy
budynku:

1. pokrycie dachowe

2. wiezba dachowa

3. system odprowadzenia wod opadowych

4. daszek nad wejsciem do pomieszczenia a odpylaczem.

5.1 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu w czesci potnocnej (01) w ztym stanie technicznym, nieszczelne. Od wewnatrz
budynku widoczne liczne braki w odeskowaniu oraz brak ciggtosci papy. Liczne nieszczelnosSci
powodujg przedostawanie sie wody opadowej do wnetrza budynku powodujgc niszczenie
elementéw konstrukcji nosnej dachu, scian oraz tynkéw.

Nad kottownig (02) stwierdzono nieszczelnos¢ pokrycia dachowego. Od wewnatrz widag¢ liczne
zacieki stropodachu, na scianach wewnetrznych oraz zewnetrznych.

W czesci potudniowej (03) i (04) dach w dobrym stanie, nie stwierdzono nieszczelnosci ani
ubytkow.

fot. 1. Elewacja p6tnocna i wschodnia

fot. 3. Elewacja wschodnia fot. 2. Elewacja wschodnia



fot. 3. Elewacja wschodnia, widoczne zacieki

fot. 4. Elewacja Wscodnia, wlot dla nietoperzy

fot. 5. Elewacja potudniowa fot. 5. Widoczne zacieki w pomieszczeniach budynku

5.2 Konstrukcja dachéw

Konstrukcja dachu w czesci potnocnej (01) w stanie dostatecznym, stwierdzono poczatek
korozji niektérych belek oraz deskowania wskutek przeciekania dachu.

Dach nad kottownig (02) w konstrukcji stalowej. W wyniku przeciekania pokrycia stwierdzono
poczatkowe ogniska korozji na belkach stalowych.

Konstrukcje dachow nad budynkiem w cze$ci potudniowej (03) i (04) w stanie dobrym.
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fot. 7. Pomieszczenie kottowni (02) fot. 8. Konstrukcja dachu w pom. z odpylaczem (01)
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fot. 10. Konstrukcja dachu wiezy cisnier (04)
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fot. 9. Konstrukcja dachu wiezy cisnier (04)

5.3 System odprowadzenia wéd opadowych

Stwierdzono braki w orynnowaniu. Niektére odcinki rur spustowych i rynien uszkodzone
mechanicznie (pogiete), z licznymi ogniskami korozji. Uchwyty mocujace rury rynnowe
skorodowane lub brak.

Stan techniczny systemu odprowadzenia wody opadowe;j zty.



5.4 Daszek nad wejsciem do pomieszczenia a odpylaczem (01)

Nad wejsciem do pomieszczenia z odpylaczem cyklonowym zamocowano daszek powodujgcy
zawilgocenie i korozje Sciany.

fot. 9. Daszek nad wejsciem

6. Ochrona zabytkéow

W informacji zamieszczonej na stronie Gminy Gluchotazy, obiekt nie zostat ujety w gminne;j
ewidencji zabytkdw oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. Zaleceniai uwagi

Nad kottownig (02): wymiana pokrycia dachu (utozenie nowego pokrycia na istniejgcych
warstwach lub demontaz starego i montaz nowej papy).

Nad pomieszczeniem odpylacza cyklonowego (01):
e wymiana skorodowanej konstrukcji z belek drewnianych na belki o takich samym
przekroju,
¢ wymiana deskowania,
e utozenie nowej warstwy papy lub blachy,
o wiasciwe zamontowanie daszku nad drzwiami od strony pétnocne;j.

Nad wszystkimi pomieszczeniami:

e naprawa lub wykonanie obrébek blacharskich,
e naprawa, wymiana lub uzupetnienie rynien i rur spustowych.

Ze wzgledu na zakres prac roboty mogg zosta¢ przeprowadzone na podstawie zgtoszenia
robot budowlanych do wiasciwego Starosty.

Niniejsze opracowanie jest opracowaniem skroconym, obejmujgcym jedynie wstepng ocene
stanu przedmiotowego budynku i nie podaje szczegdétowych rozwigzan projektowych
dotyczacych zabezpieczenia w/w obiektu przed dalszg degradacja.

Na etapie projektu oraz prac budowlanych prace prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty
chiropterologa, w razie koniecznosci uwzgledni¢ dostosowanie projektu do potrzeb nietoperzy.



