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Schemat odmulenia fragmentu rzeki

Prószkówki

Warstwa namułu do zdjęcia

Istniejące ukształtowanie

dna rzeki Prószkówki

Projektowane ukształtowanie

dna rzeki Prószkówki wg profili nr 5.1 - 5.9

 ok. 4-16 m

Poz. wody zmienny  - zależny od warunków atmosferycznych

Płotek wykonany

zgodnie z rys. 6.2

Namuły - max. grubość

warstwy 0,3 m

≥1,5 m

Zadanie:

Stadium:

Zamawiający:

Skala:

Branża:

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI

INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH 

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL

TEL/FAX: (033) 821-82-12/502-381-310

43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SPORTOWCÓW 11,

Rysunek:

 Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób

realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody

Staw Nowokuźnicki

Projektował:
Data:

Rys. nr:

Opracował:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

nr upr. bud. SLK/4204/ZHOK/12

obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych

Wodno-melioracyjna
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Schemat odmulenia fragmentu rzeki Prószkówki

z płotkami wzdłuż brzegu

mgr inż. Teresa Szendoł

Dokumentacja techniczna


