
Poziom porównawczy  160,00 m n.p.m.

Istniejejące dno rzeki [m n.p.m.]

Warstwa namułów do ściągnięcia [m]

Poziom zwierciadła wody [m n.p.m.]

Projektowana rzędna

odmulenia dna rzeki [m n.p.m.]

1
6

6
,
7

2

1
6

6
,
3

9

1
6

6
,
4

8

1
6

6
,
2

7

1
6

6
,
3

4

1
6

6
,
2

6

1
6

5
,
8

7

1
6

5
,
8

7

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
1

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
2

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
3

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
4

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
6

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
7

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
8

I
s
t
n

i
e

j
ą

c
y
 
m

n
i
c
h

1
6

5
,
7

7

1
6

5
,
0

3

849

P
r
z
e

k
r
ó

j
 
5

Przekrój podłużny A-A

przez odcinek rzeki Prószkówki

Spadek dna rzeki po odmuleniu [%]
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Długość [m]
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Istniejący brzeg po stronie

zachodniej [m n.p.m.]
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0,05 %

Ostateczny odcinek rzeki Prószkówki przeznaczony do odmulenia tj. 350 m

1 : 1000
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Kilometraż [m]

22+87024+070 23+72024+000

1
6

5
,
0

3

UWAGA:

poziom odmulenia zaplanowana

na głębokość o 40 cm poniżej

poziomu dna po odmulenia

w 2003 r.

linia brzegu po stronie zachodniej

poz. wody podczas pomiarów w listopadzie 2019 r.

istniejące dno rzeki podczas pomiarów w listopadzie 2019 r.

poz. dna po odmuleniu w 2003 r.

linia poziomu odmulenia wg niniejszego projektu
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