poz. wody podczas
pomiaréw w listopadzie

m n.p.m.
2019rr.

poz. dna po odmuleniu
w 2003 r.

m powierzchnia przekroju
warstwy do odmulenia

UWAGA:
poziom odmulenia zaplanowana na gtebokos$é
0 40 cm ponizej poziomu dna po odmulenia
w 2003 r.

Poziom poréwnawczy: 160,00 m n.p.m.

Przekroj 7-7
przez rzeke Proszkowke

166,57 m n.p.m.

T
IOV

ST

\%/\/ R //\/ R, //\/ R //\/ //\/ //\/ //\///\///\/

AN AN NN LENENNENNE

N~ N~ N~ N~ N~
L . 10 © 0 ~ ~
Istniejejgcy poziom terenu [m n.p.m.] — — © 0 © S S
— — — — —

N~ N~ N~ N~ N~

. 10 < < ~ N~

Teren projektowany [m n.p.m.] — © 0 10 S >
— i — — i

Warstwa namutéw do usuniecia[m] | | 8 s 2 8 8
o o — o o

Dtugosc [m]

2,55

5,54

3,91

4,81

SRODOWISKO"

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI
INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

43-300 BIELSKO-BIALA UL. SPORTOWCOW 11,

TEL/FAX: (033) 821-82-12/502-381-310
E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL

Zamawiajacy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu

ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

Zadanie:

Wykonanie dziatan ochronnych: dokumentacja techniczna okreslajgca szczegétowy sposéb

Rys. nr:

realizowania odmulenia rzeki Proszkéwki wraz z jej ujSciem do stawu w rezerwacie przyrody 5 . 8

Staw Nowokuznicki

Stadium:

Dokumentacja techniczna

Branza: A .
Wodno-melioracyjna

Rysunek:

Skala:

Przekroj poprzeczny 7-7 przez odcinek rzeki Proszkowki 1:100

Projektowat:

mgr inz. Teresa Szendot

nr upr. bud. SLK/4204/ZHOK/12
obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych

Opracowat: Data:
mgr inz. Dagmara Kowaliczek-Barabasz
12.2019




