
Przekroj 1-1

przez rzekę Prószkówkę

Poziom porównawczy: 160,00 m n.p.m.

Istniejejący poziom terenu [m n.p.m.]

Warstwa namułów do usunięcia [m]

Długość [m]

Teren projektowany [m n.p.m.]
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Przekroj 2-2

przez rzekę Prószkówkę
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166,70 m n.p.m.
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6,2 m

2

poz. dna po odmuleniu

w 2003 r.

poz. wody podczas

pomiarów w listopadzie

2019 r.

 m n.p.m.

 m

2

powierzchnia przekroju

warstwy do odmulenia

UWAGA:

poziom odmulenia zaplanowana na głębokość

o 40 cm poniżej poziomu dna po odmulenia

w 2003 r.

Zadanie:

Stadium:

Zamawiający:

Skala:

Branża:

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI

INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH 

E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL

TEL/FAX: (033) 821-82-12/502-381-310

43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SPORTOWCÓW 11,

Rysunek:

 Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób

realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody

Staw Nowokuźnicki
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Rys. nr:

Opracował:
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obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji wodnych

Wodno-melioracyjna
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