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Lista skrotow

a. S.
AC
ALARA
AMEC
ang.
AOPK
BC
BK
BN-JB
CEPS
CEZ
CGS
CHMU
CHONAW
CITES

Clzp
CSN
¢su
DBA
DEC
DPPFL
EDU
EDU1-4
EIA
EJ
EN
ES
ESP
EU
GSO
|
IAEA
ICRP
IDDS
IEC
IEEE
INES

ISAD

ISO
KORD
Kz
LBC
LBK
MC
MPO
MTWP
MWP
MZ
MZd
MZP
N
n.p.m.
NEA
NOAEL

Spétka Akcyjna

prad przemienny (ang.: Alternating Current)

tak nisko jak to jest rozsadnie osiggalne (ang.: As Low As Reasonably Achievable)

cze$¢ sktadowa nazwy handlowej spotki Amec Foster Wheeler s.r.o. (nie jest skrotem)

po angielsku

Agencja ochrony natury i krajobrazu

biocentrum

biokorytarz

instrukcja o bezpieczenstwie jadrowym wydana przez Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa Jadrowego (SUJB)
cze$é¢ sktadowa nazwy handlowej spétki CEPS, a. s. (nie jest skrotem)

cze$¢ sktadowa nazwy handlowej spétki CEZ, a. s. (nie jest skrétem)

Czeska Stuzba Geologiczna

Czeski Instytut Hydrometeorologii

chroniony obszar naturalnej akumulacji wéd

Konwencja o miedzynarodowym handlu dzikimi zwierzetami i roslinami gatunkéw zagrozonych wyginieciem
(ang.: Convention on International Trade in Endangered Species)

Czeska Inspekcja Srodowiska

Czeska Norma Techniczna (ew. dawniejsza Czechostowacka Norma Techniczna)

Czeski Urzad Statystyczny

maksymalna awaria projektowa (ang.: Design Basis Accident)

rozszerzone warunki projektowe (ang.: Design Extension Conditions)

dziatki przeznaczone do petnienia funkcji lasu

Elektrownia Dukovany

Elektrownia Dukovany, bloki 1-4

ocena oddziatywania na srodowisko (ang.: Environmental Impact Assessment)

elektrownia jadrowa

Norma Europejska

system elektroenergetyczny

elektrownia szczytowo-pompowa

Unia Europejska

gatunek objety specjalng ochrong,

inny (kategoria odpadow)

Miedzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ang.: International Atomic Energy Agency)
Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ang.: International Commission on Radiological Protection)
numer identyfikacyjny skrzynki danych

Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang.: International Electrotechnical Commission)
Instytut Inzynierow Elektrykdw i Elektronikdw (ang.: Institute of Electrical and Electronics Engineers)
migdzynarodowa skala zdarzen jgdrowych i radiologicznych

(ang.: International Nuclear and Radiological Event Scale)

ujednolicony magazyn danych archeologicznych (system informatyczny Instytutu Dziedzictwa Narodowego Republiki
Czeskie))

Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang.: International Organization for Standardization)
oznaczenie budynkdw w czeSci terenu miejscowo$ci Dukovany

krytycznie zagrozony wyginieciem (gatunek)

biocentrum lokalne

biokorytarz lokalny

metal cigzki

Ministerstwo Przemystu i Handlu Republiki Czeskiej

magazyn tymczasowy wypalonego paliwa jagdrowego

magazyn wypalonego paliwa jadrowego

mocno zagrozony wyginieciem (gatunek)

Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

Ministerstwo Ochrony Srodowiska Republiki Czeskiej

niebezpieczny (kategoria odpadéw)

nad poziomem morza

Agencja Energii Jadrowej (ang.: Nuclear Energy Agency), wchodzi w sktad OECD

poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowaé szkodliwych skutkéw (ang.: No Observed Adverse Effect Level)
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NP niskoprezny

NPP elektrownia jadrowa (ang.. Nuclear Power Plant)
NPP narodowy pomnik przyrody

NPU Instytut Dziedzictwa Narodowego Republiki Czeskie;
nrr. numer rejestrowy

NRP narodowy rezerwat przyrody

NZEJ nowe zrédto energii jadrowej

0.e. obreb ewidencyjny

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.: Organisation for Economic Co-operation and Development)
ONZ Organizacja Narodéw Zjednoczonych

OOSMP obszar ochrony specjalnej o matej powierzchni
0SO obszar objety specjalng ochrong

0SO obszar specjalnej ochrony ptakéw

0$ oczyszczalnia $ciekow

p.t. ponizej terenu

PK park krajobrazowy

PKE panstwowa koncepcja energetyczna

Ptd potudnie

PtdPidW potudniowo-potudniowy wschad

Ptdz potudniowy zachdd

PtdZzZ potudniowo-zachodni zachdd

Pin pétnoc

PinPinW pdtnocno-pdinocny wschod

PinPinZ pétnocno-pdtnocny zachad

PinW potnocny wschod

PinWW pdtnocno-wschodni wschéd

PinZ pdtnocny zachdd

PN park narodowy

PP pomnik przyrody

PPrz park przyrodniczy

PRBC biocentrum ponadregionalne

PRBK biokorytarz ponadregionalny

PRR polityka rozwoju regionalnego

PWR reaktor wodny ci$nieniowy (ang.: Pressurized Water Reactor)
PzP plan zagospodarowania przestrzennego

RAO odpady promieniotwércze

RBC biocentrum regionalne

RBK biokorytarz regionalny

RCz Republika Czeska

ros. po rosyjsku

RP rezerwat przyrody

RPJP rejon o pogorszonej jakosci powietrza

RR rozporzadzenie rzadu

RS Republika Stowacka

RSD Zarzad Drog i Autostrad Republiki Czeskiej

RzG rolnicze zasoby gruntéw

S.I.0. spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig,

SAS panstwowa lista archeologiczna

SBO catkowita utrata zasilania (ang.: Station Blackout)
SEMZ system ewidencji miejsc zakazonych

SOH strefa ochrony higienicznej

SO0S specjalny obszar ochrony siedlisk

SOP sktadowisko odpadéw promieniotworczych

SP pompownia

suJB Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa Jadrowego Republiki Czeskie;
SURAO Zarzad Sktadowisk Odpaddw Promieniotworczych Republiki Czeskiej
TR stacja transformatorowa

TSSE Terytorialny system stabilno$ci ekologicznej

UG urzad gminy

uJ urzadzenie jadrowe

UJv cze$¢ sktadowa nazwy handlowej spétki UJV Rez, a. s. (nie jest skrétem)
UM urzad miasta
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US EPA Agencja Ochrony Srodowiska Stanéw Zjednoczonych (ang.: United States Environmental Protection Agency)
US NRC Amerykanski regulator jadrowy (ang.: United States Nuclear Regulatory Commission)
uw urzad wojewodzki
W wschaéd
WEK wazny element krajobrazu
WENRA Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie Regulatoréw Jadrowych
(ang.: Western European Nuclear Regulators Association)
WHO Swiatowa Organizacja Zdrowia (ang.: World Health Organization)
WJGE wartosciowana jednostka glebowo-ekologiczna
WNA Swiatowe Stowarzyszenie Nuklearne (ang.: World Nuclear Association)
WPJ wypalone paliwo jadrowe
WTK woda techniczna krytyczna
WTN woda techniczna niekrytyczna
WWER reaktor wodny ci$nieniowy (ros.: Wodo-Wodjanoj Energeticzeskij Reaktor)
Z zachdd
z zagrozony wyginieciem (gatunek)
ZRR zasady rozwoju regionalnego
ZTZP zatozenia techniczne zagospodarowania przestrzennego
ZW zapora wodna
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Wprowadzenie

Informacje ogolne
Informacje o planowanym przedsiewzieciu (w dalszej czesci tylko ,informacja”)
NOWE ZRODtO ENERGII JADROWEJ W MIEJSCOWOSCI DUKOVANY

(w dalszej czesci tylko ,przedsiewziecie”) opracowano w rozumieniu § 6 i zatacznika nr 3 do ustawy nr 100/2001 Dz. U. Republiki
Czeskiej, o dokonywaniu oceny oddziatywania na $rodowisko, z pdzniejszymi zmianami' (w dalszej czesci tylko ,ustawa”). Stanowi ona
zatozenie do przeprowadzenia procedury sprawdzajacej zgodnie z § 7 ustawy, ktérej celem jest uscislenie informacji, ktore nadajg sie do
umieszczenia w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

Celem informaciji, zgodnie z ustawa, jest podanie informacji podstawowych:

dotyczacych zgtaszajacego przedsiewziecie,

dotyczacych przedsiewziecia i jego wymagan $rodowiskowych,

dotyczacych stanu $rodowiska na dotknietych terenach,

dotyczacych mozliwego oddziatywania przedsiewziecia na zdrowie publiczne i $rodowisko,
dotyczacych wariantdw rozwigzan przedsiewziecia, wzgl.

udokumentowanie innych, istotnych danych uzupetiajgcych.

Informacja stanowi dokument wstepny procedury oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko. Jej celem nie jest
zatem opisanie szczegotowych ilub wyczerpujacych informacji dotyczacych oddziatywania $rodowiskowego przedsiewziecia, ale
przedstawienie przedsiewziecia, dotknietych nim terendw, stanu $rodowiska na dotknigtych terenach oraz zidentyfikowanie mozliwych
oddziatywan przedsiewzigcia na Srodowisko i zdrowie publiczne, tacznie z potencjalnymi oddziatywaniami skumulowanymi.

Szczegotowa ocena oddziatywania Srodowiskowego bedzie przedmiotem kolejnych dokumentoéw, nawigzujacych do biezacego,
opracowanych w trakcie procedury oceny, szczegdlnie dokumentacji dotyczacej oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Zostanie
ona opracowana zgodnie z § 8 ustawy, bedzie zawierata kompleksowg charakterystyke i ocene oddziatywania przedsiewziecia na
zdrowie publiczne i $rodowisko oraz bedzie uwzgledniata wnioski procedury sprawdzajace;.

Formalna tres¢ informacji

Tres¢ informacji spetnia wymagania ustawy od strony formalnej. Struktura informaciji jest zgodna z zatgcznikiem do ustawy nr 3 (Czesci
obligatoryjne informaciji), ktérego wymagania sg $cisle zachowane. Tytuly poszczegolnych rozdziatdw niniejszej informacii,
odpowiadajace przewidzianej ustawa strukturze, sg specjalnie wyroznione ramka (na przyktad: [B.IIl. Dane dotyczace wejsé ), przy
czym w niektérych przypadkach tytuty rozdziatéw sg skrocone. Petne brzmienie zgodne z ustawa jest podane pod tytutem rozdziatu (na
przyk’fad: II. Dane dotyczace wejs¢ (na przyktad zajecie terenu, pobér i zuzycie wody, zasoby surowcowe i energetyczne)‘).

Taka zgodna z ustawa struktura jest nastepnie dzielona na podrozdziaty. Podziat ten nie wynika juz z ustawy, ale podmiot opracowujacy
informacje wybrat go w celu zaprezentowania danych w sposob przejrzysty i jednocze$nie uwzgledniajacy charakter przedsiewziecia
(patrz nizej). Tytuty podrozdziatow niniejszej informacji, odpowiadajace strukturze zagniezdzonej, nie sg juz specjalne wyrdéznione (na
przyktad: B.1I.1. Gleba).

Wybrana struktura pokrywa catosciowy zakres sktadnikéw Srodowiska oraz zdrowia publicznego, zdefiniowany w ustawie o dokonywaniu
oceny oddziatywania na Srodowisko, i przedstawia sie nastepujaco:

1. Ludno$¢ i zdrowie publiczne

2. Powietrze i klimat

3. Hatas oraz inne charakterystyki fizyczne i biologiczne
4. Wody powierzchniowe i podziemne
5. Gleba

6. Srodowisko skalne i zasoby naturalne
7. Fauna, flora i ekosystemy

8. Krajobraz

9. Mienie materialne i zabytki kultury

10. Infrastruktura transportowa i inna
11. Inne

T Zmiana 93/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 163/2006 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 186/2006 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 216/2007 Dz. U.
Republiki Czeskiej, zmiana 124/2008 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 436/2009 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 223/2009 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana
227/2009 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 38/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 85/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 167/2012 Dz. U. Republiki
Czeskiej, zmiana 350/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, zmiana 39/2015 Dz. U. Republiki Czeskiej
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Powyzsza struktura jest konsekwentnie zachowana zaréwno w czesci C.II. informacii, opisujacej stan $rodowiska, jak i w czesci D.I.
informacji, opisujacej oddziatywanie na $rodowisko. Dzieki temu moZliwa jest tatwa identyfikacja odpowiadajacych sobie wzajemnie
danych (na przyktad: C.11.8. Krajobraz - D.|.8. Oddziatywanie na krajobraz).

Blizszego komentarza wymaga tylko sposdb podania danych dotyczacych promieniowania jonizujacego (uwolnienia radioaktywne, tta i
oddziatywania). Temu aspektowi poswiecony jest, zgodnie z wymogami ustawy, oddzielny podrozdziat w czesci opisujacej hatas oraz
inne charakterystyki fizyczne i biologiczne, w nastepujacy sposéb:

B.IIl.4. Inne (uwolnienia radioaktywne do powietrza, uwolnienia radioaktywne do wodociekéw, odpady radioaktywne, wypalone
paliwo jadrowe)

C.11.3.3. Promieniowanie jonizujace (tfo promieniotworcze)

D.1.3.3. Oddziatywanie promieniowania jonizujgcego (oddziatywanie uwolnien radioaktywnych do powietrza, oddziatywanie uwolnien
radioaktywnych do wodociekdw)

Dane dotyczace promieniowania jonizujacego we wszystkich sktadnikach $rodowiska przedstawione sg wytacznie w tych rozdziatach.
Natomiast w rozdziatach opisujacych odpowiednie sktadniki Srodowiska podano tylko dane dotyczace charakterystyk oddziatywania
konwencjonalnego (niepromieniotwérczego).

Merytoryczna tre$¢ informacji

Od strony merytorycznej, informacja opisuje, zgodnie z wymogami ustawy, wszystkie istotne sktadniki srodowiska tacznie ze zdrowiem
publicznym. Uwzglednia przy tym charakter przedsiewziecia (jakim jest budowa nowego zrodia energii jadrowej) oraz dotknietych
terendw (na ktdrych znajdujq sie inne urzadzenia jadrowe). W zwigzku z tym, w informacji po$wigcono szczegoing uwage problematyce
promieniowania jonizujgcego i zwigzanych z nim oddziatywar (szczegdlnie w zakresie oddziatywania na ludno$¢ i zdrowie publiczne),
tacznie z uwzglednieniem oddziatywania skumulowanego przedsigwzigcia wraz z innymi urzadzeniami jgdrowymi w miejscowosci.

Z charakteru przedsiewzigcia wynika takze pewne przenikanie sie problematyki srodowiskowej i jadrowej. Informacja, w rozumieniu
ustawy, skupia sie wylacznie na problematyce $rodowiskowej (to znaczy problematyce oddziatywania na $rodowisko i zdrowie
publiczne). Jezeli zatem informacja zawiera dane dotyczace problematyki jadrowej (to znaczy dane techniczne i organizacyjne, tacznie z
informacjami dotyczacymi zapewnienia bezpieczenstwa jadrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz stanu gotowosci do
reagowania na awarie), chodzi wtedy o fakty, ktore sg (wzgl. beda) przedmiotem innych procedur, prowadzonych poza procedurg oceny
oddziatywania na $rodowisko. W takim przypadku nie chodzi wiec o przedmiot informaciji, ale o dane dotyczace wejs¢, ew. dane
zalozeniowe.

Podejscie metodyczne

Do podstawowych podejs¢ metodycznych w zakresie oceny oddziatywania na $rodowisko, jak rowniez w zakresie jgdrowym, nalezy
zorientowanie na bezpieczenistwo oceny. Opracowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu (i nastepnie takze dokumentacii
dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko) jest zatem konsekwentnie podporzadkowane podejéciu
konserwatywnemu. Polega ono na tym, ze wszystkie dane uzyte do oceny oddziatywania, rozwazane sg pod katem Srodowiskowym
jako raczej mniej korzystne. Tylko w takim przypadku mozna zagwarantowac, iz procedury oceny obejmag wszystkie oddziatywania w ich
potencjalnym maksimum.

Do zastosowan powyzszego podejscia konserwatywnego nalezy takze wybor parametréw urzadzen potencjalnych dostawcow
elektrowni, uzytych do oceny oddziatywania. Procedura odbywa sie tak, ze sposrdd wszystkich parametréw urzadzen wszystkich
potencjalnych dostawcédw, wybiera si¢ te najmniej korzystne (na przyktad: najwiekszy pobdr wody, najwieksza ilo$¢ uwolnien
radioaktywnych, najwiekszy rozmiar dla potrzeb oceny oddziatywania na krajobraz i podobne), ktére w wielu przypadkach sg jeszcze
konserwatywnie zaokraglone w gore. Utworzona w taki sposob "koperta parametréw elektrowni” (Plant Parameters Envelope) jest lub
bedzie uzyta do oceny oddzialywan s$rodowiskowych. Parametry urzadzen wybranego poézniej dostawcy beda we wszystkich
wskaznikach lepsze od parametrow uzytych do oceny oddziatywania (lub przynajmniej tak samo dobre jak one). Wtedy, wyniki oceny z
zapasem pokryjg wszystkie urzadzenia potencjalnych dostawcow!. Powyzsza metoda jest wykorzystywana do oceny oddziatywania
$rodowiskowego urzadzen jadrowych lub innych na catym $wiecie (ostatnio na przykiad: Kanada, Finlandia, USA, Republika Stowacka,
Republika Czeska), a takze jest uznawana przez regulatoréw jadrowych.

' Dla zapobiezenia watpliwosciom, informacja o planowanym przedsigwzieciu (a nastgpnie takze dokumentacja dotyczaca oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko) zawiera jednak réwniez opis rozwiazan technicznych dostawcow referencyjnych. Generalnie aczkolwiek przyjmuije sie, ze dostawca
nowego zrodta energii jadrowej moze by¢ réwniez jakikolwiek inny producent, ktorego projekt zachowuje parametry kopertowe, uzyte do oceny oddziatywania na
Srodowisko (oczywiscie zaktadajac spetienie wszystkich innych wymagan przewidzianych ustawa poza procedurg oceny oddziatywania).
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A. DANE ZGLASZAJACEGO

A. DANE ZGtASZAJACEGO

A.l.  Firma handlowa

1. Firma handlowa

CEZ a.s.

A.ll. REGON (IC)

2. REGON (IC)

45274649

A.lll. Siedziba

3. Siedziba (adres)

Duhova 2/1444
140 53 Praha 4

A.IV. Uprawniony przedstawiciel zglaszajgcego

4. Nazwisko, imig, adres i telefon uprawnionego przedstawiciela zgtaszajacego

InZ. Petr Zavodsky
Dyrektor Dywizji Budowa EJ

CEZ a.s.
Duhové 2/1444
140 53 Praha 4
Republika Czeska

tel.: +420 211 041 111
e-mail: cez@cez.cz
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B. DANE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

B. DANE PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

B.l. Podstawowe dane

I. Podstawowe dane

B.l.1. Nazwa i zaklasyfikowanie planowanego przedsiewziecia

1. Nazwa planowanego przedsiewzigcia i jego zaklasyfikowanie wg Zafacznika nr 1

B.l.1.1. Nazwa planowanego przedsiewziecia

Nowe zrédto energii jadrowej w miejscowosci Dukovany

B.l.1.2. Zaklasyfikowanie planowanego przedsiewziecia

Wg zatacznika nr 1 do ustawy nr 100/2001 Dz. U. Republiki Czeskiej, o dokonywaniu oceny oddziatywania na $rodowisko, z
pozniejszymi zmianami, planowane przedsiewzigcie zaklasyfikowano! nastepujaco:

kategoria: I

punkt; 3.2 Urzadzenia zawierajace reaktory jadrowe (facznie z ich demontazem lub ostatecznym zamknieciem),
z wyjatkiem urzadzen badawczych, ktérych moc maksymalna nie przekracza 1 kW ciggtego obcigzenia
cieplnego.

kolumna: A

Planowane przedsigwzigcie zalicza sig do § 4 ustep (1) litera a) ustawy i zawsze podlega ocenie zgodnie z ustawa. Wiasciwym organem
jest Ministerstwo Ochrony Srodowiska Republiki Czeskie;.

B.l.2. Zdolnos$¢ produkcyjna planowanego przedsiewziecia

2. Zdolno$¢ produkcyjna (zakres) planowanego przedsigwziecia

B.l.2.1. Zdolnos¢ produkcyjna planowanego przedsiewziecia

Zdolnos¢ produkcyjna planowanego przedsiewziecia jest nastepujaca:
zainstalowana moc elektryczna: do 3500 MWe

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczacej parametrow projektowych planowanego przedsiewziecia zawarte sq w rozdziale B.1.6. Opis
rozwigzan technicznych i technologicznych planowanego przedsigwzigcia (strona 16 niniejszej informacii).

1 Zaklasyfikowanie planowanego przedsiewzigcia odnosi sie do catosci planowanego przedsiewziecia. Poszczegdlne obiekty budowlane i/lub zestawy operacyjne,
wchodzace w skiad planowanego przedsiewziecia lub inwestycji powigzanych i nastepczych, mogtyby byé oddzielnie zaklasyfikowane w odmienny sposéb.
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B.1.3. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

3. Lokalizacja planowanego przedsigwziecia (wojewodztwo, gmina, obreb ewidencyjny)

B.1.3.1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie ponizszych jednostek terytorialnych:

Parstwo Wojewodztwo Powiat Gmina Obreb ewidencyjny
o.e. Skryje nad Jihlavou

Republika Czeska Wysocjgyna Trebit Dukovany o.e. Lipfiany u Skryji
(Vyso€ina) o.e. Dukovany
Slavétice o.e. Slavétice
Rouchovany 0.e. Hefmanice u Rouchovan

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w odniesieniu do podziatu administracyjno-terytorialnego terendw jest widoczna w Zataczniku
1.1 do niniejszej informacii.

B.l.4. Charakter planowanego przedsiewziecia i mozliwos¢é
kumulacji z innymi planowanymi przedsiewzigeciami

4. Charakter planowanego przedsiewzigcia i mozliwo$¢ kumulacji z innymi planowanymi przedsiewzigciami

B.l.4.1. Charakter planowanego przedsiewziecia

Nowa budowa.

B.l.4.2. Mozliwos¢ kumulacji z innymi planowanymi przedsiewzigciami

Brak informacji o jakichkolwiek planowanych przedsiewzigciach, ktére na dotknietych terenach mogtyby prowadzi¢ do znaczacego
skumulowania oddziatywania z planowanym przedsiewzigciem nowego zrddta energii jadrowe;.

Planowane przedsiewzigcie jest lokalizowane na terenie systemu elektroenergetycznego Dukovany - DaleSice!, tj. na terenie
sasiadujgcym z terenem elektrowni Dukovany, zaporami wodnymi DaleSice i Mohelno oraz stacjg transformatorowg Slavétice.
Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie zatem naktada¢ sie z oddziatywaniem powyzszych urzadzen.

Na terenie elektrowni Dukovany znajdujg sie cztery samodzielne urzadzenia jadrowe? - elektrownia jadrowa, dwa magazyny wypalonego
paliwa jadrowego oraz sktadowisko odpadow promieniotwdrczych. Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia bedzie zatem naktadac¢
sie z oddziatlywaniem istniejacej elektrowni i innych urzadzen jadrowych lub tez innych w miejscowosci. Wszystkie sktadniki
oddziatywania planowanego przedsiewziecia nowego zrédta energii jadrowej sg zatem (lub beda) oceniane w swoim dziataniu
skumulowanym (wspdtoddziatujgcym) z pozostatymi urzadzeniami jgdrowymi lub innymi.

Zapora wodna Mohelno bedzie wykorzystana dla planowanego przedsiewziecia w istniejgcej postaci (jako zrédio wody surowej oraz
odbiornik Sciekéw), odpowiednie oddziatywania skumulowane pozostatych urzadzeh w miejscowosci sg (lub beda) uwzglednione.

Moc elektryczna planowanego przedsiewziecia zostanie wyprowadzona do stacji transformatorowej Slavétice, ktéra wchodzi w sktad
systemu dystrybucyjnego Republiki Czeskiej. Modyfikacie w zakresie powyzszej stacji transformatorowej oraz innych elementéw
systemu dystrybucyjnego, zwigzane z przytaczeniem nowego Zzrédta energii jadrowej, nie s przedmiotem planowanego
przedsiewziecia. Chodzi o oddzielne przedsiewziecia innego inwestora (operator systemu dystrybucyjnego - CEPS, a.s.), ktory zapewni
rowniez dokonanie ich oceny pod katem oddziatywania na $Srodowisko. Oddziatywanie skumulowane planowanego przedsiewziecia
nowego zrodta energii jest jednak (lub bedzie) oceniane takze przy uwzglednieniu potencjalnego oddziatywania skumulowanego
systemu dystrybucyjnego, tzn. szczegolinie stacji transformatorowej Slavétice oraz lokalnych modyfikacji linii systemu dystrybucyjnego.

Dalszy rozwdj dotknietych terendéw nie bedzie statyczny, przy czym zasadnie zaklada sig, ze ewentualne nowe przedsiewziecia,
lokalizowane na tych terenach, bedg poddawane ocenie takze pod katem oddziatywania na $rodowisko. Z punktu widzenia aktualnego

T Nie sg one jednak planowanym przedsiewzigciem, ale istniejacq i dtugotrwale prowadzong dziatalnoscia,
2 Blizsze dane powyzszych urzadzen - patrz rozdziat B.1.6.4. Specyficzne dane innych urzadzen w migjscowosci (strona 53 niniejszej informacji).
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stanu wiedzy, nie mozna wykluczy¢ umieszczenia w lokalizacji nowego magazynu wypalonego paliwa jadrowego, w razie
zapotrzebowania na taki magazyn i w przypadku podjecia decyzji o jego zlokalizowaniu w miejscowosci. Zostanie on zlokalizowany na
obszarze przeznaczonym pod lokalizacje NZEJ lub na obszarze bezposrednio z nim sasiadujacym. Przygotowanie takiego magazynu
bedzie takze obejmowato dokonanie oceny oddziatywania na $rodowisko, ktére w rozumieniu ustawy nr 100/2001 Dz. U. Republiki
Czeskiej, o dokonywaniu oceny oddziatywania na $rodowisko, stanowi oddzielne przedsiewziecie podlegajace ocenie (kategoria |, punkt
3.5 zalgcznika do ustawy nr 1). Powyzsza ocena uwzgledni aktualny stan wiedzy i stan techniczny magazynu w momencie jego
przygotowywania oraz dokona oceny potencjalnego oddziatywania skumulowanego na terenie, jak tez mozliwosci realizacyjne
magazynu pod wzgledem Srodowiskowym.

B.I.5. Uzasadnienie potrzeby planowanego przedsiewziecia
i jego lokalizaciji, przeglad rozwazanych wariantéw

5. Uzasadnienie potrzeby planowanego przedsiewzigcia i jego lokalizacji, facznie z przegladem rozwazanych wariantow
i gtdwnych powodéw (takze pod wzgledem $rodowiska) do ich wybrania lub odrzucenia

B.l1.5.1. Uzasadnienie potrzeby i lokalizacji planowanego przedsiewziecia

Potrzeba i lokalizacja planowanego przedsiewziecia nowego zroédta energii jadrowej w miejscowosci Dukovany wynika z
zapotrzebowania spotecznego na zapewnienie niezawodnej produkciji i dostaw energii elektrycznej, zadeklarowanych w stosownych
dokumentach strategicznych Republiki Czeskiej:

o Panstwowa Koncepcja Energetyczna Republiki Czeskiej (przyjeta uchwatg rzadu RCz nr 362 z dnia 18. 05. 2015)1,
o Narodowy Plan Dziatan na rzecz Rozwoju Energetyki Jadrowej w Republice Czeskiej (przyjety uchwatg rzadu RCz nr 419 z dnia 03.
06. 2015).

W ramach nakre$lonych przez powyzsze dokumenty, planowane przedsiewziecie rozwazane jest jako cze$¢ sktadowa szerokiego,
zroznicowanego miksu Zzrodet energii elektrycznej, opartego na efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostepnych zasobow
energetycznych, utrzymaniu wystarczajacej rezerwy bilansu mocy systemu elektroenergetycznego oraz utrzymaniu dostepnych
strategicznych rezerw krajowych form energii.

Stan taki zostanie osiagniety poprzez renowacje zrodet elektrycznosci znajdujacych sie pod koniec okresow ZzywotnoSci, przy
zachowaniu wymagan wobec wydajnosci i ochrony $rodowiska. Zapewnienie samowystarczalnoéci pod wzgledem produkcji pradu
elektrycznego bedzie oparte szczegoinie na zaawansowanych technologiach konwencjonalnych o wysokiej skutecznoSci przemiany
energii, oraz na rosnacym udziale odnawialnych zrodet energii.

Produkcja energii jadrowej zastapi przy tym stopniowo energetyke opartg na weglu, ktora stanowi dotychczas filar produkcji pradu
elektrycznego, jednak w diuzszej perspektywie czasowej nie ma zapewnionego pokrycia dostaw surowcow (pomijajac niekorzystne
Srodowiskowo efekty zrédet opalanych weglem). Oczekiwane ubytki zainstalowanej mocy elektrowni opalanych weglem brunatnym sg
znaczace, a przedstawia je rysunek ponizej (wg VUPEK-ECONOMY, 2014).

Rys. B.1: Projekcja zainstalowanej mocy zaktadéw produkcyjnych opalanych weglem brunatnym w systemie elektroenergetycznym Republiki Czeskiej
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1 Na podstawie procedury oceny oddziatywania koncepcji na $rodowisko, wydano stanowisko MZP (nr sprawy: 52325/ENV/14 z dnia 31.07.2014).
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Obecna zdolno$¢ produkcyjna elektrowni opalanych weglem brunatnym, ok. 10 800 MWe, spadnie do 2035 roku (planowany termin
uruchomienia pierwszego bloku NZEJ) do ok. 6400 MWk, dalszy spadek az do ok. 4200 MW wskazywany jest na rok 2040. Ogélny
niedob6r (w stosunku do stanu obecnego) wynosi zatem 4400 MWe (2035 rok), oraz 6600 MWe (po 2040 roku). Analizowane wiaénie i
okreslane ilosciowo, szybkie tempo koriczenia sie zywotnosci zrédet opalanych weglem stanowi najwazniejszy czynnik przemawiajacy
za terminowym przygotowaniem budowy nowych blokéw jadrowych (obok wzrostu udziatu zrédet odnawialnych, oszczedno$ci i innych
narzedzi koncepcji energetycznej).

Kolejny powdd przemawiajacy za budowg nowego zrédta stanowi przywrdcenie zdolnosci produkcyjnych w miejscowosci po
zakonczeniu eksploatacji istniejacej elektrowni. Bedzie ono oznaczato stopniowy niedobér ok. 2000 MWe zainstalowanej mocy, ktdry
trzeba bedzie uzupetnic.

Rozwoj zuzycia energii elekirycznej w Republice Czeskiej wskazuje raczej na wzrost. Oczekiwany rozwdj przedstawia ponizszy rysunek
(wg MPO - PKE).

Rys. B.2: Rozwdj i struktura zuzycia pradu elektrycznego w Republice Czeskiej
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Z myslg o pokryciu niedoboru powstajacego z powodu - z jednej strony - zamykania zrddta a - z drugiej strony - rosnacego zuzycia,
rozwazany jest caly szereg dostepnych $rodkéw, polegajacych na wykorzystaniu portfela dostepnych Zrodet energii elektrycznej, tacznie
z zastosowaniem $rodkow majacych na celu oszczednosci oraz rozwoj odnawialnych zrédet energii. Nowe zrédio energii jadrowe;
stanowi w tym kontekScie jedng z czesci sktadowych wielozrodtowego miksu energetycznego, w ktérym bedzie ono wydajnym,
stabilnym, ponadstandardowo niezawodnym oraz przyjaznym dla $rodowiska (w zasadzie bezweglowym) zaktadem produkciji energii
elektrycznej. Nie jest ono jednak bezposrednia, wykluczajaca alternatywg dla pozostatych zrédet energii, wzgl. innych $rodkéw
zawartych w koncepcji energetycznej. Sg i bedg one rozwijane w stosownych powigzaniach.

Nowe zrédito energii jadrowej jest zgodne z wyzej wymienionymi dokumentami strategicznymi Republiki Czeskiej w dziedzinie
energetyki.

Panstwowa Koncepcja Energetyczna Republiki Czeskiej przewiduje umocnienie roli energii jadrowej w produkciji pradu elektrycznego
poprzez: wybudowanie jednego lub dwéch nowych blokdw, w zaleznosci od prognoz bilansu produkcji i zuzycia, przedtuzenie
eksploatacji obecnych czterech blokéw EJ Dukovany, i ewentualne wybudowanie kolejnego bloku w perspektywie wytaczania EJ
Dukovany.

Docelowa warto$¢ udziatu produkcji pradu elektrycznego z pierwotnych zrodet krajowych w catkowitej produkcji pradu elektrycznego
brutto na rok 2040 wynosi, wedtug pafistwowej koncepcji energetycznej, co najmniej 80% (zrédta odnawialne, wegiel brunatny i paliwo
jadrowe pod warunkiem zapewnienia wystarczajacych zasobéw), przy czym przewiduje przedstawiong ponizej strukture produkciji pradu
elektrycznego (w stosunku do zuzycia krajowego brutto):

paliwo jadrowe 46 do 58 %,

Zrodta odnawialne i wtérne 18 do 25 %,
gaz ziemny 5 do 15 %,

wegiel brunatny i kamienny 11 do 21 %.

Narodowy Plan Dziatari na rzecz Rozwoju Energetyki Jadrowej w Republice Czeskiej zajmuje sie wdrozeniem rozwoju energetyki
jadrowej. Plan ten,z uwagi na zapewnienie bezpieczefistwa energetycznego, ale takze ze wzgledu na cato$¢ korzysci socjalno-
spotecznych, przedstawia jako pozadane z punktu widzenia panstwa natychmiastowe rozpoczecie przygotowan do wybudowania po
jednym reaktorze jadrowym w miejscowosciach Temelin i Dukovany, oraz jednoczesne zabezpieczenie przed potencjalnym ryzykiem
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poprzez zapewnienie potrzebnych pozwolen dla umozliwienia budowy dwdch reaktorow w kazdej z powyzszych miejscowosci.
Zwiaszcza ze wzgledu na zachowanie i kontynuowanie produkcji w miejscowo$ci Dukovany, kluczowym jest wybudowanie bloku oraz
jego uruchomienie do 2037 roku tak, aby zapewni¢ ciagtos¢ eksploatacji zrodta jadrowego i zasobow ludzkich w miejscowosci w okresie
po 2037 roku, na kiedy to przewiduje sie zamkniecie istniejacej elektrowni.

Dlatego Narodowy Plan Dziatan zaleca dla miejscowo$ci Dukovany natychmiastowe wznowienie przygotowan projektu w wariancie
2 blokéw, a nastepnie budowe 1 bloku, z mozliwo$cig rozszerzenia do 2 blokéw w tej miejscowosci.

Lokalizacja nowego zrodta energii jadrowej w miejscowosci Dukovany wynika zatem zaréwno z uwzglednienia oczekiwanego rozwoju
bilanséw energetycznych, jak i z wymagan wobec bezpieczeristwa lokalizacji oraz eksploatacji jadrowych urzadzer energetycznych,
dostepnosci potrzebnych obszardw jak rowniez powigzan infrastrukturalnych, eksploatacyjnych, personalnych i spotecznych. Lokalizacja
w miejscowo$ci Dukovany przedstawia pod powyzszymi wzgledami efektywne oraz ekologicznie i spotecznie optymalne wykorzystanie
dostepnych zasobdw.

B.l.5.2. Przeglad rozwazanych wariantow

Planowane przedsiewziecie jest projektowane w jednym wariancie realizacji, polegajacym na wybudowaniu nowego zrodta energii
jadrowej w miejscowosci Dukovany. Wybér tego wariantu wynika z uwzglednienia nastepujacych potencjalnych mozliwo$ci rozwigzan
wariantowych:

Warianty lokalizacji w obrebie Republiki Czeskiej: Wybo6r miejscowosci Dukovany wynika z uwzglednienia dostepno$ci potrzebnych
obszaréw oraz powigzan infrastrukturalinych i eksploatacyjnych w Republice Czeskiej, tacznie z
uwzglednieniem wymagan przepiséw prawnych wobec lokalizacji jadrowego urzgdzenia energetycznego.
Jednoczesnie uwzgledniono zachowanie ciggtosci produkcji energii elekirycznej w miejscowosci (a tym
samym takze zapewnienie wykorzystania istniejacej infrastruktury i powigzan personalnych) ze wzgledu na
fakt, ze dotychczasowe bloki elektrowni Dukovany w $redniookresowym horyzoncie czasowym osiggng
stopniowo kres swojej zywotnosci eksploatacyjnej. Z powyzszych wzgleddw lokalizacja planowanego
przedsigwzigcia w miejscowosci Dukovany przedstawia optymalne rozwigzanie pod wzgledem ekologicznym,
jak i spotecznym.

Warianty lokalizacji w obrebie miejscowos$ci Dukovany: Wybér lokalizacji w obrebie miejscowosci Dukovany wynika z zatozen planéw
zagospodarowania  przestrzennego (Zasady rozwoju terytorialnego  Wojewodztwa  Vysocina),
uwzgledniajagcych mozliwosci przestrzenne, urbanistyczne, ekologiczne, techniczne i infrastrukturalne
lokalizacji nowego zrodta w miejscowosci. Z tego wzgledu lokalizacja planowanego przedsiewzigcia w
obrebie miejscowosci Dukovany jest optymalna.

Warianty zdolnosci produkcyjnej:Wybér zdolnosci produkcyjnej (zainstalowanej mocy elekirycznej) nowego zrédta wynika z
uwzglednienia mocy komercyjnie dostepnych blokéw z reaktorami typu PWR oraz z ograniczen, o ktorych
decydujg wlasciwosci miejscowosci. Pod tym wzgledem zdolno$¢ produkcyjna planowanego przedsigwzigcia
efektywnie wykorzystuje dostepne zasoby.

Warianty rozwigzan technicznych: Wybér reaktora typu PWR generacii lll+ wynika z uwzglednienia najlepszych komercyjnie dostepnych
rozwigzan. Reaktory typu PWR stanowig najczesciej uzywany na catym $wiecie (w Republice Czeskiej
uzywany wytacznie) typ zrédta energii jadrowej, posiadajacy szereg zalet pod katem bezpieczeristwa oraz
wieloletnie doswiadczenie w ich eksploatacji (w Republice Czeskiej ok. 140 reaktorolat eksploatacji). Z tego
wzgledu planowane przedsiewziecie stanowi najlepsze dostepne rozwigzanie techniczne.

Warianty referencyjne (inne sposoby produkcji energii elektrycznej illub oszczednosci energii elekirycznej): Wybor produkcji energii
elektrycznej w nowym Zzrodle energii jadrowej wynika z zapotrzebowania na taki typ zrédta, o ktérym
decydujq stosowne dokumenty strategiczne Republiki Czeskiej (Panstwowa Koncepcja Energetyczna,
Narodowy Plan Dziatah na rzecz Rozwoju Energetyki Jadrowej) oraz z uwzglednienia ciggtosci energetyki
jadrowej w miejscowosci. Z tego wzgledu planowane przedsigwziecie stanowi element sktadowy czesci
jadrowej miksu paliwowego. Inne zrédta i narzedzia polityki energetycznej (tacznie z oszczednosciami)
pozostajg tym niedotkniete i s opracowywane w stosownych powigzaniach.

Warianty systemdw powigzanych (podtaczenie do infrastruktury): Wybor systemdw powigzanych (powigzan infrastrukturalnych) nowego
Zrédta energii jgdrowej wynika z istniejacego stanu miejscowosci, gdzie pozycje zasobdw infrastrukturalnych i
istniejacych sieci sq $cisle wyznaczone. Z tego wzgledu sposéb podiaczenia planowanego przedsiewziecia
do infrastruktury jest z gory okreslony.

Wariant zerowy: Wariant zerowy oznacza niewykonanie nowego zrodta energii jadrowej w miejscowosci Dukovany!.
Konsekwencjgq wyboru tego wariantu bytoby niewykorzystanie potencjatu miejscowosci Dukovany, jak

' Wariant zerowy odnosi sie wytacznie do planowanego przedsigwzigcia nowego zrodta energii jadrowej. Zaktada zatem kontynuowanie eksploatacji pozostatych
urzadzen jadrowych w migjscowosci EDU (EDU1-4, MTWP, MWP, SOP), czy tez poza miejscowoscig EDU (np. w miejscowosci ETE).

Numer dokumentu: C1450-13-0
Wydanie: 01 Strona: 15z 113



NOWE ZRODLO ENERGII JADROWEJ W MIEJSCOWOSCI DUKOVANY
INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

rowniez konieczno$¢ zapewnienia niezbednej mocy w innej miejscowosci. Z tego wzgledu wariant zerowy
rozwazany jest jako referencyjny, przy czym jego oddziatywanie na $rodowisko opisuje istniejacy stan
$rodowiska na dotknietych terenach (Scislej tendencije jego rozwoju).

B.l.6. Zwiezly opis rozwigzan technicznych i technologicznych |

6. Zwigzty opis rozwigzan technicznych i technologicznych planowanego przedsigwzigcia

B.1.6.1. Przedmiot planowanego przedsiewziecia

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa i eksploatacja nowego zrédta energii jadrowej w miejscowosci Dukovany,
obejmujaca bloki elektrowni tacznie ze wszystkimi powigzanymi obiektami budowlanymi i zestawami operacyjnymi (urzadzeniami
technologicznymi), stuzacymi do produkcji i wyprowadzenia energii elekirycznej oraz do zapewnienia bezpiecznej eksploatacii

urzadzenia jadrowego.

Przedsiewziecie zostanie wykonane niezaleznie od istniejacych urzadzen jadrowych w miejscowosci (patrz rozdziat B.l.6.4. Specyficzne
dane innych urzadzen w miejscowosci, strona 53 niniejszej informacji) tak, aby nie zaktécato ich eksploatacii i nie wywierato wptywu na
poziom ich bezpieczenstwa jadrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i gotowosci do reagowania na awarie.

W skiad planowanego przedsiewziecia wchodzg ponizsze elementy:

Blok elektrowni:

Przylacza elektryczne:

ilo$¢ blokdw: do 2

typ: reaktor wodny ci$nieniowy (PWR)
generacja: [+

zainstalowana moc elektryczna: do 3500 MW,

zywotnos$¢ projektowa: 60 lat

W skfad blokéw elektrowni wchodzg wszystkie niezbedne obiekty budowlane i urzadzenia technologiczne obiegu pierwotnego, obiegu
wtoérnego, obiegu trzeciego (chlodzacego), obiektéw i warsztatéw pomocniczych, tacznie z wszystkimi inwestycjami powigzanymi i
nastepczymi dla budowy i eksploataciji przedsiewziecia.

UZzyte zostang komercyjnie dostepne bloki, licencjonowane w jednym z panstw UE (ewentualnie innym kraju zaawansowanym w
dziedzinie energetyki jadrowej), przy czym zaden z dostepnych projektow, spetniajacych warunki regulatoréw jadrowych, nie jest z gory
wykluczony. Referencyjna lista projektow blokéw jest zawarta w rozdziale B.1.6.3. Specyficzne dane planowanego przedsigwziecia
(strona 26 niniejszej informaci). Dostawca blokdw zostanie wybrany w dalszym toku, wybér dostawcy nie jest przedmiotem oceny
oddziatywania na $rodowisko. Parametry uzyte do oceny oddziatywania na $rodowisko konserwatywnie pokrywaja (lub beda pokrywac)
wszystkie istotne Srodowiskowo parametry wszystkich urzadzen wszystkich wchodzacych w rachube projektow.

Obszar przeznaczony pod lokalizacje blokéw elektrowni oraz powigzanych obiektéw i warsztatéw jest okreslony w dokumentacji
rysunkowej zawartej w Zataczniku nr 1.1 do niniejszej informacji.

wyprowadzenie mocy elektrycznej: linia napowietrzna 400 kV (jedna na blok)

zasilanie rezerwowe potrzeb wtasnych: linia podziemna 110 kV (dwie na blok)

W sktad przytaczy elektrycznych wchodzg wszystkie elementy niezbedne do wybudowania i eksploatacji podtaczenia planowanego
przedsiewziecia do systemu elektroenergetycznego Republiki Czeskiej.

Moc elektryczna zostanie wyprowadzona z kazdego bloku po linii napowietrznej o napigciu znamionowym 400 kV AC, do
zmodernizowanej stacji transformatorowej Slavétice. Powyzsza stacja transformatorowa wchodzi w skiad systemu dystrybucyjnego
Republiki Czeskiej, jest zarzadzana przez spétke CEPS, a.s., jej modemizacjia nie jest zatem przedmiotem planowanego
przedsiewzigcia.

Zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych kazdego bloku zostanie zrealizowane poprzez dwie linie podziemne od rozdzielni 110 kV
Slavétice bedacej wiasnoscig spotki E.ON.

Obszar pod lokalizacje przytaczy elektrycznych jest okre$lony w dokumentacji rysunkowej zawartej w Zataczniku nr 1.1 do niniejszej
informacii.

Przytacza gospodarki wodnej:

zaopatrzenie w wode: linie rurociggowe podziemne/naziemne

odprowadzanie Sciekdw: linie rurociggowe podziemne

odprowadzanie wdd opadowych: linia rurociggowa podziemna, rozszerzenie istniejacej
infrastruktury

W skiad przytaczy gospodarki wodnej wchodza wszystkie urzadzenia gospodarki wodnej, niezbedne do zaopatrzenia planowanego
przedsiewzigcia w wode surowa i pitng, odprowadzania $ciekéw komunalnych i technologicznych oraz odprowadzania wdd opadowych.

Zaopatrzenie w wode surowg bedzie realizowane poprzez istniejacy, rozbudowany, badz nowy system zaopatrzenia w wode surowa z
rzeki Jihlavy.

Zaopatrzenie w wode pitng bedzie realizowane poprzez podiaczenie do istniejacego wodociagu wody pitne;.

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych i technologicznych bedzie si¢ odbywato nowymi liniami rurociagowymi do rzeki
Jihlavy (zbiornik nad zaporg wodna Mohelno).

Odprowadzanie wod opadowych bedzie realizowane przewaznie w dotychczasowy sposéb do rzeki Jihlavy (zbiornik nad zaporg wodng
Mohelno), cze$¢ wdd opadowych (szczegdlnie z obszaru wyposazenia placu budowy) bedzie odprowadzana do dorzecza Ole$na.

Obszar pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej jest okre$lony w dokumentacji rysunkowej zawartej w Zataczniku nr 1.1 do
niniejszej informacii.
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Ponadto w sktad planowanego przedsigwziecia wchodzg obszary i urzadzenia budowy, tzn. gtéwny plac budowy i wyposazenie placu
budowy, obejmujace wszystkie elementy niezbedne dostawcy przedsiewziecia w trakcie prac budowlanych i konstrukcyjnych (poza
infrastrukturg publiczng). Wyposazenie placu budowy bedzie umieszczone na obszarze bezposrednio sasiadujacym z obszarem
budowy. Obszar pod lokalizacje¢ wyposazenia placu budowy jest okreslony w dokumentaciji rysunkowej zawartej w Zataczniku nr 1.1 do
niniejszej informacii.

B.l.6.2. Informacje ogodine

W niniejszym rozdziale opisane sg informacje ogélne i obowigzujace wymagania wobec energetyki jadrowej i elektrowni jadrowych
z reaktorem typu PWR.

B.1.6.2.1. Podstawowe informacje dotyczgce elektrowni jadrowych

B.1.6.2.1.1. Energia jadrowa

Energia, to zdolnos¢ do wykonywania pracy. Do wykonywania pracy wykorzystuje sie w znaczacym stopniu energie elektryczna.
Stanowi ona w gruncie rzeczy zdecentralizowane zrédto energii (produkuje sie jg przy wspotdziataniu wielu zasobdw, jest zuzywana jest
w miejscu réznym od miejsca produkcji, i mozna z niej korzysta¢ we wzglednie szerokim spektrum dziatan, wszedzie tam, gdzie do
dyspozyciji jest sie¢ rozdzielcza), w miejscu koricowego zuzywania jest ona czysta ekologicznie (korzystanie z niej nie powoduje
wytwarzania zadnych szkodliwych substancji), a jej uzycie jest uniwersalne (mozna jg przemienia¢ w inne formy energii). Od
dostepnosci energii elektrycznej uzaleznione jest funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki, jak réwniez warunkoéw zyciowych
mieszkancow, ewentualne braki lub usterki w zaopatrzeniu energig elektryczng dotykajg catego spoteczenstwa i mogg wywotaé fatalne
skutki.

Energia elektryczna nie jest jednak pierwotnym zrodtem energii, a w formie nadajacej sie do wykorzystania nie powstaje sama z siebie.
Musi zostaé wytworzona, przetransportowana w miejsce kofcowego zuzycia, i w tym samym czasie musi by¢ takze zuzyta. Energia
elektryczna stuzy wobec tego w gruncie rzeczy tylko jako medium transmisyjne ("pas transportowy"), przenoszace energie pomiedzy
miejscem produkciji i miejscem zuzycia.

Do wytwarzania energii elektrycznej w bezwzglednej wigkszosci przypadkéw uzywane sg generatory elekiryczne, przemieniajace
(poprzez wzbudzanie przy zastosowaniu zasady indukcji elektromagnetycznej) energie mechaniczng w energie elektryczng!. Zrodio
energii mechanicznej stanowi zazwyczaj turbina, napgdzana przez rozmaite media (w elektrowniach cieplnych - para sprezona, w
elektrowniach wodnych - woda, w elektrowniach wiatrowych - wiatr). Pare sprezong dla turbiny przygotowuje sie w drodze wykorzystania
energii cieplnej, zawartej w pierwotnych zrodtach energii (wegiel, gaz, paliwo jadrowe itp.).

Zasada wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jadrowej odpowiada zasadzie jakiejkolwiek innej elektrowni cieplnej (parowej). Dla
jej opisu mozna sie w uproszczeniu postuzy¢ ponizszym fancuchem (kursywg oznaczone sg komponenty elektrowni jadrowej):

pierwotne zrodto energii - paliwo (wegiel, ropa naftowa, gaz, paliwo jgdrowe, energia geotermalna itp.),
wykorzystanie paliwa do wytworzenia energii cieplnej (kociot opalany weglem, palniki, reaktor jadrowy itp.),
wykorzystanie energii ciepinej do wytworzenia pary (kociot, wytwornica pary),

wykorzystanie pary do wytworzenia energii kinetycznej (turbina),

wykorzystanie energii kinetycznej do wytworzenia energii elektrycznej (generator).

Podstawowym elementem elektrowni jadrowych jest reaktor jadrowy, w ktorym przebiega wykorzystanie energii zawartej w masie paliwa
jadrowego, poprzez reakcje jadrowa powodujacg powstawanie ciepta. Ciepto to nastepnie wykorzystuje sie do wytwarzania pary. W
reaktorach jadrowych, bedacych obecnie do dyspozycji na catym Swiecie, wykorzystuje sie wytacznie reakcje rozszczepienia jadra
atomowego?. Zasada reakcji rozszczepienia przedstawiona jest na rysunku ponizej.

T Kolejny mozliwy sposdb wytwarzania energii elektrycznej stanowi wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego w ogniwach fotowoltaicznych.
2 Wykorzystanie reakgji fuzji jadrowej jest przedmiotem badan.
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Rys. B.3: Schematyczne przedstawienie reakcji rozszczepienia
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2 Jadro uranu 23U 6 Pochfaniacz

3 Rozszczepienie powodujgce powstawanie ciepta 7 Moderator

4 Produkty rozszczepienia 8  Neutron powolny

Reakcja rozszczepienia jadra polega na rozszczepieniu jgdra atomowego (typowo jadra uranu U-235) przez neutron powolny.
Rozszczepienie prowadzi do podzielenia si¢ jadra, zazwyczaj na dwa fragmenty. Uwalnia si¢ przy tym cze$¢ jego energii wigzania w
postaci ciepta (ktore nastepnie jest wykorzystane do wytwarzania pary) przy jednoczesnym uwolnieniu zazwyczaj dwéch lub trzech
kolejnych (predkich) neutronéw. Moga one, po spowolnieniu, rozszczepia¢ kolejne jadra, i stad reakcje te nazywa sie taficuchowa, W
ramach energetycznego wykorzystywania energii jadrowej procesem steruje sie w taki sposdb, aby zawsze jeden neutron, uwolniony
podczas rozszczepienia, zostat spowolniony, a dzieki temu wywotat kolejng reakcje rozszczepienia. W takim przypadku reakcja
rozszczepienia przebiega stabilnie, gdyz iloSC rozszczepier na jednostke czasu nie roénie, ani nie spada. Pozostate neutrony uwolnione
podczas rozszczepienia, sq wychwytywane przez materialy strefy aktywnej reaktora. Natezenie reakcji taficuchowej rozszczepienia jest
sterowane przez zmiany w geometrii i skitadzie materiatow strefy aktywnej reaktora, w ktdrych odbywa sie wychwyt neutronow, co
wykorzystuje sie do dokonania zmiany mocy reaktora lub do jego catkowitego wytaczenia.

Substancje, ktdra wykorzystuje sie do rozszczepienia, nazywa sie paliwem jadrowym, substancje spowalniajacq predkie neutrony po
rozszczepieniu nazywa sie¢ moderatorem, substancje wychwytujacq neutrony nazywa sie pochfaniaczem, a nosnik ciepta
odprowadzajacy ciepto z reaktora nazywa sie chfodziwem. Zgrupowanie zestawdw paliwowych w pojemniku reaktora, w ktorym odbywa
sie reakcja taficuchowa rozszczepienia, nazywa sie strefg aktywnq reaktora.

Elektrownie jadrowe z reaktorem typu PWR (Pressurized Water Reactor, reaktor wodny ci$nieniowy) wykorzystujg jako paliwo jadrowe
uran, w ktérym na drodze wzbogacania zwigkszono stezenie izotopu uranu U-235 do poziomu az ok. 5 %. Podstawowy element, w
ktérym w reaktorze uwalnia sie ciepto, nazywa sie pretem paliwowym. Skiada sie on z pastylek dwutlenku uranu (UO2), zamknietych w
rurze cyrkonowej. Prety paliwowe utozone sg w zestawy paliwowe, ktére w catoci wkladane sg do strefy aktywnej reaktora.

W technologii PWR wykorzystuje sie jako chtodziwo wode demineralizowang o kontrolowanym reZimie chemicznym, ktéra jednocze$nie
stuzy tez jako moderator, a takze jako no$nik pochtaniacza (kwas borowy). Podczas przejécia przez reaktor woda ogrzewa sie, wchodzi
do kilku chtodzacych petli cisnieniowych, w ktérych chtodziwo krazy za pomoca pomp obiegowych, przechodzi przez wytwornice pary po
stronie obiegu pierwotnego, gdzie poprzez powierzchnie wymiany ciepta oddaje cze$¢ swojej energii cieplnej na strone obiegu wtérnego,
a nastepnie powraca do reaktora. Powyzszy obieg chtodzacy nazywa sie obiegiem pierwotnym. W obiegu tym, wigcznie z reaktorem,
woda chtodzaca jest utrzymywana pod wysokim ci$nieniem (tak, by pozostawata w stanie cieklym nawet w temperaturach powyze;
300 °C - stad nazwa reaktor wodny ci$nieniowy).

W wytwornicach pary (petigcych funkcje wymiennikéw ciepta) ciepto z obiegu pierwotnego wykorzystuje sie do ogrzewania wody w
obiegu wtdrnym. W tym obiegu woda po stronie obiegu wtdrnego w wytwornicach pary zmienia sig¢ w sprezong, pare. Jest ona
doprowadzona do turbiny, gdzie jej przejScie, przy jednoczesnej ekspansji, powoduje rozkrecanie sie turbiny. Po oddaniu energii
nastepuje skraplanie sie pary w kondensatorach znowu do postaci wody, a kondensat jest przepompowywany z powrotem do
wytwornicy pary.

Energia ruchu obrotowego turbiny jest wykorzystywana do napedzania generatora elektrycznego, a wytworzona energia elektryczna jest
wyprowadzona do systemu elektroenergetycznego.

Dla zapewnienia skraplania pary w kondensatorze wykorzystuje si¢ obieg trzeci (chtodzacy), w ktdrym woda chiodzaca krazy przez
chtodnie kominowe. Nienadajace sie do wykorzystania ciepto 0 niskim potencjale jest w nich odprowadzane do atmosfery. Ubytek
(przede wszystkim poprzez odparowywanie) wody obiegu trzeciego jest uzupetniany uzdatniong wodg surowg z odpowiedniego zrédta
(w przypadku elektrowni Dukovany - z rzeki Jihlava).

Ze wzgledu na wymagania bezpieczehstwa wobec elektrowni jgdrowych, urzadzenia reaktora i obiegu pierwotnego sg umieszczone w
obudowie ochronnej (containment), ktdrej pierwszorzedne zadanie polega na zapobiezeniu wyciekowi substanciji promieniotwérczych do
Srodowiska w przypadku naruszenia szczelno$ci paliwa oraz obiegu pierwotnego. Jakosci obudéw ochronnych stawiane sg bardzo
wysokie wymagania, a obok ochrony przed ryzykiem wewnetrznym, obudowa ochronna zapewnia takze ochrone przez ryzykiem
zewnetrznym (np. ekstremalne warunki pogodowe lub nastepstwa dziatah cztowieka - fala uderzeniowa, upadek samolotu itp.).
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Zasadniczy schemat elektrowni jadrowej z reaktorem typu PWR jest przedstawiony na rysunku ponize;.

Rys. B.4: Zasadniczy schemat elektrowni jadrowej z reaktorem wodnym ci$nieniowym
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3 Wytwornica pary 7 Cze$¢ niskoprezna turbiny
4  Stabilizator ci$nienia 8  Kondensator
16  Obudowa ochronna (containment) 9  Pompa skroplin

10 Regeneracja
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12 Generator elektryczny

13  Transformator, wyprowadzenie mocy el.

B.1.6.2.1.2. Dane statystyczne dotyczace elektrowni jagdrowych

W chwili obecnej (wg danych World Nuclear Association, czerwiec 2015 r) w 31 krajach $wiata istnieje ogotem 437 zdolnych do pracy
jadrowych reaktorow energetycznych o catkowitej mocy elektrycznej netto przekraczajacej 380 GWe. W 2014 roku elektrownie jadrowe
wyprodukowaty ponad 2400 TWh energii elektrycznej, co stanowi w przyblizeniu 11,5 % ogdlnoswiatowej produkcji pradu elektrycznego.

Ogodtem 66 innych blokéw znajduje sig w fazie budowy. Przewazajaca wiekszos¢ (ok. 83 %) budowanych blokdw stanowig reaktory typu
PWR, o czym decydujg przede wszystkim ich zalety ekonomiczne oraz wzgledy bezpieczenstwa.

B.1.6.2.1.3. Generacje rozwoju technologii reaktoréw jadrowych

Produkcja energii elektrycznej z energii uwalnianej podczas rozszczepienia uranu (i innych nadajacych sie izotopéw) posiada okoto
szestdziesiecioletnig historig, jaka uptyneta od uruchomienia pierwszych, demonstracyjnych zrodet. Technologie reaktoréw jadrowych
komercyjnych elektrowni jadrowych sg zazwyczaj klasyfikowane wedtug stopnia rozwoju technicznego do kategorii nazywanych

generacjami.

Podstawowa ogéIna charakterystyka poszczegoinych generacii przedstawia sie nastepujaco:

Generacja I:

Generacja |I:

Generacja lll:

Do generacji | nalezg reaktory zaprojektowane w latach 1950 - 1960. Do generacji tej zalicza si¢ na przyktad
rowniez pierwszg elektrownie jadrowg w Czechostowacji - A1 w miejscowosci Jaslovské Bohunice na
Stowacji. Ostatnim wcigz eksploatowanym reaktorem tej generacji jest blok 1 elektrowni jadrowej Wylfa w
Wielkiej Brytanii (planowane zakoriczenie eksploataciji w 2015 roku).

Projektowanie i budowanie elektrowni jadrowych z reaktorami generacji Il rozpoczeto w latach
siedemdziesiatych ubiegtego wieku. W chwili obecnej elektrownie z reaktorami generacji Il majg najbardziej
znaczacy udziat w produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jadrowych. Ponad potowe tych elektrowni
stanowig reaktory wodne ci$nieniowe (PWR). Do tej generacji zalicza sie takze reaktory WWER (rosyjskie
okreslenie dla PWR), budowane i eksploatowane w bytej Czechostowacji (i w panstwach z niej powstatych -
Republice Czeskiej i Republice Stowackiej). W poréwnaniu z reaktorami generacji |, poziom elektrowni z
reaktorami generacji Il jest wyraznie wyzszy, przede wszystkim, jezeli chodzi o systemy bezpieczenstwa.

Do generacii lll zalicza sie reaktory projektowane od lat dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku. W projektach
tych, opartych na sprawdzonych do$wiadczeniach uzyskanych w trakcie budowy i eksploatacji reaktorow
generacii Il, wykorzystuje sie najlepsza dostepna, technologie. Udoskonalenia zorientowane sg na bardzie]
efektywne wykorzystanie paliwa jadrowego, na osiggniecie wyzszej wydajnoSci cieplnej oraz na
wykorzystanie standaryzowanych projektéw zmierzajacych do obnizenia wymagan podczas budowy, jak
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rowniez do obnizenia wymagan wobec obstugi i konserwacji podczas eksploatacji. Zwigkszenie
bezpieczerstwa w projektach reaktorow generacii Ill (w stosunku do reaktoréw generaciji Il) osigga sie na
przyktad poprzez szersze wykorzystanie elementéw biernych w projekcie systeméw bezpieczenstwa, mocng
obudowe ochronng o zwigkszonej odpornosci na ryzyko zewngtrzne oraz wykorzystanie specyficznych
systemow przeznaczonych w projekcie do zarzadzania ciezkimi awariami.

Generacija lll+: Pod wzgledem rozwoju, generacja lll+ stanowi bezpo$rednie nawigzanie do generacji lll. Projekty tej

generaciji oferujg zaréwno poprawione wskazniki ekonomiczne (uproszczony, standaryzowany projekt, ktory
bedzie prowadzit do skrdcenia okresu licencjonowania oraz do obnizenia kosztéw budowy i eksploatacji), jak
réwniez dalsze, znaczace korzysci dla bezpieczenistwa (zastosowanie najnowszych wymogéw dotyczacych
bezpieczefistwa oraz wiedzy uzyskanej w trakcie eksploatacji), a takze nizsze wytwarzanie odpadéw
promieniotwérczych.

Generacja IV: Projekty generacji IV sg jak dotagd przedmiotem prac rozwojowych w kilku réznych kierunkach

koncepcyjnych. Chodzi przewaznie o reaktory pracujace z predkimi neutronami oraz zamknietym cyklem
paliwowym, pozwalajace na bardziej efektywne wykorzystanie paliwa jadrowego przy jednoczesnym
zmniejszeniu ilosci odpaddw promieniotwdrczych. Zalicza sie tu jednak takze niektore technologie pracujace
Z neutronami termicznymi i otwartym cyklem paliwowym. Uruchomienie pierwszych, pilotazowych jednostek
tej generacji szacuje sie, zaleznie od stanu ich rozwoju, na okres pomigdzy latami 2030 i 2040, a nastepne
wykorzystanie komercyjne po 2050 roku.

B.1.6.2.1.4. Charakterystyki ekonomiczne i bezpieczenstwa reaktorow PWR generacji lll/lli+

Projekty generacii lll oraz Ill+ wykorzystujg najlepsze dostepne technologie, oparte na sprawdzonych typach generaciji Il. Najwazniejsze
réznice w stosunku do generacii Il sg nastepujace:

standaryzowany projekt, skracajacy niezbedny okres licencjonowania poszczegélnych elektrowni, zmniejszajacy potrzebne koszty
inwestycji i skracajacy czas budowy,

uproszczony, a jednoczesnie mocniejszy projekt, pozwalajacy na fatwiejsze obstugiwanie i wieksze rezerwy operacyjne,

wigksza dyspozycyjno$¢ (90 % i wiecej), wieksza skutecznosé netto (do 37 %) i diuzsza zywotno$¢ (min. 60 lat),

nizsze ryzyko awarii 0 powaznym uszkodzeniu strefy aktywnej (wyraznie ponizej 10-%/rok),

zwigkszona odporno$¢ na czynniki zewnetrzne,

wyposazenie elektrowni w specyficzne systemy do zapobiegania ciezkim awariom i zmniejszania ich nastepstw,

umozliwienie wypalenia paliwa w wiekszym stopniu (wieksze wykorzystanie az 70 GWd/tU) oraz zmniejszenie ilosci wytworzonych
odpadéw promieniotwérczych,

przedtuzenie czasu pomiedzy przerwami eksploatacyjnymi dla przetadunku i wymiany paliwa poprzez uzycie wypalajacych sig
pochtaniaczy (do 24 miesiecy),

poprawiona strona ekonomiczna eksploatacii.

Jednoczes$nie wykorzystujg one ogdlne korzysci reaktordw typu PWR:

stabilno$¢ dzieki ujemnemu wigzaniu zwrotnemu mocy (ktére przeciwdziata szybkiemu wzrostowi reaktywno$ci),

bierny system awaryjnego wytaczenia reaktora (prety regulacyjne sa przytrzymywane w pozycji gbrnej przez elektromagnesy, a w
przypadku koniecznosci zasuwaja sie do strefy aktywnej reaktora wtasnym ciezarem, co powoduje bezpieczne zatrzymanie reakcji
tancuchowej rozszczepienia),

oddzielenie obiegu pierwotnego i wtérnego (obieg wtorny jest oddzielony od obiegu pierwotnego, wobec ¢zego woda w obiegu
wtdrnym wiasciwie nie zawiera substancji promieniotworczych, co ogranicza mozliwo$¢ wycieku nuklidow promieniotworczych do
$rodowiska).

B.1.6.2.2. Podstawowe wymagania przepiséow prawnych wobec elektrowni jagdrowych

Podstawowym przepisem prawnym, regulujgcym warunki wykorzystywania energii jadrowej, jest ustawa nr 18/1997 Dz. U. Republiki
Czeskiej, o pokojowym wykorzystaniu energii jadrowej i promieniowania jonizujgcego (prawo atomowe), z p6zniejszymi zmianami. W
rozumieniu powyzszej ustawy, dziatania zwigzane z wykorzystywaniem energii jagdrowej mogg by¢ wykonywane tylko przy spetnieniu
ponizszych warunkéw ogélnych:

energia jadrowa moze by¢ uzywana, zgodnie z zobowigzaniami miedzynarodowymi Republiki Czeskiej, tylko do celéw pokojowych,
kazdy podmiot wykorzystujacy energie jadrowg musi zadbaé o to, aby dziatania tego typu byty uzasadnione korzy$ciami,
réwnowazacymi ryzyko, jakie powstaje lub moze powsta¢ podczas takich dziatan,

kazdy podmiot wykonujacy dziatania zwigzane z wykorzystywaniem energii jadrowej jest zobowigzany do postepowania w taki
sposob, aby preferencyjnie zapewnié bezpieczenstwo jadrowe i ochrone radiologiczna,

kazdy podmiot wykorzystujacy energie jagdrowg ma obowigzek zachowania bezpieczefstwa jadrowego, ochrony radiologicznej,
ochrony fizycznej i gotowosci do reagowania na awarig na takim poziomie, aby ryzyko zagrozenia zycia, zdrowia 0séb oraz
$rodowiska naturalnego byto tak niskie, jak mozna to rozsgdnie osiagnaé przy uwzglednieniu czynnikéw gospodarczych i
spotecznych.
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Sposob zapewnienia i kontroli powyzszych warunkéw jest wyspecyfikowany w dalszej cze$ci ustawy oraz w powigzanych
rozporzadzeniach. Podstawowe informacje dotyczace wymagan wobec bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej, ochrony
fizycznej i gotowosci do reagowania na awari¢, zawarte sg w tek$cie ponizej.

B.1.6.2.2.1. Wymagania wobec bezpieczenstwa jadrowego

Przez bezpieczenstwo jadrowe, w rozumieniu prawa atomowego, nalezy rozumieé: "stan oraz zdolno$c urzadzenia jgdrowego, jak tez
0S6b obstugujacych urzadzenie jadrowe, do zapobiegania niesterowalnemu rozwojowi reakcji faficuchowej rozszczepienia, lub
niedopuszczalnemu wyciekowi substancji promieniotwérczych lub promieniowania jonizujgcego do $rodowiska, oraz do zmniejszania
nastepstw awarii".

Podstawowe zasady bezpiecznego wykorzystywania energii jadrowej streszczono, przy wspétpracy specjalistéw miedzynarodowych, w
dokumencie IAEA Fundamental Safety Principles (SF-1). Sq one wdrozone w postaci ujednoliconego systemu uznawanych przez
wspoinote miedzynarodowg wymagan i instrukcji, zorientowanych na bezpieczne wykorzystywanie energii jadrowej, ktére wydaje i
utrzymuje IAEA w serii dokumentdw IAEA Safety Standards (Standardy Bezpieczenstwa IAEA).

Warunki pokojowego wykorzystywania energii jagdrowej w Republice Czeskiej okresla podane wyzej prawo atomowe, w ktorym
okreslone sg obowigzki i warunki, na jakich podmioty prawne i fizyczne mogg wykorzystywa¢ energie jadrowa, oraz w ktérym
wprowadzono obowigzek wykonywania nadzoru nad bezpieczerstwem jadrowym. Nadzér ten jest wykonywany przez Panstwowy Urzad
Bezpieczenstwa Jadrowego (SUJB).

Przyszly operator elektrowni jadrowej musi uzyskaé pozwolenie szczegdlnie na jej lokalizacje, budowe, uruchomienie i eksploatacije, ale
takze na jej zamkniecie. Tresci dokumentacji dla procedury udzielenia pozwolenia, ktéra bedzie oceniana w trakcie tej procedury,
zdefiniowane sg w zataczniku do przytoczonego prawa atomowego oraz w zwigzanych z nim rozporzadzeniach wydanych przez SUJB.
Na kazdym etapie oceny, przed wydaniem stosownego pozwolenia wedtug prawa atomowego ("licencjonowanie"), uzytkownik musi
przedstawi¢ dokumentacje zawierajacq ocene bezpieczenstwa, przygotowang z wyszczegblnieniem poziomu stanu przygotowywan
projektu elektrowni jadrowe;.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa jadrowego, ktdrych spetnienie musi by¢ w ramach licencjonowania
udokumentowane i sprawdzane, sprecyzowane sa w obowiazujacych rozporzadzeniach, wydawanych przez SUJB. Rozporzadzenia
SUJB sg aktualizowane i zharmonizowane z zaleceniami dotyczacymi bezpieczenstwa wydanymi przez Zachodnioeuropejskie
Stowarzyszenie Regulatorow Jadrowych (WENRA), z wymaganiami wobec bezpieczenstwa jadrowego, jakie wydaje IAEA w serii
standardéw bezpieczenstwa, a nastepnie, jeszcze przed ich wydaniem, zgodnie z regutami Komisji Europejskiej, rozporzadzenia te sg
udostepniane takze dla krajow cztonkowskich UE w celu zajecia przez nie stanowiska.

Obok rozporzadzern SUJB wydaje instrukcje bezpieczenstwa (seria dokumentéw oznaczonych BN-JB), zawierajace zalecenia, jak
prawidtowo spetni¢ wymagania rozporzadzen. Do opracowywania instrukcji BN-JB wykorzystuje sie odpowiednie instrukcje wydawane
przez IAEA (Safety Guides) lub WENRA, ale takze sprawdzone rozwigzania uznanych panstw, ktére wykorzystujg energetyke jadrowg
juz dtuzszy czas (np. instrukcje US NRC, instrukcije firiskiego nadzoru jadrowego itp.).

W pierwszym etapie procedury licencyjnej SUJB wydaje pozwolenie na lokalizacje urzadzenia jadrowego - w oparciu o oceng tzw.
raportu zleceniodawcy o stanie bezpieczenstwa oraz analizy potrzeb i mozliwosci zapewnienia ochrony fizycznej. Raport zleceniodawcy
o stanie bezpieczenstwa zawiera informacje i analize przydatno$ci miejscowosci oraz planowane parametry techniczne elektrowni (moc,
typ, uwolnienia promieniotworcze, itp.). Pozwolenie na lokalizacje zrédta energii jadrowej stanowi niezbedny dokument zrédtowy do
postepowania w sprawie zagospodarowania przestrzennego, prowadzonego przez stosowny urzad nadzoru budowlanego, w tym
przypadku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

W nastepnym etapie SUJB wydaje pozwolenie na budowe urzadzenia jadrowego na podstawie oceny tzw. raportu wstepnego o stanie
bezpieczenstwa i projektu sposobu zapewnienia ochrony fizycznej. Raport wstepny o stanie bezpieczenstwa sporzadza wnioskodawca
dopiero po wybraniu dostawcy urzadzenia jadrowego. Raport zawiera opis danego projektu w petnym zakresie oraz dokumentuje
spetnienie celdw w zakresie bezpieczenstwa w oparciu o dokumentacje projektowa,.

Ostatnim waznym etapem przed rozpoczeciem uruchamiania jest dokonanie przez SUJB oceny tzw. raportu o stanie bezpieczeristwa
przed uruchomieniem oraz innej dokumentacji przewidzianej w prawie atomowym, i wydanie na jej podstawie pozwolenia na
poszczeg6ine etapy uruchamiania urzadzenia jadrowego. Raport o stanie bezpieczefistwa przed uruchomieniem zawiera ocene
bezpieczenstwa rzeczywistego, zbudowanego juz urzadzenia, przygotowanego do przysztej eksploatacji - na podstawie wstepnych
danych projektu wykonawczego i innej dokumentacji przewidzianej w prawie atomowym.

Podobne kroki licencyjne wykonuje sie przed etapem zakoriczenia eksploatacji i w jego trakcie, kiedy SUJB wydaje pozwolenie na
poszczegdlne etapy wycofywania urzgdzenia jadrowego z eksploatacii.

W ramach wyboru dostawcy technologii, potencjalny dostawca dostarcza swoj typowy projekt, ktéry powienien byé licencjonowany w
jednym z krajow UE, ewentualnie w innym kraju zaawansowanym w dziedzinie energetyki jadrowej, tak wiec w projekcie bedq
dokonywane tylko modyfikacje i zmiany wymagane przez czeskie przepisy prawne, wzgl. réwniez modyfikacje i zmiany niezbedne do
umieszczenia projektu w miejscowos$ci Dukovany.

Hierarchia wymagan, jakie musi spetniaé NZEJ, przedstawiona jest na rysunku ponizej.
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Rys. B.5: Hierarchia przepiséw i norm
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Poziom V
Normy przemystowe

Poziom I

Poziom II:

Poziom pierwszy obejmuje wymagania wynikajace z treSci ustaw (szczegdlnie prawa atomowego),
rozporzadzen (szczegdlnie rozporzadzen Panstwowego Urzedu Bezpieczeristwa Jadrowego) oraz
rozporzadzen rzadu Republiki Czeskiej, odnoszacych sie do dziatar zwigzanych z wykorzystywaniem energii
jadrowej, tzn. takZze do lokalizacji, budowania, uruchamiania, eksploatacji i wycofywania elektrowni jgdrowe;.

Do tego poziomu nalezg réwniez wymagania dyrektyw Unii Europejskiej zwigzanych z wykorzystywaniem
energii jadrowej, ktdre przeniesiono do przepisdw prawnych Republiki Czeskiej.

Do poziomu drugiego zalicza si¢ powszechnie uznawane dokumenty miedzynarodowe, w ktérych okreslone
sq podstawowe wymagania wobec bezpieczeristwa jadrowego:

Dokument IAEA Fundamental Safety Principles (SF-1) definiuje podstawowy cel bezpieczenstwa przy
wykorzystywaniu energii jadrowej jako ochrone ludnosci i $rodowiska przed szkodliwymi wplywami
promieniowania jonizujacego i dalej rozwija go w wyszczegdlnionych celach i zasadach zapewniania
bezpieczenstwa jadrowego.

Dokumenty IAEA General Safety Requirements nawigzujg bezposrednio do powyzszego dokumentu,
definiujac powyzsze cele i zasady bardziej szczegbtowo w obszarze przepisdéw prawnych i nadzorowania,
zarzadzania bezpieczenstwem, ochrony radiologicznej, oceny bezpieczenstwa i postepowania z odpadami
promieniotwdrczymi.

Dokumenty IAEA Specific Safety Requirements zawierajg specyficzne wymagania wobec oceny
miejscowo$ci umiejscowienia elektrowni jadrowej, wymagania wobec projektu i eksploatacji elektrowni
jadrowej oraz wymagania wobec paliwa jagdrowego i transportu materiatow jadrowych.

Dokumenty WENRA zawierajg wymagania i zalecenia dotyczace priorytetéw podczas zapewniania
bezpieczenistwa jadrowego elektrowni jadrowych zaréwno eksploatowanych, jak i bedacych w trakcie
przygotowywan, oraz bardziej szczegdtowo omawiajg wymagania IAEA wobec projektow realizowanych w
krajach cztonkowskich WENRA (Republika Czeska jest jej cztonkiem).
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Poziom Il Poziom trzeci wymagan wobec bezpieczenstwa jadrowego obejmuje wymagania wobec bezpieczenstwa
obowigzujace w kraju pochodzenia projektu i ewentualnie réwniez wymagania wobec bezpieczeristwa
obowigzujace w jednym z krajow UE, w ktérym dany projekt licencjonowano (lub w ktérym trwa procedura
licencjonowania danego projektu). Takie wymagania wobec bezpieczenstwa jadrowego bedg wigzace takze
dla projektu NZEJ, jezeli znajda one odzwierciedlenie w wymaganiach wobec jako$ci urzadzenia jadrowego,
zatwierdzonych przez SUJB.

Do tego poziomu nalezg takze zalecenia IAEA, opublikowane w serii instrukcji bezpieczenstwa IAEA (IAEA
Safety Standards - Safety Guides), ktbre zawierajq szczegétowe zalecenia dotyczace zapewnienia
bezpieczenistwa jgdrowego systemoéw, konstrukcji i komponentéw elektrowni jadrowe.

Poziom IV: Poziom czwarty wymagan stanowi zbior przepiséw i norm (normy krajowe oraz normy wykorzystane w
procedurze licencjonowania w kraju pochodzenia, standardy przyjete przez wspélnote miedzynarodows i
normy dla dziedziny energetyki jadrowej) - np. ISO, EN, IEC, IEEE.

Poziom V: Poziom piaty stanowig obowigzujace normy przemystowe, szczegolnie zharmonizowane normy europejskie
(tzw. normy Euro).

Powyzsze wymagania odnoszg si¢ nie tylko do przepisow aktualnie obowigzujacych w czasie przygotowywania, projektowania i
budowania elektrowni, ale takze dotycza uwzglednienia i uzupetnienia ewentualnych nowych wymagan wobec bezpieczenstwa
jadrowego w projekcie elektrowni w jakiejkolwiek fazie jej cyklu zycia. W ten sposdb na biezaco jest uwzgledniany aktualny stan
standardéw branzowych zgodnie z rozwojem najlepszej dostepnej technologii, wraz z do$wiadczeniem wynikajacym z ewentualnych
stanéw niestandardowych, wzgl. warunkéw awaryjnych na urzadzeniach jadrowych na $wiecie.

Pierwszorzedny $rodek zapobiegania powstawaniu stanéw niestandardowych (usterek, wypadkéw i awarii) oraz tagodzenia ich
nastepstw (w przypadku gdy zaistnieja) stanowi koncepcja ochrony dogtebnej. Polega ona na tym, ze w przypadku zaistnienia stanu
niestandardowego, stan ten zostaje rozpoznany a jego nastepstwa skompensowane, lub tez naprawa zapewniona jest za pomocag
$rodkéw na wielu poziomach ochronnych.

W projektach elektrowni jadrowych, koncepcja ochrony dogtebnej jest stosowana oraz szczegétowo opracowywana jako istotna zasada
bezpieczenstwa, przy czym skutecznosé tej zasady jest stale weryfikowana i analizowana. Zasada ochrony dogtebnej w elektrowniach
jadrowych opiera sie na uzyciu wielokrotnych barier fizycznych, zapobiegajacych wyciekowi substancji promieniotwérczych, oraz na
zabezpieczeniu spdjnosci tych barier poprzez system $rodkéw technicznych i organizacyjnych, ktére projektowane sg na pieciu
poziomach.

Projekt elektrowni, $rodki organizacyjne oraz bariery fizyczne zaprojektowane sg i uporzadkowane w taki sposob, aby w przypadku
braku dziatania $rodkéw technicznych lub barier fizycznych na nizszym poziomie, w nastepnym etapie zastosowane zostaty $rodki
techniczne i bariery fizyczne na wyzszych poziomach. Zastosowanie zasady ochrony dogtebnej w projekcie elektrowni jadrowe;j
zapewnia, iz nawet w przypadku wielokrotnego braku dziatania urzadzen lub personelu (takze na kilku poziomach ochrony) nie dojdzie
do zagrozenia ludnosci i Srodowiska.

Techniczne i organizacyjne poziomy ochrony w projekcie elektrowni jadrowej s nastepujace:

Pierwszy poziom ochrony: Celem pierwszego poziomu ochrony jest zapobieganie odchyleniom od normalnej pracy oraz zapobieganie
usterkom urzadzen i systemoéw elektrowni. Wypetnienie celu prowadzi do wymogu, aby elektrownia zostata
zaprojektowana, wybudowana, utrzymywana i eksploatowana rozsadnie i konserwatywnie, zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami wobec niezawodnosci i jakoSci, i zgodnie z dobrg praktyka techniczna,

Drugi poziom ochrony: Celem drugiego poziomu ochrony jest rozpoznanie i zarzadzanie odchyleniami od normalnej pracy
(nienormalna praca i usterki w taki sposéb, aby zapobiec przyrostowi oczekiwanych zdarzen
eksploatacyjnych (nienormalnej pracy i usterek) do stopnia stanowigcego warunki awaryjne. Do
zapobiegania powstawaniu nienormalnej pracy i usterek, lub do zminimalizowania ich nastepstw w celu
przywrocenia bezpiecznego stanu urzadzen, wymaga sie na drugim poziomie ochrony zapewnienia w
projekcie specyficznych systeméw sterujacych i ograniczajacych oraz opracowanie kompleksowych
przepisow operacyjnych.

Trzeci poziom ochrony:  Trzeci poziom ochrony stanowig $rodki do opanowania maksymalnych awarii projektowych (DBA) w
przypadku, gdy nastapi przyrost niektdrych zdarzen, ktérych nie opanowano na poziomie poprzednim, oraz
wielokrotnych usterek w rozszerzonych warunkach projektowych (DEC). W projekcie elektrowni jadrowej
postulowane jest wystapienie maksymalnych awarii projektowych oraz wielokrotnych usterek i nalezy
zapewnic:

o takie Srodki (charakterystyki bezpieczenstwa inherentnego iflub procedury i systemy bezpieczenstwa),
jakie w przypadku samego wystapienia postulowanych w projekcie maksymalnych awarii projektowych
pozwolg zapobiec powaznemu uszkodzeniu strefy aktywnej i zapobiec wyciekowi promieniowania do
$rodowiska zewnetrznego oraz powyzej dopuszczalnych limitéw, oraz pozwolg osiggna¢ bezpieczny stan
urzadzenia,
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o dodatkowe $rodki (procedury i systemy bezpieczenstwa technicznego), ktére w przypadku wystapienia
wielokrotnych usterek pozwolg zapobiec takiemu rozwojowi rozszerzonych warunkéw projektowych, ktéry
prowadzitby do powaznego uszkodzenia strefy aktywnej.

Czwarty poziom ochrony: Celem czwartego poziomu ochrony jest ztagodzenie nastepstw ciezkich awarii, wynikajacych z braku
dziatania na trzecim poziomie ochrony. Najwazniejszym zadaniem na tym poziomie jest zatrzymanie
materiatéw promieniotwérczych wewnatrz obudowy ochronnej. Czwarty poziom ochrony obejmuje $rodki do
zarzadzania cigzkimi awariami w rozszerzonych warunkach projektowych (DEC), tzn. awariami przy cigzkim
uszkodzeniu systemu paliwowego (topnienie lub fragmentacja paliwa), i jest zorientowany na zachowanie
integralno$ci obudowy ochronne;.

Piaty poziom ochrony:

Celem pigtego i ostatniego poziomu ochrony jest tagodzenie nastepstw radiologicznych duzych wyciekéw

materiatow promieniotworczych, ktére mogtyby wystapic w trakcie trwania warunkéw awaryjnych, w
przypadku braku dziatania wszystkich poprzednich pozioméw ochrony. Zdarzenia tego typu muszg by¢ w
projekcie NZEJ w zasadzie wykluczone. Srodki na tym poziomie stanowig plany awaryjne, procedury
zarzadzania reagowaniem na awarig oraz zapewnienie odpowiednio wyposazonego centrum zarzadzania
awaryjnego elektrowni.

Charakterystyka powyzszych pieciu pozioméw ochrony wg WENRA (WENRA Report Safety of new NPP designs, Study by Reactor
Harmonization Working Group RHWG, marzec 2013 r) zawarta jest w tabeli ponize;.

Tab. B.1: Charakterystyka pozioméw ochrony wg WENRA

Poziom ochrony Cel Srodki niezbedne do opanowania Nastepstwa radiologiczne Stany elektrowni zwigzane
dogtebnej Z poziomem
Konserwatywny projekt, wysoka
P . . .| jako$¢ budowy i eksploatacji oraz
Poziom 1 rewencja usterek i nienormalnej zachowywanie podstawowych Normalna praca
pracy ywanie p y P
parametréw pracy w ramach
okre$lonych limitéw Bez wptywéw promieniowania w
otoczeniu elektrowni
. Opanowywanie nienormalnej Systemy sterujace i ograniczajace .
Poziom 2 pracy i usterek oraz plany nadzoru Nienormalna praca
System ochronny reaktora, . .
Poziom 3a systemy bezpieczenstwa, Maksymalna gvlgei\na projekiowa
Opanowywanie awarii w celu zarzadzanie awariami Bez wptywdw promieniowania lub (DBA)
ograniczenia wyciekow materiatow tylko nieznaczne nastgpstwa
promieniotworczych i zapobiezenia radiologiczne w otoczeniu
powstaniu awarii ciezkich Dodatkowe $rodki elektrowni Wielokrotna usterka w
Poziom 3b bezpieczenstwa, zarzadzanie rozszerzonych warunkach
awariami projektowych (DEC)
Dodatkowe $rodki bezpieczenstwa Nastepstwa radiologiczne w
Opanowywanie ciezkich awarii w majace na celu ztagodzenie otoczeniu elektrowni moga - .

Poziom 4 celu ograniczenia wyciekow do nastepstw topnienia strefy prowadzi¢ do ogtoszenia podjecia Cigzka awaria W rozszerzonych

; X NN o warunkach projektowych (DEC)

okolicy aktywnej, zarzadzanie ciezkimi $rodkdéw ochronnych w
awariami ograniczonym zakresie i czasie
tagodzenie nastepstw Objawy nastepstw radiologicznych
Poziom 5 radiologicznych spowodowanych Organizacja reagowania na w otoczeniu elektrowni )
przez duzy wyciek substancji awarie, poziomu interwencji wymagajace zastosowania
promieniotworczych $rodkéw ochronnych

Poziomy barier fizycznych w projekcie elektrowni jadrowej z reaktorem PWR, zapobiegajace wyciekowi substanciji promieniotwérczych
do $rodowiska zewnetrznego, sg (obok struktury materiatu paliwa jadrowego o wysokiej stabilnosci chemicznej i zdolnoSci retencyjnej do
zapobiegania wyciekowi produktéw rozszczepienia) nastepujace:

Bariera pierwsza:

Bariera druga:
Bariera trzecia:

Pokrycie elementow paliwowych.
Granica ci$nieniowa obiegu pierwotnego.
Containment (utworzony przez obudowe ochronng i hermetyczna).

Schematyczng ilustracje barier fizycznych w projekcie elektrowni z reaktorem typu PWR przedstawia rysunek ponizej.
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Rys. B.6: Schematyczna ilustracja barier fizycznych

Material jaderného paliva

Pokryti palivovych element

Tlakova hranice primarniho okruhu

Vnitfni hermeticka obalka VnéjSi ochranna obalka

Materiat paliwa jadrowego

Pokrycie elementéw paliwowych

Granica ci$nieniowa obiegu pierwotnego

Wewnetrzna obudowa hermetyczna Zewngtrzna obudowa ochronna

Celem powyzszych barier fizycznych jest zapobiezenie wyciekowi materiatéw promieniotwérczych z miejsca ich powstania stopniowo az
do $rodowiska zewnetrznego. Kazda bariera fizyczna projektowana jest konserwatywnie (z wyraznymi rezerwami projektowymi wobec
uszkodzenia) a jej stan jest na biezaco monitorowany w trakcie eksploatacji.

B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony radiologicznej

Przez ochrone radiologiczng, w rozumieniu prawa atomowego, nalezy rozumie¢ "system $rodkéw technicznych i organizacyjnych
majgcych na celu ograniczenie napromienienia 0s6b fizycznych oraz ochrone Srodowiska".

System ochrony radiologicznej dla planowanych dziatan, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej oraz
przepisami UE, a takze zgodnie z zaleceniami IAEA, a przede wszystkim ICRP, opiera sie na ponizszych ogélnych zasadach:

Zasada stusznosci: Wszelkie dziatania praktyczne, obejmujace narazenie na promieniowanie, powinny stwarza¢ dostateczne
korzysci dla osdb napromienionych, albo spoteczerstwa, ktdre réwnowazylyby uszczerbki spowodowane
przez napromienienie (uzasadnienie dziatan praktycznych). Kazda decyzja zmieniajaca sytuacje narazenia
na promieniowanie, powinna przynies¢ wiecej pozytku niz szkody.

Zasada optymalizacji ochrony: Optymalizacja ochrony polega na okre$leniu poziomu ochrony i bezpieczenstwa, ktéry zagwarantuje
dane narazenia, jak tez prawdopodobieristwo oraz wielko$¢ potencjalnych narazen, na poziomie tak niskim,
jak jest to rozsadnie osiggalne przy uwzglednieniu czynnikéw gospodarczych i spotecznych (zasada ALARA).

Zasada limitow dawek: ~ Kazdy podmiot podejmujacy dziatania powodujace napromienienie, ma obowigzek ograniczania
promieniowania tak, aby napromienienie jakiejkolwiek narazonej osoby nie przekroczyto ustalonych limitow.
Catkowita dawka dla jakiejkolwiek osoby, pochodzaca z regulowanych Zzrodet w planowanych sytuacjach
narazenia (za wyjatkiem medycznych) nie moze przekroczyé odpowiednich limitow.

Projekt nowego zrédta energii jadrowej bedzie zatem opracowany w taki sposob, aby wszystkie napromienienia byly utrzymywane na
minimalnym, rozsadnie osiggalnym poziomie. Jednocze$nie przestrzegane beda odpowiednie limity napromienienia, okreslone przez
stosownych regulatoréw jadrowych. Dla NZEJ wymaga sie spefnienia ponizszych podstawowych kryteriw dopuszczalnosci z punktu
widzenia ochrony radiologiczne;:

Kryterium K1: W trakcie normalnej i nienormalnej pracy NZEJ nie beda przekraczane autoryzowane limity dla uwolnien
nuklidéw promieniotwérczych do $rodowiska. Nie zostanie przekroczony optymalizacyjny ogranicznik dawki
dla krytycznej grupy ludno$ci, odnoszacy sie do napromienienia pochodzacego z uwolnien ze wszystkich
eksploatowanych blokow zlokalizowanych w jednej miejscowosci.

Kryterium K2: Zadna awaria, podczas ktérej nie dojdzie do topnienia strefy aktywnej reaktora jadrowego lub do
uszkodzenia napromienionego paliwa jagdrowego w basenach przechowalniczych, nie moze spowodowaé
wycieku nuklidow promieniotwérzych wymagajacego wprowadzenia $rodkéw ochronnych w postaci
schronienia, profilaktyki jodowe] i ewakuacji ludno$ci gdziekolwiek w otoczeniu NZEJ.

Kryterium K3: Dla postulowanych awarii NZEJ, ktérym towarzyszy topnienie strefy aktywnej reaktora jadrowego, nalezy
przyja¢ takie $rodki w projekcie, aby w bezposrednim otoczeniu NZEJ nie byta konieczna ewakuacja ludnosci
i nie trzeba bylo wdrazaé diugotrwatych ograniczen w konsumpcji zywnosci. Awarie NZEJ, ktorym towarzyszy
topnienie strefy aktywnej, a ktére mogtyby powodowaé wycieki wczesne lub duze, muszg byé w zasadzie
wykluczone. Przez wczesny wyciek nalezy rozumie¢ taki wyciek, ktdry w przypadku postulowanych awarii
NZEJ, ktérym towarzyszy topnienie strefy aktywnej, nie pozwolitby na wprowadzenie we wiaéciwym czasie
$rodkdw ochronnych w postaci schronienia i profilaktyki jodowej; przez duzy wyciek nalezy rozumie¢ taki
wyciek, ktéry wymagatby $rodkdw wykluczonych przez niniejsze kryterium.
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B.1.6.2.2.3. Wymagania dotyczace ochrony fizycznej

Przez ochrone fizyczng, w rozumieniu prawa atomowego, nalezy rozumie¢ "system $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych nieuprawnionym dziataniom z urzadzeniami jgdrowymi, materiatami jadrowymi i wybranymi pozycjami".

Chodzi zatem o zhiér systemoéw urzadzen technicznych oraz srodkéw, tacznie ze Srodkami administracyjnymi, ktére zaprojektowano w

celu zapewnienia ochrony mienia, a szczegdlnie ochrony jadrowych urzadzen energetycznych, zawierajacych materiat jadrowy. Celem

systemu ochrony fizycznej jest zapewnienie:

o dostepu do strefy strzezonej, obszaru chronionego i obszaréw wewnetrznych tylko dla osob lub pojazdéw, dla ktérych wydano
pozwolenie na wejscie lub na wjazd do okre$lonego obszaru,

e aby uprawnione osoby wchodzace do strefy strzezonej, obszaru chronionego i obszaréw wewnetrznych, nie naduzyly takiego
pozwolenia do wykonywania dziatan nieuprawnionych,

o wczesne wykrycie naruszycieli i utrudnienie ich przemieszczania sie poprzez kombinacje systemu zabezpieczen elektrycznych i
barier mechanicznych, w celu umozliwienia jednostce interwencyjnej zatrzymania naruszyciela jeszcze przed rozpoczgciem przez
niego dziatar nieuprawnionych.

Ochrona fizyczna to dziatalno$¢ specyficzna, ktérej wybrane obszary stanowig przedmiot utajnienia i kontrolowanego dostepu do
klasyfikowanych informacji, zgodnie z przepisami prawnymi regulujgcymi sposéb zapewnienia ochrony fizycznej, jak réwniez zgodnie z
ustawa o informacjach podlegajacych utajnieniu. System ochrony fizycznej NZEJ bedzie sie globalnie zaliczat do ochrony fizycznej
panstwa, zapewnianej Republice Czeskiej na najwyzszym poziomie przez stuzby bezpieczenistwa i sity zbrojne, a bedzie skfadat sie z:
barier mechanicznych, systeméw technicznych, ochrony w stanie czujno$ci, $rodkoéw administracyjnych i przepisdw zaktadowych.

B.1.6.2.2.4. Wymagania dotyczace gotowosci do reagowania na awarie

Przez gotowos¢ do reagowania na awarig, w rozumieniu prawa atomowego, nalezy rozumie¢: “zdolno$¢ do rozpoznania zaistnienia
nadzwyczajnej sytuacji radiologicznej oraz do realizacji $Srodkow okres$lonych w planach awaryjnych w przypadku jej zaistnienia".

Chodzi zatem o zorganizowanie gotowosci do reagowania na awarie w zakresie: szkolen personelu, zabezpieczenia organizacyjnego i
rzeczowo-technicznego, w celu osiggniecia gotowosci do podjecia $rodkéw zapobiegawczych, zorientowanych na zmniejszenie
nastepstw radiologicznych wypadkéw lub awarii, jakie mogtyby wystapi¢ w trakcie realizacji, eksploataciji lub zakoniczenia eksploatacii
urzadzenia jadrowego.

B.l1.6.3. Specyficzne dane planowanego przedsiewziecia

W niniejszym rozdziale sa opisane specyficzne dane i wymagania odnoszace sie do nowego zrédta energii jadrowej w miejscowosci
Dukovany.

B.l1.6.3.1. Dane techniczne

B.1.6.3.1.1. Podstawowe dane techniczne

Podstawowe dane techniczne nowego Zrédta energii jgdrowej sg streszczone w ponizszych punktach:

o Bloki elektrowni bedg wyposazone w reaktory typu PWR, generacji ll+.

o Zainstalowana moc elektryczna do 3500 MWe (dwa bloki, kazdy o zainstalowanej mocy elektrycznej do 1750 MWe).
e Zywotno$¢ minimum 60 lat.

o Istnigjacy projekt, licencjonowany w kraju pochodzenia, jednym z krajéw UE lub innym kraju zaawansowanym w dziedzinie
energetyki jadrowej (USA, Rosja, Kanada, Japonia, Korea Potudniowa, Chiny itp.), co najmniej w stadium zaawansowanej fazy
budowy w innej miejscowosci.

¢ Dostawa technologii wraz z dostawg paliwa jadrowego, z uwzglednieniem mozliwosci dywersyfikacji dostawcy paliwa jadrowego.

¢ Projekt bedzie zgodny z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, przy wykorzystaniu doswiadczen i zalecen instytucji
migdzynarodowych.

o Elektrownia bedzie pracowata w podstawowej czesci dobowego grafiku obcigzen i bedzie zdolna do $wiadczenia dla operatora
systemu dystrybucyjnego ustug pomocniczych odpowiadajacych regulaciji pierwotnej, wtérnej i tercjalnej.

o Srednia dyspozycyjnosé bloku elektrowni bedzie wynosita powyzej 90 %.
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B.1.6.3.1.2. Podstawowe dane dotyczace bezpieczenstwa

Podstawowe cele w zakresie bezpieczerstwa

Projekt NZEJ zostanie tak zaprojektowany, aby zapewni¢ peinienie podstawowych celow w zakresie bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami i wymaganiami SUJB, IAEA i WENRA dla nowych elektrowni.

Podstawowy cel w zakresie bezpieczenstwa stanowi ochrona oséb, spoteczefistwa i $rodowiska przed negatywnymi wptywami
promieniowania jonizujgcego. Do spetnienia tego celu potrzebne jest trwate:
e Zapobiezenie niekontrolowanemu napromienianiu 0sdb i uwalnieniu substancji promieniotwérczych do Srodowiska.

o Zminimalizowanie prawdopodobienstwa zaistnienia zdarzen, ktére mogtyby prowadzi¢ do utraty kontroli nad strefg aktywna reaktora,
nad reakcjq tancuchowa rozszczepienia, zrodtem promieniotwérczym lub jakimkolwiek innym zrédtem promieniowania.

o W przypadku zaistnienia takich zdarzen takie ich opanowanie, aby zminimalizowa¢ ich skutki.
Spetnienie podstawowego celu w zakresie bezpieczenstwa bedzie uwzgledniane we wszystkich fazach cyklu zycia urzadzenia
jadrowego, tzn. podczas jego planowania, lokalizacji, projektowania, wytwarzania, budowania, uruchamiania oraz eksploatacji, az do

wycofania urzadzenia z eksploatacji, tgcznie z transportem materiatow promieniotwérczych i postepowaniem z odpadami
promieniotwdrczymi.

Charakterystyki prawdopodobieristwa w zakresie bezpieczernstwa

Wszystkie rozwazane projekty referencyjne dla NZEJ zaprojektowano zgodnie z przepisami i wymaganiami SUJB, IAEA i WENRA
wobec nowych elektrowni.

W przypadku NZEJ wymaga sie, aby czestotliwo$¢ (prawdopodobieristwo wystapienia) ciezkiego uszkodzenia systemu paliwowego,
przy uwzglednieniu wszystkich mozliwych scenariuszy warunkéw awaryjnych i ich kombinacji, byta ponizej 10-5/rok, a jednocze$nie, aby
w zasadzie wykluczona byta mozliwos¢ duzego illub wczesnego wycieku nuklidéw promieniotwérczych z obudowy ochronnej oraz z
budynku, w ktérym przechowywane jest paliwo, w nastepstwie ciezkiego uszkodzenia systemu paliwowego (o ile basen do
przechowywania wypalonego paliwa jadrowego nie wchodzi w sktad obudowy ochronnej), przy czym czestotliwo$¢ takiego zdarzenia
bytaby w kazdym przypadku bezpiecznie ponizej 10-/rok.

Odpornosé sejsmiczna

Wszystkie rozwazane projekty referencyjne dla NZEJ zaprojektowano z uwzglednieniem obciazen wptywami sejsmicznymi i beda one
dostosowane w projekcie do charakterystyk miejscowo$ci Dukovany.

Kwalifikacja sejsmiczna budynkdw, systemdw i komponentéw zostanie przeprowadzona w rozumieniu przepiséw prawnych Republiki
Czeskiej i standardow IAEA tak, aby uwzgledni¢ specyficzne warunki miejscowosci.

Zgodnie z przepisami SUJB i zaleceniami IAEA wyznaczone zostana dwa poziomy projektowe trzesienia ziemi: SL-1i SL-2. Poziom SL-
1 przedstawia nizsze obcigzenie sejsmiczne (tzw. poziom operacyjny), ktérego wystapienie, ze wzgledu na lokalne warunki geologiczne
i sejsmiczne, jest mozliwe do rozwazenia w trakcie zywotno$ci projektowej elektrowni; urzadzenie jadrowe po ustaniu takiego zdarzenia
sejsmicznego musi by¢ zdolne do ponownego uruchomienia (po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli). Poziom SL-2 przedstawia
maksymalne obcigzenie sejsmiczne, ktére wykorzystuje sie przewaznie do oceny odpornosci buddw, systeméw i komponentéw
urzadzenia jadrowego istotnych pod wzgledem bezpieczenstwa. W przypadku NZEJ w migjscowosci Dukovany, ze wzgledu na
charakterystyki sejsmiczne miejscowosci, chodzi o minimalng warto$¢ przyspieszenia okreslong w przepisach IAEA, kiérej uzywa sie
niezaleznie od realnych wartosci przyspieszenia, jakie wynikty z oceny zagrozenia sejsmicznego miejscowosci.

Dla poziomu SL-1 rozwazany okres nawrotu wynosi 100 lat, dla poziomu SL-2 rozwazany okres nawrotu wynosi 10 000 lat.

Ekstremalne oddziatywania klimatyczne i zalania

Wszystkie rozwazane projekty referencyjne dla NZEJ zaprojektowano z uwzglednieniem obciazen ekstremami klimatycznymi i bedg one
w projekcie dostosowane do charakterystyk miejscowosci Dukovany.

Ekstrema obejmujg maksymalne i minimalne warto$ci temperatur, predko$¢ wiatru, deszcze ulewne i obcigzenie przez pokrywe $niezng.
Ponadto okreslajg one wartosci projektowe réwniez dla takich zjawisk pogodowych, jak btyskawice lub tornada. W przypadku zalan,
obok ekstremalnych opadéw ulewnych w miejscowosci okresla sie i ocenia takze ekstremalny poziom/przeptyw pobliskich ciekdw
wodnych, tacznie z maksymalnym poziomem w przypadku przerwania zapor wodnych lub zatkania sie cieku wodnego lodem,
wywotujacych zalanie.

Dla miejscowosci NZEJ jest do dyspozycji szczegdtowa analiza warunkéw meteorologicznych i hydrologicznych, tacznie z
wyprowadzeniem projektowych wartosci ekstremédw klimatycznych. Dla potrzeb opracowania statystycznego poszczegéinych
charakterystyk meteorologicznych do dyspozycji sq dane z sieci stacji monitorujacych CHMU. Metody opracowania statystycznego
opieraja_sie na obowigzujacych standardach IAEA (SSG-18 Meterological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear
Installations, 2011).
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Zgodnie ze standardami IAEA i zwyczajowaq praktyka miedzynarodowg, skutki oddziatywan klimatycznych okresla sie dla dwéch
poziomdéw projektowych. Chodzi o tzw. obcigzenie projektowe oraz obcigzenie ekstremalne. W przypadku obcigzenia projektowego
oddziatywaniami  klimatycznymi uwzglednia sie powtarzalno$¢ wystapienia raz na 100 lat, dla obcigzenia ekstremalnego
oddziatywaniami klimatycznymi uwzglednia sie powtarzalno$¢ wystapienia raz na 10 000 lat.

Oddziatywania zewnetrzne wywotane dziatalno$cig cztowieka

Wszystkie rozwazane projekty referencyjne dla NZEJ zaprojektowano z uwzglednieniem obcigzer oddziatywaniami wywotanymi
dziatalnoscig cztowieka i bedg one w projekcie dostosowane do charakterystyk miejscowos$ci Dukovany.

Zrédto tych oddziatywan znajduje sie w otoczeniu miejscowoséci NZEJ, jednoczesénie obejmujg one mozliwe zrédta zagrozen w obrebie
NZEJ. Wynikaja one szczegdlnie z dziatalnosci przemystowej lub rolniczej w danym regionie, z transportu substancji niebezpiecznych na
szlakach transportowych w otoczeniu elektrowni (drogi, kolej) oraz z zagrozenia transportem lotniczym (upadek samolotu). Za mozliwe
zrodta zagrozern w obrebie terenu elektrowni uwaza sie przede wszystkim: przechowywanie i przew6z wewnetrzny substancii
toksycznych, wybuchowych, tatwopalnych, utleniajacych, duszacych i promieniotwérczych, wérod ktorych znajdujg sie typowo: wodoér,
amoniak, ropa naftowa, hydrazyna, tlen, azot, inne substancje chemiczne uzywane w elektrowni, oraz przewdz odpadow
promieniotwdrczych i wypalonego paliwa jadrowego. Specyficzne zrédio wewnetrzne zagrozen stanowig awarie innych urzadzen
jadrowych na terenie zwigzane z wyciekiem substancji promieniotwérczych do otoczenia.

Zdarzenia projektowe zewnetrzne (rozwazane w projekcie) zdefiniowane sg jako zdarzenia, ktérych prawdopodobienstwo mozliwego
wystapienia wynosi 10-7/rok lub wiecej, a ich potencjalne nastepstwa sg na tyle powazne, iz bez zastosowania odpowiednich rozwigzan
projektowych mogtyby wywrze¢ wptyw na bezpieczerstwo jadrowe elektrowni.

Zagrozenia przez umyslny atak (sabotaz, atak terrorystyczny) beda rozwigzywane i eliminowane przez standardowe $rodki i procedury
ochrony fizycznej, zgodnie z miedzynarodowymi i krajowymi przepisami prawnymi.

B.1.6.3.1.3. Podstawowe dane dotyczace projektéw referencyjnych

Elektrownia z blokami PWR moze by¢é dostarczona przez szereg renomowanych producentéw $wiatowych. Jako referencyjne
rozwazane sg ponizsze rozwigzania projektowe:

projekt AP1000 Westinghouse Electric Company LLC (USA),

projekt EU-APWR Mitsubishi Heavy Industries (Japonia),

projekt MIR1200 konsorcjum Skoda JS/JSC Atomstroyexport/JSC OKB Gidropress (Republika Czeska/Rosja),
projekt WWER-TOI  Atomenergoprojekt, ROSATOM Group (Rosja),

projekt WWER-1500 JSC OKB Gidropress (Rosja),

projekt EPR AREVA NP (Francja),
projekt ATMEA1 AREVA NP/Mitsubishi Heavy Industries (Francja/Japonia),
projekt EU-APR Korea Hydro&Nuclear Power (Korea Potudniowa),

projekt APR1000+ Korea Hydro&Nuclear Power (Korea Potudniowa),
projekt CAP1400 State Nuclear Power Technology Corporation (Chiny),
projekt HL1000 wspdlny projekt China General Nuclear Power Corporation i China National Nuclear Corporation (Chiny).

Dostawca elektrowni zostanie wybrany na dalszych etapach przygotowywania projektu, wybér dostawcy nie jest przedmiotem oceny
oddziatywania na $rodowisko. Wymogi $rodowiskowe oraz wymogi dotyczace bezpieczenstwa sg identyczne wobec wszystkich typow
reaktoréw, a ich oddzialywanie rozwazane jest w potencjalnym maksimum (oznacza to, ze parametry uzyte do oceny oddziatywania
konserwatywnie pokrywaja parametry urzadzen wszystkich wchodzacych w rachube dostawcéw).

Podstawowe dane dotyczace projektow referencyjnych, wynikajace z danych przedstawionych przez dostawcow, podane sg w tekscie
ponize;.
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Projekt AP1000

Chodzi o projekt spotki Westinghouse Electric Company LLC, USA. Moc ciepina jednego bloku wynosi ok. 3415 MW, a moc elektryczna
ok. 1200 MWe.

Rozwdj technologii reaktora wodnego ci$nieniowego AP1000 trwat od ponad 15 lat i opiera si¢ na wiedzy oraz do$wiadczeniu z
pomysinej, 50-letniej eksploataciji przeszto 100 elektrowni komercyjnych.

Podstawowe charakterystyki projektowe streszczono w nastepujacych punktach - przedtuzona zywotnos¢ elektrowni, zastosowanie
technologii biernej, uproszczenie projektu, wieksza niezaleznos¢ elektrowni od zrédet zewnetrznych, wielokrotne poziomy ochrony i
likwidacji ciezkich awarii na poziomie projektu.

Projekt jest oparty na zastosowaniu systeméw bezpieczenstwa biernego. Obejmujg one bierny system chtodzenia obudowy ochronnej
oraz bierny system odprowadzania ciepta resztkowego. Integralno$¢ obudowy ochronnej w przypadku awarii ciezkich zapewniona jest
przez dziatanie trzech systemow: system sterowania przeptywem wodoru, ktéry zaprojektowano z myslg o awariach projektowych i
awariach ciezkich, system zalania szybu reaktora, stabilizacje stopionych materiatow w zbiorniku cisnieniowym reaktora oraz system
biernego chtodzenia obudowy ochronnej. Liczba i stopien skomplikowania ingerencji obstugi wymaganych do sterowania systemami
bezpieczenstwa sg zminimalizowane. Systemy bezpieczefstwa biernego zaprojektowano tak, aby dziataly one bez ingerenciji obstugi
przez 72 godziny po wystapieniu awarii projektowe;.

System chtodzenia reaktora sktada sie z dwoch petli do przewodzenia ciepta. Kazda z petli posiada wytwornice pary, dwie gtéwne
pompy obiegowe, jedng gatgz goraca i dwie gatezie zimne do cyrkulacji chfodziwa reaktora.

Rys. B.7: Schematyczny przekréj bloku elektrowni AP1000

1 Budynek manewrowania paliwem 7 Reaktor
2 Budynek obudowy ochronnej 8  Zintegrowany blok gomy reaktora
3 Obudowa ochronna 9  Stabilizator ciénienia
4 Zbiornik zapasowy chtodziwa systemu pasywnego chiodzenia obudowy 10  Nastawnia blokowa
ochronnej
5  Wytwornice pary 11 Pompy zasilajace
6  Gtéwne pompy obiegowe 12 Turbogenerator (turbina i generator)

Blok elektrowni sktada sie z pieciu podstawowych konstrukcji budowlanych: wyspy jadrowej, maszynowni, budynku pomocniczego,
generatorow Diesla i budynku odpadéw promieniotwérczych. Kazda z powyzszych konstrukcji budowlanych jest zbudowana na
oddzielnych ptytach fundamentowych. Wyspa jadrowa sktada sie z budynku obudowy ochronnej, budynku ostonowego i budynku
dziatbw pomocniczych, ktére wszystkie zbudowane sg na wspoinej plycie fundamentowej. Urzadzenia zwigzane z bezpieczerstwem
znajdujq sie tylko w budynku obudowy ochronnej, w budynku dziatbw pomocniczych i w budynku generatoréw Diesla.

Dla projektu AP1000 przeprowadzono szczegdtowg analize upadku duzego samolotu komercyjnego. W analizie stwierdza sie, ze na
podstawie przeprowadzonych realistycznych obliczen, upadek samolotu nie doprowadzitby do niezdolno$ci chtodzenia strefy aktywne;
AP1000, nie naruszytby integralnosci obudowy ochronnej oraz nie naruszytby integralnosci basenu wypalonego paliwa jadrowego.
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Projekt EU-APWR

EU-APWR to europejski model reaktoréw wodnych cidnieniowych spotki Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japonia. Moc cieplna
jednego bloku wynosi ok. 4466 MW, a moc elektryczna ok. 1700 MWe.

Projekt reaktora EU-APWR opiera sie na sprawdzonym projekcie 4-petlowych reaktorow APWR spétki MHI i dodatkowo korzysta z
unowoczesnionej technologii w celu zwiekszenia bezpieczenstwa, niezawodno$ci, gospodarno$ci oraz minimalizacji nastepstw wobec
Srodowiska, przy czym technologie te nalezycie przetestowano i zweryfikowano, i sq one atestowane. Ponadto EU-APWR jest tak
zmodyfikowany, aby upro$ci¢ osiagniecie zgodnosci z indywidualnymi wymogami krajowymi podczas licencjonowania w panstwach
europejskich.

Wdrozone rozwigzania techniczne EU-APWR doprowadzity do poprawy podstawowych parametrow bezpieczenstwa, takich jak na
przyktad zmniejszenie prawdopodobienstwa uszkodzenia strefy aktywnej, a jednoczesnie takze do zwiekszenia mocy elekiryczne;j.
Wysoka gospodarno$¢ EU-APWR osiaga sie przez zoptymalizowane wykorzystanie paliwa jadrowego, poprawe wydajnosci wytwornic
pary oraz uzycie zmodyfikowanej, wysokoefektywnej turbiny o duzej mocy.

W systemach bezpieczenstwa zastosowano kombinacje systemdédw czynnych i biernych. Skladajg sie one z: systemu awaryjnego
chtodzenia strefy aktywnej, systemu odprowadzania ciepta resztkowego, systemu awaryjnego zasilania wytwornic pary, systeméw
obudowy ochronnej, systemu tryskaczowego obudowy ochronnej i systemu filtracji przestrzeni posredniej w ostonie obudowy ochronne;.
System chlodzenia awaryjnego strefy aktywnej obejmuje system akumulatorow hydraulicznych, system wstrzykiwania
wysokocisnieniowego i system wypuszczania awaryjnego. Na wypadek cigzkiej awarii, bloki EU-APWR wyposazone sg w system
chtodzenia przestrzeni szybu reaktora. System ten wstrzykuje wode borowg do szybu reaktora w celu odprowadzenia ciepta i
utrzymania stopionych materiatéw w szybie reaktora.

Obieg pierwotny reaktora EU-APWR skfada sie z czterech identycznych petli przewodzenia ciepta podtaczonych réwnolegle do zbiornika
ci$nieniowego reaktora. Kazda z petli zawiera wytwornice pary, gtbwng pompe obiegowg oraz odpowiednie orurowanie i zawory.

Rys. B.8: Schematyczny przekroj bloku elektrowni EU-APWR

1 Budynek obudowy ochronnej 8  Nastawnia blokowa

2 Reaktor 9  Basen do przechowywania WPJ
3 Gltéwna pompa obiegowa 10  Maszynownia

4 Wytwornice pary 11 Budynek dziatow pomocniczych
5  Zaawansowane akumulatory hydrauliczne 12 Generatory awaryjne

6  Stabilizator ci$nienia 13 Budynek wejsciowy

7  Budynek reaktora

Wyspa jadrowa obejmuje: budynek reaktora, obudowe ochronna, budynek generatordw awaryjnych (turbin gazowych), budynek dziatéw
pomocniczych i budynek wejéciowy. Obudowa ochronna i budynek reaktora sa umieszczone na wspdlnej ptycie fundamentowej i sg tak
zaprojektowane, aby wytrzymaé upadek duzego samolotu pasazerskiego lub wojskowego. Obudowa ochronna, budynek reaktora i
budynki generatoréw awaryjnych sg zaprojektowane jako odporne na wstrzasy sejsmiczne.
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Projekt MIR-1200

Chodzi o projekt konsorcjum spotek Skoda JS/JSC Atomstroyexport/JSC OKB Gidropress, Republika Czeska/Rosja. Moc cieplna
jednego bloku wynosi ok. 3212 MW, a moc elektryczna ok. 1198 MWe.

Projekt MIR-1200 stanowi wynik rozwoju reaktora wodnego ci$nieniowego WWER-1000, rozpoczynajgcego sie od typdw V-187 i V-302,
i nastepnego typu V-320 (eksploatowanego na przyktad w elektrowni jadrowej Temelin) poprzez projekt AES-91 z reaktorem WWER-
1000/V428, eksploatowany obecnie na dwoch blokach elektrowni Tianwan w Chinach, oraz projekt WWER-91/99 z reaktorem WWER-
1000/V-466 z zywotnoscig przedtuzong do 60 lat, ktory oferowano dla miejscowosci Olkiluoto w Finlandii, az po wspdtczesny typ
reaktora AES-2006 o zywotno$ci 60 lat oraz zwigkszonej mocy, ktdry tak jak WWER 1200/V491 (MIR-1200) jest w budowie w
Leningradzkiej elektrowni atomowe;j 2, a w wersji WWER1200/V392M w budowie w Nowoworoniezskiej elektrowni atomowej 2.

Koncepcja bezpieczenstwa MIR-1200 jest oparta na preferencyjnym wykorzystywaniu systemow bezpieczenstwa czynnego do
opanowania awarii projektowych oraz kombinacji wykorzystania systeméw bezpieczefnstwa czynnego i biernego dla prewencji i
opanowania awarii ciezkich. Do kolejnych udoskonalen w zakresie bezpieczenstwa naleza: zwiekszona (czterokrotna) redundancja
systeméw bezpieczerstwa, ochrona przed upadkiem duzego samolotu, zwiekszona odporno$¢ na trzesienia ziemi i inne usterki o
wspolnej przyczynie, realistyczne uwzglednienie czynnika ludzkiego itp. Dla opanowywania awarii ciezkich projekt MIR-1200 jest
wyposazony w urzadzenie do wychwytu stopionej strefy aktywnej, system obnizajacy stezenie wodoru oraz bierny system
odprowadzania ciepta z obudowy ochronne;j.

MIR-1200 to reaktor wodny cinieniowy z czterema petlami wymiany ciepta - kazda z nich posiada poziomg wytwornice pary i gtowng
pompe obiegowa,

Rys. B.9: Schematyczny przekréj bloku elektrowni MIR-1200

1 Budynek obudowy ochronnej 8  Reaktor

2 Maszynownia 9  Wytwornica pary

3 Stacja uzdatniania wody 10  Gtéwna pompa obiegowa

4 Budynek systemdw sterowniczych 11 Stabilizator ci$nienia

5  Budynki dziatéw pomocniczych 12 Akumulatory hydrauliczne

6  Komin wentylacyjny 13 Zbiorniki biernego odprowadzania ciepta
7 Budynki systeméw bezpieczenstwa 14  Turbogenerator

Gtowne obiekty projektu MIR-1200 to: budynek reaktora, obudowa ochronna, maszynownia posrednia, budynek systemow
bezpieczenstwa, budynek dziatow aktywnych i pomocniczych | i Il, budynek systeméw sterowniczych, stacjia generatorow Diesla,
budynek gospodarki paliwowej i maszynownia. Podwojna obudowa ochronna i budynek reaktora sg umieszczone na wspdlnej ptycie
fundamentowej i charakteryzujg sie zwiekszong odpornoscig na zdarzenia sejsmiczne. Pozostate obiekty wyspy jadrowej sq ujete od
strony budowlanej na oddzielnych ptytach budowlanych, co odréznia projekt od pozostatych. Obudowa ochronna jest tak
zaprojektowana, aby wytrzymata upadek duzego samolotu pasazerskiego.
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Projekt WWER-TOI

Chodzi o projekt spotki Atomenergoprojekt, ROSATOM Group, Rosja. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok. 3312 MW, a moc
elektryczna ok. 1341 MWe.

Projekt o oznaczeniu WWER-TOI/V-510 stanowi kolejny etap ewolucji reaktora wodnego ci$nieniowego typu WWER. Gtéwny projektant,
Atomenergoprojekt, w ramach rozwoju tej generacji reaktora wodnego ci$nieniowego skupit sie na przygotowaniu standaryzowanego
projektu, upraszczajgcego proces licencjonowania, oraz na optymalizacji w zakresie ceny, budowy, kosztow operacyjnych, przedtuzenia
kampanii i zwigkszenia bezpieczenstwa dzigki uzyciu nowo rozwinietych technologii w zakresie automatyzacji i sterowania.

Gtéwna réznice w stosunku poprzednich projektéw WWER stanowi nowy uktad obiegu pierwotnego. Zachowano uktad czterech petli z
poziomymi wytwornicami pary, natomiast ze wzgledu na zachowanie takiej samej $rednicy obudowy ochronnej jak w przypadku MIR-
1200, petle chtodzace z reaktorem sg utozone w ksztatt litery H.

Koncepcja $rodkéw bezpieczenstwa jest oparta na wykorzystaniu systemoéw bezpieczenstwa czynnego i biernego. Koncepcja opiera si¢
na projekcie MIR-1200 i jest dalej zoptymalizowana dla wiekszej mocy bloku. W sktad koncepcji bezpieczenstwa wchodzg takze Srodki
do opanowania awarii cigzkich oraz wykorzystanie systeméw biernego odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej, systemow wychwytu
stopionej strefy aktywnej, itd.

Typizacja projektu (TOI - Typical Optimized and Information-based) polega na wykorzystaniu referencyjnych rozwigzan technicznych
oraz uzyciu zunifikowanych urzadzen i technologii w trakcie produkcji poszczegdlnych komponentéw urzadzenia jadrowego.
Optymalizacja projektu skupita sie na obnizeniu ceny budowy i jej skrécenia, na obnizeniu kosztow operacyjnych oraz na wydtuzeniu
czasu pracy reaktora pomiedzy poszczegdlnymi odstawieniami.

Ponadto w ramach projektu wdrozono zaawansowane technologie informatyczne.

Rys. B.10: Schematyczny przekrdj bloku elektrowni WWER-TOI

1 Obudowa ochronna 5  Obmuréwka

2 Zbiornik cisnieniowy reaktora 6  Budynek aktywnych uktadéw pomocniczych
3 Akumulatory hydrauliczne 7 Maszynownia

4  Komin wentylacyjny 8  Chlodnia kominowa

Wyspe jadrowg projektu stanowi obudowa ochronna z obmurdwkg i budynek dziatéw aktywnych pomocniczych. Do innych obiektow
naleza: maszynownia, budynek generatorow Diesla i pozostate budynki pomocnicze. Podwojna obudowa ochronna z filtrowang
wentylacjq przestrzeni posredniej jest tak skonstruowana, aby wytrzymata ekstremalne oddziatywania zewnetrzne, tacznie z trzesieniem
ziemi, zalaniami i upadkiem duzego samolotu pasazerskiego.
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Projekt WWER-1500
Chodzi o projekt spotki JSC OKB Gidropress, Rosja. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok. 4250 MW, a moc elektryczna ok. 1560 MWe.

Projekt z reaktorem typu V-448 stanowi kontynuacje rozwoju reaktorow lekkowodnych WWER, i nawigzuje do projektéw MIR-1200 i
WWER-TOI. Gtéwnym projektantem jest Grupa Gidropress.

Koncepcja stanowi kolejny etap ewolucji projektu WWER-TOI, w stosunku do ktérego zwiekszono moc reaktora. Zwiekszenie mocy
reaktora znalazto odzwierciedlenie w zwiekszeniu gtéwnych komponentéw obiegu pierwotnego. Uktad obiegu pierwotnego z czterema
petlami z poziomymi wytwornicami pary, po jednej pompie obiegowej na petle, tworzy réwniez ksztatt zmodyfikowanej litery H, ze
wzgledu na uporzadkowanie dyspozycyjne duzych komponentéw wewnatrz obudowy ochronne;j.

W ramach projektu wdrozono $rodki wynikajace z wymogéw European Utility Requirements (EUR) oraz zastosowano nowoczesne
technologie, szczegolnie w dziedzinie I&C, o zwiekszonej niezawodnosci i z wtasnym systemem diagnostyki, a takze nowoczesne
metody kontroli stanu wszystkich waznych komponentéw, programy do analizowania stanu materiatu wewnatrz reaktora i wytwornicy

pary itd.

Koncepcja $rodkéw bezpieczenstwa jest oparta na kombinacji systeméw czynnych i biernych. Bazuje ona na projekcie MIR-1200 i jest
zoptymalizowana dla wigkszej mocy bloku. W skiad koncepcji bezpieczenstwa wchodzg takze $rodki do opanowania awarii cigzkich,
wykorzystanie systemow biernego odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej oraz systemu wychwytu stopionej strefy aktywnej.

Wyspe jadrowg projektu WWER-1500 stanowi (tak jak w przypadku typu TOI) obudowa ochronna z obmurowka i budynek dziatow
aktywnych pomocniczych. Do innych obiektéw naleza: maszynownia, budynek generatoréw Diesla i pozostate budynki pomocnicze.
Podwojna obudowa ochronna z filtrowang wentylacjg przestrzeni posredniej jest tak skonstruowana, aby wytrzymata ekstremalne
oddziatywania zewnetrzne, tacznie z trzesieniem ziemi, zalaniami i upadkiem duzego samolotu pasazerskiego.
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Projekt EPR
Chodzi o projekt spdtki AREVA NP, Francja. Moc ciepina jednego bloku wynosi ok. 4616 MW, a moc elektryczna ok. 1750 MWe.

Reaktor EPR jest typem ewolucyjnym reaktora wodnego cisnieniowego (PWR) zaprojektowanym przez firmg¢ AREVA NP. Projekt EPR
jest oparty na wykorzystaniu kombinacji doswiadczenia projektowego i eksploatacyjnego AREVA NP, ktérg wspottworzg dawne spotki
Framatome i Kraftwerk Union (KWU, Siemens).

Projekt EPR jest charakteryzowany jako zaawansowany reaktor o zwigkszonym bezpieczenstwie i lepszych wskaznikach
ekonomicznych, ktadacy nacisk na systemy bezpieczenstwa czynnego o wyzszej redundanciji. Innowacje projektowe zmierzajg w dwéch
kierunkach: poprawy charakterystyk ekonomicznych i zwiekszenia bezpieczerstwa elektrowni.

Do podstawowych innowacji w zakresie bezpieczefistwa naleza: Srodki prewencji topnienia strefy aktywnej oraz ztagodzenia jego
potencjalnych nastepstw, zwiekszona odporno$¢ na ryzyko zewnetrzne, szczegdlnie na upadek samolotu wojskowego lub duzego
pasazerskiego oraz wyzszy poziom redundancji w systemach bezpieczenstwa czynnego. Kazda z czterech dywizji systeméw
bezpieczenstwa jest chroniona przed rozprzestrzenianiem sie ryzyk wewnetrznych (na przyklad: pozar, rozerwanie rur
wysokocisnieniowych, zalania) pomiedzy dywizjami. Taki wymdg powoduje koniecznos¢ zlokalizowania kazdej dywizji na okre$lonym
obszarze oraz w samodzielnym budynku, oddzielonym od pozostatych dywizji. Projekt EPR zawiera takze opis postepowania w
przypadku awarii z topnieniem strefy aktywnej, obejmujace tez mozliwos¢ pekniecia zbiornika cisnieniowego reaktora. Do projektu
dotaczono takze elementy specjalne do wychwytu i stabilizacji stopionej strefy aktywnej wewnatrz obudowy ochronnej, sterowania
stezeniem wodoru oraz diugotrwatego odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej.

Uktad systemu chfodzenia reaktora sktada sig¢ z czterech konwencjonalnych petli. Stabilizator ci$nienia jest podtaczony do jednej gatezi
goracej poprzez rure uderzeniowg oraz do dwdch gatezi zimnych poprzez rure wstrzykujaca. Zbiornik cisnieniowy reaktora, stabilizator
ci$nienia i wytwornice pary majg zwiekszony stosunek objetosci wobec wielkoSci strefy aktywnej, co w sposob inherentny wydtuza czas
odprowadzania ciepta ze strefy aktywnej w przypadku usterek chfodzenia po stronie obiegu wtérnego.

Rys. B.11: Schematyczny przekrdj bloku elektrowni EPR

Stabilizator ci$nienia
Gltéwna pompa obiegowa

1 Budynek obudowy ochronnej 6  Basen do przechowywania WPJ

2 Reaktor 7 Maszynownia

3 Wytwornice pary 8  Budynek systemoéw bezpieczenstwa
4 9

5 1

Budynek dziatow pomocniczych
0 Generatory Diesla

Wyspa jadrowa EPR skiada sie z: budynku reaktora, dwuptaszczowej obudowy ochronnej, czterech budynkéw systemoéw
bezpieczenstwa i budynku gospodarki paliwowej, ktére wszystkie umieszczone sg na wspoinej ptycie fundamentowej. Umieszczenie
wyspy jadrowej na wspdlnej ptycie fundamentowej zapobiega jej przechyleniu w razie upadku samolotu lub zdarzenia sejsmicznego.
Obudowe ochronng stanowi podwojna konstrukcja betonowa skiadajaca sie z wewnetrznej, pierwotnej obudowy ochronnej oraz
zewnetrznej, wtdrnej obudowy ochronnej, ktéra jest tak skonstruowana, aby wytrzymata upadek samolotu wojskowego lub duzego
pasazerskiego. Budynek dziatbw pomocniczych, dwa budynki awaryjnych generatoréw Diesla, budynek przetwarzania odpadéw
promieniotwdrczych oraz dwa obiekty dla doprowadzania wody technicznej krytycznej wraz z pompami, sg umieszczone na oddzielnych
ptytach fundamentowych, tak samo jak dwa budynki chtodnic WTK. Budynek wejsciowy, wraz z potaczeniem ze strefg kontrolowana,
znajduje sie rowniez w sktadzie wyspy jadrowej. Maszynownia jest pod katem budowlanym niezalezna od wyspy jadrowe;.
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Projekt ATMEA1

Chodzi o projekt wspdlnego przedsigbiorstwa spotek AREVA NP/Mitsubishi Heavy Industries, Francja/Japonia. Moc cieplna jednego
bloku wynosi ok. 3150 MW, moc elektryczna wynosi ok. 1200 MWe.

ATMEA1 stanowi ewolucyjny projekt reaktora wodnego ci$nieniowego, za ktdrego projekty referencyjne uwazane sg najnowsze
elektrownie firm AREVA i Mitsubishi Heavy Industries, na ktérych oparto wiekszo$¢ komponentéw i systeméw wykorzystanych w
ATMEA1.

Dostawca podaje, iz projekt ATMEA1 posiada optymalng kombinacje systemdw bezpieczenistwa biernego i czynnego. Funkcje bierne
wykorzystywane sg tylko w przypadku sprawdzonych urzadzen dla reaktora wodnego ci$nieniowego (np. uzywanie akumulatorow
hydraulicznych do awaryjnego chtodzenia strefy aktywnej reaktora). Waznym celem rozwojowym jest takze zapewnienie
konkurencyjno$ci w produkciji pradu elektrycznego w poréwnaniu z alternatywnymi zrédtami energii.

ATMEA1 to reaktor z podstawowym zbiorem wspoinych charakterystyk dostosowywanych do specyficznych wymagan komercyjnych
oraz wymogéw regulatorow jadrowych kazdego zainteresowanego kraju. Zawiera trzy redundancje awaryjnego chtodzenia strefy
aktywnej. Systemy obiegu pierwotnego oraz systemy bezpieczenstwa sg umieszczone wewnatrz obudowy ochronnej i budynkéw
systeméw bezpieczenstwa, ktére sg chronione przed upadkiem duzego samolotu pasazerskiego. Wewnatrz obudowy ochronne;
znajduje sie system wychwytu stopionych materiatow strefy aktywnej reaktora w celu ztagodzenia awarii cigzkich. Obudowa ochronna
wykonana jest ze wstepnie sprezonego betonu z metalowym ptaszczem wewnetrznym.

System chtodzenia ATMEA1 sktada sie z trzech pierwotnych petli chtodzacych, z ktdrych kazda posiada gtowng pompe obiegowa,
wytwornice pary, rurocigg gatezi goracej i rurociag gatezi zimnej. Stabilizator ci$nienia poditaczony jest do gatezi goracej jednej z petli
systemu chtodzenia reaktora.

Rys. B.12: Schematyczny przekrdj bloku elektrowni ATMEA1

D

1 Reaktor 11 Systemy dziatéw pomocniczych i przechowywania odpadow
2 Wytwornice pary 12  Elektryczne generatory awaryjne

3 Gtéwne pompy obiegowe 13  Turbogenerator

4  Zaawansowane akumulatory hydrauliczne 14  Budynek systemow bezpieczenstwa

5  Zbiornik chfodziwa w obudowie ochronnej 15  Budynek reaktora

6  Wychwytywacz materiatéw stopionych 16  Budynek manewrowania paliwem

7 Obudowa ochronna 17  Budynek systemoéw bezpieczenstwa

8  Systemy bezpieczeristwa 18  Budynek dziatow pomocniczych

9  Nastawnia blokowa 19  Budynek zasilania awaryjnego

10 Basen przechowywania wypalonego paliwa jadrowego 20 Hala z turbing i maszynownia

Wyspa jadrowa ATMEA1 skfada sie z: budynku reaktora, budynku systeméw bezpieczenstwa i budynku paliwa, ktére umieszczone sg
na wspoinej ptycie fundamentowej. Budynki dziatbw pomocniczych, dwa budynki awaryjnego zasilania energig, budynki przetwarzania
odpadéw promieniotworczych i budynki wej$¢, wchodzg réwniez w sktad wyspy jadrowej, natomiast sg umieszczone na oddzielnych
ptytach fundamentowych. Budynki wyspy jadrowej sg tak zaprojektowane, aby wytrzymaty zardwno zdarzenia wewngtrzne, jak tez
ryzyko zewnetrzne tacznie z trzgsieniem ziemi. Konstrukcja obudowy ochronnej jest tak zaprojektowana, aby wytrzymata upadek duzego
samolotu pasazerskiego.
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Projekt EU-APR

Chodzi o projekt spotki Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Potudniowa. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok. 4007 MW, a
moc elektryczna ok. 1455 MWe.

Projekt EU-APR rozwinigto na podstawie projektu APR1400 opartego o sprawdzong technologie i doSwiadczenie w projektowaniu,
budowie i eksploataciji reaktora OPR1000 (8 takich blokéw jest eksploatowanych, a 4 bloki sg w budowie w Korei), oraz projektu 80+,
ktory w czerwcu 1997 roku otrzymat certyfikat od amerykanskiego regulatora jgdrowego. W ramach rozwoju projektu EU-APR
uwzgledniono wymagania uzytkownikéw europejskich, amerykanskich i koreanskich.

Reaktor EU-APR zawiera w sobie liczne modyfikacje i udoskonalenia projektowe. Modyfikacje projektowe zrealizowano w celu
spetnienia potrzeb uzytkownikéw pod wzgledem bezpieczenstwa, wiasciwosci operacyjnych i konserwacji, poprawienia wskaznikow
ekonomicznych oraz w celu spetnienia wymogow regulatoréw jadrowych, jak tez nowych warunkéw dopuszczania. W projekcie
uwzgledniono takze wymagania dotyczace opanowania warunkéw awarii ciezkiej, ryzyko zwigzane z rezimem odstawionego reaktora
itp. Do najwazniejszych udoskonalen projektowych naleza: zwigkszona moc, lepsze wykorzystanie potencjatu elektrowni, dtuzszy odstep
czasowy pomiedzy wymianami paliwa, wykorzystanie nowoczesnych materiatow oraz dtuzsza zywotno$¢ elektrowni. Ponadto chodzi
takze o: zwigkszong redundancje dywizji bezpieczeristwa w postaci kombinacji zoptymalizowanych systeméw bezpieczeristwa biernego
i czynnego, zbiornik zasobowy chtodziwa w obudowie ochronnej, zwigkszong odpornos¢ sejsmiczng, zwiekszone rezerwy ciepine,
wydtuzenie czasu dla ingerenciji operatora oraz zdolno$¢ poradzenia sobie z catkowitg utratg napiecia, ktérych efektem jest zmniejszenie
prawdopodobienistwa zaistnienia awarii ciezkich.

Do unowocze$nionych systeméw bezpieczenstwa dla ztagodzenia nastepstw awarii cigzkich nalezg np.: duza, petnoci$nieniowa
obudowa ochronna ze wstepnie sprezonego betonu, system zalania szybu reaktora, system likwidacji wodoru, system bezpiecznego
spuszczania ci$nienia i wentylacyjny, duzy szyb reaktora przystosowany do wychwytu i chtodzenia resztek stopionej strefy aktywnej,
rezerwowy system awaryjny spryskiwania obudowy ochronnej wodg oraz system zewnetrznego chtodzenia zbiornika reaktora.

System chiodzenia reaktora sktada sie z dwoch petli chtodzacych. Kazda petla zawiera po jednej wytwornicy pary, po jednej gatezi
rurociggowej goracej i dwoch zimnych oraz po dwie gtowne pompy obiegowe. Do jednej z petli podtaczony jest stabilizator cisnienia.

Rys. B.13: Schematyczny przekrdj bloku elektrowni EU-APR

1 Budynek obudowy ochronnej 6  Nastawnia blokowa

2 Stabilizator ci$nienia 7 Generator Diesla

3 Wytwornice pary 8  Maszynownia

4  Reaktor 9  Generator

5  Gtéwna pompa obiegowa 10 Basen do przechowywania WPJ

Uktad elektrowni EU-APR od strony dyspozycyjnej mozna podzieli¢ na: wyspe jadrowa, wyspe turbinowg i pozostate urzadzenia
elektrowni. Wyspa jadrowa obejmuje: obudowe ochronna, budynek dziatbw pomocniczych i obiekt wspoiny. Budynek dziatow
pomocniczych i obudowa ochronna umieszczone sg na wspdlnej ptycie fundamentowej. Budynek obudowy ochronnej zaprojektowano o
zwiekszonej odporno$ci na zdarzenia sejsmiczne oraz na upadek samolotu.
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Projekt APR1000+

Chodzi o projekt spotki Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Potudniowa. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok. 2800 MW, a
moc elektryczna ok. 1000 MWe.

Rozwdj projektu APR1000+ rozpoczat si¢ w 2014 roku, w oparciu o projekty APR+ i APR1400 w celu wytworzenia $redniej wielkoSci
reaktora, ktory bedzie spetniat wymagania rynku $wiatowego.

Do udoskonaler projektu APR1000+ w zakresie bezpieczenstwa naleza: czterokrotna redundancja systemow bezpieczenstwa
obejmujgca elementy czynne, do ktorych dodano takze niektore systemy bierne, podwojna obudowa ochronna o zwigkszonej odpornoéci
na upadek samolotu, bierny system chtodzenia stopionej strefy aktywnej, system awaryjnego spuszczania ci$nienia z reaktora, system
tryskaczowy obudowy ochronnej, bierny system likwidacji wodoru oraz zbiornik do przechowywania paliwa podczas jego wymiany w
obudowie ochronne;j.

System chiodzenia reaktora sktada sie z dwdch petli chtodzacych. Kazda z petli zawiera po jednej wytwornicy pary, po dwoch gtéwnych
pompach obiegowych oraz po dwéch gateziach zimnych i jednej goracej, przez ktore przeptywa chtodziwo reaktora. Do jednej z gatezi
goracych podtaczony jest stabilizator cisnienia.

Rys. B.14: Zdjecie pogladowe podwoéjnego bloku elektrowni APR1000+

Blok elektrowni sktada si¢ z: budynku obudowy ochronnej, budynku dziatébw pomocniczych, maszynowni, budynku wej$¢, budynku
gospodarki paliwowej i budynku rezerwowych generatoréw Diesla. Budynek obudowy ochronnej obejmuje caty system chtodzenia
reaktora oraz czes¢ systemdédw bezpieczenstwa czynnego, jak tez biernego, i jest zaprojektowany o zwiekszonej odpornosci na
zdarzenia sejsmiczne oraz na upadek samolotu.
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Projekt CAP1400

CAP1400 to projekt spotki State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC), Chiny. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok.
4058 MW, a moc elektryczna ok. 1500 MWe.

Projekt reaktora wodnego cisnieniowego CAP1400 opiera sie na projekcie CAP1000, ktéry sam w sobie jest chiriskq modyfikacjg
amerykanskiego projektu AP1000. Pomimo zwigkszonej mocy zachowuje w sobie wszystkie najwazniejsze cechy projektowe projektu
AP1000. Chodzi o: przediuzong zywotno$¢ elektrowni, uzycie technologii biernej, uproszczenie projektu, budowy i uruchamiania,
zwigkszong niezalezno$¢ od zrodet zewnetrznych, wielokrotne poziomy ochrony oraz sposéb opracowania sekwencji wypadkow i awarii
cigzkich na poziomie projektu.

Projekt jest oparty na zastosowaniu systeméw bezpieczenstwa biernego. Obejmujg one bierny system chtodzenia obudowy ochronnej
oraz bierny system odprowadzania ciepta resztkowego. Integralnos¢ obudowy ochronnej w przypadku awarii ciezkich jest zapewniona
przez dziatanie trzech systemoéw: systemu sterowania przeptywem wodoru, ktéry zaprojektowano z myslg o awariach projektowych i
awariach ciezkich, systemu zalania szybu reaktora, stabilizacji stopionych materiatow w zbiorniku ciSnieniowym reaktora oraz systemu
biernego chtodzenia obudowy ochronnej. Liczba i stopien skomplikowania ingerenciji obstugi wymaganych do sterowania systemami
bezpieczenstwa sg zminimalizowane. Systemy bezpieczefstwa biernego zaprojektowano tak, aby dziataly one bez ingerencji obstugi
przez 72 godziny po wystapieniu awarii projektowej. Ponadto zwiekszono odporno$¢ na trzesienia ziemi, zalania i inne kleski zywiotowe.

Obieg pierwotny reaktora CAP1400 sktada sie z dwadch petli chtodzacych, z ktérych kazda posiada pionowa wytwornice pary, po dwéch
gtéwnych pompach obiegowych, po jednej gatezi goracej i dwdch gateziach zimnych dla obiegu chtodziwa reaktora.

Rys. B.15: Zdjecie pogladowe bloku elektrowni CAP1400

Blok elektrowni sktada sie z pieciu podstawowych konstrukcji budowlanych: wyspy jadrowej, maszynowni, budynku pomocniczego,
generatoréw Diesla i budynku odpadéw promieniotworczych. Kazda z powyzszych konstrukcji budowlanych jest umieszczona na
oddzielnych plytach fundamentowych. Wyspa jadrowa sktada sie z budynku obudowy ochronnej, budynku ostonowego i budynku
dziatéw pomocniczych, ktére wszystkie zbudowane sg na wspoinej plycie fundamentowej. Urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem
znajdujq sie tylko w budynku obudowy ochronnej, w budynku dziatéw pomocniczych i w budynku generatoréw Diesla.

Dla projektu reaktora CAP1400 przeprowadzono analize upadku duzego samolotu komercyjnego. W analizie stwierdza sie, ze na
podstawie przeprowadzonych realistycznych obliczen, upadek samolotu nie doprowadzitby do niezdolnosci chiodzenia strefy aktywnej
CAP1000, nie naruszytby integralnosci obudowy ochronnej oraz nie naruszytby integralnosci basenu wypalonego paliwa jadrowego.
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Projekt HL1000

Reaktor HL1000 jest wspdlnym projektem spétek: China General Nuclear Power Corpration (CGN) i China National Nuclear Corporation
(CNNC), Chiny. Moc cieplna jednego bloku wynosi ok. 3150 MW, a moc elektryczna ok. 1150 MWe.

Projekt reaktora wodnego cisnieniowego HL1000 opiera si¢ na projektach ACP1000 (CNNC) i ACPR1000+ (CGN). Projekt ACP1000
powstat przy wsparciu firmy Westinghouse i Framatome (obecnie AREVA). Poczatkowo rozwinigto go do uzyskiwania mocy 300 MWe, a
stopniowo przepracowano go do mocy az 1000 MWe. Projekt ACPR1000+ jest oparty na francuskim projekcie generacji Il o mocy
900 MWe. HL1000 juz obejmuje systemy do opanowywania awarii ciezkich i jest uodporniony na czynniki zewnetrzne.

Koncepcja bezpieczenstwa HL1000 wykorzystuje sprawdzone systemy bezpieczenstwa czynnego (trzykrotne rezerwy), jak tez biernego.
W celu opanowania awarii ciezkich, projekt HL1000 jest wyposazony w: bierny system wychwytu i schtodzenia stopionych materiatow w
zbiorniku reaktora, system szybkiego spuszczania ci$nienia z obiegu pierwotnego, bierny i czynny system obnizenia stezenia wodoru
oraz bierny system odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej przy wystarczajacej mocy dla odprowadzania ciepta przez minimum 72
godziny. Podwdjna obudowa ochronna o duzej wolnej objetoSci zapewnia lepszg reakcje na awarie projektowe oraz zmniejsza
mozliwo$¢ wycieku substancji promieniotwérczych do otoczenia w przypadku awarii cigzkich.

Obieg pierwotny jest trzypetlowy, przy czym kazda petla zawiera: pionowg wytwornice pary, po jednej gtownej pompie obiegowej oraz po
jednej gatezi goracej i jednej zimnej dla obiegu chtodziwa.

Rys. B.16: Schematyczny przekrdj bloku elektrowni HL1000

1 Budynek reaktora 7 Obudowa ochronna

2 Budynek przechowywania paliwa 8  Wytwornica pary

3 Budynek dziatéw pomocniczych 9  Gléwna pompa obiegowa
4 Budynek systemdw bezpieczenstwa 10  Stabilizator cisnienia

5  Budynek wejs¢ 11 Reaktor

6  Maszynownia

Wyspa jadrowa sktada sie z: budynku reaktora, trzech budynkow systeméw bezpieczenstwa, budynku przechowywania paliwa, budynku
dziatéw pomocniczych i budynku wejs¢. Kazda dywizja systemdéw bezpieczenstwa jest umieszczona we wiasnym, samodzielnym
budynku systemdw bezpieczenstwa, a systemy bierne preferencyjnie w obudowie ochronnej.

Dla projektu reaktora HL1000 przeprowadzono analize upadku duzego samolotu komercyjnego. W analizie stwierdza sie, ze na
podstawie przeprowadzonych realistycznych obliczen, upadek samolotu nie doprowadzitby do niezdolnosci do chiodzenia strefy
aktywnej HL1000, nie naruszytby integralnosci obudowy ochronnej oraz nie naruszytby integralnosci basenu wypalonego paliwa
jadrowego.
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B.l.6.3.2. Rozwigzania technologiczne

B.1.6.3.2.1. Czes¢ pierwotna

Czes¢ pierwotna bloku elektrowni skiada sie z: obiegu pierwotnego, systemow bezpieczenstwa, systemow pomocniczych obiegu
pierwotnego oraz systemu obudowy ochronnej. Do gtéwnych komponentéw obiegu pierwotnego naleza; reaktor wodny cisnieniowy,
wytwornice pary, gtéwna pompa obiegowa, gtéwny rurociag obiegowy oraz stabilizator cisnienia. W obiegu pierwotnym nastepuje
przenoszenie ciepta wytworzonego w strefie aktywnej reaktora do wytwornic pary poprzez wymuszony obieg wody pod wysokim
ci$nieniem (za pomocg gtéwnych pomp obiegowych). W ten sposob zapewnione jest chtodzenie i odprowadzanie ciepta ze strefy
aktywnej do wytwornic pary. Ponadto stuzy do: regulacji temperatury chtodziwa w strefie aktywnej, regulacji cisnienia chtodziwa w
obiegu pierwotnym, zachowania integralno$ci interfejsu ciSnieniowego, regulacji przeptywu chtodziwa przez strefe aktywna, regulacji
reaktywnosci strefy aktywnej oraz zatrzymania promieniowania za posrednictwem drugiej bariery fizycznej (granica cisnieniowa obiegu
pierwotnego).

Reaktor

W przypadku elektrowni PWR chodzi o zbiornik ci$nieniowy, sktadajacy sie ze: zbiornika reaktora i pokrywy reaktora, zabudow
wewnetrznych umieszczonych w zbiorniku reaktora, napedéw czlonéw regulacyjnych umieszczonych na pokrywie reaktora oraz
oprzyrzadowania. Najwazniejsza funkcjg reaktora jest utozenie strefy aktywnej (w ktrej przebiega reakcja fancuchowa rozszczepienia)
oraz zapewnienie wystarczajgcej ilosci moderatora (petnigcego jednoczesnie funkcje chtodziwa) niezbednego do utrzymania reakcji
taicuchowej rozszczepienia w strefie aktywne;.

Chtodziwo wchodzi do reaktora przez kréciec wlotowy, obiega w szczelinie okragtej pomiedzy korpusem zbiornika i szybem strefy
aktywnej, i przenika od dotu do strefy aktywnej. Podczas przejscia przez strefe aktywng chiodziwo ogrzewa sie od ciepta z reakgji
rozszczepienia paliwa, a poprzez krocce wylotowe wyptywa z reaktora. Typowa budowa jest przedstawiona na rysunku ponizej.

Rys. B.17: Typowy uktad budowy reaktora typu PWR - przyktad rozwigzania zestawu paliwowego
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1 Napedy czlonéw regulacyjnych 11 Pokrywa reaktora
2 Zespdtrur prowadzacych oprzyrzadowania wnetrza reaktora 12 Rura prowadzaca
3 Krociec wlotowy 13 Gorny zestaw oporowy strefy aktywnej
4 Gorny stup oporowy strefy aktywnej 14 Krociec wylotowy
5  Reflektor neutronow 15  Gorna plyta strefy aktywnej
6  Miejsce dla probek monitoringu 16  Szyb strefy aktywnej
7 Rura przyrzadowa 17  Zestaw paliwowy
8  Dolna ptyta nosna strefy aktywnej 18  Zbiornik reaktora
9  Krdciec termoogniw 19  Plyta przeciwwirowa
10  Kotnierz oprzyrzadowania wnetrza reaktora
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W strefie aktywnej przebiega kontrolowana reakcja fafcuchowa rozszczepienia oraz przekazywanie ciepta powstajacego podczas tej
reakcji chtodziwu. Strefa aktywna skfada si¢ z zestawow paliwowych utoZzonych najczesciej w siatke o ksztatcie kwadratowym lub
sze$ciokatnym. Zestaw paliwowy sktada sie z pretéw paliwowych, rur prowadzacych, kratek dystansowych i glowic mocujacych. Prety
paliwowe zawierajg pastylki paliwowe, szczelnie zamkniete w rurach ze specjalnego stopu, najczesciej na bazie cyrkonu, ktére nazywa
sie ostong paliwa. Ostona ma na celu zachowanie geometrii preta paliwowego, umozliwienie przekazywania ciepta chtodziwu, a
jednoczesnie utrzymywanie promieniotwdrczych produktow rozszczepienia w paliwie (w ten sposob stwarza bariere fizyczng
zabraniajaca  wyciekowi substancji promieniotwérczych do $rodowiska zewnetrznego). Rury prowadzace tworzg kanaly dla
wprowadzenia albo wigzki cztondw regulacyjnych, zrodta neutrondw, albo pretéw z wypalajacym sie pochtaniaczem. Rura pomiarowa
bywa umieszczana w zestawie paliwowym w pozycji centralnej, tworzac kanat do wprowadzenia wewnetrznego detekiora
neutronowego.

Paliwo w reaktorze jest umieszczanie, ew. wymieniane poprzez maszyne tadujacg w czasie odstawienia reaktora.

Moc reaktora regulowana jest poprzez kombinacje zmian potozenia cztonéw regulacji mechanicznej (klastrow) oraz zmian stezenia
kwasu borowego w chtodziwie.

Wytwornica pary

Wytwornica pary jest zbiornikiem cisnieniowym w wykonaniu pionowym lub poziomym, zawierajacym system rozrzadu wody zasilajace;]
oraz awaryjnej zasilajacej, system powierzchni wymiany ciepta ztozony z rur oraz system parowy sktadajacy sie z separatora wilgoci i
kolektora pary.

Wytwornica pary w elektrowni jgdrowej stuzy wraz z reaktorem wodnym ci$nieniowym jako wymiennik ciepta pomigdzy obiegiem
pierwotnym i wtérnym. Ogrzane chtodziwo obiegu pierwotnego wchodzi do goracego kolektora, skad jest rozprowadzane do wigzki
rurowej wymiany ciepta. Podczas przejscia przez wigzke chiodziwo przekazuje ciepto wodzie zasilajacej, a po schtodzeniu wchodzi do
zimnego kolektora. Nastepnie wchodzi do zimnej gatezi petli obwodu pierwotnego i stad przeptywa poprzez gtéwna pompe obiegowg z
powrotem do reaktora. Po stronie wtdrnej wytwornicy pary nastepuje tworzenie sie z wody zasilajacej pary nasyconej, ktéra jest
doprowadzana do turbiny.

Gtoéwna pompa obiegowa

Gtéwna pompa obiegowa to z reguty pionowa, od$rodkowa, jednostopniowa pompa z jednostkg dtawikowg watu i asynchronicznym
napedem elektrycznym. Gtéwne pompy obiegowe zapewniajg cyrkulacje potrzebnej ilosci chiodziwa w obiegu pierwotnym, zgodnie z
mocag cieplng reaktora, w réznych trybach operacyjnych.

System stabilizacji ciSnienia

System stabilizacji cisnienia sktadajacy sie ze zbiornika cisnieniowego stabilizatora cisnienia, w ktérym utrzymywane jest chtodziwo
obiegu pierwotnego mniej wiecej na granicy nasycenia, oraz systemu nagrzewaczy elektrycznych i wiryskéw chiodniejszego chtodziwa
pierwotnego z petli zimnej, stuzy do utrzymywania statego ci$nienia roboczego oraz redukcji odchylen cisnienia w obiegu pierwotnym.

Systemy pomocnicze obiequ pierwotnego

Na gtéwne systemy pomocnicze obiegu pierwotnego sktadaja sie:

system uzupetniania i czyszczenia chtodziwa obiegu pierwotnego oraz podtrzymywania reziméw chemicznych,
system przetwarzania odpadéw promieniotwérczych (RAO),

system chtodzenia i czyszczenia chtodziwa basenu przechowujgcego wypalone paliwo jadrowe,

systemy wentylacyjne.

System uzupetniania i spuszczania chlodziwa obiegu pierwotnego oraz system uzdatniania sktadu chemicznego chiodziwa, sg
niezbedne do dtugotrwatej regulacji reakcji tancuchowej rozszczepienia oraz zachowania wymaganej czystosci chtodziwa. Poprzez
spuszczanie czy uzupetnianie system ten zachowuje potrzebny bilans chtodziwa we wszystkich trybach operacyjnych bloku, wykonuje
regulacje stezenia kwasu borowego w chtodziwie, usuwa z chtodziwa produkty rozszczepienia i aktywacji oraz zapewnia uzupetnianie
chemikaliow w chtodziwie ze wzgledu na sterowanie reziméw chemicznych (pH chtodziwa, odgazowanie chfodziwa). Regulacja stezenia
kwasu borowego w chtodziwie pozwala na regulowanie zapasu reaktywnosci reaktora, co jest niezbedne dla dtugotrwatej kontroli reakcji
taicuchowej rozszczepienia.

System przetwarzania RAO zapewnia przetwarzanie odpadéw promieniotworczych w formie gazdw, ptynow, jak tez ciat statych. Po
wyczyszczeniu, przewazajacg cze$¢ chlodziwa oraz czes¢ chemikalidw wykorzystuje sie ponownie w obiegu pierwotnym, pozostate
sposoby postepowania z RAO opisane sq w rozdziale B.1.6.3.4. Rozwigzania operacyjne (strona 48 niniejszej informacji).

System chtodzenia basenu z wypalonym paliwem jadrowym zapewnia odprowadzanie ciepta z wypalonego paliwa jadrowego w czasie
jego przechowywania w basenie wypalonego paliwa jadrowego (na czas potrzebny do zmniejszenia jego mocy resztkowej do poziomu
pozwalajacego na jego przechowywanie poza blokiem reaktora, w specjalnym magazynie). Ponadto system utrzymuje poziom
wystarczajacy dla ekranowania promieniowania radioaktywnego z paliwa w celu ochrony obstugi. System czyszczenia zapewnia
zachowanie dostatecznej jakosci wody chtodzacej. Sktada sie on z linii filtrw jonowymiennych.
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Systemy wentylacyjne zapewniajq takie parametry $rodowiska, ktére stwarzajq warunki niezbedne dla personelu obstugi oraz dla
prawidtowego funkcjonowania urzgdzen technologicznych w stanach operacyjnych i warunkach awaryjnych.

Systemy bezpieczenstwa

Na systemy bezpieczenstwa sktadajg sie ponizsze systemy gtowne:

system szybkiego odstawienia reaktora,

system awaryjnego chtodzenia strefy aktywne;j,

system awaryjnego zasilania elektrycznego,

system odprowadzania ciepta resztkowego,

system ochrony ci$nieniowej obiegu pierwotnego i bezpiecznego spuszczania cisnienia,
system odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej i obnizania cisnienia w obudowie ochronnej,
system spalania wodoru w obudowie ochronnej,

system wody technicznej krytycznej (WTK),

system wnurzonego obiegu chtodzenia systemow bezpieczenstwa,

system awaryjnego zasilania wytwornic pary,

system stabilizacji stopionych materiatéw podczas awarii ciezkiej.

W projektach elektrowni jadrowych stawia sie najwyzsze wymagania wobec niezawodno$ci wymienionych powyzej systemow.

System szybkiego odstawienia reaktora stuzy do szybkiego przerwania reakcji fancuchowej rozszczepienia. Reaktor jest wyposazony w
system zabezpieczen, na ktéry skladajg sie prety pochtaniajace i odpowiednie obwody sterownicze. System szybkiego odstawienia
uruchamia sie¢ automatycznie w przypadku niedozwolonego przekroczenia dopuszczalnych parametrow roboczych. System moze by¢
aktywowany takze przez operatora, po nacisnieciu przycisku w nastawni blokowej i awaryjnej. Prety pochtaniajace w czasie pracy
reaktora trzymane sg w pozycji gérnej za pomoca napedow elektrycznych, a w przypadku szybkiego odstawiania w sposéb bierny
(wlasnym ciezarem) opadajq do strefy aktywnej, zatrzymujac w ciggu kilku sekund reakcje tancuchowa rozszczepienia.

System awaryjnego chtodzenia zapewnia chtodzenie strefy aktywnej w przypadku usterek w odprowadzaniu ciepta z obiegu
pierwotnego, jak réwniez zapewnia wystarczajacq iloS¢ chtodziwa do chtodzenia strefy aktywnej w razie awarii z towarzyszacym
wyciekiem medium chtodniczego z obiegu pierwotnego. System pracuije tak, ze poprzez dziatanie zwielokrotnionych systeméw biernych
(akumulatoréw hydraulicznych) i systemoéw czynnych (zbiornikéw i pomp awaryjnych) zapewnia dostawe wody chtodzacej oraz boru do
przestrzeni strefy aktywnej reaktora.

Na system awaryjnego zasilania elektrycznego skiadajg sie generatory Diesla lub turbogeneratory spalinowe oraz akumulatory
elektryczne. System zasila systemy bezpieczenstwa oraz krytyczne systemy sterowania w przypadku utraty zrédet roboczych i
rezerwowych zasilania elektrycznego.

System odprowadzania ciepta resztkowego odprowadza ciepto powstajace w odstawionym reaktorze na skutek trwajgcych przemian
radioaktywnych produktéw rozszczepidnia obecnych w paliwie, oraz dodatkowo schtadza reaktor w warunkach pracy normalnej, w
warunkach pracy nienormalnej oraz w warunkach awaryjnych, przy zachowaniu szczelno$ci obiegu pierwotnego.

System ochrony ci$nieniowej obiegu pierwotnego i bezpiecznego spuszczania ci$nienia stuzy do zmniejszenia wzrostu ciSnienia w
obiegu pierwotnym powyzej wartosci projektowych, oraz do kontrolowanego obnizania ci$nienia niezbgdnego do prawidtowego
funkcjonowania systemu chtodzenia awaryjnego strefy aktywnej w przypadku awarii, podczas ktérych ci$nienie w obiegu pierwotnym nie
spada samowolnie, a wymagane jest przy tym dziatanie chtodzenia awaryjnego.

System odprowadzania ciepta z obudowy ochronnej i obnizania ci$nienia w obudowie ochronnej zapewnia zmniejszenie wzrostu
cisnienia i temperatury oraz skraplanie pary w obudowie ochronnej w przypadku naruszenia integralno$ci obiegu pierwotnego lub
wtdrnego w obudowie ochronnej. Na system sktada sie zazwyczaj kombinacja czynnych i biernych systemoéw spryskiwania przestrzeni
obudowy ochronnej. Ciepto odprowadzane jest z obudowy ochronnej do systemu wody technicznej krytycznej, ewentualnie takze do
otoczenia obudowy ochronnej poprzez zewnetrzne chtodzenie bierne Sciany obudowy ochronne;.

System spalania wodoru w obudowie ochronnej zapewnia zmnigejszenie wzrostu stezenia wodoru w obudowie ochronnej powyze;
bezpiecznej granicy. Wodér moze sie ulatnia¢ do atmosfery obudowy ochronnej przede wszystkim w warunkach awarii zwigzanych z
przegrzaniem si¢ oston ogniw paliwowych, w nastepstwie reakcji pary wodnej z ostong cyrkonowg ogniw paliwowych. Na system
sktadajq sie pasywne rekombinatory katalityczne oraz zaptonniki wodoru.

System wody technicznej krytycznej (WTK) zapewnia odprowadzanie ciepta resztkowego z wszystkich krytycznych systeméw bloku, w
ktérych nie mozna dopusci¢ do diuzszej przerwy w chtodzeniu, oraz z systemu odprowadzania ciepta resztkowego. W przypadku awarii
odprowadza ciepto z systemdw czynnych chiodzenia awaryjnego strefy aktywnej. Ciepto odprowadzane jest z systemu do koncowego
odbiornika ciepta, ktérym najcze$ciej sq specjalne, wentylatorowe chtodnie kominowe, badz baseny WTK z rozpryskiem.

System wnurzonego obiegu chtodzenia systemdw bezpieczenstwa to zamknigty system chtodzenia, zapewniajacy odprowadzanie ciepta
z komponentéw systeméw bezpieczeristwa - przede wszystkim z pomp - do systemu WTK. System wnurzonego obiegu chtodzenia
systeméw bezpieczenstwa stanowi dodatkowg bariere chronigcg przed wyciekiem substancji promieniotwérczych z chtodziwa obiegu
pierwotnego do systemu WTK.
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System awaryjnego zasilania wytwornic pary stuzy do zapewnienia zasilania wytwornic pary woda w przypadku usterki gtéwnego, jak tez
rezerwowego zasilania wytwornic pary. Zapewnia wiec odprowadzanie ciepta z obiegu pierwotnego do wtérnego w przypadku awarii bez
utraty chtodziwa obiegu pierwotnego.

System stabilizacji stopionych materiatéw podczas awarii ciezkiej stuzy do wychwytu stopionych materiatow strefy aktywnej wewnatrz
zbiornika cisnieniowego reaktora, albo do wychwytu stopionych materiatéw na zewnatrz zbiornika cisnieniowego tak, aby nie zagrozi¢
integralno$ci obudowy ochronnej. Dziatanie systemu opiera sie na zewnetrznym chtodzeniu zbiornika ci$nieniowego, albo na chtodzeniu
stopionych materiatéw na zewnatrz zbiornika ci$nieniowego w specjalnych pomieszczeniach obudowy ochronnej, ktére sg dostosowane
do intensywnego odprowadzania ciepta ze stopionych materiatow.

B.1.6.3.2.2. Czes¢ wtdrna i dzialy zewnetrzne

Cze$¢ wtorna sklada sie z: obiegu wtornego, systeméw pomocniczych obiegu wtornego oraz gtéwnego obiegu chtodzacego (obiegu
trzeciego). Wszystkie dziaty (systemy pomocnicze) zapewniajq funkcje wspierajace dla obiegu pierwotnego, wtdrnego i chtodzacego
(trzeciego).

Obieg wtérny
Podstawowym zadaniem obiegu wtdrnego jest dostarczanie pary i przemiana jej energii w energie mechaniczng wirnika turbiny parowej,

a nastepnie w energie elekiryczng w generatorze. Urzadzenia systemu konwersji pary i energii zlokalizowane sg w budynku
maszynowni. Obieg wtérny sktada sie z nastepujacych systeméw gtéwnych:

gtéwny system zaopatrzenia w pare,

turbogenerator (turbina i generator na wspdlinym wale),
system kondensacyjny i prozniowy,

gtéwny system zasilania wytwornic pary.

Gtowny system zaopatrzenia w pare (rurociggi parowe z poszczegolnych wytwornic pary oraz gtéwny kolektor parowy, do ktérego sq
podiaczone rurociagi parowe) dostarcza pare z wytwornic pary do czesci wysokopreznej turbiny w zakresie wartosci przeptywu i
ci$nienia, ktére obejmujg wszystkie tryby operacyjne (poczynajac od podgrzewania systemu, az po prace 0 maksymalnej mocy). System
zaopatrzenia w pare obejmuje: gtéwne rurociggi parowe, szybko dziatajace aparatury oddzielajace, zawory zabezpieczajace oraz
powigzane rozrzady i rurociagi parowe. Gtowne rurociggi parowe sg tak wymiarowane i prowadzone, aby zapewniaty zrbwnowazone
ci$nienie pary przy wlotach do turbiny. System zawiera takze linie rurowe doptywu pary do zaworéw bezpieczenstwa wytwornic pary,
stacje przepompowywania do atmosfery oraz stacie przepompowywania do kondensatora. Zawory bezpieczenstwa i stacje
przepompowywania zapewniajg odprowadzanie czesci lub cato$ci mocy parowej poza turbing, w przypadku konieczno$ci obnizenia
ci$nienia w rurociggach parowych lub w razie usterki turbiny.

Turbogenerator przemienia energie cieplng pary w energie elektryczng. Turbina parowa jest kondensacyjna, w uktadzie tandemowym, z
separatorem wilgoci i podgrzewaczem za cze$ciq wysokoprezng. Generator jest zamocowany bezposrednio na wale turbiny.
Gospodarka olejowa dla turbiny i generatora zlokalizowana jest w maszynowni, urzadzenia gospodarki olejowej s zabezpieczone przed
wyciekiem oleju z systemu. System kondensacyjny i prézniowy stuzy do skroplenia i odgazowania pary po oddaniu przez nig swojej
energii do turbogeneratora. Ciepto kondensacii jest pobierane z pary przez wode trzeciego obiegu chtodzacego na powierzchni wymiany
ciepta kondensatora. Powstaty kondensat jest nastepnie podgrzewany w systemie podgrzewaczy niskopreznych, a poprzez gtéwny
system zasilania wytwornic pary jest do dyspozycji do zasilania wytwornic pary i do ponownego wytwarzania pary.

Celem gtéwnego systemu zasilania wytwornic pary jest dostarczanie do wytwornicy pary wody zasilajacej o odpowiednich parametrach.
Stacja zasilania obejmuje gtéwng pompe zasilajacq i pomocnicze pompy zasilajace oraz powigzane armatury i systemy rurowe. Na
liniach rurowych wody zasilajacej prowadzacych do wytwornic pary zainstalowane sg stacje regulacji zasilania, ktére przy wspétpracy z
pompa, zasilajacg zapewniajg utrzymywanie wymaganego poziomu wody zasilajacej w kazdej wytwornicy pary.

Systemy pomocnicze obiequ wtdrnego

Na systemy pomocnicze obiegu wtérnego sktadajq sie:

system odsalania i odmulania wytwornic pary,

uzdatnianie blokowe kondensatu, o ile jest uzyte,

system przechowywania i uzupetniania kondensatu wraz z dawkowaniem chemikaliéw do obiegu wtérnego,
wnurzone obwody chtodzenia w maszynowni,

system wody technicznej niekrytycznej (WTN), o ile jest uzyty,

systemy wentylacyjne.

Wnurzone obiegi chtodzenia w maszynowni stuzg do odprowadzania ciepta z wybranych pomp i innych urzadzen zlokalizowanych w
maszynowni, a przekazujg to ciepto do obwodu wody technicznej niekrytycznej, albo bezposrednio do gtéwnego obiegu chtodzacego.

System wody technicznej niekrytycznej (WTN), o ile jest uzyty, stuzy do chtodzenia odbiornikéw obiegu wtérnego, awaryjnych Zrodet
zasilania, niekrytycznych pod katem bezpieczenstwa jadrowego, oraz wnurzonego obiegu chtodzenia.
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Systemy wentylacyjne zapewniajq takie parametry $rodowiska, ktdre stwarzajg warunki niezbedne dla personelu obstugi oraz dla
prawidtowego funkcjonowania urzadzer technologicznych w pomieszczeniach, w ktdrych zlokalizowane sg urzadzenia obiegu wtérnego,
w stanach operacyjnych i warunkach awaryjnych.

Gfowny obieg chiodzacy (obieg trzeci)

System obiegu chiodzacego (trzeciego) obejmuje: pompownie wody chiodzacej, przytacza rurowe do maszynowni, chtodzenie
kondensatora turbozespotu, przytacza rurowe do chtodni kominowej, samg chtodnie kominowa, kanaty doptywowe wody schtodzonej z
chtodni kominowej do pompowni i inne. Obieg wody chtodzacej jest cyrkulacyjny, straty w obiegu uzupetniane sa wodg surowg lub
uzdatniong ze stacji uzdatniania wody chtodzace;.

Do odprowadzania ciepta do atmosfery wykorzystuje sie chtodnie kominowe o naturalnym ciggu kominowym typu Iterson (po jednej lub
dwaoch chtodniach na blok), wyposazone w rozrzad wody cieptej, dysze rozpryskujace, system chiodzenia z bloczkéw z tworzywa oraz
efektywne eliminatory unosu, redukujace unos kropli wodnych w przeptywajacym powietrzu.

Dziaty zewnetrzne (systemy pomocnicze)

Wspoélne dzialy zewnetrzne stuzg do zapewniania dostaw wody i innych mediéw roboczych oraz do postepowania z nimi. Obejmujg one:

budynek ze zbiornikiem wodnym,

stacje uzdatniania wody chtodzacej (SUWCh),

stacje chemicznego uzdatniania wody (SChemUW - lini¢ demineralizacji),

systemy przetwarzania szlamu,

systemy przetwarzania $ciekéw technologicznych niepromieniotwérczych wraz z oczyszczalnia Sciekdw zaolejonych,
oczyszczalnie $ciekéw komunalnych (OS).

W skiad dziatow zewnetrznych wchodzg takze systemy do kontrolowanego zrzutu $ciekéw, obejmujace zbiorniki kontrolne i linie
rurociggowe. Do systemow pomocniczych nalezg takze magazyny chemikaliéw i gazéw technicznych, magazyny smaréw i paliw, dziat
wytwarzania sprezonego powietrza i chfodzonej wody, ew. innych mediéw roboczych.

B.1.6.3.2.3. Systemy elektryczne

Systemy elekiryczne zapewniajg wyprowadzenie mocy do systemu energetycznego, jak réwniez zasilanie elektryczne robocze,
rezerwowe i awaryjne potrzeb wiasnych, tacznie z systemami krytycznymi pod katem bezpieczenstwa jadrowego. Podstawowym
zadaniem systemow elektrycznych jest zapewnienie przewidzianych przepisami parametréw ilosciowych i jako$ciowych zasilania
elektrycznego, ktére umozliwig niezawodne funkcjonowanie zasilanych systeméw technologicznych, a w przypadku systeméw
krytycznych pod katem bezpieczenstwa jagdrowego, umozliwig réwniez niezawodne petnienie wszystkich przewidzianych przepisami
funkcji bezpieczefstwa. Mozna je podzieli€ w sposéb nastepujacy:

Wyprowadzenie mocy

Wyprowadzenie mocy z generatora elektrowni odbywa sie poprzez transformator blokowy oraz lini¢ zewnetrzng o napigciu na poziomie
400 kV. Moc zostanie wyprowadzona do stacji transformatorowej Slavétice, ktéra wchodzi w sktad systemu dystrybucyjnego Republiki
Czeskiej.

Zasilanie robocze potrzeb wtasnych

Do zasilania roboczego potrzeb wtasnych zostanie wykorzystany odczep od wyprowadzenia mocy.

Zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych

Zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych bedzie sig odbywato z sieci 110 kV. PrzejScie pomiedzy napieciem roboczym i rezerwowym
bedzie obstugiwane automatycznie.

Systemy gwarantowanego zasilania systemow krytycznych pod katem bezpieczeristwa jadrowego

W sktad bloku elektrowni bedg wchodzi¢ wielopoziomowe systemy gwarantowanego zasilania - zazwyczaj autonomiczne generatory
Diesla (ewentualnie turbiny spalinowe) oraz akumulatory, zainstalowane w kilku oddzielnych dywizjach.

Systemy zasilania alternatywnego

Systemy zasilania alternatywnego sq potrzebne do opanowania i tagodzenia nastepstw zdarzen nalezacych do rozszerzonych
warunkow projektowych (DEC), tacznie z awariami ciezkimi. Zazwyczaj chodzi o oddzielone generatory Diesla i akumulatory o dlugim
autonomicznym czasie dziatania, oraz powigzane urzadzenia elektryczne.
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B.1.6.3.2.4. System sterowania i kontroli

Do sterowania i kontroli zostanie uzyty nowoczesny system bazujacy na technologii cyfrowej. Systemy sterowania i informatyczne bedq
tak oprzyrzadowane, aby umozliwialy monitorowanie, pomiary, rejestracje i sterowanie parametrami roboczymi krytycznymi dla
zapewnienia bezpieczenstwa jadrowego w trakcie normalnej i nienormalnej pracy oraz w warunkach awarii. Systemy bedg w
wystarczajaco niezawodnym stopniu odporne na mozliwe usterki oraz w jakoSci potrzebnej do zapewnienia bezpieczenstwa i
sprawnosci elektrowni.

Systemy bedg w wysokim stopniu korzysta¢ z automatyzacji. Obstuga nastawni blokowej (operatorzy) bedzie zawsze w petni
poinformowana o stanie elektrowni i moze w dowolnej chwili ingerowa¢ w procedure sterowania, za wyjatkiem ograniczania dziatania
funkcji bezpieczenstwa.

Bloki elektrowni bedg wyposazone w systemy zabezpieczajace, ktére beda;

o zdolne do rozpoznawania stanéw pracy nienormalnej i do automatycznego wigczenia odpowiednich systemow tak, aby zapewnié
nieprzekroczenie limitow projektowych,

¢ zdolne do rozpoznawania warunkow awarii i do wigczenia odpowiednich systemdw przeznaczonych do tagodzenia nastepstw,

¢ nadrzedne wobec dziatania systeméw sterowania i obstugi urzadzenia jadrowego we wszystkich stanach rozwazanych w projekcie
urzadzenia jgdrowego, przy czym obstuga bedzie miata mozliwos$¢ recznego uruchomienia systemu zabezpieczajacego.

Systemy zabezpieczajace bedq tak oddzielone od systeméw sterowania, aby usterka systemow sterowania nie wptywata na zdolno$¢
systeméw zabezpieczajacych do wykonania potrzebnej funkcji bezpieczenstwa. Opracowanie systemow zabezpieczajacych bedzie
zapewniato ich wysokg niezawodno$¢ dziatania, zwielokrotnienie oraz niezalezno$¢ poszczegoinych kanatow w taki sposob, aby
jakakolwiek poszczegdlna usterka nie prowadzita do utraty funkcji zabezpieczajacej systemu. W celu ograniczenia wptywu usterki z
przyczyny wspoinej bedzie zastosowane zréznicowanie zardwno pod wzgledem funkcii, jak i urzadzen.

Interfejs czfowiek-maszyna

Do sterowania pracg nowych urzadzen zostanie uzyty nowoczesny interfejs czlowiek-maszyna, ktdry umozliwi obstudze elektrowni
prawidtowe i we wladciwym czasie reagowanie na wszystkie stany urzadzenia jadrowego i systemow elektrowni. Dla wsparcia
podejmowania przez obstuge decyzji bedgq do dyspozycji informacje uporzadkowane odpowiednio w taki sposéb, aby obstuga
natychmiast orientowata sie w stanie catego bloku w celu bezpiecznego i efektywnego sterowania. Informacje o pracy oraz sygnalizacje
zaistniatych sytuacji operacyjnych w czasie pracy nienormalnej lub w warunkach awaryjnych bedg tak zorganizowane, aby
zminimalizowa¢ obcigzenie personelu obstugi.

Stanowiska sterowania i obsfugi

Elektrownia bedzie we wszystkich stanach monitorowana i sterowana przez operatoréw z nastawni blokowej. Nastawnia blokowa bedzie
wyposazona w nowoczesng technologie, bazujacg na systemach komputerowych. Sterowanie procesami bedzie wykonywane za
posrednictwem monitorow, parametry krytyczne beda wyswietlane na konwencjonalnych panelach. Dla systeméw bezpieczenstwa bedq
uzyte oddzielne panele bezpieczenstwa z konwencjonalnymi elementami. Na wypadek awarii systeméw komputerowych, funkcje
krytyczne monitorowania i sterowania beda powielone na panelach wyposazonych w elementy konwencjonalne. Operatorzy nastawni
blokowej beda mie¢ w kazdej chwili dostep do wszystkich danych, przejrzyScie uporzadkowanych, bedg w kazdej chwili w peni
poinformowani o stanie elektrowni i bedg mie¢ w kazdej chwili dostep do $rodkdéw stuzacych do uruchomienia elektrowni i utrzymania jej
w bezpiecznym stanie. W celu opanowania warunkéw awaryjnych, operatorzy bedq mie¢ do dyspozycji wystarczajace $rodki do
sterowania, w odpowiedni sposéb redundowane i réznorodne - zardwno w samej nastawni blokowej, jak i na stanowisku awaryjnym.

Na wypadek braku mozliwosci sterowania z nastawni blokowej, elektrownia bedzie wyposazona w stanowisko awaryjne (nastawnie
awaryjng). Nastawnia awaryjna oddzielona jest od nastawni bloku fizycznie, funkcjonalnie oraz elektrycznie. Jej wyposazenie pozwala
na odstawienie reaktora (i utrzymywanie reaktora w stanie odstawionym), zapewnienie odprowadzania ciepta resztkowego z reaktora,
monitorowanie gtéwnych parametréw bloku jadrowego oraz kontrole petnienia podstawowych funkcji bezpieczenstwa. Wyposazenie
nastawni awaryjnej jest, pod wzgledem jej wykonania technicznego i funkcji w niej wykonywanych, identyczne jak wyposazenie nastawni
blokowe;j (lub do niego mozliwie najbardziej zblizone).

Dla wsparcia operatoréw w przypadku zaistnienia warunkéw awaryjnych bedzie ponadto zorganizowane centrum wsparcia
technicznego. Centrum bedzie wyposazone w $rodki do komunikacji z nastawnig blokowg i awaryjng oraz innymi stanowiskami
zarzadzania, w celu monitorowania podstawowych parametréw bloku i monitorowania stanu petnienia funkcji bezpieczenstwa.

NZEJ bedzie wyposazone takze w centrum zarzadzania awaryjnego, ktérego misjq jest zarzadzanie i koordynowanie dziatan w
warunkach awaryjnych. Centrum zarzadzania awaryjnego bedzie wyposazone w system informatyczny, dostarczajacy wszystkich
waznych informacji o stanie NZEJ oraz gtéwnych parametrach w celu umozliwienia efektywnego zarzadzania i koordynacji dziatan w
razie zaistnienia warunkow awaryjnych. Centrum bedzie wyposazone w zabezpieczone $rodki tacznosci ze stanowiskami zarzadczymi
NZEJ, regulatorem jadrowym, ekipami ratowniczymi, organami administracji panstwowej, samorzadéw oraz innymi podmiotami
wchodzacymi w skiad systemu zarzadzania warunkami awaryjnymi. Centrum bedzie wykonane jako odporne na nastepstwa wywotane
przez warunki awaryjne i oddziatywania zewnetrzne, jakie te warunki mogty wywotac.
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B.l.6.3.3. Rozwigzania budowlane

B.1.6.3.3.1. Koncepcja rozwigzan czes$ci budowlanej elektrowni

Cze$¢ budowlana elektrowni dzieli sie zasadniczo na ponizsze czesci:

o wyspa jadrowa,
o wyspa konwencjonalna,
e pozostate obiekty.

Wyspa jadrowa

Na wyspe jadrowg sktadajg sie obiekty budowlane, zawierajace technologie dotyczace bezposrednio pracy czesci jadrowej elektrowni.
W obiektach wyspy jadrowej zlokalizowane sg urzadzenia obiegu pierwotnego, systeméw bezpieczenstwa i pomocniczych oraz
urzadzenia, w ktorych znajduje sie paliwo jadrowe. Typowymi przyktadami obiektéw budowlanych wyspy jadrowej sa: budynek reaktora i
obudowa ochronna, budynek dziatbw pomocniczych, budynek manewrowania Swiezym i wypalonym paliwem. Pod wzgledem
sejsmicznosci obiekty te zaklasyfikowane sg do kategorii I, spetniajgc wymagania wobec odpornosci sejsmicznej do poziomu SL-2.

Pod wzgledem konstrukciji obiekty te sa wykonane w postaci przestrzennej konstrukcji monolitycznej ze stropami ptytowymi. Budynek
reaktora (wraz z obudowa ochronng) oraz dzialy pomocnicze wyspy jadrowej tuz w poblizu budynku reaktora usytuowane sg na jednej,
masywnej ptycie fundamentowej, w celu zapewnienia stabilnosci obiektow.

Obudowa ochronna (containment) sktada sie z hermetycznej obudowy wewnetrznej oraz zewnetrznej obudowy ochronnej. Hermetyczna
obudowa wewnetrzna sktada sie z wlasciwej konstrukcji oraz weztdéw hermetyzacii (przejscia, przepusty, elementy odcinajace), zas w jej
wnetrzu umieszczone sg systemy do regulacji temperatury i ci$nienia wewnatrz obudowy hermetycznej (np. bierne odprowadzanie
ciepta, spryskiwacze, spalanie wodoru itp.). Hermetyczna obudowa wewnetrzna jest tak zaprojektowana, aby w czasie trwania
warunkéw awaryjnych zwigzanych z wyciekiem nuklidéw promieniotwérczych (lacznie z awariami ciezkimi) ograniczata te wycieki do
otoczenia w taki sposob, aby zminimalizowa¢ nastepstwa radiologiczne dla otoczenia. Obudowa ochronna wewnetrzna (pierwotna) pod
katem konstrukcji wytworzona jest ze wstepnie sprezonego tubusu z koputg (alternatywnie tupina stalowa). Konstrukcja zewnetrzne;
obudowy ochronnej jest tak zaprojektowana, aby zbiornik reaktora, obieg pierwotny i wszystkie powigzane urzadzenia krytyczne pod
wzgledem bezpieczenstwa jadrowego i radiologicznego, zlokalizowane w obudowie ochronnej, byty chronione przed zdarzeniami
zewnetrznymi (wybuch, pozar, upadek samolotu, ekstremalne warunki pogodowe itp.), ktérych zaistnienia nie mozna z wystarczajacym
prawdopodobiefistwem wykluczyé. W niektérych projektach zadania obu obudow potaczone sg w jednej, ewentualnie obudowa
wewnetrzna jest realizowana tylko w zakresie weztdw hermetyzacji. Jezeli obudowa ochronna jest wykonana jako jednowarstwowa, to
petni ona wszystkie funkcje jednoczesnie. W takim przypadku chodzi réwniez o wstepnie sprezony tubus z koputa. W przypadku takiego
wykonania cze$¢ dolna bywa obmurowana jeszcze jednym pierscieniem. System obudowy ochronnej (containment) petni réwniez
funkcje ekranu biologicznego.

Pozostate obiekty powigzane z wyspg jadrowa (budynek wejSciowy, budynek zrédet rezerwowych itd.), nie sgsiadujace bezposrednio z
obudowa ochronng, sq wykonane pod katem konstrukcji zaleznie od stopnia ich krytycznosci. W wiekszo$ci chodzi o przestrzenne
konstrukcje monolityczne ze stropami ptytowymi na oddzielnych ptytach fundamentowych. W obiektach o nizszej krytycznosci (nie
zwigzanych z bezpieczefistwem jadrowym) bywa uzywany szkielet. Konstrukcje zaklasyfikowane pod wzgledem sejsmicznosci do
kategorii Il sg tak uporzadkowane, aby w przypadku zawalenia nie zagrazaty konstrukcjom kategorii .

Materiat konstrukcyjny stanowi gtéwnie wstepnie sprezony beton, Zelbet i stal.

Wyspa konwencjonalna

Obiekty wyspy konwencjonalnej (nazywanej takze wyspa turbinowg) zlokalizowane sa w pozycji odpowiednio powigzanej z wyspq
jadrowa. Czesto chodzi jedynie o wiasciwg maszynownie z turbogeneratorem (turbing i generatorem) oraz towarzyszacymi dziatami
technologicznymi, zlokalizowanymi w hali turbin. Obiekty wyspy konwencjonalnej zazwyczaj sq umieszczone na wspoinej plycie
fundamentowej. Kondygnacje podziemne sg wykonane w postaci monolitycznego szkieletu. Na kondygnacjach nadziemnych jest
wykonany stalowy szkielet ze stropami stalowo-betonowymi. Ptaszcz stanowi pityta warstwowa. Pod wzgledem sejsmiczno$ci
konstrukcje wyspy konwencjonalnej sq zaklasyfikowane przewaznie do kategorii Il i sg tak uporzadkowane, aby w przypadku zawalenia
nie zagrazaty konstrukcjom kategorii I.

Warte specjalnej wzmianki pod katem eliminacji wptywu wibracji jest sposéb wykonania fundamentu ramowego pod turbogenerator.
Istniejg dwa podej$cia do sposobu wykonania fundamentu ramowego. Stanowi go albo oddzielna ptyta fundamentowa (oddzielona od

' Do kategorii | pod wzgledem odpomosci sejsmicznej zaklasyfikowane sg konstrukcje i systemy, dla ktérych wymaga sig takiego zachowania ich integralnosci i
funkcjonalnosci, aby byty one zdolne do petnienia swych funkcji bezpieczeristwa w trakcie oraz po ustaniu zdarzenia sejsmicznego na poziomie SL-2.
Do kategorii Il pod wzgledem odpomosci sejsmicznej zaklasyfikowane sg konstrukcje i systemy, dla ktérych wymaga sie zwiekszonej odporno$ci sejsmicznej do

takiego stopnia, aby w razie zdarzenia sejsmicznego do poziomu SL-2 nie zagrazaly integralnosci oraz funkcjonalnosci konstrukeji i systeméw zaklasyfikowanych do
kategorii I.
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pyty fundamentowej maszynowni), albo podstawa fundamentu ramowego jest sprezyscie utozona na plycie fundamentowej
maszynowni.

Materiat konstrukcyjny stanowi gtownie zelbet i stal.

Pozostafe obiekty

Pozostate obiekty zapewniajq wszystkie pozostate ustugi, media i funkcje podtrzymujace, niezbedne do pracy bloku elektrowni. Chodzi
0: chtodnie kominowe, stacje sprezarkowg, stacje uzdatniania wody chtodzacej, stacje chemicznego uzdatniania wody, sieci uzbrojenia
terenu, rozdzielnie, budynek administracyjny itd. Sg one rozmieszczone na terenie w taki sposob, aby spetniaty wymagania funkcjonalne
i bezpieczenstwa oraz aby nie wywieraly one na siebie wzajemnie negatywnych wplywow. Wzajemne usytuowanie obiektéw
uwarunkowane jest w znacznym stopniu faktycznym stanem danej lokalizacji, a wiec obszarami dostepnymi pod zabudowe , jak réwniez
istniejaca infrastruktura. Pod wzgledem konstrukciji i materiatow obiekty sg tak wykonane, aby optymalnie spetnialy swéj cel.

Ponadto nalezy wspomnie¢ o budynkach liniowych, sieciach, mostach rurociggowych itp. Budynki te nie réznig sie pod wzgledem
wykonania od analogicznych, powszechnie znanych budynkdw.

B.1.6.3.3.2. Gtdwne zespoty i obiekty budowlane
Poszczegoine zespoty zawierajg zazwyczaj wymienione ponizej obiekty.
Obiekty wyspy jadrowe;j:
budynek reaktora (obejmuje obudowe ochronna, niekiedy takze nastawnie blokowa),
budynek dziatow pomocniczych i systemdw bezpieczenstwa,
budynek gospodarki paliwowej,
budynek zasilania (zawiera zrodta zasilania awaryjnego),
budynek wejSciowy (zawiera kontrole wej$¢, laboratoria),
budynek postepowania z odpadami promieniotwérczymi,
budynek systemdw sterowania (niekoniecznie jako samodzielny obiekt),
budynek systemow bezpieczenstwa (niekoniecznie jako samodzielny obiekt),

odbiorniki ciepta chtodzenia wody technicznej krytycznej (baseny/chtodnie kominowe),
budynek pompowni wody technicznej krytyczne;.

Obiekty wyspy konwencjonalnej (turbinowej):

o budynek maszynowni,
¢ stacja wymiennikéw ciepfa (czesto w sktadzie maszynowni),
o rozdzielnia potrzeb wtasnych (czesto w sktadzie maszynowni).

Pozostate obiekty:

wyprowadzenie mocy,

transformatory i transformatory rezerwowe,

stacja uzdatniania wody chtodzacej,

stacja chemicznego uzdatniania wody,

warsztaty,

magazyny,

kanaty i mosty kablowe,

kanaty i mosty rurociggowe,

chtodnie kominowe (kohcowy odbiornik ciepta),

kanaty wody chtodzacej, technicznej i na cele pozarowe,
pompownie wody chtodzacej i na cele pozarowe,

drogi, chodniki i parkingi,

o$wietlenie zewnetrzne,

bocznica kolejowa,

kanalizacja deszczowa, przemystowa i komunalna,
przetwarzanie szlamu,

oczyszczalnia $ciekow,

separatory olejow, substancji ropopochodnych i zanieczyszczajacych,
pompownia gospodarki wodnej (pompownia wody surowej),
budynek ze zbiornikiem wodnym,

zbiorniki retencyjne,

tory pod Zzurawie,

bariery wejsciowe,

garaze,
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stacja sprezarkowa,

stacja chtodnicza, wytwarzanie schtodzonego powietrza,
biurowiec,

budynek operacyjny,

inne.

B.1.6.3.3.3. Rozwigzania urbanistyczne i architektoniczne

Obszar umiejscowienia i wybudowania nowego zrddta energii jadrowej sasiaduje bezposrednio z terenem elektrowni jadrowej Dukovany
(EDU1-4). Sktada sie on z dwdch blokéw podwojnych potaczonych w jedng catos¢ urbanistyczna. Teren charakteryzuje sie wygladem
przemystowym, zréwnowazonym w przestrzeni i wysokosci, o czystych liniach i wzajemnej symetrii gtéwnych obiektdw wzgledem osi
poprzecznej terenu. Sieci uzbrojenia terenu wykonane sg przewaznie jako podziemne, natomiast wyprowadzenie mocy jest nadziemne.
Obstuga transportowa jest przytaczona do publicznej sieci drogowej i kolejowej. Komunikacje sq wykonane w postaci komunikacji
drogowych betonowych (asfaltowych) oraz $ciezek dla pieszych. Przed segmentami z wejsciami do elektrowni jadrowej jest
wybudowany parking dla publicznego transportu autobusowego oraz wyznaczone obszary do parkowania samochodéw osobowych.
Tereny niezabudowane sg poro$niete trawa, z nasadzonymi krzewami i wzrostg zielenia.

Koncepcja urbanistyczna NZEJ bedzie uzupelnia¢ przestrzennie i funkcjonalnie juz istniejaca strukture. Teren NZEJ bedzie ptynnie
powiazany z terenem istnigjacej EDU, przy czym po zakoficzeniu NZEJ mozna przewidywaé stopniowe wycofywanie obiektow istniejacej
EDU. Obiekty NZEJ beda opracowane dyspozycyjnie i przestrzennie na pierwszym miejscu zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa i
technologicznymi w taki sposéb, aby zachowaty istniejaca strukture, a oddziatywanie na krajobraz byto na akceptowalnym poziomie.
Poszczegoine obiekty nadziemne bedq architektonicznie proste, o zwyklych ksztattach geometrycznych. Elementem dominujgcym w
$rodkowej czesci terenu NZEJ beda budynki reaktoréw i powiazane z nimi maszynownie. Na potudniowym skraju terenu dominantami
beda chtodnie kominowe o naturalnym ciggu kominowym.

Wzajemne zlokalizowanie obiektéw NZEJ musi spetniaé ponizsze wymagania niezbedne ze wzgledow technologiczno-operacyjnych:

o 0$ turbiny musi zawsze by¢ prostopadta wobec budynku reaktora, aby w razie ewentualnego zniszczenia turbiny wirnik nie zagrozit
budynkowi z reaktorem ani budynkowi systeméw bezpieczenstwa,

o dzialy pomocnicze musza przylega¢ do tych dwoch budynkdw w celu tatwego przemieszczania materiatow i mediow,

o aby zminimalizowa¢ wymagania przestrzenne i energetyczne, pompownia wody chtodzacej trzeciego obiegu chtodzacego musi by¢
Zlokalizowana w poblizu chtodni kominowych,

o chlodnia kominowa musi znajdowac si¢ w dostatecznej odlegtosci od rozdzielni i transformatorow w celu wyeliminowania
niekorzystnego oddziatywania wilgoci,

o wyprowadzenie mocy musi by¢ albo réwnolegte do osi maszynowni, albo prostopadte do nie;j.

B.1.6.3.4. Rozwigzania operacyjne

B.1.6.3.4.1. Paliwo jadrowe i postepowanie z wypalonym paliwem jadrowym

Podstawowym artykutem dla eksploatacji nowego zrodta energii jadrowej jest paliwo jadrowe. Bedzie ono nabywane na rynkach
Swiatowych, ktore na przewidywany okres zywotnosci NZEJ dysponujg wystarczajacq iloscig surowca uranowego do produkciji paliwa
jadrowego.

Swieze paliwo jadrowe bedzie przywozone do elektrowni jadrowej transportem drogowym lub kolejowym w transportowych zestawach
opakowaniowych. Bedzie ono przechowywane w ilosci uwzgledniajacej zapotrzebowanie podczas najblizszych regularnych odstawien
blokow w celu wymiany paliwa, w zaleznoéci od wybranego cyklu paliwowego, z niezbedng rezerwa. Swieze paliwo bedzie umieszczone
w magazynie $wiezego paliwa, ktory bedzie czescig sktadowa kazdego bloku NZEJ, albo bedzie wspdiny dla kilku blokéw. Magazyn
bedzie tak zaprojektowany, aby chronit przechowywane paliwo przed zdarzeniami projektowymi (trzesienia ziemi, powodzie,
ekstremalne wptywy klimatyczne itp.). W sktad magazynu Swiezego paliwa bedg wchodzi¢ urzadzenia do wstepnej kontroli paliwa i do
jego bezpiecznego przechowywania, jak réwniez do niezbednego manewrowania paliwem w ramach jego odbioru oraz podczas jego
przewozenia w celu wymiany paliwa na sale reaktora.

Ze wzgledu na to, ze wykorzystywanie paliwa w reaktorze powoduje zmiany jego wtasciwosci pod katem efektywnosci wykorzystania
reakcji rozszczepienia, zestawy paliwowe muszg by¢ po kilkuletnim wykorzystaniu wymienione na nowe/$wieze. Wymiane zuzytych
zestawow paliwowych w reaktorze przeprowadza sig¢ zazwyczaj w postaci kampanii w czasie odstawienia operacyjnego (raz na 12, 18,
lub 24 miesigce). Nie wymienia si¢ catego paliwa w reaktorze na raz. W trakcie wymiany dokonuje sie wymiany tylko czesci paliwa,
natomiast cze$¢ zestawow paliwowych zmienia swoje umieszczenie w strefie aktywnej. Wymiana catego paliwa zatem zajmuje
stopniowo kilka lat (zazwyczaj 4 do 6).

Paliwo jadrowe uwaza sie za wypalone w przypadku, gdy nie przewiduje sie juz jego ponownego przewiezienia do strefy aktywnej
reaktora z basenu przechowywania wypalonego paliwa jadrowego. Wypalone paliwo jadrowe po wyjeciu z reaktora bedzie
przemieszczone do basenu przechowywania wypalonego paliwa jadrowego. Basen bedzie zlokalizowany albo obok reaktora na sali
reaktora, albo w pomocniczym budynku przechowywania paliwa. Rozmiar basenu bedzie spetniat wymogi niezbedne do umieszczenia
wypalonego paliwa jadrowego wytworzonego przez okres 10 lat, a takze zapewni przez caty czas wolne miejsce na umieszczenie cate
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zawartosci strefy aktywnej reaktora. Paliwo bedzie przechowywane w basenie w siatce kompaktowej, zawierajacej zintegrowany
materiat pochtaniajacy neutrony oraz pod wystarczajacq warstwa wody zawierajacej kwas borowy. W ten sposéb zapewniony zostanie
wystarczajacy stopien podkrytyczno$ci oraz odprowadzanie ciepta pochodzacego z rozpadu nuklidéw promieniotwérczych obecnych w
wypalonym paliwie jadrowym.

Zasady postepowania z wypalonym paliwem jadrowym beda dla NZEJ takie same jak dla innych istniejacych zrodet energii jadrowe;.
Postepowanie z wypalonym paliwem musi przestrzega¢ Koncepcji postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i wypalonym paliwem
jadrowym w Republice Czeskiej'. Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne postepowanie z wypalonym paliwem jadrowym ponosi, zgodnie z
ustawa nr 18/1997 Dz. U. Republiki Czeskiej (prawo atomowe), posiadacz pozwolenia.

B.1.6.3.4.2. Postepowanie z odpadami promieniotwérczymi

Odpady promieniotwércze (RAQ), zgodnie z prawem atomowym, zdefiniowane sg jako "substancje, przedmioty lub urzadzenia
zawierajace nuklidy promieniotwércze lub przez nie skazone, ktérych dalszego wykorzystania nie przewiduje sie". Zgodnie z
rozporzadzeniem nr 307/2002 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie radiologicznej, rozréznia sie RAO gazowe, ciekle i state. RAO state
klasyfikowane sg do trzech podstawowych kategorii - tymczasowe, nisko i Srednioaktywne oraz wysokoaktywne.

Zasady postepowania z RAO beda dla NZEJ takie same jak dla innych istniejacych zrodet energii jadrowej. Powigzane strategiczne i
programowe dokumenty pafstwowe, dotyczace postepowania z RAO po ich koricowym uzdatnieniu, trzeba bedzie jednakze uaktualniaé
w sposob uwzgledniajacy takze uzdatnione RAO z NZEJ. Odpowiednim organem rzadowym jest w tym przypadku Ministerstwo
Przemystu i Handlu Republiki Czeskiej (MPO CR).

Odpady gazowe bedg wytwarzane w NZEJ przede wszystkim w wyniku ciagtego odgazowywania chtodziwa obiegu pierwotnego, z
gazow powstatych w drodze radiolizy w reaktorze, czy tez wytworzonych jako gazowe produkty rozszczepienia. Odpady gazowe bedq
pozbawiane pytu i wilgoci na filtrach pytowych, i nastepnie pozbawiane aerozoli promieniotworczych na filtrach adsorpcyjnych. Przed ich
uwolnieniem przez komin wentylacyjny (w trybie kontrolowanym na podstawie autoryzowanych limitéw dla uwolnien do powietrza), gazy
promieniotwércze bedg zatrzymywane przez odpowiedni czas w systemie linii wstrzymujacych lub w tzw. zbiornikach wstrzymujacych,
gdzie w drodze naturalnego rozpadu obnizy sie ich aktywnos¢.

Odpady ciekte bedg powstawaly przede wszystkim podczas czyszczenia chtodziwa obiegu pierwotnego. Chlodziwo bedzie pozbawiane
zanieczyszczen na filtrach mechanicznych oraz wymieniaczach jonowych, powstate odpady promieniotwércze beda nastepnie
zageszczane. Kolejne zrodto odpaddw promieniotwdrczych ciektych moga stanowic pralnie skazonej odziezy, urzadzenia spryskujace,
prace odkazeniowe itp. Odpady te beda przetwarzane analogicznie. Przetwarzanie odpadéw promieniotwérczych ciektych umozliwi
ponowne wykorzystanie chtodziwa oraz czes$ci chemikalibw w obiegu pierwotnym. Substancje ciekle beda uwalniane w trybie
kontrolowanym na podstawie autoryzowanych limitéw, koncentraty i suspensje wysyconych jonitdw beda przed dalszym postepowaniem
przechowywane w zbiornikach o odpowiednich wtasciwo$ciach.

Odpady promieniotwércze state bedg stanowi¢ wysycone filtry radioaktywne wszystkich rodzajow, aktywowane lub skazone czesci
sktadowe wymienianych technologii podczas prac konserwacyjnych oraz skazone materialy pochodzace ze strefy kontrolowanej.
Odpady state bedq zbierane w punktach zbiorczych i sortowane pod katem aktywno$ci oraz sposobu dalszego postepowania z nimi (na
przyktad: nadajace sie do spalenia, sprasowania, nie nadajace sie do spalenia, sprasowania). Odpady promieniotworcze state bedq
przed dalszym postepowaniem umieszczane w beczkach iflub w ostonigtych przed promieniowaniem komorach sktadowania.

Odpady promieniotwdrcze beda po ich koncowym uzdatnieniu przechowywane na SOP Dukovany.

B.1.6.3.4.3. Postepowanie z odpadami konwencjonalnymi

Elektrownia Dukovany nie dysponuje wiasnymi urzadzeniami do wykorzystania lub usuwania odpadéw. Odpady sg przekazywane
uprawnionym podmiotom, ktdre zapewniajg na mocy umowy ich recykling lub usuwanie. W trakcie eksploatacji, postgpowanie z
odpadami z NZEJ bedzie analogiczne do EDU1-4, zgodnie z ustawg o odpadach.

B.1.6.3.4.4. Systemy i przytacza gospodarki wodnej
Nowe Zrédto energii jadrowej bedzie wyposazone w systemy zaopatrzenia w wode i jej uzdatniania oraz w systemy uzdatniania i
odprowadzania Sciekéw i wdd opadowych.

Systemy zaopatrzenia w wode

Systemy zaopatrzenia w wode obejmuja; system wody pitnej, system wody na cele pozarowe oraz system wody surowe.

* Koncepcja stanowi dokument zrédlowy dla sformutowania polityki i strategii pafistwa i organéw panstwowych w zakresie postepowania z WPJ i RAO. Koncepcje
zatwierdzono uchwalg rzadu RCz nr 487 z dnia 15 maja 2002 roku, i w latach 2010-2014 zaktualizowano jg tak, aby odzwierciedlata obecng sytuacje w dziedzinie
postepowania z RAO, stan przygotowan skiadowiska gtebokiego, zmiany w przepisach prawnych, programowe dokumenty rzadu oraz miedzynarodowe
dos$wiadczenia i tendencje rozwoju. Kolejny powdd do przeprowadzenia aktualizacji koncepcji stanowig zdefiniowane na nowo wymagania Dyrektywy Rady nr
2011/70/Euratom. Rzad uchwalit projekt aktualizowanej koncepcji dnia 15 grudnia 2014 roku. Aktualizowana koncepcja przed ostatecznym uchwaleniem bedzie
przedmiotem oceny oddziatywania koncepcji na $rodowisko (SEA).
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System wody pitnej bedzie zapewniat dostawe wody na cele socjalne, a wiec do osobistego uzytku pracownikow, tacznie z pokryciem
dostaw wody do celéw higienicznych oraz wyzywienia. Woda pitna bedzie stuzyta takze jako woda uzytkowa na przyktad do prac
porzadkowych. Zaopatrzenie w wode pitng bedzie wykonane niezaleznie od istniejacej gatezi dla EDU, poprzez nowg gataz
wyprowadzong z magistrali wodociggowej Slavétice - Moravsky Krumlov.

System wody na cele pozarowe bedzie na terenie NZEJ niezalezny od obecnego systemu EDU1-4, niemniej jednak jego koncepcja
bedzie analogiczna. Zrodto wody na cele pozarowe bedzie stanowit obieg chtodzacy kazdego bloku NZEJ. Objetosé wody akumulowana
w tym systemie (basen chtodni kominowej, wlew, studzienki pompowni wody chtodzacej oraz sieci ocieplonej i schiodzonej wody
chtodzacej) bedzie zapewniata wystarczajacy zapas do przeprowadzenia interwencji gasniczej.

System wody surowej bedzie stuzyt do uzupetiania strat w obiegach chtodzacych elektrowni oraz do produkcji wody demineralizowane.
Dominujacy sktadnik zuzycia (ponad ok. 98 %) stanowi uzupetnianie obiegu chtodzacego, a wiec pokrycie strat powstajacych przez
odsalanie obiegowej wody chtodzacej oraz odparowanie z chtodni kominowych. System bedzie sie sktadat z pompowni, sieci tlocznych,
budynku ze zbiornikiem wodnym oraz sieci grawitacyjnych, ktére beda wspdine dla obu blokdw NZEJ. Zrodtem wody surowej dia NZEJ
bedzie rzeka Jihlava (doktadnie zbiornik nad zaporg wodng Mohelno), tak samo jak w przypadku obecnej EDU1-4.

Dla celéw zaopatrzenia w wode przewiduje sie rozszerzenie/zwigkszenie wydajnosci istniejacej pompowni wody surowej (zlokalizowanej
na prawym brzegu zbiornika nad zaporg wodng Mohelno), rozszerzenie magistrali obecnych sieci ttocznych i grawitacyjnych,
rozszerzenie budynku ze zbiornikiem wodnym, ew. dodanie kolejnych urzadzen gospodarki wodnej. Przez rozszerzenie nalezy rozumiec
modernizacje obecnych urzadzen z uwzglednieniem mozliwosci wybudowania nowych czesci. Alternatywnie, mozliwe jest wybudowanie
nowej pompowni, sieci tlocznych i grawitacyjnych oraz budynku ze zbiornikiem wodnym - zlokalizowanych w poblizu obecnych
technologii (w przypadku takiego rozwigzania rozwazane sa mozliwosci prowadzenia sieci tlocznych w skrécone;j trasie). Wybér jednego
z dwdch powyzszych sposobdw zaopatrzenia w wode nie stanowi wariantdw do celéw oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko. Rozwigzanie koricowe zostanie wybrane na podstawie analizy rozwigzan w zakresie gospodarki wodnej,
uwzgledniajacej szczegbinie zapewnienie niezawodnych dostaw wody, i bedzie zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.

Systemy uzdatniania i odprowadzania $ciekéw i wod opadowych

Chodzi o systemy do zbierania, oczyszczania i odprowadzania wod przemystowych i komunalnych (Sciekéw), a takze odprowadzania
wéd opadowych.

W ramach eksploatacji NZEJ bedzie powstawat szereg ciekow o charakterze przemystowym. Bedzie chodzito przede wszystkim o
ponizsze rodzaje $ciekow przemystowych:

Scieki ze strefy kontrolowanej,

odsoliny z systemoéw chtodzacych,

agresywne Scieki z systemow uzdatniania i oczyszczania Sciekéw,

$cieki zaolejone.

Dla potrzeb NZEJ zostanie zrealizowany catkowicie nowy system zbierania, oczyszczania i odprowadzania $ciekow przemystowych,
niezalezny od obecnego systemu EDU1-4. Do celdéw zbierania i odprowadzania $ciekéw przemystowych, na terenie nowego zrédta
energii jadrowej zostanie utworzony system kanalizacji przemystowej. System bedzie si¢ dzieli¢ na podsystemy zaleznie od charakteru
$ciekow. Odsoliny z obiegéw chtodzacych bedg sprowadzane do zbiornika kontrolnego $ciekow przemystowych. Scieki zaolejone beda
oczyszczane W urzadzeniach odolejajacych i nastepnie sprowadzane do zbiornika kontrolnego $ciekéw przemystowych, albo
doprowadzane do obiegu chtodzacego. Scieki agresywne beda poddawane neutralizacji i nastepnie sprowadzane takze do zbiornika
kontrolnego $ciekdw przemystowych. Do zbiornika kontrolnego $ciekéw przemystowych beda sprowadzane rowniez Scieki ze strefy
kontrolowanej, ktére przeszlty przez kontrole radiochemiczng przy wyjsciu ze specjalnego zbiornika kontrolnego, a w zbiorniku
kontrolnym $éciekow przemystowych zostang poddane kolejnej kontroli. Scieki beda nastepnie uwalniane poprzez kolektor koricowy
Sciekdw przemystowych, w trybie kontrolowanym do odbiornika, ktérym jest rzeka Jihlava (zbiornik nad zaporg wodng Mohelno). Do
celéw odprowadzania $ciekow do odbiornika, NZEJ bedzie wyposazone w dwie linie rurociagowe. Na liniach rurociagowych moga byé
Zlokalizowane mate elektrownie wodne wykorzystujgce energie Sciekow.

Obok systemu kanalizacji przemystowej, na terenie NZEJ zostanie wybudowany takze system kanalizacji komunalnej, ktory bedzie
catkowicie niezalezny od obecnego systemu dla EDU1-4. System bedzie sie dzieli¢ na kanalizacje odprowadzajace cieki komunalne ze
strefy kontrolowanej oraz niekontrolowanej, przy czym obie kanalizacje bedg prowadzié do nowej mechaniczno-biologiczne;
oczyszczalni $ciekow (O8). Oczyszczone $cieki komunalne beda odprowadzane do powyzszego zbiornika kontrolnego $ciekow
przemystowych, i nastepnie wraz z nimi do odbiornika. W czasie trwania budowy bedzie wykorzystywana kanalizacja, odprowadzajgca
oczyszczone $cieki komunalne do istniejacego zbiornika wychwytowego usytuowanego na potoku Skryjsky potok (i dalej w istniejacym
biegu potoku Skryjsky potok).

Dla wéd opadowych zostanie wybudowany system przechwytywania, odprowadzania i oczyszczania. Wychwyt oraz kierowanie odptywu
powierzchniowego wod opadowych z obszaréw planowanego przedsiewziecia, tzn. terenu NZEJ (glowny plac budowy), jak réwniez
wyposazenia placu budowy, zostang zrealizowane w postaci odpowiednio zaprojektowanego nowego systemu kanatéw Sciekowych,
wlewajacych sie do odbiornikéw. Wody opadowe z wiekszej czeéci terenéw NZEJ (gtéwny plac budowy) oraz z zachodniej czesci
wyposazenia placu budowy bedq sprowadzane w kierunku pétnocnym do obecnego zbiornika wychwytowego na potoku Skryjsky potok
(i dalej w istniejacym biegu potoku Skryjsky potok). Ze wzgledu na charakter nachylenia terenu, wody opadowe beda odprowadzane
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réwniez do innych dorzeczy - z obszaréw czesci potudniowej gtéwnego placu budowy (tj. w poblizu obszaru chtodni kominowej) oraz z
czesci zachodniej i potudniowej wyposazenia placu budowy - w kierunku potudniowym do potoku Lipriansky potok, natomiast z czesci
potudniowo-wschodniej wyposazenia placu budowy - do potoku Hefmanicky potok.

B.1.6.3.4.5. Powigzania z zewnetrznymi systemami elektrycznymi

Moc elektryczna z kazdego bloku NZEJ bedzie wyprowadzona po linii napowietrznej 400 kV do stacji transformatorowej Slavétice. Z tej
stacji zapewnione bedzie réwniez zasilanie rezerwowe potrzeb wiasnych, za posrednictwem dwdch linii podziemnych 110 kV.

Do zasilania placu budowy rozwazane s linie kablowe 110 kV (trasa przez obszar C ze ST Slavétice) oraz zasilanie z istniejgcych linii
zewnetrznych 22 kV o zwigkszonej pojemno$ci, znajdujacych sie w otoczeniu EDU (takze poza obszarem C).
B.1.6.3.4.6. Pofaczenia transportowe

Potaczenia transportowe NZEJ beda wykonane zaréwno do sieci drogowe, jak i do sieci kolejowej. Powigzania z transportem drogowym
beda wykonane poprzez przytaczenie do drogi nr 11/152, przebiegajace wzdtuz istniejacej elektrowni oraz obszaru pod lokalizacje
planowanego przedsiewziecia. Powigzania z transportem kolejowym bedg wykonane poprzez przedituzenie istniejacej bocznicy, ktora
obstuguije istniejaca elektrownie i jest przytaczona do sieci kolejowej w stacji RakSice.

B.1.6.3.4.7. Zapotrzebowanie na personel

Do eksploatacii i konserwacji NZEJ przewiduje sie w trakcie normalnej pracy odpowiednio ok. 800 oséb (jeden blok) lub 1200 oséb (dwa
bloki). W czasie planowego odstawienia jednego z blokow liczba ta ulegnie zwigkszeniu o ok. 1000 osdb.
B.1.6.3.5. Dane dotyczace przebiegu budowy

W ramach budowy NZEJ przebiega¢ beda prace budowlane i dziatalnos¢ konstrukcyjna na:

o gtéwnym placu budowy oraz
o magistralach zwigzanych sieci infrastruktury.

Prace na gtéwnym placu budowy

Gtowne fazy budowy beda nastepujace:

prace przygotowawcze na placu budowy,

prace budowlane,

montaz urzadzen i systeméw mechanicznych,

montaz systemoéw elektrycznych oraz systemoéw sterowania i kontroli,
préby.

Prace przygotowawcze na placu budowy polegajg przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji wyznaczenia i zabezpieczenia placu
budowy, systeméw dostaw materiatéw i energii, jak rowniez powigzan technologicznych, personalnych i transportowych. Plac budowy
bedzie wyposazony w niezbedng technike budowlang i montazowa, przewiduje sie wykorzystanie ciezkiego naziemnego sprzetu
zmechanizowanego oraz zurawi wiezowych. Wiasciwa budowa rozpocznie sig od przygotowan terenu i prac wykopowych zwigzanych z
przygotowaniem wykopu pod fundamenty. Z tymi czynnoSciami zwigzane bedzie gruntowanie blokéw, a wiec wzmacnianie i
betonowanie ptyty bloku elektrowni (wyspa jadrowa). Analogiczne czynno$ci bedg prowadzone przy czesci wtdrnej (wyspa turbinowa)
oraz pozostatych obiektach. Zakres i sktad poszczegdlnych konstrukcji budowlanych bedzie zaleze¢ od dostawcy budowy. W trakcie
prac budowlanych bedg jednoczesnie uktadane wbudowane elementy i cze$ci technologiczne, ktérych nie mozna domontowaC w
gotowym budynku (np. z powodéw wymiaréw) oraz elementy wbetonowane w budynek.

Po zakonczeniu przygotowan pod budowe rozpocznie sie stopniowy montaz technologii (zestawéw operacyjnych), a po jego
zakoriczeniu montaz urzadzen elektrycznych oraz systeméw sterowania i kontroli. Prace montazowe bedg zakoriczone indywidualnymi
prébami urzadzen i kolejnymi prébami poszczegolnych systemow czesciowych oraz weryfikacjg ich gotowosci do oddania bloku do
eksploatacji. Kolejne dziatania beda zmierzaty do weryfikacji funkcji projektowych podczas stopniowego uruchamiania urzadzen
niejadrowych i jadrowych, na poszczegélnych poziomach mocy, az po petng moc projektowa.

Obszary wyposazenia placu budowy zostang po zakofczeniu budowy zrekultywowane.

Przewidywany catkowity czas budowy jednego bloku wynosi do 10 lat (od rozpoczecia budowy do rozpoczecia ruchu prébnego).
Catkowita liczba miejsc pracy na budowie jednego bloku bedzie wynosi¢ ok. 3000, a w przypadku réwnoczesnej budowy bloku
pierwszego i drugiego nawet ok. 4800.
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Prace na magistralach powigzanych sieci infrastruktury

Chodzi o0 wybudowanie linii elektrycznych dla wyprowadzenia mocy, zasilania rezerwowego potrzeb wtasnych i urzadzen placu budowy,
przetozen istniejacych linii elektrycznych, jak réwniez linii rurociggowych do zaopatrzenia w wode surowg oraz odprowadzania Sciekow i
wod opadowych.

Budowa napowietrznych linii elektrycznych (wyprowadzenie mocy, konieczne przetozenia istniejgcych linii) bedzie polegata na
wybetonowaniu fundamentéw pod poszczegéine maszty, zbudowaniu masztéw i naciggnieciu lin. W takim przypadku nie wymaga sie
pasa roboczego wzdtuz catej diugosci linii, a wystarczy dojazd do poszczegdinych miejsc zlokalizowania masztéw. Budowa
podziemnych linii elektrycznych (zasilane rezerwowe potrzeb wtasnych), tacznie z komorami taczacymi, bedzie realizowana w pasie
roboczym o szerokosci ok. 15 m, w ktérym przechowywana bedzie ziemia orna oraz zapewniony dostep dla techniki. Po utozeniu linii i
wykonaniu zasypu teren zostanie wyréwnany do poczatkowego poziomu (na gruntach rolnych zostanie z powrotem rozpostarta ziemia
orna), oraz przywrocone zostang funkcje tych obszaréw.

Trasy rurociggowe przylaczy gospodarki wodnej, tacznie ze studniami kontrolnymi, bedg w wykonaniu podziemnym zrealizowane w
pasie roboczym o szerokoSci ok. 36 m (zwezonym na odcinkach lednych) na catej dtugo$ci rurociggu. W pasie tym ukryta bedzie i
przechowywana ziemia orna oraz ziemia wykopowa, zostanie w nim zrealizowany wtasciwy wykop dla rurociggu, oraz bgdzie si¢ w nim
réwniez znajdowa¢ miejsce na montaz rur i dostep dla sprzetu zmechanizowanego. Po utoZeniu rurociggu i wykonaniu zasypu teren
zostanie wyréwnany do poczatkowego poziomu (na gruntach rolnych zostanie z powrotem rozpostarta ziemia orna), oraz przywrocone
zostang funkcje tych obszaréw.

W obu przypadkach bedzie chodzito o czas budowy do 1 roku.

B.l1.6.3.6. Dane dotyczgce zakonczenia eksploatacji

Przez zakorczenie eksploatacji nalezy rozumie¢, zgodnie z rozporzadzeniem nr 185/2003 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie
wycofywania urzadzenia lub stanowiska jadrowego kategorii Ill lub IV z eksploatacji, z pdzniejszymi zmianami, "ogdt dziatan
zmierzajgcych do zakonczenia wykorzystywania urzadzenia lub stanowiska jadrowego, albo jego wykorzystywania do innych dziatan, niz
te, na ktére wydano pozwolenie na eksploatacje".

Zakonczenie eksploatacji stanowi pierwszy etap wycofywania. Gtéwne dziatania na tym etapie zakonczenia eksploatacji obejmuja;
odstawienie reaktora i inspekcje stanu wszystkich urzadzen, wywiezienie WPJ do basenu bloku, a po jego schtodzeniu biezacy przewdéz
do magazynu wypalonego paliwa jadrowego, odwadnianie i wysuszanie systeméw nieeksploatowanych, prébkowanie w celu okreslenia
inwentarza radioaktywnosci systeméw odstawionych, odwadnianych i wysuszanych, usunigcie z systemow cieczy roboczych, odkazenie
w celu zmniejszenia mocy dawki, przetwarzanie i uzdatnianie odpadéw z odkazenia, utylizacje odpaddw i materiatéw niebezpiecznych,
przetwarzanie i uzdatnianie niepotrzebnych jonitéw i innych odpadéw roboczych, monitorowanie promieniowania jonizujgcego,
zapewnienie ochrony fizycznej terenu, zapewnienie gotowosci do reagowania na awarie, oddzielenie urzadzer nadal eksploatowanych
oraz nabywanie podstawowych urzadzer i materiatéw dla potrzeb prac zwigzanych z wycofywaniem.

Poczatek wycofywania charakteryzuje stan, gdy z elektrowni wywieziono wszelkie wypalone paliwo jadrowe oraz wszystkie
promieniotwdrcze odpady robocze. Celem wycofywania EJ z eksploatacji bedzie umozliwienie wykorzystania terenu elektrowni, badz tez
jego czesci, do innych celow. Pod katem wymagan obecnych przepisow prawnych rozwazane sg dwa sposoby wycofywania:

o wycofywanie bezzwtoczne (bez zamknigcia zabezpieczajacego), kiedy to prace zwigzane z wycofywaniem bedg przebiegaty w
sposob ciggly, bez zwioki czasowej,

o wycofywanie odtozone (z zamknieciem zabezpieczajacym), kiedy to prace zwigzane z wycofywaniem bedg przebiegac z przerwami,
a pomiedzy poszczegblnymi etapami moze wystapié¢ zwtoka czasowa.

Rys. B.18: Wycofywanie natychmiastowe
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Rys. B.19: Wycofywanie odtozone
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Koncepcja zakonczenia eksploatacji, czy tez wycofywania, bedzie opracowywana i precyzowana w trakcie catego procesu
przygotowywan, realizacji, uruchomienia i eksploatacji nowego zrédta energii jadrowej, w dokumentacjach sktadanych w celu wydania
stosownych pozwoler.

Wycofywanie urzadzenia jadrowego z eksploatacji bedzie przedmiotem oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z przepisami
prawnymi obowigzujacymi w czasie jego przygotowan (w chwili obecnej stosownym przepisem prawnym bytaby ustawa nr 100/2001 Dz.
U., o dokonywaniu oceny oddziatywania na $rodowisko, z pdzniejszymi zmianami).

B.l.6.4. Specyficzne dane dotyczace innych urzagdzen w miejscowosci

W niniejszym rozdziale opisane sg specyficzne dane i wymagania odnoszace sie do pozostatych urzadzen jadrowych w miejscowosci
Dukovany.

B.1.6.4.1. Przeglad innych urzadzen jadrowych w miejscowosci

W miejscowosci Dukovany znajduja sie ponizsze urzadzenia jgdrowe:

o elektrownia jadrowa Dukovany (operator CEZ, a. s.), )
o dwa magazyny wypalonego paliwa jadrowego (operator CEZ, a. s.),
o sktadowisko odpaddéw promieniotworczych (operator SURAOQ).

W miejscowosci nie przygotowuje sie zadnych innych urzadzen jadrowych (za wyjatkiem nowego zrodia, ktdre jest przedmiotem
planowanego przedsigwziecia).

W trakcie dokonywania oceny oddziatywania planowanego przedsigwziecia nowego zrodta energii jadrowej na Srodowisko bedg
uwzglednione oddziatywania skumulowane wymienionych wyzej urzadzen jadrowych. Za najbardziej znaczace nalezy przy tym uwazaé
oddziatywanie réwnolegtej eksploatacji elektrowni jadrowych (tzn. przygotowywanego nowego Zzrodta oraz istniejacej elektrowni).
Oddziatywania skumulowane pozostatych urzadzen jadrowych, tzn. magazynéw wypalonego paliwa jadrowego i skladowiska odpadow
promieniotwdrczych, sg (z uwagi na fakt, ze nie sg z nich uwalniane do $rodowiska zadne nuklidy promieniotwércze) mniej znaczace.

Bardziej szczegdtowe informacje o wymienionych wyzej urzadzeniach jadrowych sg podane w ponizszym tek$cie.

Elektrownia Jadrowa Dukovany

Elektrownia Jadrowa Dukovany (EDU) skiada sie z czterech blokéw elektrowni typu WWER-440/213, przy czym zainstalowana moc
elektryczna kazdego bloku wynosi obecnie ok. 510 MWe (osiggalna moc elektryczna ok. 500 MWe), a moc cieplna ok. 1444 MW,
Budowa elektrowni rozpoczeta sie w 1979 roku, pierwszy blok uruchomiono w maju 1985 roku, w roku 1986 uruchomiono blok drugi i
trzeci, a w 1987 roku uruchomiono blok czwarty.

Koncepcja elektrowni oparta jest na dwéch gtdwnych blokach produkcyjnych podwojnych, z ktérych kazdy zawiera dwa reaktory z
wszystkimi bezposrednio zwigzanymi urzadzeniami, facznie z maszynownig z turbogeneratorami. Schemat technologiczny bloku jest
dwuobiegowy. Obieg pierwotny kazdego bloku zawiera 6 petli, z ktérych kazda obejmuje: wytwornice pary, gtéwng pompe obiegowa,
armatury odcinajace i rurociagi taczace. Wytwornice pary sq potaczone z dwoma kolektorami pary, ktéra pod cisnieniem ok. 4,75 MPa i
w temperaturze ok. 260 °C jest doprowadzana do dwédch turbozespotdéw. Urzadzenia obiegu pierwotnego umieszczone sg w
hermetycznej obudowie ochronnej z biernym systemem dtawienia ci$nienia (kolumna barbotazowa).
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Elektrownia przeszita szereg modernizacji, przy czym do najwiekszych i najwazniejszych przedsiewzie¢ w ostatnich czasach nalezy
wymiana wirnikéw czesci niskopreznych turbin oraz kompleksowa modernizacja systemu sterowania i kontroli. W zwigzku z wynikami
stress testow w elektrowni Dukovany trwa obecnie realizacja kilku $rodkéw uzupetniajacych w celu dalszego zwiekszenia
bezpieczenstwa oraz odpornosci blokéw, gtéwnie na ryzyko zewnetrzne. Chodzi przede wszystkim o: zmiang sposobu chtodzenia wody
technicznej krytycznej poprzez realizacje koricowego odbiornika ciepta (w tej chwili za pomocg chtodni wentylatorowych), dodanie
trzeciej, superawaryjnej pompy zasilajacej na wypadek zdarzen typu SBO (Station Blackout), dodanie zréznicowanego systemu
awaryjnego uzupetniania basenu przechowywania wypalonego paliwa jadrowego i otwartego reaktora w przypadku SBO, oraz dodanie
nowej, zapasowej sieci zasilania pragdem przemiennym i nowego zrédta awaryjnego zasilania pradem zmiennym - generatoréw Diesla
do opanowania warunkdw awaryjnych, ktérych nie rozwazano w oryginalnym opracowaniu projektowym.

Zakonczenie eksploatacii elektrowni przewiduje sie w okresie 2035 do 2045.

Magazyny wypalonego paliwa jadrowego

W chwili obecnej na terenie EDU znajdujq sie dwa magazyny wypalonego paliwa jadrowego, licencjonowane jako samodzielne
urzadzenia jadrowe:

W 1995 roku uruchomiono magazyn tymczasowy wypalonego paliwa jadrowego (MTWP), stuzacy do tymczasowego (przez okres
kilkudziesieciu lat) i bezpiecznego przechowywania wypalonego paliwa jadrowego z reaktoréw typu WWER. Wypalone paliwo jadrowe
przechowywane jest w magazynie tymczasowym w zestawach opakowaniowych typu B(U)F (CASTOR 440/84). Ostatni zestaw
opakowaniowy umieszczono w magazynie tymczasowym w 2006 roku - w ten sposéb wyczerpano catkowitg pojemno$¢ MTWP
600 t TM (ciezkich metali), tzn. 60 szt. zestawdw opakowaniowych.

W 2008 roku uruchomiono magazyn wypalonego paliwa jadrowego (MWP), ktérego pojemno$é wynosi 1340 t TM (ciezkich metali), tzn.
133 szt. zestawdw opakowaniowych.

Z magazyndw wypalonego paliwa jadrowego nie ma zadnego uwalniania nukliddw promieniotworczych do $rodowiska, co wynika z
zasady ich technologii (przechowywanie suche w zestawach opakowaniowych).

Sktadowisko odpadéw promieniotwérczych

Odpady promieniotworcze nisko i $rednioaktywne, powstajace w czasie pracy jadrowych urzadzen energetycznych w Republice
Czeskiej, przechowywane sg na sktadowisku odpadéw promieniotwdrczych (SOP) Dukovany. Budowe sktadowiska rozpoczeto w 1987
roku, trwale eksploatowane jest od 1995 roku. Zgodnie z prawem atomowym, sktadowisko poczynajac od 1 stycznia 2000 roku jest
wilasnoséciq panstwa, a jego operatorem jest jednostka organizacyjna panstwa, mianowicie Zarzad Sktadowisk Odpaddéw
Promieniotwérczych (SURAOQ), powofany na mocy prawa atomowego wiasnie do tego celu. Obecna pojemnosé sktadowiska wynosi
55000 m3, tzn. ok. 180 000 beczek.

Odpady promieniotworcze state i ciekle, powstajace w czasie pracy elektrowni jadrowych (EDU, ETE), umieszczane sg, po ich
uzdatnieniu, w beczkach po 200 I. Nastepnie beczki sg transportowane w kontenerach na URAO Dukovany, gdzie wktadane sg w
studnie Zelbetowe.

Pod katem bezpieczenstwa sktadowisko jest zabezpieczone przez system kilku barier, ktéry zapobiega wyciekowi substancii
promieniotwdrczych do $rodowiska. Poszczegdine bariery stanowia: warstwy izolacyjne, oddzielajace wnetrza studni od Srodowiska,
konstrukcje studni, wypetnienie betonowe pomiedzy pojedynczymi beczkami z odpadami oraz $ciany beczek, ewentualnie matryca
bitumiczna, w kt6rej odpady sa usztywnione.

Zgodnie z wymogami przepiséw prawnych, lokalizacja sktadowiska oraz jego otoczenie sg monitorowane (monitoring stanowiska, oséb,
uwalnianych substancji i otoczenia), plan monitoringu zatwierdza regulator SUJB. W ramach kontrolowania funkcji izolacyjnej
sktadowiska wybudowano dwa systemy odwadniajace, odprowadzajace wode z otoczenia sktadowiska do studzienki kontrolnej, w ktdrej
sprawdzana jest aktywno$¢; monitoring obejmuje m. in. takze pobor i analize probek wody podziemnej z odwiertéw. Aby méc porownaé
z aktualnymi pomiarami, juz przed uruchomieniem sktadowiska przeprowadzono monitoring sktadnikdéw $rodowiska; obecny stan nie
wskazuje na wywieranie wptywu na otoczenie w nastepstwie eksploatacji sktadowiska.

B.l.6.4.2. Rozwazany harmonogram eksploatacji i wycofywania urzadzen jadrowych w miejscowosci

W celu wyspecyfikowania przebiegu czasowego oddziatywar skumulowanych NZEJ oraz innych urzadzen w miejscowo$ci, opracowano
harmonogram budowy, eksploatacji i wycofywania poszczegélnych urzadzen jadrowych w miejscowos$ci. W harmonogramie ujeto
istniejace oraz przygotowywane urzadzenia jgdrowe wymienione ponizej:

nowe zrodto energii jadrowej z wyréznieniem bloku pierwszego i drugiego (NZEJ5, NZEJ6)

istniejaca elektrownia (EDU1-4),

magazyn tymczasowy wypalonego paliwa jadrowego (MTWP),

magazyn wypalonego paliwa jadrowego (MWP),

sktadowisko odpadéw promieniotworczych (SOP).
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Rys. B.20: Przebieg czasowy oddziatywan skumulowanych urzadzen jadrowych w miejscowosci Dukovany
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Legenda: linia wypetniona - przewidywany okres eksploatacii,
linia przerywana — zmienno$¢ przewidywanego okresu eksploatacji,
linia niewypetniona - przewidywany okres budowy/wycofywania.

Przewidywany czas wspotdziatania pierwszego bloku NZEJ (tzn. NZEJ5) z eksploatacjg EDU1-4 przewidywany jest konserwatywnie w
diugosci maks. 10 lat'. Drugi blok NZEJ (tzn. NZEJ6) bedzie w petni uruchomiony dopiero po zakonczeniu eksploatacji EDU1-4.
Oznacza to, ze wspotdziatanie eksploatacji dwdch blokdw NZEJ z eksploatacjg EDU1-4 nie bedzie miato miejsca.

Réwnoczesna eksploatacje wykonawcza zrodet jadrowych (tzn. NZEJ5 i EDU1-4) nalezy uwazaé za najbardziej znaczace oddziatywanie
skumulowane, jakie zostanie w maksymalnym zakresie uwzglednione w ramach oceny oddziatywania na $rodowisko w dokumentacji
dotyczacej oddziatlywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Oddziatywania skumulowane eksploatacji NZEJ (jeden lub dwa
bloki) oraz wycofywania EDU1-4, jak tez réznych faz cyklu zycia pozostatych urzadzen jadrowych w miejscowosci, bedg mniej znaczace
(takze z uwzglednieniem mniejszego o kilka rzeddw wielko$ci oddziatywania ich promieniowania jonizujgcego w poréwnaniu do
eksploatacji elektrowni jadrowej), bedg one jednak réwniez uwzglednione w dokumentacji oddziatywania planowanego przedsigwziecia
na $rodowisko.

‘ B.l.7. Przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia

7. Przewidywany termin rozpoczecia realizacji planowanego przedsigwzigcia i jego zakoficzenia

B.l.7.1. Przewidywane terminy

Przewidywany termin rozpoczecia budowy: 2025

Przewidywany termin uruchomienia: Blok 1: 2035
Blok 2:  po zakoriczeniu eksploatacji EDU1-4

Przewidywany termin zakonczenia eksploatacii: po 60 latach od uruchomienia

B.1.8. Wykaz dotknietych jednostek samorzadu terytorialnego

8. Wykaz dotknietych jednostek samorzadu terytorialnego

B.l.8.1. Oznaczenie dotknietych jednostek samorzadu terytorialnego

Za dotkniete jednostki samorzadu terytorialnego (wojewddztwa i gminy) uwaza sie takie jednostki, na terenie ktérych planowane
przedsiewziecie jest fizycznie zlokalizowane, tzn. na terenie kidrych znajduje sie kidrykolwiek z obszaréw umiejscowienia
przedsiewziecia: obszar umieszczenia bloku elektrowni (gtéwny plac budowy), obszar umieszczenia przytacza elekirycznego, obszar
umieszczenia przytacza gospodarki wodnej oraz obszar budowy (wyposazenie placu budowy) - facznie z ich bezposrednim otoczeniem.

Ponadto za dotkniete jednostki samorzadu terytorialnego uwaza sie takie, ktére mogtyby by¢ dotknigte przez utworzong strefe
planowania awaryjnego. W chwili obecnej nie jest ona dla planowanego przedsiewziecia wyznaczona (zostanie wyznaczona w ramach

1 Z powyzszej wartoéci nie mozna wywodzi¢ faktycznego czasu eksploatacji EDU1-4. Chodzi tylko o konserwatywne zatozenie dla dokonania bezpiecznej oceny
oddziatywan skumulowanych na $rodowisko.
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kolejnych procedur, poza procedurg EIA), jednak zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa IAEA!, w przypadku reaktorow o mocy
>1000 MW zaleca sie promien strefy wewnetrznej planowania awaryjnego w zakresie 3 do 5 kilometréw. Zatem konserwatywnie za
dotkniete uwaza si¢ jednostki samorzadu terytorialnego, znajdujace sie, chociazby czesciowo, w odlegtosci do 5 km od granicy obszaru
pod lokalizacje blokow elektrowni.

Wreszcie za dotkniete uwaza sie takie jednostki samorzadu terytorialnego, ktore mogtyby znalez¢é sie pod wptywem znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewziecia. Jak wynika z analiz potencjalnych oddziatywan na poszczegdlne sktadniki $rodowiska lub
zdrowia publicznego, wymienionych w odpowiednich rozdziatach niniejszej informaciji, zakres istotnych oddziatywan oraz okreslenie
najbardziej dotknigtych grup ludno$ci (tzw. krytycznych) nie przekroczy podanego wyzej zakresu.

B.1.8.2. Wykaz dotknietych jednostek samorzadu terytorialnego

Ze wzgledu na podane wyzej fakty, opracowano nastepujacy wykaz dotknigtych jednostek samorzadu terytorialnego:

Wojewddztwa: Wysoczyna Wojewddztwo Wysoczyna
Zizkova 1882/57
587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu

Potudniowomorawskie Wojewddztwo Potudniowomorawskie
Zerotinovo namésti 3/5
601 82 Brno

IDDS: x2pbqzq

Gminy: Dukovany Gmina Dukovany
Dukovany 99
67556 Dukovany

IDDS: u6tb3rm

Slavétice Gmina Slavétice
Slavétice 58
675 55 Hrotovice

IDDS: kjnbgas

Rouchovany Gmina Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany

IDDS: t7gbqvz

Lhanice Gmina Lhanice
Lhanice 25
675 75 Mohelno

IDDS: a3mj2uv

Mohelno Miasteczko Mohelno
Mohelno 84
675 75 Mohelno

IDDS: bf3buy5

Kladeruby nad Oslavou Gmina Kladeruby nad Oslavou
Kladeruby nad Oslavou 36
67575 Mohelno

IDDS: 74ba9sp

T |AEA Safety Guide No. GS-G-2.1 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency
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Kramolin Gmina Kramolin
Kramolin 10
675 77 Kramolin

IDDS: tiiany8

Dalesice Miasteczko DaleSice
DalesSice 87
675 54 DaleSice

IDDS: txya8ia

Hrotovice Miasto Hrotovice
Nameésti 8. kvétna 1
675 55 Hrotovice

IDDS: 3zebdza

Litovany Gmina Litovany
Litovany 57
675 57 Rouchovany
IDDS: 8mcabvi
PfeSovice Gmina PreSovice

PieSovice 29
67557 Rouchovany

IDDS: xfwb2gh

Horni Kounice Gmina Horni Kounice
Horni Kounice 117
67140 Tavikovice

IDDS: sb7a2cx

ReSice Gmina ReSice
Resice 97
671 73 TuleSice

IDDS: 7dfazbk

Horni Dubriany Gmina Horni Dubiany
Horni Dubriany 41
67173 TuleSice

IDDS: zp5b3yn

O procesie oceny oddziatywania na Srodowisko zostang jednoczesnie bezposrednio poinformowane wszystkie gminy nalezace do
istniejacej strefy planowania awaryjnego EDU1-4, tzn. (poza gminami wymienionymi powyzej) nastepujace:

Poptivky, Sedlec, Bfeznik, Kuroslepy, Senorady, Jamolice, Biskoupky, Dobiinsko, Dolni Dubfiany, Vémyslice, Tulesice, Cermakovice,
Dzbénice, Medlice, Preskade, Tavikovice, Ujezd, Bagice, Krhov, Ragice, Stropesin, Vicenice u Nam&sté nad Oslavou, Namést nad
Oslavou, Nalougany, Ocmanice, Jasenice, Pucov, Kralice nad Oslavou, Ujezd u Rosic, Hluboké, JinoSov, Stanovists, Krokogin, Sudice,
Lesni Jakubov, Ketkovice, Rapotice, Vysoké Popovice, Pfibram na Moravé, Zbraslav, Lukovany, Zakfany, Zastavka, Cugice, Zbysov,
Babice u Rosic, Kratochvilka, Neslovice, Rosice, Tet€ice, Nova Ves, Oslavany, Ivanlice, Moravsky Krumlov, Vedrovice, Jezefany -
MarSovice, Rybniky, Dobelice, Bohutice, Olbramovice, Petrovice, Lesonice, Kadov, Miroslavské Kninice, Nasiméfice, Miroslav, Skalice,
Hostéradice, Trst&nice, Morasice, Vitonice, Vifiové, Hori Dunajovice, Zeletice, Zerotice, Tvofihraz, Kyjovice, Prosiméfice, Vyrovice,
Krepice, Mikulovice, Rudlice, Némgicky, Plave¢, Hluboké Masivky, Béhafovice, Vevéice, Cernin, JeviSovice, Bojanovice, Slatina,
Strelice, Boskovstejn, Biskupice - Pulkov, Rozko$, Jifice u Moravskych Budgjovic, Hostim, Radkovice u Hrotovic, Pfistpo, Jaroméfice
nad Rokytnou, Blatnice, Myslibofice, Odunec, Zarubice, Lipnik, OstaSov, Petrivky, Vy&apy, Dolni Vilémovice, Kluéov, Vale¢, Trebenice,
Slaviéky, CiméF, Vladislav, Smrk, Zahradka, Hartvikovice, Tresov, Kozlany, Konésin, Studenec, Okarec, Pozdatin, PySel.
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B.1.9. Wykaz powigzanych decyzji i organéw administracyjnych

9. Wykaz powigzanych decyzji zgodnie z § 9a ust. 3 i organéw administracyjnych, ktore bedg wydawac takie decyzje

B.1.9.1. Decyzje w trybie prawa budowlanego

Decyzja w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla zaktadu produkcji energii elektryczne;:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstvo pro mistni rozvoj
Staroméstské namésti 6

110 15 Praha 1

IDDS: 26iaava
Pozwolenie na budowe, zgoda kolaudacyjna:

dla budéw w ramach zaktadu produkcyjnego, za wyjatkiem budéw specjalnych:

Ministerstwo Przemystu i Handlu
Ministerstvo priimyslu a obchodu
Na FrantiSku 32
110 15 Praha 1

IDDS: bxtaaw4

dla budéw do dystrybuciji energii elektrycznej, zaleznie od charakteru linii:

Ministerstwo Przemystu i Handlu
Ministerstvo primyslu a obchodu
Na FrantiSku 32
110 15 Praha 1

IDDS: bxtaaw4

dla zapér wodnych: Urzad Miasta Trebi¢
Méstsky Urad Trebi¢
Masarykovo ndmésti 116/6
674 01 Tiebi¢

IDDS: 6pub8mc
kompetencje moze zastrzec dla siebie:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky Urad Kraje VysoCina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu

dla budéw drég i budéw w drogowym PO: Urzad Miasta Trebi¢
Méstsky Urad Trebi¢
Masarykovo ndmésti 116/6
674 01 Trebié

IDDS: 6pub8mc

kompetencje moze zastrzec dla siebie:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky Urad Kraje Vysocina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu
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dla budow kolei i budéw na kolei: Urzad Transportu Kolejowego, Region Otomuniec
DréZni UFad, Oblast Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc

IDDS: 5mjaatd

B.1.9.2. Decyzje w trybie prawa atomowego

Pozwolenie na lokalizacje urzadzenia jadrowego, na budowe urzadzenia jgdrowego, pozwolenie na poszczegélne etapy uruchamiania
urzadzenia jadrowego, pozwolenie na eksploatacje urzadzenia jadrowego, pozwolenie na wprowadzanie nuklidéw promieniotwérczych
do $rodowiska, pozwolenia dla postepowania z odpadami promieniotwdrczymi:

Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa Jadrowego
Statni Gfad pro jadernou bezpecnost
Senovazné namésti 9

110 00 Praha 1

IDDS: me7aazb

B.1.9.3. Decyzje w trybie ustawy o ochronie natury i krajobrazu

Decyzje w sprawie wyjatkow od zakazdw dotyczacych gatunkdw ro$lin i zwierzat objetych specjalng ochrong;
Urzad Miasta Trebic¢
Méstsky Ufad Trebi¢
Masarykovo ndmésti 116/6
674 01 Tiebic

IDDS: 6pub8mc

kompetencje moze zastrzec dla siebie:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky urad Kraje VysoCina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu

Pozwolenie na wycinanie rolin drzewiastych: Urzad Miasta Hrotovice
Méstsky Ufad Hrotovice
Namésti 8. kvétna 1
675 55 Hrotovice

IDDS: 3zebdza

B.l1.9.4. Decyzje w trybie pozostatych przepiséw prawnych

Pozwolenie dla postepowania z wodami w celu poboru wod powierzchniowych:

Urzad Miasta Trebic¢
Méstsky Urad Trebi¢
Masarykovo ndmésti 116/6
674 01 Trebi¢

IDDS: 6pub8mc

kompetencje moze zastrzec dla siebie:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky Urad Kraje VysoCina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu
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Pozwolenie dla postepowania z wodami w celu zrzucania $ciekow do wod powierzchniowych:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky urad Kraje VysoCina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu

Pozwolenie na eksploatacje zrddet zanieczyszczenia powietrza: Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky urad Kraje VysoCina
Zizkova 57
587 33 Jihlava
IDDS: ksab3eu

Zgoda na wyjecie gruntéw ornych z rolniczych zasobdw gruntow:

do 1 ha: Urzad Miasta Hrotovice
Méstsky Ufad Hrotovice
Nameésti 8. kvétna 1
675 55 Hrotovice

IDDS: 3zebdza

1-10 ha: Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky Urad Kraje VysoCina
Zizkova 57
587 33 Jihlava
IDDS: ksab3eu

powyzej 10 ha: Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Ministerstvo zivotniho prostiedi
VrSovicka 65
110 10 Praha 10 - VirSovice

IDDS: 9gsaax4

Zgoda w ramach zagospodarowania przestrzennego na naruszenie gruntéw przeznaczonych do petnienia funkcji lasu:

do 1 ha: Urzad Miasta Hrotovice
Méstsky Ufad Hrotovice
Namésti 8. kvétna 1
675 55 Hrotovice

IDDS: 3zebdza
powyzej 1 ha: Urzad Wojewo6dzki Wojewodztwa Wysoczyna
Krajsky urad Kraje Vysocina
Zizkova 57
587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu
Zaklasyfikowanie obiektu lub urzadzen do grup zgodnie z ustawg o powaznych awariach:

Urzad Wojewddzki Wojewddztwa Wysoczyna
Krajsky ufad Kraje Vysocina

Zizkova 57

587 33 Jihlava

IDDS: ksab3eu
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Udzielenie autoryzacji panstwowej na budowe zaktadu produkcji energii elektrycznej:

Ministerstwo Przemystu i Handlu
Ministerstvo priimyslu a obchodu
Na FrantiSku 32
110 15 Praha 1

IDDS: bxtaaw4

B.ll. Dane dotyczace wejs¢

Il. Dane dotyczace wejsé (na przykfad zajecie terenu, pobor i zuzycie wody, zasoby surowcowe i energetyczne)

B.ll.1. Gleba

Zajecie terenu:

B.Il.2. Woda

Pobér wody:

gtéwny plac budowy: do 110 ha

Powyzsza warto$¢ stanowi obszar glownego placu budowy (w Zatgczniku nr 1.1 do niniejszej informacji oznaczony jako obszar A)
dwoch blokéw NZEJ, obszar jednego bloku wyniesie do 60 ha. Na obszarze tym zlokalizowany bedzie teren NZEJ o powierzchni do
70 ha (zajecie trwate), tzn. ok. 35 ha dla jednego bloku. Na zewnatrz terenu umiejscowione zostang pozostate budowy (np. droga
dojazdowa, parking, budynek administracyjny, zabezpieczona portiernia itp.) o catkowitej powierzchni do 15 ha (zajecie trwate).
Pozostata cze$¢ o powierzchni do 25 ha (zajecie tymczasowe) bedzie zwolniona po zakorczeniu budowy.

Obszar istniejacego terenu EDU (strefa strzezona) wynosi 86,4 ha, obszar pozostatych buddw (teren obiektow KORD, parking oraz
teren Hefmanice) wynosi 22,7 ha. Catkowity obszar terenow NZEJ i EDU1-4 (strefa strzezona) nie przekroczy zatem, dla dwoch blokow
NZEJ, powierzchni 156,4 ha, dla jednego bloku NZEJ powierzchni 121,4 ha.

wyposazenie placu budowy: do 110 ha

Obszar umiejscowienia wyposazenia placu budowy (w Zatgczniku nr 1.1 do ninigjszej informacji oznaczony jako obszar B) posiada
powierzchnie do 110 ha (zajecie tymczasowe). Na obszarze tym umieszczone beda tymczasowe urzadzenia dostawcy oraz tymczasowo
przechowywana ziemia, po zakoriczeniu budowy obszar ten zostanie zwolniony. Zakoriczenie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia
nie wymaga dodatkowego zajecia obszarow.

przytacza elektryczne: do1ha

Obszar umiejscowienia przytaczy elektrycznych (w Zataczniku nr 1.1 do niniejszej informacji oznaczony jako obszar C) nie ma
wyszczegdlnionej powierzchni (nie stanowi jako cato$¢ obszaru zajecia). Zajecie trwate przylaczy elektrycznych stanowig tylko
zabudowane obszary fundamentéw pod maszty linii wyprowadzenia mocy elektrycznej lub przelozen istniejacych linii, co w sumie
stanowi zajecie o wielkosci rzedu najwyzej kilku tysiecy m2. Linia zasilania rezerwowego potrzeb wiasnych jest umieszczona pod
terenem i nie wymaga trwatego zajecia. Zajecie tymczasowe dla realizacji przytaczy elektrycznych przy okresie budowy do 1 roku nie
wystepuije.

przytacza gospodarki wodnej: do 15 ha

Obszary umiejscowienia przylaczy gospodarki wodnej oraz spustéw wod opadowych (w Zataczniku nr 1.1 do niniejszej informacji
oznaczone jako obszary D) nie maja wyszczegélnionej powierzchni (nie stanowig jako cato$¢ obszaru zajecia). Zajecie trwate przytaczy
gospodarki wodnej stanowig tylko ich cze$ci nadziemne (budynek ze zbiomikiem wodnym, pompownie, obiekty nadziemne gospodarki
wodnej i urzadzenia obstugowe), co w sumie stanowi zajecie o wielkosci rzedu najwyzej kilku, do kilkunastu ha. Sieci rurociggowe beda,
zlokalizowane przewaznie pod terenem, wobec tego nie bedg wymagaty trwatego zajecia. Zajecie tymczasowe dla realizacji przytaczy
gospodarki wodnej przy okresie budowy do 1 roku nie wystepuije.

woda surowa: do 100 000 000 m3/rok

Powyzsza warto$¢ stanowi pobor wody surowej dla dwach blokow NZEJ, pobér dla jednego bloku bedzie wynosit do 50 000 000 m3/rok.
Zrodtem wody surowej bedzie rzeka Jihlava. Woda surowa bedzie uzywana przewaznie (w ponad 98 %) do uzupetniania obiegow
chtodzacych elektrowni, a pozostata cze$¢ (do 2 %) do produkcji wody demineralizowanej, na cele uzytkowe i cele pozarowe.

Obecny pobdr wody z rzeki Jihlavy dla EDU1-4 jest limitowany wartoscia 63 000 000 m3/rok, catkowity pobdr na czas wspdldziatania
eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem wartosci 113 000 000 m3/rok.

Zapotrzebowanie na wode surowg do celdw budowy bedzie o wielkosci rzedu najwyzej kilkuset tysigcy m3/rok i zostanie zapewnione z
obecnego zrédta wody surowej. W czasie zakonczenia eksploataciji nastapi stopniowy spadek poboru wody surowej.

woda pitna: do 140 000 m3/rok

Powyzsza wartos¢ stanowi pobdr wody pitnej dla dwoch blokow NZEJ, pobor dla jednego bloku bedzie wynosit do 70 000 mé/rok.
Zrodlem wody pitnej bedzie przylacze do wodociggu publicznego. Woda pitna bedzie uzywana do celéw pitnych i higienicznych,
czgsciowo takze do celéw operacyjnych.

Obecny dopuszczalny pobér wody pitnej dla EDU 1-4 wynosi 350 000 m3/rok (jednak z tej ilosci wykorzystuje sig tylko do ok.
80 000 m3/rok), catkowity pobdr wody pitnej na czas wspéldziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem ok.
150 000 m3/rok.

Pobér wody pitnej do celéw budowy ulegnie zwigkszeniu o wielko$¢ rzedu kilkuset tysiecy m3/rok. W czasie zakonczenia eksploatacji
nastapi stopniowy spadek poboru wody pitnej.
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B.Il.3. Inne zasoby surowcowe i energetyczne

Paliwo jadrowe:

Energia elektryczna:

Materialy eksploatacyjne:

do 70 t UOz/rok!

Powyzsza wartos¢ stanowi zuzycie paliwa jadrowego dla dwdch blokéw NZEJ, zuzycie dla jednego bloku NZEJ bedzie wynosito do
35 t UO:/rok. Takiej ilosci odpowiada ok. 106 (dla dwéch blokéw) lub 53 (dla jednego bloku) zestawdw paliwowych w ciggu roku. Paliwo
jadrowe bedzie kupowane na rynku. Paliwo bedzie na bazie UO, o maksymalnym wzbogaceniu do 5% U-235. Cykle paliwowe
rozwazane s w diugosci 12 do 24 miesiecy, wypalenie paliwa przewiduje sie w zakresie 55 - 70 MWd/kgU. Nie przewiduje si¢ uzycia
paliwa MOX , ale nie jest to zupetnie wykluczone.

Obecne zuzycie paliwa jadrowego dla EDU1-4 wynosi do 35 t UOafrok, catkowite zuzycie w czasie wspoldziatania eksploatacji NZEJ
(jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem 70 t UOa/rok.

W okresach budowy (do rozpoczecia uruchamiania) oraz zakoriczenia eksploatacji nie powstaja zapotrzebowania na zuzycie paliwa
jadrowego.
do 240 MW,

Powyzsza warto$¢ stanowi pobor mocy potrzeb wiasnych dla dwoch blokow NZEJ, pobér mocy potrzeb wiasnych dla jednego bloku
NZEJ bedzie wynosit do 120 MWe. Potrzeby zabezpieczone sa przez dziatalno$¢ wiasng blokéw oraz przez zasilanie rezerwowe.

Potrzeby wiasne EDU1-4 wynosza do 120 MWe.. Catkowity pobér mocy potrzeb wiasnych na czas wspotdziatania eksploatacji NZEJ
(jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem 240 MWe.

Zuzycie energii elektrycznej w okresach budowy oraz zakonczenia eksploatacji nie jest blizej specyfikowane, bedzie jednak chodzito o
zwykte zapotrzebowania.

nie specyfikowano

Przez materiaty eksploatacyjne nalezy rozumie¢ chemikalia, smary, paliwa do napedu samochodéw i inne paliwa oraz gazy techniczne.
Ich zuzycie nie jest wyszczegolnione, bedzie jednak chodzito o zwykle zapotrzebowania o wielko$ci rzedu kilkuset t/rok.

Analogiczny bilans dotyczy istniejacych urzadzen w miejscowosci.

Zapotrzebowanie na materiaty w trakcie budowy bedzie si¢ znajdowato dla dwéch blokéw NZEJ na poziomie do ok. 800 000 m? betonu,
ok. 110 000 t stali zbrojeniowej oraz ok. 50 000 t konstrukcji stalowych. Dla jednego bloku NZEJ bgdzie chodzito w przyblizeniu o potowe
powyzszych wartosci. W okresie zakorczenia eksploatacji nie powstajg wyrazne zapotrzebowania dodatkowe na materiaty
eksploatacyjne, budowlane czy tez konstrukcyjne.

B.Il.4. Wymagania dotyczace infrastruktury transportowej i innej

Transport:

transport drogowy: do 1200 pojazdéw/dobe (w tym ok. 140 cigzkich)

Powyzsza wartosé stanowi $rednie natezenie dobowe ruchu docelowego (ilosé przyjazdow) dia dwéch blokéw NZEJ, dla jednego bloku
bedzie to do 800 pojazdéw/dobe (w tym 80 ciezkich). Natezenie ruchu Zrédtowego (ilo$¢ wyjazdéw) bedzie identyczne. Powyzsze
natezenie obejmuje transport statych pracownikéw operacyjnych i konserwacji (samochody osobowe, autobusy) oraz zapotrzebowania
operacyjne (przewaznie samochody ciezarowe). Transport bedzie realizowany po drodze nr 11/152, ktéra przebiega wzdiuz
miejscowosci, kierunki transportu beda roztozone w stosunku ok. 50 % w kierunku zachodnim (Slavétice), a 50 % w kierunku wschodnim
(Dukovany).

Natgzenie docelowe obecnej obstugi transportowej miejscowosci EDU znajdue sig na poziomie ok. 1000 pojazdow/dobe (w tym ok. 150
ciezkich). W czasie wspdtdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4, natezenie docelowego ruchu drogowego bedzie wynosito
do ok. 1800 pojazdéw/dobe (w tym ok. 230 cigzkich).

W okresie budowy catkowite natezenie docelowego ruchu budowlanego bedzie wynosito, w przypadku budowy jednego bloku, do ok.
1500 pojazdoéw w ciagu doby (w tym ok. 300 ciezkich), natomiast w okresie szczytowym wspétdziatania budowy dwdch blokéw nawet
2500 pojazdéw w ciggu doby (w tym 450 ciezkich). Takie natezenie wynika z konserwatywnego zatozenia wykorzystania tylko transportu
drogowego (za wyjatkiem cementu i wapna), tzn. bez rozwazania transportu kolejowego, ktéry przejmie cze$¢ pracy w zakresie
transportu. Transport drogowy bedzie realizowany po drodze nr 11/152, kierunki transportu bedg roztozone w stosunku ok. 50 % w
kierunku zachodnim (Slavétice), a 50 % w kierunku wschodnim (Dukovany). Etap zakofczenia eksploatacji nie bedzie stwarzat
dodatkowych zapotrzebowan na transport drogowy w stosunku do okresu eksploatacii, jak tez budowy.

transport kolejowy: nieistotny
W okresie eksploatacii nie beda stwarzane wyrazne zapotrzebowania na wykorzystanie transportu kolejowego.

Obecne natezenie ruchu kolejowego wywotane przez dziatania w miejscowosci EDU jest nieistotne i nie przekracza kilku pociggow w
ciagu miesigca, taki stan zatem bedzie zachowany w czasie wspotdziatania zaktadow.

W okresie budowy mozna si¢ spodziewac¢ natezenia docelowego ruchu kolejowego na poziomie kilku pociagéw w ciggu doby. Natomiast
zakonczenie eksploataciji nie stwarza dodatkowych zapotrzebowan na transport kolejowy w stosunku do okresu eksploatacji, jak tez
budowy.

transport specjalny: mato istotny

Transport komponentéw cigzkich lub ponadwymiarowych w trakcie budowy bedzie pod katem nateZenia nieistotny (kilka sztuk w okresie
budowy). Pod wzgledem wymagan wobec przestrzeni i wagi moze by¢ potrzebne lokalne dostosowanie obecnej infrastruktury, ew.
tymczasowe ograniczenia.

T Zawyjatkiem pierwszego zatadunku.
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Inna infrastruktura:

system energetyczny: konieczna modyfikacja/wzmocnienie

Planowane przedsiewziecie wymaga modyfikacji systemu energetycznego, polegajacej na rozbudowie stacji transformatorowej Slavétice
oraz zwigkszeniu zdolnosci przesylowej powiazanych czesci systemu dystrybucyjnego. Powyzsze modyfikacie zapewni operator
systemu dystrybucyjnego (CEPS, a.s.), nie chodzi tu o przedmiot planowanego przedsiewzigcia.

pozostata infrastruktura: nieistotne

Planowane przedsigwzigcie nie stwarza zapotrzebowan na inng infrastrukture publiczng dotknigtego obszaru. Systemy gospodarki
wodnej EDU1-4 i NZEJ (za wyjatkiem wody pitnej) pomyslane sa jako niezalezne, nie beda wigc dotykac istniejacych systemow.

B.lll. Dane dotyczace wyjs¢

II. Dane dotyczace wyjs¢ (na przyktad: ilo$¢ i rodzaj emisji do powietrza, ilo$¢ Sciekow i ich zanieczyszczenie,
kategoryzacja i iloSci odpadéw, ryzyko awarii ze wzgledu na proponowane uzycie substancji i technologii)

B.lll.1. Powietrze

Emisje do powietrza:

Ciepto odpadowe:

B.IIl.2. Scieki

Scieki:

mato istotne

NZEJ nie jest zrodtem spalinowym, nie bedzie zatem istotnym Zzrodiem emisji do powietrza. Zrodiami substancji zanieczyszczajacych
pochodzacych z eksploatacji urzadzen technologicznych, beda rezerwowe urzadzenia technologiczne (stacje generatoréw Diesla,
kottownia), ktére jednak nie beda pracowaty w trybie ciagtym. Emisje substancji szkodliwych (TZL, SOz, NOx i CO) beda wystepowaty
podczas ich regularych prob, ktorych czas trwania bedzie o wielkoSci rzedu ok. kilkudziesieciu godzin w roku. llo$¢ substancii
szkodliwych bedzie ze wzgledu na czas pracy nieistotna. Kolejnym Zrodiem emisji bedzie ruch samochodowy. llo$¢ substancji
szkodliwych emitowanych z tych zrédet (drogi publiczne, komunikacje specjalne, parkingi) bedzie ze wzgledu na natezenie ruchu (o
wielkosci rzedu ok. 1000 pojazdéw/dobe) mato istotna. Zaleze¢ bedzie ona m. in. od rozwoju specyficznych czynnikéw emisyjnych floty
samochodowej w przysztych latach.

Analogiczne przewidywania dotyczg takze eksploatowanych obecnie zrédet technologicznych oraz ruchu samochodowego wywotanego
przez istniejace urzadzenia w miejscowosci. Nawet w skumulowanym oddziatywaniu w okresie wspétdziatania eksploatacji NZEJ i
EDU1-4 nie mozna si¢ zatem spodziewac istotnych emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza.

W okresie budowy NZEJ mozna sie spodziewaé emisji pochodzacych zaréwno od samej dziatalnosci budowlanej na placu budowy, jak i
od wywotanego ruchu samochodowego. Natomiast najbardziej znaczacego oddziatywania mozna spodziewac sie w trakcie trwania prac
na otwartym terenie (prace ziemne i wykopowe), kiedy mozna oczekiwa¢ zwigkszonych emisji substancji zanieczyszczajacych statych.
Emisje oraz charakter pozostatych substancji szkodliwych zwigzane sg z uzyciem techniki maszynowej w zwiazku z zuzywaniem paliw
napedowych. Opisane wyzej emisje bedg ograniczone w czasie do okresu realizacji budowy, przy czym w trakcie trwania budowy bedq
one ulegaty zmianom w zalezno$ci od harmonogramu poszczeg6inych dziatan w zakresie budowy. W okresie zakoriczenia eksploatacji
zrodta powigzane z eksploatacjg przestang oddziatywac, emisje wywotane przez prace demontazowe lub rozbiérkowe nie przekroczg
emisji w okresie budowy.

ciepto odpadowe: do 5800 MW,
odparowanie: do 1,8 md/s

Powyzsze wartosci dotycza dwdch blokéw NZEJ, dla jednego bloku bedzie chodzito o potowe tych wartosci. Ciepto odpadowe
niskopotencjatowe bedzie odprowadzane do atmosfery za posrednictwem chiodni kominowych o naturalnym ciagu kominowym (po
jednej lub dwoch chiodniach na blok).

Ciepto odpadowe z istnigjacych, eksploatowanych urzadzen w miejscowosci wynosi ok. 3750 MW przy odparowaniu ok. 1,0 m?¥/s; ciepto
to jest odprowadzane do atmosfery za posrednictwem ogotem o$miu chiodni kominowych o naturalnym ciagu kominowym (po dwoch
chodniach na blok). Suma odprowadzanego ciepta odpadowego w czasie wspotdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie
przekroczy zatem ok. 6650 MW;, a suma odparowania ok. 1,9 m3/s.

W okresach budowy i zakonczenia eksploatacji nie beda produkowane istotne ilosci ciepta odpadowego.

Scieki technologiczne: do 44 000 000 m3/rok

Powyzsza wartosé stanowi ilosé $ciekéw technologicznych dla dwéch blokow NZEJ, iloé¢ dla jednego bloku bedzie wynosita do
22 000 000 m3/rok. Odbiomikiem $ciekéw technologicznych bedzie rzeka Jihlava. Na Scieki technologiczne sktadac¢ sie beda przewaznie
(w ok. 96%) odsoliny z obiegu chtodzacego (trzeciego), albo odsoliny wody technicznej, oraz $cieki z uzdatniania wody i ze zbiornikéw
kontrolnych. Pod katem jakoSciowym skiad $ciekow technologicznych bedzie odpowiadat w przyblizeniu sktadowi $ciekdw
technologicznych z istniejacej EDU1-4, a beda o nim decydowaly przede wszystkim iloSci zanieczyszczen pobranych wraz z wodg
surowa oraz ich zageszczenie w wyniku odparowania. Dodatek zanieczyszczen w $ciekach wynikajacy z eksploatacji NZEJ (uzdatnianie
wody, modyfikacje reziméw chemicznych itd.) bedzie minimalny.

Obecny zrzut $ciekow z EDU1-4 jest limitowany dla $ciekéw technologicznych!, komunalnych oraz wéd opadowych wartoscig

sumaryczng 25 000 000 m3/rok. Catkowity zrzut éciekéw technologicznych w czasie wspotdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok)
i EDU1-4 nie przekroczy zatem wartosci 47 000 000 m?/rok.

1 Scieki technologiczne stanowig ok. 98,5 % zrzucanych ciekow.
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B.III.3. Odpady
Odpady nieaktywne:

B.lll.4. Pozostate

Hatas:

llos¢ Sciekéw technologicznych z budowy nie jest specyfikowana. Woda pobierana dla potrzeb budowy staje sie cze$cig sktadowg
konstrukgji budowlanych, odparuje, ewentualnie zostanie ponownie wykorzystana do celéw budowlanych. Wody potencjalnie skazone
(préby urzadzen technologicznych, przeptukiwanie itp.) beda ujmowane w ujeciach bezodptywowych, a w zaleznosci od analiz
fizykochemicznych bedg albo zrzucane do odbiornika, albo wywiezione do utylizacji. W czasie zakoriczenia eksploatacji nastapi
stopniowy spadek zrzucania $ciekéw technologicznych.

$cieki komunalne: do 54 000 m3/rok

Powyzsza wartos¢ stanowi ilosé sciekow komunalnych dla dwoch blokéw NZEJ, iloé¢ dla jednego bloku bedzie wynosita do
36 000 m3/rok. Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw komunalnych bedzie rzeka Jihlava. Pod katem jakosciowym sktad Sciekow
komunalnych bedzie odpowiadat w przyblizeniu sktadowi Sciekéw komunalnych z istniejacej EDU1-4.

Obecny zrzut $ciekow komunalnych z EDU1-4 nie przekracza 80 000 me/rok (iloS¢ pobranej wody pitnej), catkowity zrzut sciekow
komunalnych w czasie wspdtdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem wartosci 116 000 m3/rok.

llo$¢ $ciekdw komunalnych w trakcie budowy bedzie o wielkosci rzedu kilkuset tysiecy m3/rok, odbiornikiem oczyszczonych Sciekow
komunalnych z budowy bedzie Skryjsky potok oraz rzeka Jihlava. W czasie zakonczenia eksploatacji nastapi stopniowy spadek
zrzucania $ciekéw komunalnych.

wody opadowe: do 184 000 m3/rok

Powyzsza warto¢ stanowi splyw wéd opadowych z terenu dwdch blokéw NZEJ, ilos¢ dla jednego bloku bedzie w przyblizeniu dwa razy
mniejsza. Odbiornikiem wod opadowych z terenu NZEJ bedzie Skryjsky potok oraz rzeka Jihlava, mniejsza cze$é (do ok. 15 % splywu)
bedzie odprowadzana do potoku Lipfiansky potok (a takze Ole$na, Rokytna, Jihlava). Przeptywy odprowadzanych wod opadowych bedg
ograniczane przez zbiorniki retencyjne i osadcze. Pod wzgledem jako$ciowym nie nastapi zmiana jakosci wod opadowych.

Obecny zrzut wod opadowych z terenu EDU1-4 znajduje sig na poziomie do 200 000 m3/rok, catkowity zrzut wod opadowych z terenow
NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem wartosci 292 000 m3/rok, z terenéw NZEJ (dwa bloki) i EDU1-4 384 000 m3/rok.

llo$¢ oraz odbiomik wod opadowych z terenu NZEJ w trakcie budowy beda odpowiadaty fazie eksploatacii (sie¢ odptywowa kanalizacji
deszczowej zostanie wybudowana na poczatku budowy). Sptyw od wyposazenia placu budowy (bez obszaréw rezerwowych) wyniesie
do 135 000 m?/rok, odbiomnikami sa; Skryjsky potok (oraz rzeka Jihlava), Lipfiansky potok (oraz OleSna, Rokytna, Jihlava) i Hefmanicky
potok (oraz Ole3na, Rokytna, Jihlava). W trakcie zakonczenia eksploatacji ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych bedzie malata w
zalezno$ci od przebiegu zwalniania terendw.

odpady komunalne i inne; do 2000 t/rok
odpady niebezpieczne: do 240 t/rok

Powyzsze wartosci dotycza dwoch blokéw NZEJ, dla jednego bloku ilosé odpadéw komunalnych i innych bedzie wynosita do 1200 t/rok,
a odpadéw niebezpiecznych do 120 t/rok. llos¢i struktura wytwarzanych odpadéw nieaktywnych bedzie ilosciowo i jakosciowo
odpowiadata strukturze odpadow z blokéw obecnie eksploatowanych (EDU1-4). Bedzie chodzito o zwykte rodzaje odpadéw wytwarzane
podczas czyszczenia, konserwacii, napraw, eksploatacji i wymiany urzadzen nieaktywnych, odpady budowlane z napraw i inne.
Postepowanie z odpadami bedzie sie odbywato zgodnie z ustawg o odpadach oraz z zarzadzeniami wewnetrznymi spétki CEZ, a. s. Ze
wzgledu na to, iz w skiad planowanego przedsiewzigcia nie wchodzi jakiekolwiek urzadzenie do utylizacji odpadéw (jak rowniez
istniejaca elektrownia nie dysponuje takim urzadzeniem), wytwarzane odpady beda gromadzone, zabezpieczane i przekazywane do
dalszego postepowania uprawnionym firmom spegjalistycznym.

W chwili obecnej w miejscowosci EDU wytwarza sig ok. 2200 ton odpadéw w ciggu roku (w tym ok. 180 ton odpadéw niebezpiecznych),
wytwarzanie jest jednak bardzo zmienne, w zalezno$ci od aktualnie wykonywanych prac. Catkowita ilos¢ wytworzonych odpadéw
nieaktywnych w czasie wspdldzialania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 bedzie sie zatem znajdowata na poziomie do ok. 3200
t/rok odpadéw komunalnych i innych oraz 300 t/rok odpaddw niebezpiecznych.

llo$¢ odpaddéw wytworzonych w okresie trwania budowy (dwa bloki) bedzie si¢ znajdowata na poziomie do 400 000 ton w okresie
budowy (w tym ok. 4000 ton odpadéw niebezpiecznych), dla jednego bloku bedzie chodzito w przyblizeniu o potowe tych wartosci.
Odpady bedg przede wszystkim o charakterze odpadéw budowlanych i odpadéw komunalnych. Znaczaca bedzie tu szczegéinie
koricowa cze$¢ budowy, kiedy to nastapi likwidacja obiektéw wyposazenia placu budowy. W trakcie zakoriczenia eksploatacji beda
wytwarzane odpady najpierw o takim samym charakterze jak w trakcie biezacej eksploatacji, pézniej bedzie przybywac gtownie
odpaddéw budowlanych z prac demontazowych i rozbiérkowych.

zrodfa stacjonarne: chfodnia kominowa: Law =93 dB
pompownia wody chfodzacej: Law =50 dB
maszynownia: Law =64 dB
transformator: Law =94 dB
pompownia i chtodzenie WTK: Law =86 dB
budynek reaktora: Law =65dB

Powyzsze wartosci stanowig przewidywang moc akustyczng gtéwnych zrédet NZEJ (niezaleznie od tego, czy bedzie chodzito o ukfad
dwublokowy czy tez jednoblokowy), w przypadku Zzroédet powierzchniowych w odniesieniu do 1 m? powierzchni. Eksploatacja
powyzszych zrodet bedzie sie odbywata w trybie ciagtym, a wiec identycznie o porze dziennej oraz nocne;.

Analogiczne zatozenia dotyczg takze istniejacych zrodet w miejscowosci. Emisje hatasu obecnych zrédet sg analogiczne pod wzgledem
jako$ciowym, pod wzgledem ilo$ciowym obecnych Zrédet jest wigcej (co wynika z ilosci blokéw).

W trakcie wykonywania prac konstrukcyjnych w ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia mozna sie spodziewa¢ miejscowego
podwyzszenia poziomow halasu w migjscu wykonywania prac (w wyniku ruchu uzytych mechanizméw i narzedzi), bez znaczacego
wplywu na chroniony obszar zewnetrzny. Zrodta hatasu w trakcie zakoriczenia eksploatacji nie przekrocza charakterystyk mocy
urzadzen wykorzystywanych w okresie realizacji NZEJ.
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Wibracje:

Promieniowanie jonizujace:

transport na drogach publicznych: dzien: do Laeq,75m = 58 dB
nocC: do LAeq,7,5m =48 dB

Powyzsza warto$¢ stanowi charakterystyke emisji hatasu ruchu zrédlowego/docelowego NZEJ (dwa bloki) na drodze nr 11/154 (ktéra
stanowi gtowna droge dojazdowa) przy przejazdach przez gminy o natgzeniu podanym wyzej w rozdziale B.II.4. Wymagania dotyczace
infrastruktury transportowej i innej (strona 62 niniejszej informacji). Dla jednego bloku NZEJ wartosci beda wynosity do 55/45 dB
dzier/noc.

Obecny ruch zrédtowy/docelowy EDU na drodze nr /154 o natezeniu podanym wyzej w rozdziale B.Il.4. Wymagania dotyczace
infrastruktury transportowej i innej (strona 62 niniejszej informacji) stanowia wartosci emisji hatasu pochodzacego od transportu do
Laeq7sm = 57/47 dB (dzier/noc). W czasie wspotdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 emisje hatasu pochodzacego od
transportu nie przekroczq zatem warto$ci do Laeq7.sm = 59/49 dB (dzier/noc).

W trakcie wykonywania prac konstrukcyjnych podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia mozna sig spodziewat podwyzszenia
pozioméw hatasu w okolicy tras transportowych. Zrédta pochodzacego od transportu hatasu w trakcie zakoriczenia eksploataciji nie
przekroczg okresu eksploatacii, ew. budowy.

nieistotne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédlem znaczacych wibracji szerzacych sie do otoczenia. Zrodiem wibracji jest przede
wszystkim maszynownia (turbina), przy czym przenoszenie wibracji z turbiny do podioza fundamentu ramowego turbiny jest
zminimalizowane poprzez odpowiednie uozenie i ogranicza si¢ zatem tylko do najblizszego otoczenia. Potencjalnym zrodiem wibracji
moze by¢ takze oddziatywanie ruchu pojazdéw poruszajacych sig po drogach publicznych. Chodzi tu jednak o zwykle zrddta
transportowe, ktére sg sttumione w podtozu juz w bezposrednim otoczeniu drdg.

Analogiczne wnioski dotycza takze istniejacych urzadzen w miejscowosci.
Pod katem wibracji, w trakcie przygotowan i budowy NZEJ rozwazane sq tylko zwykle maszyny budowlane i $rodki transportu, ktorych
wplyw bedzie ograniczony do ich najblizszego otoczenia. W ramach budowy nie przewiduje sie uzycia rob6t strzatowych przy pomocy

materiatow wybuchowych. W okresie zakoficzenia eksploataciji rozwazane sg tylko zrédta wymienione powyzej dla okresu eksploatacii,
jak tez budowy, a wiec nie majace istotnego znaczenia dla otoczenia.

uwolnienia promieniotworcze do powietrza:

gazy szlachetne: do 3,6E+15 Bg/rok
tryt: do 2,6E+13 Bg/rok
C-14: do 2,0E+12 Bq/rok
izotopy jodu: do 5,2E+10 Bg/rok
aerozole: do 3,8E+09 Bag/rok
Ar-41: do 2,6E+12 Bg/rok

Powyzsze wartosci stanowa kopertowa (maksymalng) aktywnosé roczng uwolnien z NZEJ do powietrza (dwa bloki o zainstalowanej
mocy do 2x1750 MWe) w trakcie normalnej pracy dla poszczegélnych grup nuklidéw promieniotwérczych. Dla jednego bloku NZEJ
bedzie chodzito w przyblizeniu o potowe uwalnianych aktywnosci. Warto$ci opierajq sig o0 dane dostarczone przez dostawcéw projektow
referencyjnych; na podstawie do$wiadczen z eksploatacji mozna si¢ realnie spodziewaé, iz rzeczywiste wielkosci uwolnien bedq
wyraznie nizsze od wielko$ci przewidywanych w projekcie.

Pierwotnym Zzrédtem gazéw promieniotwdrczych jest samo paliwo jadrowe, w ktérym przebiega reakcja tancuchowa rozszczepienia,
podczas ktdrej powstajg rowniez aktywne izotopy gazéw. W ograniczonych ilosciach przenikajg one poprzez mikronieszczelnosci w
ostonie paliwa do chtodziwa obiegu pierwotnego, bedacego w statym kontakcie z ostona. Poprzez chtodziwo obiegu pierwotnego, gazy
promieniotworcze przedostajg sie do kolejnych systeméw elektrowni zwigzanych z obiegiem pierwotnym. Najwiekszym zrodiem
uwalnianych substancji gazowych zawierajacych nuklidy promieniotworcze jest odpowietrzanie odgazowacza wody obiegu pierwotnego.
Kolejnymi zrédtami sg: gazy promieniotwércze i aerozole z pozostatych systeméw technologicznych i zbiornikéw (trwale odpowietrzane i
odprowadzane do systeméw oczyszczania gazéw), a w mniejszym stopniu takze powietrze odprowadzane ze strefy szybu reaktora.
Odpowiada temu réwniez sktad izotopowy uwolnien, posrod ktdrych z produktéw rozszczepienia przewazaja gazy szlachetne oraz
izotopy jodu istotne radiologicznie, z produktow aktywacyjnych znaczenie radiologiczne majg przede wszystkim radioizotopy wegla i
argonu. Uwolnienia do atmosfery bede przebiega¢ w sposéb kontrolowany (po zastosowaniu wysokowydajnej filtracji i kontroli
radiologicznej) za posrednictwem komina wentylacyjnego. Jednocze$nie do powietrza moze by¢ uwalniana czes$¢ trytu i wegla-14 z
radioaktywnych substanciji ciektych (szczegoty zob. nize;j).

llosci uwolnien do powietrza z istniejacych blokéw EDU1-4 sa nastepujace:

gazy szlachetne (facznie z Ar-41): do 6,1E+12 Bg/rok
tryt: do 9,6E+11 Bg/rok
C-14: do 7,9E+11 Bg/rok
izotopy jodu: do 1,9E+06 Bg/rok
aerozole: do 3,4E+07 Bg/rok

Powyzsze warto$ci stanowig wybor kopertowy z maksiméw mierzonych wartosci aktywnosci poszczegdlnych nuklidéw
promieniotworczych uwalnianych w latach 2008 do 2014 z blokéw EDU1-4. Pozostate urzadzenia jadrowe w miejscowosci nie emitujg
substancji gazowych. Uwolnienia do atmosfery sa prowadzone w sposéb kontrolowany, po zastosowaniu wysokowydajnej filtracji i
kontroli radiologicznej, za po$rednictwem kominéw wentylacyjnych.

W okresie budowy brak bedzie uwolnieri promieniotwdrczych z NZEJ do powietrza. W okresie zakoriczenia eksploatacji i wycofania
nastapi (zaréwno w przypadku NZEJ, jak i EDU1-4) stopniowy, znaczacy spadek ilosci uwolnien (o wielkosci nawet kilku rzedow) w
stosunku do okresu eksploatacji. Skiad izotopowy uwolniert gazowych bedzie, w trakcie zakoficzenia eksploatacii i wycofywania inny w
poréwnaniu do etapu eksploatacji (wyraznie nizszy udziat gazéw szlachetnych i izotopéw jodu).

ilosci uwolnien substancji ciektych: tryt: do 1,5E+14 Bag/rok
produkty korozji, aktywaciji i rozszczepienia:  do 2,7E+11 Bg/rok

Powyzsze wartosci stanowia kopertowa (maksymalng) aktywnosé roczng uwolnien substancji ciektych z NZEJ (dwa bloki o
zainstalowanej mocy do 2x1750 MWe) w trakcie normalnej pracy dla poszczegolnych grup nuklidéw promieniotwérczych. Dla jednego
bloku NZEJ bedzie chodzito w przyblizeniu o polowe uwalnianych aktywnosci. Wartoéci opierajg sie na danych dostarczonych przez
dostawcow projektow referencyjnych; na podstawie doswiadczen z eksploatacji mozna sie realnie spodziewac, iz rzeczywiste iwielkosci
uwolnien beda wyraznie nizsze od wielkosci przewidzianych w projekcie.
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W sktadzie izotopowym uwolnier substancji cieklych dominuje tryt, ktéry powstaje w obiegu pierwotnym, gtéwnie w drodze reakcji z
kwasem borowym (zawartym w niskim stezeniu w chtodziwie i stuzacym do pochtaniania neutrondw w kontrolowanej reakcji tancuchowe;j
rozszczepienia), a ktérego nie mozna skutecznie wychwyci¢ w systemach oczyszczania. Do odbiornika (rzeka Jihlava) bedg
wypuszczane substancje uwalniane po kontroli radiologicznej w sposéb kontrolowany, za po$rednictwem nowego, koncowego kolektora
Sciekow (razem ze Sciekami technologicznymi i komunalnymi). Jednocze$nie moze by¢ uwalniana cze$¢ aktywnosci trytu i wegla-14 z
wypuszczanych substancji ciektych, w ramach autoryzowanych limitéw dla uwolnien promieniotwérczych do powietrza, np. za
posrednictwem komina wentylacyjnego lub chtodni kominowej. O taka czes$¢ nastepnie zmniejszy si¢ podana aktywno$c¢ trytu i wegla-14
z wypuszczanych substancii cieklych do rzeki Jihlavy, i na odwrét, aktywno$¢ uwolnien trytu i wegla-14 do powietrza (podane wyzej)
ulegnie proporcjonalnemu zwigkszeniu.

Wielkosci uwolnien do ciekéw wodnych z istniejacych blokow EDU1-4 sa nastepujace:

tryt: do 2,0E+13 Bg/rok
produkty korozji, aktywacji i rozszczepienia: do 3,6E+07 Bg/rok

Powyzsze warto$ci stanowig wybdr kopertowy z maksiméw mierzonych wartosci aktywnosci poszczegolnych uwolnien ciektych nuklidow
promieniotworczych w latach 2008 do 2014 z blokéw EDU1-4. Pozostate urzadzenia jadrowe w miejscowosci nie emitujg substancji
ciektych.

W okresie budowy substancje promieniotworcze ciekle z NZEJ nie beda wytwarzane. W okresie zakoriczenia eksploatacji i wycofania
nastapi (zaréwno u NZEJ, jak u EDU1-4) stopniowy, znaczacy spadek wielkosci uwolnien (o wielkosci nawet kilku rzedéw) w stosunku
do okresu eksploatacji.

pole promieniowania jonizujacego: nieistotne

Przez pole promieniowania jonizujacego nalezy rozumie¢ promieniowanie elektromagnetyczne (gamma) lub wyplyw neutrondw
bezposrednio z urzadzen technologicznych (bez dodania wypuszczanych substancji). Nie jest ono istotne juz w bliskim otoczeniu
obiektow zaréwno NZEJ, jak i istniejacych urzadzen jadrowych.

W trakcie budowy nie mozna wykluczy¢ uzycia zrodet promieniowania (zamknietych promiennikéw), ktére sa elementami przyrzadow
defektoskopowych (np. do kontroli spoin), bez istotnego wptywu na otoczenie. W okresie zakoficzenia eksploatacji oraz wycofywania,
nie beda powstawaty dodatkowe Zrodta promieniowania jonizujgcego.

odpady promieniotwércze: do 250 m3/rok

Powyzsza warto$¢ przedstawia konserwatywna wartos¢ kopertowa ilosci odpadéw po uzdatnieniu (przeznaczonych do skfadowania) dla
dwoch blokow NZEJ. Wynika z jednostkowej produkgji ok. 50 do 70 m#/1000 MWe zainstalowanej mocy w ciggu roku. Dla jednego bloku
bedzie chodzito o potowe tej wartosci. Zrodtem odpadéw sa przede wszystkim: systemy przetwarzania RAO ciektych (koncentraty ze
stacji odparowania, wysycone jonity i szlam), filtry aktywnych systeméw wentylacyjnych, uzyte sondy pomiarowe i kasety prébek
monitoringu, a takze skazone, nieuzywane czesci, sprzet ochronny oraz odziez, posegregowane materialy ze strefy kontrolowane;j itp.
Pod katem klasyfikacji RAO do okreslonych przepisami prawnymi klas, beda wytwarzane tylko bardzo niskoaktywne, niskoaktywne i
$rednioaktywne odpady. Wytwarzanie RAO ciektych utwardzonych bedzie stanowito ok. 40 % catkowitej iloéci, RAO state bgda stanowi¢
ok. 60 % catkowitej ilosci.

Wytwarzanie uzdatnionych RAQO z istniejacych blokéw EDU1-4, przeznaczonych do skiadowania na SOP, jest w diuzszej perspektywie
ustabilizowane na poziomie ok. 265 me/rok (w tym ok. 160 m* RAO utwardzonych oraz ok. 105 m® RAO statych). Catkowite wytwarzanie
RAO w czasie wspdtdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem 390 m3/rok.

W okresie budowy NZEJ odpady promieniotworcze nie beda wytwarzane. W okresie zakoriczenia eksploatacji i wycofywania zostang
wytworzone RAO o wielkosci rzgdu tysiecy m3. Bedzie chodzito przede wszystkim o wysortowane materiaty skazone (skazone systemy
technologiczne, jak tez konstrukcje budowlane) z demontazu i rozbiérki oraz materiaty uzyte do odkazenia.

wypalone paliwo jadrowe: do 70 t UO2/rok

llos¢ wytworzonego wypalonego paliwa jadrowego odpowiada ilosci paliwa $wiezego w zatadunku. Powyzsza wartos¢ stanowi
wytworzenie wypalonego paliwa jadrowego dla dwoch blokéw NZEJ, wytworzenie dla jednego bloku NZEJ bedzie o potowe mniejsze.
Wytwarzanie wypalonego paliwa jadrowego dla istniejacych blokow EDU1-4 wynosi do 35 t UO/rok. Catkowite wytwarzanie wypalonego
paliwa jadrowego w czasie wspdtdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 nie przekroczy zatem 70 t UO2/rok.

W okresie budowy wypalone paliwo jadrowe nie bedzie wytwarzane. Po zakoriczeniu eksploatacji i wywiezieniu paliwa z reaktora,
wypalone paliwo jadrowe nie bedzie juz wytwarzane.

Promieniowanie niejonizujace: nieistotne

Pozostate:

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczacym zrédiem promieniowania niejonizujgcego. Pola elekiryczne oraz magnetyczne w
otoczeniu poszczegoinych urzadzen (linie energetyczne, transformatory, generatory i inne) beda spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
rzadowego nr 291/2015 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie zdrowia przed promieniowaniem niejonizujacym. Na terenie elektrowni
beda zachowane limity dla pracownikdw, w dostepnym publicznie obszarze zewnetrznym (dotyczy tylko linii energetycznych) bedg
zachowane limity dla pozostatych osob.

Analogiczne dane dotycza takze istniejacych urzadzen w miejscowosci.

Analogicznie takze w trakcie budowy, jak tez zakonczenia eksploatacji, promieniowanie jonizujace nie bedzie istotne.
bez wyjs¢

Planowane przedsiewzigcie nie jest zrodiem innych czynnikéw fizycznych czy tez biologicznych, ktére moglyby oddziatywa¢ na
Srodowisko.
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B.III.5. Ryzyko awarii

B.111.5.1. Ryzyko radiacyjne

B.111.5.1.1. Charakterystyki bezpieczenstwa

Podczas eksploatacji jadrowego bloku energetycznego, tak samo jak podczas eksploatacji jakiegokolwiek innego urzadzenia
przemystowego oraz dziatan czlowieka (i pozornie paradoksalnie takze braku dziatan), nie jest mozliwe na zasadzie ogdlnej absolutne
wykluczenie mozliwo$ci zaistnienia stanu niestandardowego (usterki, wypadki, awarie).

Specyficzng cechg urzadzen jadrowych jest to, ze zawierajg one substancje promieniotworcze, ktére w razie zaistnienia warunkéw
awaryjnych mogtyby potencjalnie wyciec do $rodowiska. Niemniej jednak nawet przy uwzglednieniu tego ryzyka, produkcja energii
elektrycznej w elektrowniach jadrowych nie jest pod katem zagrozenia zdrowia i zycia ludno$ci bardziej niebezpieczna, anizeli produkcja
z innych Zrédet. Mozna to zilustrowaC na przykladach eksploatowanych elektrowni na podstawie statystyk organizacii
migdzynarodowych dotyczacych stosunku ryzyka zagrozenia zycia dla poszczegdlnych typow zrodet (na przyktad raport OECD/NEA
2010 Comparing Nuclear Accident Risks with Those from Other Energy Sources).

Reaktory rozwazane w ramach planowanego przedsiewziecia sq bezpieczniejsze od reaktoréw poprzednich generacii. Ich rozwoj jest
napedzany przez dazenie do poprawy wskaznikdw operacyjno-niezawodnosciowych reaktoréw generacii Il, a jednoczesnie do dalszego
doskonalenia charakterystyk bezpieczenstwa. Podstawowe charakterystyki bezpieczenstwa w odniesieniu do poprzednich generacji sq
nastepujace:

o istnieje dla nich nizsze prawdopodobienstwo zaistnienia awarii projektowych i zdarzen, nalezacych do rozszerzonych warunkéw
projektowych (tacznie z awariami cigzkimi); prawdopodobienstwo ciezkiego uszkodzenia systemu paliwowego jest
kilkudziesieciokrotnie nizsze, niz dla obecnie eksploatowanych elektrowni jadrowych,
istnieje dla nich nizsze prawdopodobiefstwo duzych wyciekdéw promieniowania do otoczenia,
potrafig one sprosta¢ cigzkim awariom tacznie z wychwytem i schtodzeniem stopionych materiatow,
potrafig one sprosta¢ sytuacjom typu Station Blackout (utrata wszystkich zrodet zasilania elektrycznego),
ich systemy bezpieczenstwa wykorzystujg elementy bierne (sg mniej uzaleznione od zasilania elektrycznego),
majg wyzszg redundancje systemow bezpieczenstwa,
potrafig sprosta¢ powazniejszym zdarzeniom zewnetrznym (np. upadek samolotu),
majq lepsze zabezpieczenie przeciwpozarowe.

B.111.5.1.2. Potencjalne ryzyko wywierajgce wplyw na bezpieczenstwo jadrowe i ochrone
radiologiczng

Stan niestandardowy na urzadzeniu jadrowym (usterka, wypadek, awaria) moze zaistnie¢ w nastepstwie braku zadziatania jednego lub
kilku komponentow wskutek przyczyny wewnetrznej lub zewnetrznej. O przyczynie wewnetrznej moze zadecydowaé usterka
komponentu lub systemu spowodowana przez btad projektowy lub konstrukcyjny, brak zapewnienia jakosci w czasie produkcji, montazu,
eksploatacji, konserwacii, kontroli, albo brak zadziatania komponentéw wskutek innej przyczyny wewnetrznej. Do typowych przyczyn
wewnetrznych naleza: brak zadziatania systemu wspierajgcego np. chtodzenie, smarowanie, zasilanie pradem elekirycznym, albo
zdarzenia wewnetrzne typu dynamicznych dziatan wycieku chfodziwa po peknieciu rury, drgania rurociagu, strzaty wewnetrzne, ktére
mogtyby wystapi¢ np. w wyniku rozerwania obracajacych sie czeSci maszyn, zalania wewnetrzne, wybuchy i pozary wewnetrzne, upadki
i uderzenia duzych ciezaréw, brak zadziatania czesci ci$nieniowych, podpér i innych elementéw konstrukcji, interferencje
elektromagnetyczne pomiedzy urzadzeniami elektrowni, wycieki wody, gazu, pary lub substancji szkodliwych, zaistnienie warunkow
parametréw Srodowiska, do ktérych urzadzenie nie jest wymiarowane, btad cztowieka itp. Przyczynami zewnetrznymi mogg by¢:
wystepowanie ekstremalnych zdarzeh meteorologicznych (wichury, blyskawice, zalania zewnetrzne, wysokie lub niskie temperatury,
opady deszczu i $niegu, tworzenie sie lodu, wzrost poziomu wod podziemnych, ekstremalna susza, ekstremalne temperatury wody
chtodzacej i zamarzanie, inne ryzyko w dostawach powietrza i wody chfodzacej), zdarzenie sejsmiczne, albo zdarzenie spowodowane
przez dziatalno$¢ cztowieka w otoczeniu elektrowni jadrowej. Do zdarzen spowodowanych przez dziatanie cztowieka moga nalezeé:
pekniecie zapor na ciekach wodnych w poblizu urzadzenia jadrowego, wyciek i wybuch gazu w otoczeniu urzadzenia jadrowego, wyciek
substancji toksycznych, wybuchowych lub w inny sposdb niebezpiecznych w otoczeniu urzadzenia jadrowego, np. w przypadku
transportu na komunikacji drogowej lub w przypadku przechowywania takich substancji wewnafrz terenu, fala uderzeniowa wywotana
przez wybuch w otoczeniu urzadzenia jgdrowego, upadek samolotu na urzadzenie jadrowe w nastepstwie wypadku, wypadek w innym
urzadzeniu jgdrowym w miejscowosci wraz z wyciekiem substancji promieniotwérczych lub innych niebezpiecznych. Specyficznym
typem zdarzeh o przyczynie zewnetrznej sg rowniez sabotaze oraz atak terrorystyczny na urzadzenie jadrowe (tacznie z umysSinym
upadkiem samolotu).

Wszystkie typy mozliwych stanéw niestandardowych nalezy w ramach procedury licencyjnej urzadzenia jadrowego poddac ocenie, oraz
wykaza¢ brak mozliwosci ich zaistnienia w praktyce, lub tez akceptowalno$¢ ich nastepstw, przy czym ocena nastepstw radiologicznych
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posiada najwyzszy priorytet. Wykazanie akceptowalno$ci musi opierac sie przede wszystkim na podstawie deterministycznej, gdy
kwantyfikowane sg nastepstwa zdarzenia i wykazana jest ich akceptowalno$¢ dla bezpieczenstwa urzadzenia jgdrowego oraz znikome
nastepstwa dla otoczenia. Dla ekstremalnie nieprawdopodobnych zdarzen (czestotliwo$C wystepowania jest w duzym stopniu
niezawodno$ci nizsza niz 107/rok) dopuszcza sie dokonanie ich analizy i oceny na podstawie probabilistycznej. Ocena poziomu
zabezpieczenia przed atakiem terrorystycznym i sabotazem wchodzi w sktad dokumentacji zapewnienia ochrony fizycznej, kidrg
zatwierdza SUJB, a podlega ona trybowi specjalnemu (tzn. utajnieniu).

Systemy krytyczne pod wzgledem bezpieczenstwa urzadzenia jadrowego muszg byé odporne na pojedynczg usterke i usterke o
wspdlnej przyczynie. Odporno$¢ zapewnia sie poprzez redundancje i zrdéznicowanie. Redundancja jest zapewniona za pomocg
kilkukrotnych rezerw systeméw bezpieczenstwa petnigcych taka sama funkcje (dla blokdw generacii Il jest to zazwyczaj redundancja 2
lub 3krotna, dla blokéw generaciji Ill i Ill+ jest to zazwyczaj redundancja 3 lub 4krotna), fizycznego oddzielenia poszczegdinych
redundowanych systemow oraz ich niezaleznosci funkcjonalnej. Zréznicowanie zabezpieczone jest w taki sposdb, ze podstawowe
funkcje bezpieczenstwa - odstawienie reaktora, odprowadzanie ciepta z paliwa, ograniczanie wyciekow substanciji promieniotworczych
poza obudowe ochronng w przypadku naruszenia integralno$ci obiegu pierwotnego - sg zabezpieczane niezaleznie przez dwa lub
wiecej zroznicowanych funkcjonalnie systeméw, z ktérych kazdy posiada kilkukrotng redundancie, i kazdy jest zdolny do samodzielnego
zapewnienia funkcji bezpieczeristwa.

B.111.5.1.3. Charakterystyka stanéw niestandardowych

Akceptowalnos¢ nastepstw stanéw niestandardowych jest poddawana ocenie w zaleznosci od prawdopodobienstwa, z jakim stan
niestandardowy moze zaistnie¢, przy czym nie mogq by¢ przekroczone limity nastepstw standéw niestandardowych, okreslone w
krajowych przepisach prawnych oraz wymaganiach miedzynarodowych. Ogdlnie przyjmuje sig, ze dla kilku bardziej prawdopodobnych
typdw standw niestandardowych, kryteria maksymalnych dopuszczalnych nastepstw okre$lane sg bardziej rygorystycznie, anizeli dla
mniej prawdopodobnych standw niestandardowych.

Stany niestandardowe NZEJ dzielg sie na:

o Nienormalna prace.
o Warunki awaryjne:
o maksymalne awarie projektowe (DBA),
o rozszerzone warunki projektowe (DEC):
o wielokrotne usterki w rozszerzonych warunkach projektowych,
o ciezkie awarie w rozszerzonych warunkach projektowych.
o Warunki w zasadzie wykluczone.

Powyzsze stany charakteryzowane sg nastepujaco:

Nienormalna praca obejmuje pojedyncze usterki i braki zadziatania, dla ktérych przewiduje sig, ze wystapig co najmniej jeden raz
w okresie eksploatacji. Do typowych przyktadéw tej kategorii naleza; utrata zewnetrznego zasilania energig
elektryczng, usterki w systemie sterowania reaktywno$cia, krétkotrwate otwarcie zaworéw bezpieczerstwa
wytwornic pary, pekniecie rurociggéw matych wymiardw (rury pomocnicze, rury pomiarowe i poboru probek)
itp. Nienormalna praca prowadzi w najgorszym wypadku do szybkiego odstawienia reaktora, przy czym
elektrownia jest w stanie po skoriczeniu sie takiego stanu lub usunieciu przyczyn i nastepstw powréci¢ do
normalnej pracy (w nastepstwie pracy nienormalnej nie moze doj$¢ do uszkodzenia systemu paliwowego,
naruszenia elementéw paliwowych czy tez do naruszenia integralno$ci obiegu pierwotnego). Zdarzenia
zaliczane do nienormalnej pracy nie mogg prowadzi¢ do utraty funkcji Zadnej z barier, do utraty funkcji
systemow bezpieczenstwa, za$ ich oddziatywanie na otoczenie musi by¢ minimalne, charakteryzowane
spetnieniem kryterium K1 (zob rozdziat B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony radiologicznej, strona 25
niniejszej informacji), a wigc tak, Ze nie przekroczono autoryzowanych limitdbw dla nuklidow
promieniotwérczych uwalnianych do $rodowiska, tzn. dla krytycznej grupy ludnoSci nie zostanie
przekroczona granica optymalizacyjna dawek, odnoszaca si¢ do napromienienia od uwolnien z NZEJ oraz
eksploatowanych blokéw EDU1-4.

Maksymalne awarie projektowe (DBA), to usterki i braki zadziatania, ktdre nie powinny wystapi¢ w okresie eksploatacji, a ktdrych
zaistnienia przez okres eksploatacji nie mozna jednak w praktyce wykluczy¢, i dlatego projekt wprost
uwzglednia ich zaistnienie. Do typowych zdarzen inicjacyjnych tej kategorii awarii nalezy peknigcie duzego
rurociggu - gtéwny rurociag wody zasilajacej, pary, obiegu pierwotnego, pekniecie rury/rur w wytwornicy pary,
mechaniczna usterka w systemie szybkiego odstawienia reaktora itp. Systemy bezpieczenstwa muszg z
dostateczng rezerwg i solidno$cig by¢ zdolne do zapewnienia ochrony barier i ograniczenia nastepstw
maksymalnych awarii projektowych dla otoczenia do akceptowalnej granicy. Stosuje sie podstawowe
kryterium K2 (zob. rozdziat B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony radiologicznej, strona 25 niniejszej
informacji), ktére wymaga, aby jakakolwiek awaria NZEJ, podczas ktorej nie dojdzie do topnienia strefy
aktywnej reaktora jadrowego lub do uszkodzenia napromienionego paliwa jadrowego w basenach
przechowalniczych, nie mogta prowadzi¢ do wycieku nuklidéw promieniotwdrczych wymagajacego
wprowadzenia $rodkéw ochronnych w postaci schronienia, profilaktyki jodowej i ewakuacji ludnosci

Numer dokumentu: C1450-13-0
Wydanie: 01 Strona: 68z 113



NOWE ZRODLO ENERGII JADROWEJ W MIEJSCOWOSCI DUKOVANY
INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

gdziekolwiek w otoczeniu NZEJ. Za akceptowalng granice uwaza sie nieosiagniecie wartosci wskaznikowych
dla wykonania bezzwtocznych oraz nastepczych $rodkéw ochronnych zgodnie z rozporzadzeniem SUJB
nr307/2002 Dz. U. Republiki Czeskiej, dla jakiegokolwiek trwale zasiedlonego obszaru w otoczeniu
elektrowni, za wyjatkiem tymczasowej i ograniczonej miejscowo regulacji spozywania lokalnie produkowanej
zywnosci, oraz bardzo matych, ograniczonych konsekwencji ekonomicznych.

Rozszerzone warunki projektowe (DEC), to takie awarie, ktdrych nie rozwaza sie¢ w ramach maksymalnych awarii projektowych, jednak
sq one w projekcie analizowane przy uzyciu metodyk best-estimate, oraz dla ktdrych nastepstwa
radiologiczne pozostajg w ramach zdefiniowanych kryteriow akceptowalnosci. Chodzi o awarie oraz
wielokrotne usterki, dla ktdrych przewiduje sie bardzo mate prawdopodobieristwo wystapienia. Rozszerzone
warunki projektowe dzielg si¢ na:

o wielokrotne usterki, podczas ktérych nie dojdzie do ciezkiego uszkodzenia systemu paliwowego,
o ciezkie awarie, podczas ktdrych dojdzie do ciezkiego uszkodzenia systemu paliwowego.

Obecnie eksploatowanych reaktoréw nie projektowano pierwotnie do takich warunkéw, a ich odpornosé
zwiekszono dopiero w ramach przeprowadzonych modernizacji, natomiast zdolno$¢ reaktoréw generacji Il i
llI+ do opanowania czy tez zminimalizowania nastepstw rozszerzonych warunkéw projektowych, facznie z
awariami ciezkimi, jest juz ujeta w projekcie. Do najwazniejszych wtasciwo$ci naleza: przediuzona odpornosé
na utrate wszystkich zrodet zasilania pradem elektrycznym (Station Blackout), odporno$¢ na upadek duzego
samolotu oraz zdolno$¢ do opanowania zdarzen zwiazanych z topnieniem paliwa, bez utraty funkcji przez
obudowe ochronna. Do przyktadéw wielokrotnych usterek bedacych czescig rozszerzonych warunkow
projektowych naleza; nienormalne stany przy braku zadziatania systemu szybkiego odstawienia reaktora,
utrata wszystkich zrédet zasilania pradem elektrycznym (Station Blackout), catkowity brak dziatania
wszystkich systeméw dostawy wody zasilajacej do wytwornic pary, nieszczelno$¢ w obiegu pierwotnym przy
czesciowej usterce systemu chtodzenia awaryjnego, pekniecie rury/rur wytwornic pary z towarzyszacym
naruszeniem integralno$ci obiegu wtérnego, utrata chtodzenia basenu przechowywania wypalonego paliwa
jadrowego, wielokrotne usterki w systemach wody chtodzacej, krytycznej wody technicznej, odprowadzania
ciepta do otoczenia czy tez do koricowego odbiornika ciepta, wielokrotne zdarzenia o wspolnej przyczynie
pochodzenia wewnetrznego lub zewnetrznego.

Wobec rozszerzonych warunkoéw projektowych, ktérym nie towarzyszy ciezkie uszkodzenie systemu
paliwowego, stosuje sie analogicznie kryterium K2 (zob. rozdziat B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony
radiologicznej, strona 25 niniejszej informacji), ktére stanowi, ze usterka nie moze prowadzi¢ do wycieku
nuklidéw promieniotwérczych wymagajacego wprowadzenia $rodkdw ochronnych w postaci schronienia,
profilaktyki jodowej i ewakuacji ludnosci gdziekolwiek w otoczeniu NZEJ.

Wobec awarii cigzkich zwigzanych z ciezkim uszkodzeniem systemu paliwowego, stosuje sie kryterium K3
(zob. rozdziat B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony radiologicznej, strona 25 ninigjszej informacii),
czyli: zachowanie funkcjonalnosci obudowy ochronnej, praktyczne wykluczenie mozliwosci duzych lub
wczesnych wyciekdw nuklidow promieniotwérczych z obudowy ochronnej, ograniczenie czasowe i miejscowe
wprowadzanych $rodkéw dla ochrony ludnosci i Srodowiska (tzn. brak trwatego przemieszczenia ludnosci,
brak konieczno$ci ewakuacji z ciasnego otoczenia elektrowni, ograniczone schronienie os6b, brak
diugotrwatych ograniczen spozywania zywnosci), a do dyspozycji bedzie wystarczajaco duzo czasu na
podejmowanie $rodkow.

Warunki w zasadzie wykluczone, to takie warunki, ktérych wystepowanie jest w udokumentowany sposob fizycznie niemozliwe, albo
ktérych zaistnienie jest w duzym stopniu wiarygodnosci ekstremalnie nieprawdopodobne. Chodzi o
sekwencje ciezkich awarii przy topnieniu strefy aktywnej lub ciezkim uszkodzeniu przechowywanego
wypalonego paliwa jadrowego poza obudowg ochronna, ktére mogtoby prowadzi¢ do wczesnych lub duzych
wyciekow substancji promieniotwérczych do otoczenia. Sumaryczna czestotliwo$é/prawdopodobienstwo
duzego lub wczesnego wycieku substancji promieniotworczych do otoczenia elektrowni musza by¢ z rezerwg
i niezawodnie mniejsze niz 1x10-8/rok. W celu umozliwienia tagodzenia nastepstw awarii, wykraczajacych
swoimi konsekwencjami poza rozszerzone warunki projektowe (DEC), projekt NZEJ bedzie zawierat wszelkie
$rodki techniczne i organizacyjne, jakich potrzebuje operator, aby mdgt spemié¢ wszystkie swoje obowigzki
przewidziane w prawie atomowym na wypadek wystgpienia awarii radiacyjnej. Wprowadzenie odpowiednich
Srodkdw ochrony bedzie sig opierato o kryteria okre$lone przez przepisy prawne Republiki Czeskiej, UE oraz
zalecenia IAEA i ICRP.

B.lll.5.1.4. Podejscie do oceny radiologicznych konsekwencji awarii radiacyjnych w procesie EIA

Wykazanie akceptowalnosci nastepstw mozliwych stanéw niestandardowych NZEJ (usterek, wypadkow i awarii) bedzie przedmiotem
powigzanych postepowan, prowadzonych dla konkretnego wybranego projektu NZEJ w trybie prawa atomowego (zob. rozdziat
B.1.9. Wykaz powigzanych decyzji i organdw administracyjnych, strona 58 niniejszej informacji). W ramach procedury oceny
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oddziatywania na srodowisko (EIA) zostanie przedstawione oddziatywanie na otoczenie i ludno$¢ dla reprezentatywnych przypadkéw
kopertowych maksymalnej awarii projektowej oraz ciezkiej awarii przy topnieniu paliwa.

W przypadku maksymalnych awarii projektowych (podczas ktérych nie wystepuje powazne uszkodzenie ani topnienie paliwa),
potencjalnym Zzrodtem wycieku nuklidow promieniotwérczych do otoczenia elektrowni jest ich zawarto$¢ w chiodziwie obiegu
pierwotnego i ewentualnie takze ich zawarto$¢ w wolnych objetosciach pod ostong pretow paliwowych w przypadku, gdy ostona czesci
pretow paliwowych zostanie uszkodzona. Dla analizy reprezentatywnej maksymalnej awarii projektowej w procesie EIA wymaga sie
powszechnie uznawanego podejScia kopertowego, to znaczy takiego, w ramach ktérego reprezentatywny czion zrodiowy
(charakteryzujacy wielkos¢ wycieku nuklidéw promieniotwdrczych do otoczenia w celu dokonania oceny nastepstw radiologicznych) oraz
inne parametry (np. warunki meteorologiczne) sg okre$lone w taki sposéb, ze nastepstwa radiologiczne odpowiadajace temu cztonowi
zrodtowemu beda przy dostatecznej rezerwie gorsze, niz te, do ktorych (z uwzglednieniem stopnia niepewnosci) bedg prowadzity wyniki
pdzniejszych analiz bezpieczenstwa (np. we Wstepnym raporcie bezpieczenstwa) w ramach procedury licencyjnej.

W przypadku awarii ciezkich (gdy przewiduje sie topnienie paliwa), potencjainym zrédtem wycieku nuklidow promieniotwoérczych do
otoczenia jest ich zawarto$¢ w paliwie. Topnieniu paliwa towarzyszy wyciek nuklidéw promieniotwérczych z paliwa do obudowy
ochronnej oraz nastepujacy po nim wyciek z obudowy ochronnej do otoczenia poprzez mikronieszczelnosci obudowy ochronne.
Zgodnie z wymogami SUJB i WENRA, systemy bezpieczenstwa nowych reaktorow muszg zapewni¢ peing sprawnos¢ obudowy
ochronnej oraz ograniczy¢ nastepstwa ciezkiej awarii zgodnie z kryterium K3 (zob. rozdziat B.1.6.2.2.2. Wymagania dotyczace ochrony
radiologicznej, strona 25 niniejszej informacii).

Ocena nastgpstw radiologicznych reprezentatywnej maksymalnej awarii projektowej oraz awarii cigzkiej dla procedury EIA bedzie
przeprowadzona przy uzyciu programu obliczeniowego, zaakceptowanego przez regulatora (SUJB) do oceny nastepstw
radiologicznych.

B.I1I.5.1.5. Ryzyko ataku terrorystycznego

Ryzyko zagrozenia NZEJ atakiem terrorystycznym bedzie, w nastepujacych fazach przygotowan i realizacji projektu, ocenione i
wyeliminowane standardowymi $rodkami i procedurami ochrony fizycznej urzadzen jadrowych, uzywanych w praktyce dotychczasowe;
zgodnie z wymaganiami miedzynarodowych i krajowych przepisow prawnych.

Zobowigzania Republiki Czeskiej w zakresie ochrony fizycznej materiatow jadrowych wynikajg z przystapienia do Konwencji o ochronie
fizycznej materiatéw jadrowych, ktorg Republika Czeska podpisata w marcu 2005 roku i ktéra weszla w zycie w lipcu roku 2007,
Wymagania stawiane ochronie fizycznej materiatéw jadrowych i urzadzen jadrowych dla Republiki Czeskiej sq zdefiniowane w prawie
atomowym oraz w rozporzadzeniu SUJB nr 144/1997 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie ochrony fizycznej materiatéw jadrowych i
urzadzen jadrowych oraz ich zaklasyfikowania do poszczegdlnych kategorii, z pozniejszymi zmianami.

Dziatalno$¢ nadzoru panstwowego w tym zakresie wykonuje SUJB, przy czym koncentruje sie na kontroli ochrony fizycznej przy
urzadzeniach jadrowych Republiki Czeskiej oraz wykonuje inspekcje zorientowane na ochrone fizyczng urzadzen jadrowych, materiatéw
jadrowych i odpadéw promieniotwérczych, oraz podczas przewozéw materiatéw jadrowych. Wazna czeéé dziatalnosci SUJB w ramach
oceny Srodkéw zapewniajacych ochrone fizyczng przewozow materiatdw jadrowych stanowi takze zatwierdzanie zestawow
opakowaniowych do przewozu materiatow jadrowych. Inspektorzy SUJB wykonujg inspekcje wszystkich przewozow $wiezego i
wypalonego paliwa jadrowego oraz RAO. Do informacji dotyczacych przewozu i ochrony fizycznej materiatow jadrowych stosuje sie
ustawe nr 412/2005 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie informacji podlegajacych utajnieniu i o zdolnoSci w zakresie bezpieczenstwa,
z pbzniejszymi zmianami.

Po atakach w Nowym Jorku 11.09.2001 r, we wszystkich paristwach o rozwinietej energetyce jadrowej zwigkszona zostata ochrona
wszystkich urzadzen jadrowych przed atakami dokonanymi za pomoca duzego samolotu pasazerskiego. W odrdznieniu od uderzen
samolotéw w wyniku przyczyn losowych chodzi o catkowicie odmienny problem, a zasadniczo rdzny jest takze sposob ochrony, ktdry
bazuje gtdwnie na $rodkach zapobiegawczych. Pierwotna ochrona przed atakami umysinymi nalezy do kompetencji panistwa (stuzby
wywiadowcze, monitorowanie aktywno$ci terrorystycznych, ochrona przestrzeni powietrznej, prewencja w warunkach transportu
lotniczego i podobne). Dla NZEJ bedzie w projekcie wybranych budowli istotnych pod wzgledem bezpieczenstwa rozwazane obcigzenie
powstate przez uderzenie duzego samolotu pasazerskiego w wyniku umysinego ataku. Parametry projektowe samolotu oraz rozwazane
scenariusze ataku sg informacjami podlegajacymi utajnieniu.

Wszyscy dostawcy projektow referencyjnych dla NZEJ w informacjach technicznych potwierdzili odpornoé¢ swoich blokéw elektrowni na
upadek samolotu, tacznie z duzym samolotem pasazerskim. W ramach dokonywania oceny upadku duzego samolotu pasazerskiego
zostanie zastosowana procedura US NRC okreslona w 10 CFR § 50.150 Aircraft Impact Assessment, ktéra wymaga, aby podmioty
ubiegajace sie o licencje dla nowych elektrowni jadrowych przeprowadzity realistyczng analize skutkéw upadku duzego samolotu
pasazerskiego na elektrownie, przy czym takie zdarzenie uwaza si¢ za cze$¢ sktadowa rozszerzonych warunkéw projektowych. W celu
spetnienia wymogu odporno$ci na upadek duzego samolotu pasazerskiego nalezy wykazaé, iz strefa aktywna reaktora bedzie nadal
chtodzona (albo zostanie zachowana integralno$¢ obudowy ochronnej), oraz zachowane zostanie réwniez chtodzenie wypalonego
paliwa jadrowego (albo jest zabezpieczona integralno$¢ basenu z wypalonym paliwem). Wymogi odpornosci nowych reaktoréw na
upadek duzego samolotu pasazerskiego okre$lone sg analogicznie takze w raporcie WENRA 2013.
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B.lIl.5.1.6. Inne ryzyko radiacyjne zwigzane z eksploatacjg urzadzen jadrowych

Wymagania wobec bezpieczerstwa przewozow materiatow jadrowych i odpadéw promieniotworczych reguluje prawo atomowe (ustawa
nr 18/1997 Dz. U. Republiki Czeskiej, o pokojowym wykorzystaniu energii jadrowej i promieniowania jonizujgcego, z pozniejszymi
zmianami) oraz ustawa nr 258/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie zdrowia publicznego, z p6zniejszymi zmianami. Na podstawie
postanowien ujetych w wymienionych wyzej ustawach, wydano nastepujace przepisy prawne, odnoszace sie do przewozu materiatow
jadrowych i odpaddw promieniotworczych:

e rozporzadzenie SUJB nr 317/2002 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie zatwierdzania typéw zestawow opakowaniowych dla
przewozu, przechowywania i sktadowania materiatéw jadrowych i substancji promieniotworczych, zatwierdzania typdw zrodet
promieniowania jonizujgcego oraz przewozéw materiatéw jadrowych i dedykowanych substancji promieniotwérczych (zatwierdzanie
typdw i przewozy), z pdzniejszymi zmianami,

e rozporzadzenie SUJB nr 307/2002 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie radiologicznej, z pdzniejszymi zmianami, oraz

e rozporzadzenie SUJB nr 144/1997 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie ochrony fizycznej materiatow jadrowych i urzadzen
jadrowych oraz ich zaklasyfikowania do poszczegdlnych kategorii, z p6Zzniejszymi zmianami.

Podstawowymi transportami materiatow zwigzanymi z eksploatacjq zrodta energii jadrowej sa: przewéz Swiezego paliwa od dostawcy do
NZEJ, przewdz uzdatnionych RAO z NZEJ na sktadowisko RAO (w obrebie terenu elektrowni), przewéz wypalonego paliwa jadrowego z
NZEJ do magazynu oraz przew6z wypalonego paliwa jadrowego z magazynu na miejsce trwatego sktadowania (ewentualnie przerobu).
Podstawg zarzadzania ryzykiem podczas przewozdw materiatow jadrowych i RAO sg ponizsze zasady, wywodzace si¢ z wymienionych
wyzej dokumentéw prawodawczych:

¢ na transport musi by¢ wydane pozwolenie, albo zgoda wtadz pozwalajacych zgodnie z obowigzujacym prawem;

o transport musi odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oraz powigzanymi wymogami przepiséw prawnych, jak tez umow
i zobowigzan miedzynarodowych Republiki Czeskiej;

o procedury transportowe musza uwzglednia¢ mozliwe ryzyko i minimalizowa¢ prawdopodobienistwo wystapienia wypadku;

o transportowane materiaty muszg by¢ utozone w zatwierdzonych transportowych zestawach opakowaniowych (ewentualnie
zestawach transportowych i przechowalniczych), ktére w udokumentowany sposéb zapewniaja, iz w razie wypadku nie dojdzie do
wycieku materiatow promieniotworczych do okolicy, a w przypadku materiatéw jadrowych rozszczepialnych nie dojdzie takze do
zmniejszenia podkrytyczno$ci ponizej dopuszczalnej granicy, nawet w przypadku zalania woda;

¢ moc dawki w otoczeniu transportowanych zestawdw oraz aktywnos$¢ powierzchniowa muszg by¢ zminimalizowane, zgodnie z
przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, a w odniesieniu do napromienienia ludno$ci w okolicy transportu, przede wszystkim moc
dawki w odlegtosci 2 m od powierzchni $rodka transportu nie moze przekroczy¢ wartosci 0,1 mSv/h.

W przypadku transportu $wiezego paliwa jadrowego mozna z uwzglednieniem obecnej eksploatacji istniejacych blokéw EDU1-4
przewidywa¢ $rednio do 5 przewozéw Swiezego paliwa do miejscowosci EDU w ciggu roku, przy czym zaktada sie, zgodnie z
panstwowa koncepcja energetyczna, zaopatrzenie zapasem paliwa na kilka lat do przodu. Ze wzgledu na to, iz w Republice Czeskiej w
chwili obecnej paliwo jadrowe nie jest produkowane, bedzie chodzito o dostawy z zagranicy, a moze chodzi¢ o kombinacje transportu
kolejowego, drogowego, wodnego i lotniczego.

Przew6z wypalonego paliwa jadrowego z NZEJ do magazynu paliwa wypalonego bedzie realizowany w zaleznosci od zlokalizowania
magazynu, albo w obrebie obszaru EDU, albo poza terenem EDU. Wypalone paliwo jadrowe mozna transportowaC pociggiem lub
samochodem. W kazdym z przypadkéw bedzie chodzito maksymalnie o kilka transportéw rocznie.

W poréwnaniu do przewozdw innych niebezpiecznych towaréw (z energetycznego punktu widzenia, przewozéw innych typéw paliw),
przewdz materiatow promieniotworczych jest o wiele mniej ryzykowny. Przede wszystkim nie ma zagrozenia wybuchem i pozarem, tak
jak w przypadku przewozéw paliw tradycyjnych, kiedy to wypadek powoduje bezpo$rednie zagrozenie dla zycia, a dla uczestnikéw
wypadku miewa czesto tragiczne nastepstwa. W przypadku substancji promieniotwdrczych, mozliwo$¢ ich wycieku do Srodowiska jest
ograniczona do najnizszego mozliwego stopnia. Dla kazdego przewozu opracowywane sg procedury okreslajace, w jaki sposob
zmniejszy¢ nastepstwa radiologiczne wypadku tak, aby zapobiec zagrozeniu zdrowia ludnosci.

B.111.5.2. Ryzyko nieradiacyjne

Pod katem ryzyka nieradiacyjnego, planowane przedsiewzigcie jest w zasadzie zwyklym zaktadem przemystowym, w ktorym nie
powstaje istotne ryzyko zaistnienia zdarzer awaryjnych o negatywnych konsekwencjach wobec Srodowiska i/lub ludno$ci. W zwigzku z
eksploatacjg nie mozna potencjalnie wykluczy¢ sytuacji awaryjnych zwigzanych z wyciekiem zanieczyszczonych $ciekéw (naruszenie
szczelno$ci kanalizacji lub naruszenie funkcji oczyszczalni Sciekéw zaolejonych), wyciekiem przechowywanych substanciji (chemikalia,
paliwa do napedu samochodow, $rodki smarne i cieptonos$ne, $rodki czyszczace itp.) ze zbiornikéw przechowalniczych lub mostow
rurowych, ewentualnie podczas transportu. Potencjalnie nie mozna wykluczy¢ takze mozliwosci zapalenia si¢ mediow, ewentualnie
innych materiatow.

Wymienione powyzej ryzyko cechuje niski stopien prawdopodobiefistwa zaistnienia, a jego wyeliminowanie nie wymaga specjalnych
Srodkéw zapobiegawczych lub eliminujacych, za wyjatkiem takich, jakie sg zazwyczaj przyjmowane lub przewidziane w odpowiednich
przepisach (budowlanych, bezpieczenstwa, przeciwpozarowych, transportowych lub innych), facznie z ustawg o prewencji powaznych
awarii. Nastepstwa zdarzen opisanego typu mozna rozwigzywa¢ powszechnie dostepnymi Srodkami.
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C. DANE DOTYCZACE STANU SRODOWISKA
NATURALNEGO NA DOTKNIETYCH TERENACH

C. DANE DOTYCZACE STANU SRODOWISKA NATURALNEGO NA DOTKNIETYCH TERENACH

C.l. Wykaz najwazniejszych charakterystyk
srodowiskowych dotknietych terenow

1. Wykaz najwazniejszych charakterystyk
Srodowiskowych dotknietych terenéw

Planowane przedsiewziecie jest lokalizowane na terenach zespotu energetycznego Dukovany - DaleSice, w obszarze sasiadujacym z
terenem obecnie eksploatowanej elektrowni Dukovany. Dotknigte tereny sg cenne przyrodniczo, jednoczesnie znajduje sie tu szereg
gmin. Stan $rodowiska naturalnego na dotknietych terenach jest zatem zdeterminowany przez trzy czynniki - funkcje przemystowa,
przyrodniczg, oraz mieszkalna. Wymienione trzy funkcje sa na terenach diugotrwale skonsolidowane i o jasno okre$lonych stosunkach.
Nie stanowig zatem zrodta istotnych konfliktow.

Tereny w otoczeniu elektrowni sg cenne i roznorodne pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym, o wzglednie wysokim udziale
ekosysteméw naturalnych i zblizonych do naturalnych (przewaznie chronionych w postaci terenéw objetych specjalng ochrong réznych
kategorii). Warunki zdrowotne, spoteczne i ekonomiczne dla ludnosci sg przyjazne, odpowiadajace wymaganiom higienicznym, pod
wieloma wzgledami sg, lepsze niz w innych regionach Republiki Czeskiej. Wyniki monitorowania stanu poszczegéinych sktadnikéw
Srodowiska wskazujg na ogélnie dobrg jakos¢ Srodowiska.

Wskutek eksploatacii istniejacej elektrowni (EDU1-4) nie dochodzi do uszkodzen $rodowiska ani zdrowia publicznego. Wszystkie wyjcia
z elektrowni sg kontrolowane i znajdujg sie dlugookresowo w ramach wymaganych limitow, okreslonych przez stosowne organy. W
dziedzinie radiologicznej niezawodnie zachowywane sg autoryzowane limity efektywnych dawek napromienienia. Z wymienionych
powodéw elektrownia nie wptywa w znaczacy sposdb na jako$¢ srodowiska na terenach (z wyjatkiem niewatpliwego wplywu na jakos$¢
estetyczng terenow, a wiec oddziatywania na krajobraz i charakter krajobrazu, ktdre elektrownia i obiekty jej towarzyszace zdominowuje
w bliskich widokach swojg skalg wymiarowa).

Bardziej szczegotowe dane zob. odpowiednie rozdziaty czesci C.II. Zwiezla charakterystyka obecnego stanu $rodowiska na dotknietych
terenach (strona 72 i nastepne niniejszej informacji).

C.ll. Zwiezta charakterystyka stanu sktadnikow srodowiska
na dotknietych terenach

2. Zwigzta charakterystyka stanu sktadnikow Srodowiska na dotknietych terenach, na ktérych prawdopodobnie bedzie wystgpowato istotne oddziatywanie

C.II.1. Ludnosé i zdrowie publiczne

C.I1.1.1. Dane demograficzne

Dotkniete tereny sg ograniczone (bardziej szczeg6towe dane dotyczace sposobu ograniczenia zob. rozdziat B.1.8. Wykaz dotknietych
jednostek samorzadu terytorialnego, strona 55 niniejszej informacji) do obszaru ogétem 14 miast i gmin.

Podstawowe dane demograficzne gmin na dotknietych terenach podaje tabela ponize;.
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Tab. C.1: Podstawowe dane demograficzne gmin na dotknietych terenach

Wojewddztwo Powiat Gmina Liczba ludnosci
Wysoczyna (Vysocina) | Trebic¢ Dukovany 837
Slavétice 234
Rouchovany 1165
Lhanice 157
Mohelno 1353
Kladeruby nad Oslavou 195
Kramolin 121
Dalesice 603
Hrotovice 1779
Litovany 138
PreSovice 144
potudniowomorawskie | Znojmo Resice 349
(Jihomoravsky) Homi Dubfiany 305
Homi Kounice 298
Ogotem 7678

Zrodio: CSU, dane na dzien 31.12.2014

C.II.1.2. Lokalizacja zabudowanych terenéw gmin

Planowane przedsiewziecie jest lokalizowane na obszarze sasiadujacym z obecnie eksploatowang elektrownig (i jej systemami
infrastruktury), znajdujaca sie poza bezposrednim kontaktem z zabudowg mieszkalng miast i gmin. Relacje zabudowy mieszkalngj i
elektrowni sg dtugotrwale skonsolidowane, odlegto$¢ zabudowy od elektrowni jest wystarczajaca do wyeliminowania potencjalnego
niekorzystnego oddziatywania.

Odlegtosci najblizszej zabudowy mieszkalnej gmin na dotknigtych terenach od granicy obecnego terenu elektrowni (EDU1-4) oraz od
obszarupod lokalizacje nowego zrodta (NZEJ) podaje tabela ponizej.

Tab. C.2: Minimalna odlegto$¢ zabudowy mieszkalnej gmin od terenéw EDU1-4 i NZEJ

Gmina Blizsza specyfikacja miejsca Odlegtos¢
EDU1-4 NZEJ
Dukovany teren w wigkszo$ci zabudowany 1,8 km 3,1km
noclegownia 1,3 km 2,6 km
Slavétice teren w wigkszoéci zabudowany 2,4km 1,2 km
BaZantnice 2,1km 0,9 km
Rouchovany teren w wigkszo$ci zabudowany 2,5km 2,3km
Lhénice teren w wigkszo$ci zabudowany 4,9 km 5,7 km
Mohelno teren w wigkszo$ci zabudowany 3,3km 3,6 km
Kladeruby nad Oslavou teren w wigkszo$ci zabudowany 6,2 km 6,1 km
Kramolin teren w wigkszo$ci zabudowany 4,8 km 3,9km
Dalesice teren w wigkszo$ci zabudowany 5,7 km 4,5 km
Hrotovice teren w wigkszosci zabudowany 5,2 km 4,1 km
Nové Rybniky 4,6 km 3,5km
Litovany teren w wigkszoéci zabudowany 7,3km 6,6 km
Bofikovsky dvir 5,3 km 4,6 km
PreSovice teren w wigkszo$ci zabudowany 6,5 km 6,0 km
Resice teren w wigkszoéci zabudowany 2,6 km 4,1 km
Kordula 1,9 km 2,6 km
Homi Dubfany teren w wigkszo$ci zabudowany 3,5km 4,8 km
Homi Kounice teren w wigkszoéci zabudowany 5,7 km 6,2 km
Valliv Miyn 45km 5,0 km

C.II.1.3. Stan zdrowia

Stan zdrowia ludnosci na dotknietych terenach jest monitorowany dtugookresowo.

W latach 90 ubiegtego wieku (a wiec mniej wiecej 10 lat po uruchomieniu elektrowni) stan zdrowia ludnosci zostat poddany analizie w
badaniach ukierunkowanych (Kotulan i wsp., 1996). Na terenach nie stwierdzono Zzadnych istotnych statystycznie réznic w umieralnosci
oraz czestosci wystepowania nowotworéw w stosunku do obszaréw kontrolnych. W ramach badan przeprowadzono takze badania
zorientowane na spokdj psychiczny mieszkancow. Nie roznit sie on od obszaréw poréwnawczych.

W ramach prac nad przygotowaniem niniejszej informacji przeprowadzono aktualizacje powyzszych badan (Kotulén i wsp., 2015). Takze
w tym przypadku nie stwierdzono niekorzystnego oddziatywania EDU na jakikolwiek z zastosowanych wskaznikéw stanu zdrowia.
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C.11.2. Powietrze i klimat

C.11.2.1. Jakos$¢ powietrza

Z aktualnych danych Czeskiego Instytutu Hydrometeorologii (CHMU) dotyczacych pigcioletniego $redniego imisjq obcigzenia
dotknietych terenéw w latach 2010 - 2014 wynika, Zze limity imisji na dotknietych terenach nie sa przekraczane Z poréwnania
piecioletnich $rednich ruchomych stezen imisyjnych podstawowych substancji szkodliwych za wymienione lata z limitami imisyjnymi,
zgodnie z ustawg nr 201/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie powietrza atmosferycznego, w brzmieniu obowigzujacym, wynikaja
nastepujace fakty:

Dwutlenek azotu (NO2): W przypadku tej substancji szkodliwej znaczacq role odgrywa oddziatywanie liniowych Zrédet
transportowych, a w mniejszym stopniu oddziatywanie zrodet stacjonarnych (np. ogrzewanie miejscowe).
Obcigzenie imisjg dwutlenku azotu na dotknietych terenach znajduje si¢ na poziomie do 30 % limitu.

Substancie state frakcji PM1o:  Warto$¢ limitujgca $redniego stezenia rocznego na terenach nie jest przekraczana, istniejgce obcigzenie
znajduje sie na poziomie do 55 % limitu okre$lonego w przepisach prawa. Najistotniejszy problem na
wiekszosci obszaru Republiki Czeskiej stanowig jednak maksymalne stezenia dobowe, ktére na
monitorowanych terenach siegaja warto$ci limitu imisji, jednak o podlimitowej czestosci.

Substancie state frakcji PM2s: Wartos¢ limitujgca dla $redniego stezenia rocznego nie jest na terenach przekraczana, istniejace
obcigzenie znajduje sie na poziomie do 70 % limitu okreSlonego w przepisach prawnych, przy czym
najwyzsze istniejace stezenie jest osiggane w miejscu kumulacji oddzialywania transportu z
oddziatywaniem palenisk miejscowych.

Benzen: Srednie stezenie roczne na terenach siega do 25 % limitu imisji.

Benzo(a)piren: Limit imisji dla benzo(a)pirenu nie jest przekroczony. Je$li chodzi o roztozenie $redniego stezenia
rocznego, dominujace wydajq sie przede wszystkim stacjonarne zrédta zanieczyszczenia powietrza.

Obcigzenie imisjg innych monitorowanych substancji szkodliwych jest niezawodnie podlimitowe.

Jak wynika z powyzszych danych, dotkniete tereny zatem nie s zaklasyfikowane do obszaréw o przekroczonych limitéw imisji.

C.11.2.2. Czynniki klimatyczne

Z punktu widzenia makroklimatu, miejscowos¢ Dukovany jest zlokalizowana we wzglednie waskim pasie réwninnej powierzchni Pogérza
Znojemskiego (Znojemska pahorkatina), ograniczonego wcigtymi dolinami rzek Jihlava i Rokytna.

Miejscowo$¢ dla zlokalizowania planowanego przedsiewziecia jest zaklasyfikowana (zgodnie z aktualizowanym opracowaniem
obszaréw klimatycznych Republiki Czeskiej wg Quitta na okres 1961 - 2010) do obszaru klimatycznego MT11, charakteryzowanego w
sposob nastepujacy: "lato dtugie, ciepte i suche, krétki okres przejsciowy z umiarkowanie cieptg wiosng i umiarkowanie cieptg jesienia,
zima krotka, ciepta i bardzo sucha, o krétkim trwaniu wystepowania pokrywy $niegowe;". W kierunku zachodnim i pétnocnozachodnim
od EDU lezy obszar zaklasyfikowany przewaznie do obszaru klimatycznego MT7, charakteryzowanego w sposéb nastepujacy: "lato o
normalnej dtugo$ci, umiarkowane, umiarkowanie suche, krotki okres przejéciowy z umiarkowang wiosng i umiarkowanie cieptq jesienia,
zima jest normalnie dtuga, umiarkowanie ciepta, sucha do umiarkowanie suchej, o krétkim trwaniu wystepowania pokrywy $niegowej". Z
punktu widzenia szerszej okolicy EDU w kierunku potudniowym i wschodnim klimat przechodzi stopniowo do pasu obszarow cieptych
T2, a w kierunku pdtnocnym do obszarow MT4.

W odlegtoéci ok. 1 km w na péinocny zachdd od elektrowni znajduje sie obserwatorium meteorologiczne CHMU, wybudowane w celu
meteorologicznego zabezpieczenia eksploatacji elektrowni. Obserwatorium wyposazone jest w maszt o wysokosci 136 m, od ktérego
pozyskiwane sg informacje meteorologiczne o przyziemnej warstwie atmosfery. Podstawowe stwierdzone charakterystyki klimatyczne sq
nastepujace:

Temperatura powietrza: ~ Srednia temperatura roczna w miejscowoséci za okres 1961 -2012 wynosita 8,3 °C przy miarodajnym
odchyleniu 0,9 °C. Najcieplejszym miesigcem bywa zazwyczaj lipiec o temperaturze $redniej 18,7 °C, a
najchtodniejszym styczen o temperaturze $redniej -2,2 °C.

Wilgotno$¢ powietrza: Przebieg roczny wilgotno$ci wzglednej powietrza jest w przyblizeniu odwrotny do przebiegu temperatury
powietrza. Maksimum osigga $rednio w grudniu, a minimum w kwietniu (minimum wtérne jest w sierpniu).

Cisnienie atmosferyczne: Wahania ciSnienia atmosferycznego sg wyraznie nieregularne, dlatego nie jest jasno oznaczony jego
przebieg zaréwno roczny, jak i dobowy. Srednie ciSnienie atmosferyczne roczne wynosito ok. 970 hPa.

Opady atmosferyczne: ~ Roczna suma opaddw za okres 1953 - 2012 wynosi $rednio 490 mm przy miarodajnym odchyleniu 94 mm,
a waha sie pomiedzy warto$ciami 358 mm i 821 mm.
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Wiatr; W regionie przewazajq sytuacje synoptyczne o kierunkach zachodnich (39,9 %). Czesto$¢ sytuacji o
kierunkach wschodnich wynosi 15,7 %, sytuacji pdtnocnych 16,0 %, a sytuacji potudniowych 7,5 %. Srednia
predko$¢ wiatru osigga ok. 3,8 m/s.

Oddziatywanie istniejacej elektrowni na wilgotnos¢ powietrza, $rednig temperature, ilos¢ opadéw, wplyw na liczbe dni z mgtg,
przymrozkami i na zmniejszenie liczby godzin stonecznych jest znikome w obecnym stanie, w granicach wahan naturalnych zmian w
ciggu lat.

C.I1.3. Hatas oraz inne charakterystyki fizyczne i biologiczne

C.I1.3.1. Hatas

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na obszarze sgsiadujgcym z obecnie eksploatowang elektrownig Dukovany. Na obszarze
tym nie znajdujg sie zadne objete (pod wzgledem hatasu) ochrong budowle lub obszary.

Najblizsze obszary chronione znajdujg sie na przylegtej granicy zabudowy okolicznych gmin: Slavétice-BaZantnice (obecna odlegtos¢ od
terenu EDU ok. 2,1 km, po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia ok. 0,9 km), Rouchovany (obecna odlegto$é ok. 2,5 km, po
zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia ok. 2,3 km), ReSice-Kordula (obecna odlegto$¢ ok. 1,9 km, po zrealizowaniu planowanego
przedsigwzigcia bez zmian), Dukovany-noclegownia (obecna odlegtos¢ ok. 1,3 km, po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia bez
zmian) i Mohelno (obecna odlegto$¢ ok. 3,3 km, po zrealizowaniu planowanego przedsigwzigcia bez zmian).

Zrédtem hatasu w miejscu zlokalizowania planowanego przedsiewziecia jest eksploatacja urzadzen technologicznych elektrowni, ktéra
pod wzgledem emisji akustycznych jest istotna, jednak ze wzgledu na brak obszaréw chronionych w tym miejscu nie stanowi problemu.
Na objetych ochrong obszarach gmin we wzglednie duzej odlegto$ci od elektrowni, oddziatywanie akustyczne elektrowni nie odgrywa juz
znaczacej roli, i niezawodnie spetnia limit higieniczny (Laeqt =50/40 dB dzien/noc), jak rowniez limit higieniczny korygowany dla
obecnoéci sktadnika tonalnego (Laeq T = 45/35 dB dzieri/noc).

W szerszej okolicy na sytuacje zwigzang z hatasem wptyw majg rozmaite dziatania (transport, rolnictwo, dziatalno$¢ produkcyjna lub
inna, hatas tta zabudowy itp.). Nalezy wspomnie¢ o dwoch znaczacych zrodtach hatasu.

Pierwszym z nich jest transport na sieci drogowej. Przecina ona centra jednostek osadniczych, przy czym z danych dotyczacych
obcigzenia transportem mozna wywodzi¢, ze na objetych ochrong obszarach, bezposrednio sasiadujacych z drogami, podstawowy limit
higieniczny dla hatasu od gtéwnych drég naziemnych w obecnym stanie (Laeqt = 60/50 dB dzieh/noc) jest przekroczony. Ze wzgledu na
to, iz sytuacja relacji zabudowy i transportu powstata historycznie, wchodzi w rachube zastosowanie limitu skorygowanego dla tzw.
starego obcigzenia hatasem (Laeqr = 70/60 dB den/noc), a ten limit jest zachowany. Hatas od ruchu na bocznicy kolejowej nie powoduje
przekroczenia higienicznych limitéw hatasu.

Drugim istotnym zrédtem hatasu jest stacja transformatorowa Slavétice (jej operatorem jest spotka CEPS, a.s.). Znajduje sie na granicy
z gming Slavétice, przy czym wymagany limit higieniczny, skorygowany dla obecnosci sktadnika tonalnego (Laeqr = 45/35 dB dzieh/noc),
jest zachowany.

Ogolnie mozna oceni¢ sytuacje zwigzang z hatasem na dotknigtych terenach jako stosowng do charakteru i struktury funkcjonalne;
terendw. Za wyjatkiem transportu drogowego, ktdry przecina centra jednostek osadniczych, uktad urbanistyczny terendw jest odpowiedni
i pozwala na stosowng ochrone przeciwhatasowg bez podejmowania dodatkowych $rodkdw.

C.11.3.2. Wibracje

Na dotknietych terenach nie znajdujg sie jakiekolwiek Zrodta istotnych wibracji. Nie wykonuje sie na nich rob6t wydobywczych przy
uzyciu materiatébw wybuchowych , eksploatacja istniejacych urzadzehn w miejscowosci nie powoduje wibracji, ktére oddziatywatyby na
otoczenie.

C.11.3.3. Promieniowanie jonizujace

C.11.3.3.1. Powszechne dane dotyczace zrédef napromienienia ludnosci

Promieniowanie jonizujace (radioaktywne) jest naturainym sktadnikiem srodowiska przyrodniczego juz od momentu powstania zycia na
Ziemi. Zrédta promieniowania jonizujacego, powodujace napromienienie populacii ludzkiej, dzielg si¢ na naturalne oraz sztuczne.

Zrédka naturalne: Zrédta naturalne majg najistotniejszy udziat w napromienieniu ludnosci. Nalezy do nich: promieniowanie
kosmiczne i kosmogenne, naturalna promieniotworczos¢ skat, wody i powietrza, naturalna
promieniotwdrczos¢ zywnosci oraz naturalna zawarto$¢ nuklidéw promieniotwérczych w ciele cztowieka.
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Wiekszo$¢ dawek radiacyjnych ludnosci pochodzacego z promieniowania naturalnego spowodowana jest
przez inhalacje produktéw przemiany radonu w budynkach, przez dawki zewnetrznego promieniowania
gamma z naturalnych nuklidéw promieniotwérczych (obecnych w materiatach budowlanych, w Srodowiskach
skalnych i w glebie), z promieniowania kosmicznego oraz z wewnetrznego napromienienia (przede
wszystkim izotopu K-40 i innych naturalnych nuklidéw promieniotworczych). Naturalne napromienienie
stanowi niemal 90 % $redniego napromienienia ludnosci.

Zrédta sztuczne: Do sztucznych zrodet napromienienia nalezy przede wszystkim napromienienie medyczne (rentgeny,
preparaty radiofarmaceutyczne itp.). Mniejszo$ciowy udziat maja takze zrédta technogenne (uzycie nuklidow
promieniotwdrczych w towarach konsumpcyjnych i innych, wraz z zawartoscig nuklidow promieniotwdrczych
w materiatach budowlanych), napromienienie zawodowe podczas pracy, oraz tzw. opad globalny
(pozostatosci po probach broni jgdrowej i awariach jadrowych urzadzen energetycznych). Nalezy tu takze
napromienienie z uwolnien z jadrowych urzadzen energetycznych.

Ogolny podziat dawek radiacyjnych dla ludnoéci (wg ONZ) jest pokazany na wykresie ponizej.

Rys. C.1: Srednia dawka dla ludnosci (wg SURO)
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Mimo iz chodzi tu tylko o pogladowg ilustracje (stuzaca do uzyskania orientacji w kontekScie cato$ci), jest jasne, Ze absolutnie
dominujgce jest napromienienie naturalne, a na drugim miejscu jest napromienienie medyczne. Pozostate sktadniki napromienienia
ludnosci (tacznie z uwolnieniami z elektrowni jgdrowych) sa w mniejszo$ci.

Na catkowita dawke wptywajg, oprocz wysokosci nad poziomem morza, przede wszystkim warunki uwalniania radonu w postaci gazu z
gleby i podtoza do okolicznego powietrza. Srednia warto$¢ rocznej dawki efektywnej od tta naturalnego dla mieszkarcow Republiki
Czeskiej osigga ok. 3,2 mSv, przy czym w miejscowosciach o bogatym wystepowaniu radonu warto$ci te mogq siega¢ nawet 10 mSv
rocznie.

Dla krajéw Unii Europejskiej $rednia warto$¢ rocznej dawki efektywnej ze zrodet naturalnych wynosi ok. 2,2 mSv/rok i waha sie w
granicach od $rednio ok. 1,8 mSv/rok (Wielka Brytania) do ok. 7,8 mSv/rok (Finlandia). Z zestawienia dawek od tta naturalnego ze
$rednim czasem trwania zycia w poszczegdlnych krajach UE w jasny sposob wynika, ze czas trwania zycia nie jest w zaden sposéb
uzalezniony od dawki efektywnej od tfa naturalnego (np. dawka efektywna od tfa naturalnego w Finlandii (ok. 7,8 mSv/rok) jest niemal
cztery razy wyzsza niz w Holandii (ok. 2 mSv/rok), przy czym czas trwania zycia jest w obu krajach w zasadzie taki sam).

C.11.3.3.2. Sytuacja radiologiczna na dotknietych terenach

C.11.3.3.2.1. Dane metodyczne

Podstawowe informacje dla oceny sytuacii radiologicznej na terenach stanowig, w odniesieniu do eksploatowanych urzadzen jadrowych,
wyniki pomiaréw przy zrodle. Oznacza to wyniki monitorowania uwalnianych przez nie substancji gazowych i ptynnych (ew. pomiaréw
kontrolnych materiatéw promieniotwérczych, ktérych aktywno$¢ pozwala na wyjecie ich spod kontroli zrédet promieniowania).
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Na podstawie pomierzonych wartosci okre$la sie¢ za pomocg modeléw obliczeniowych dawke efektywng dla tzw. krytycznej grupy
ludnosci. Jest ona zdefiniowana jako "modelowa grupa osob fizycznych, obejmujaca takie jednostki w ludnosci, ktére sg najbardziej
napromienione od danego zrédta i w dany sposob napromienienia”.

Kolejne informacje dla oceny sytuacji radiologicznej na terenach stanowig wyniki monitorowania pomiaréw w Srodowisku, realizowanych
przez Laboratorium Kontroli Radiologicznej EDU.

Sposrad wszystkich urzadzen jadrowych w miejscowoséci EDU, tylko eksploatowane bloki EDU1-4 uwalniajg ograniczone iloSci
substancji promieniotwdrczych do otoczenia. Z pozostalych urzadzen jadrowych (MTWP, MWP, SOP) nuklidy promieniotworcze nie sg
uwalniane do $rodowiska. Substancje promieniotwdrcze sg hermetycznie zamkniete w tych urzadzeniach, a monitoruje si¢ tylko moc
dawki w bezpo$rednim otoczeniu tych urzadzen.

Wyniki oceny oddziatywania promieniowania EDU na otoczenie i na ludno$¢ sa streszczone w ponizszych rozdziatach.

C.I1.3.3.2.2. Sytuacja dotyczqca emisji

llosci substancji promieniotwérczych uwalnianych z EDU1-4 sg limitowane tzw. autoryzowanymi limitami, tzn. rocznymi ogranicznikami
dawki efektywnej od promieniowania zewnetrznego oraz wewngtrznego dla jednostki z krytycznej grupy ludnosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 307/2002 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie radiologicznej, limit ten stanowi optymalizacyjny
ogranicznik dla catkowitej iloSci substancji promieniotwérczych uwalnianych ze stanowiska, na ktorym wykonywane sa dziatania
radiologiczne; $rednia dawka efektywna dla jednostki z krytycznej grupy ludnosci nie moze przekroczy¢ 250 uSv w ciggu roku
kalendarzowego (w tym, w przypadku jadrowych urzadzen energetycznych, 200 uSv dla substancji uwalnianych do powietrza, a 50 uSv
dla uwalnianych substanciji ciektych), przy czym Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa Jadrowego moze wyznaczy¢ jeszcze nizsze dawki
efektywne.

Dla EDU1-4 (sumarycznie dla wszystkich blokéw) SUJB wyznaczyt autoryzowany limit 40 uSv/rok dla substancji uwalnianychh do
powietrza, a 6 uSv/rok dla uwalnianych substancii ciektych. Spetnienie przez operatora EDU1-4 limitu jest corocznie poddawane ocenie
oraz przedktadane w raportach rocznych odpowiednim organom regulacyjnym, jak tez do wiadomosci publicznej. Wielko$¢ wszystkich
uwolnien substancji promieniotworczych z EDU1-4 od momentu jej uruchomienia do chwili obecnej znajdowaty sie gteboko ponizej
wyznaczonych limitow.

Efektywne dawki roczne dla reprezentatywnych osob z krytycznych grup ludnosci za okres lat 2008 do 2014 podane sg w tabeli ponize;.

Tab. C.3: Efektywne dawki roczne reprezentatywnej osoby pochodzace z eksploatacji EDU1-4 za okres lat 2008 -2014

Rok Uwolnienia do powietrza Substancje ciekte
Autoryzowany limit Wykorzystanie autoryzowanego limitu Autoryzowany limit Wykorzystanie autoryzowanego limitu
[uSv] [uSv] [%] [uSv] [uSv] (%]

2008 40 0,0410 0,103 6 1,270 21,167
2009 40 0,0174 0,044 6 1,530 25,500
2010 40 0,0206 0,052 6 1,148 19,133
2011 40 0,0228 0,057 6 1,787 29,783
2012 40 0,0183 0,046 6 1,971 32,850
2013 40 0,0193 0,048 6 1,467 24,450
2014 40 0,0203 0,051 6 2,914 48,567

Wartosci autoryzowanego limitu dla uwolnien do powietrza sg okreslone w Decyzji SUJB, nr sprawy: 12135/2007, z dnia 03.05.2007, a dla uwolnien
substanciji ciektych w Decyzji SUJB, nr sprawy: 12136/2007, z dnia 25.04.2007.

Z wartosci podanych w tabeli, wynika w jasny sposéb, ze w przypadku wprowadzania nuklidéw promieniotworczych do Srodowiska
zarbwno w postaci uwolnien do powietrza, jak i w formie uwolnien substancii ciektych, zachowywane sg limity ogranicznikéw dawki
efektywnej dla jednostek z krytycznej grupy ludnosci, okreslone w stosownych decyzjach urzedu wykonujacego administracje
panstwowa_oraz nadzér nad korzystaniem z energii jadrowej i promieniowania jonizujacego, jak tez w dziedzinie ochrony radiologiczne;
(tzn. Panstwowego Urzedu Bezpieczenstwa Jadrowego).

C.11.3.3.2.3. Sytuacja dotyczaca imisji

W celu stwierdzenia zawartosci substancji radioaktywnych, w otoczeniu urzadzen jadrowych w miejscowosci EDU sg monitorowane i
analizowane:

Aerozole i radiojod gazowy: Aktywno$¢ objetoSciowa aerozoli gamma oraz aktywno$¢ objetosciowa jodu mierzone sg w 6 stacjonarnych
stacyjkach dozymetrycznych (Slavétice, Dolni Dubrany, teren EDU1-4, Moravsky Krumlov, Mohelno,
Rouchovany). Pomiary przeprowadza sie za pomocg spektrometrow promieniowania gamma. Z nuklidow
promieniotwdrczych sztucznych mierzony jest tylko Be-7 (powstaje przede wszystkim przez oddziatywanie
promieniowania kosmicznego), pozostate nuklidy promieniotworczey sztuczne znajdujg sie w wigkszosci
ponizej wartosci minimalnych wykrywalnych aktywnosci (MDA). Tylko w 2011 roku stacje dozymetryczne w
otoczeniu EDU odnotowaly zwigkszong aktywno$¢ objetosciowg I-131 w formie aerozolu oraz gazu, Cs-134 i
Cs-137. W przypadku |-131 w formie aerozolu chodzito o warto$ci w zakresie od 6,67 pBg/m3 do 788 uyBg/ms,
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w przypadku I-131 w formie gazowej od 1,97 uBq/m3 do 2,34 uBg/m?, w przypadku Cs-137 od 5,62 uBg/m?
do 70,14 yBg/m?, a w przypadku Cs-134 od 4,13 pBg/m?® do 56,64 pBg/m3. Zrodtlem powyzszych ilosci
$ladowych byty bloki ulegte awarii w japonskiej elektrowni Fukushima.

Opady: Powierzchniowa aktywno$¢ gamma dla opadéw jest mierzona na 6 stacjonarnych stacyjkach
dozymetrycznych wymienionych powyzej. Pomiary sg wykonywane metodq spektroskopii promieniowania
gamma. W przypadku opadéw mierzony jest tylko Be-7, pochodzacy z opadu globalnego. Oddziatywania
eksploatacji EDU nie odnotowano.

Grunty: W 6 punktach przeprowadzane sg pomiary gruntéw nieuprawnych (teren EDU1-4, Dolni Dubfiany, Mohelno,
Moravsky Krumlov, Rouchovany i Slavétice), a w jednym punkcie gruntéw uprawnych (Dukovany). W
probkach mierzalny jest tylko Cs-137, pochodzacy z opadu globalnego.

Formacje wodne: W przypadku wod powierzchniowych przeprowadzane sg pomiary aktywnosci objetosciowej H-3 (trytu),
aktywnosci objetosciowej gamma oraz aktywnosci objetosciowej Sr-90. Pomiary przeprowadzane sg na
rzece Jihlava w profilach nad ujsciem Sciekéw z EDU (Vladislav, zbiornik DaleSice), w miejscu ujscia
(zbiornik Mohelno) oraz pod ujsciem (mfyn Mohelno, HrubSice, Moravské Brénice). Ponadto aktywno$¢ wod
powierzchniowych jest mierzona w potokach Dobfinsky potok, Hefmanicky potok, w rzece Rokytna
(Moravsky Krumlov) i w rzeczce OleSna (ReSice). Gtéwnym zrédiem aktywno$ci w wodach
powierzchniowych jest tryt (H-3) uwalniany z EDU1-4 (aktywnos$¢ pozostatych nuklidow promieniotwérczych
jest znikoma). Aktywnos$¢ objetosciowa trytu osigga pod ujsciem uwalnianych substancji (profil Mohelno)
warto$ci na poziomie ok. 100 Bq/l, w efekcie rozrzedzania w kierunku przeptywu stopniowo spada, a w profilu
Moravské Branice znajduje sie na poziomie ok. 40 Bg/l. Rozrzedzanie trytu jest wspomagane przez ruch
wsteczny turbin na zaporze wodnej DaleSice, kiedy to wyrazna cze$¢ objetosci zbiornika Mohelno jest w
regularnych odstepach czasowych przepompowywana w kierunku wstecznym do kierunku przeptywu, do
zbiornika DaleSice. Dzigki temu poziom aktywno$ci objetosciowej trytu w tym miejscu siega réwniez nawet
ok. 40 Bq/l, natomiast przy doptywie rzeki Jihlava do zbiornika DaleSice aktywno$¢ objetosciowa wynosi
ponizej 10 Bql/l.

Woda podziemna: W wodach podziemnych na terenie EDU odbywajq sie state pomiary wartosci trytu powyzej poziomu
rejestracyjnego (MVA), jednak nie siegajacych wartosci badawczych wg planu monitoringu (wynoszacych
800 Bg/l w studniach pompowni przy kominach wentylacyjnych | i Il, 200 Bqg/l w pozostatych wodach
podziemnych). W 2014 roku aktywno$¢ trytu w wodach podziemnych w pompowniach przy kominach
wentylacyjnych wahata sie w zakresie od 17,45 Bg/l do 130,08 Bg/l, a w pozostatych wodach podziemnych
od 0,86 Bq/l do 83,77 Bg/l.

Ponadto monitoring udowadnia, iz nie dochodzi do wyciekéw substancji promieniotwérczych ze sktadowiska
szlamu nieaktywnego, jak réwniez z SOP, MTWP i MWP.

Inne: Monitorowana jest takze promieniotwérczo$¢ wody podziemnej, pitnej, kanalizacyjnej, chfodzacej i opadowej,
mleka, szlamu, roslin uprawnych, osadow i ryb. Przeprowadzane sg takze terenowe pomiary spektrometrii
gamma. Aktywno$C wody pitnej mierzona jest w studniach i wodociggach (lvancice, Moravské Branice),
wody podziemne mierzone sg w odwiertach na terenie EDU oraz w otoczeniu terenéw SOP, MTWP i MWP,
a wody opadowe mierzone sie¢ na wymienionych powyzej stacyjkach dozymetrycznych. Do pomiaréw
aktywnosci mleka wybrano jeden punkt poboru w okolicy EDU, roéliny uprawne pobierane sg, w zaleznosci
od aktualnego wysiewu, w 4 niezaleznych punktach na obszarze do ok. 6 km od EDU. Osady mierzone sg na
rzece Jihlava w profilach Vladislav i Mohelno oraz w zbiorniku wychwytowym pod stacyjkg Sciekéw. Dla ryb
punktem pomiarowym sg zbiorniki wodne nad zaporami DaleSice i Mohelno na rzece Jihlava.
Z diugotrwatego monitoringu jasno wynika, ze eksploatacja oraz substancje promieniotwércze uwalniane z
EDU nie majg wptywu na powyzsze wskazniki, za wyjatkiem zawartoSci trytu w wodzie pitnej i wodach
podziemnych, do udziatu ktérego EDU przyczyna sie zgodnie z przewidywanymi warto$ciami.

Moc dawki: Wartosci mocy dawki odpowiednika dawki promieniowania gamma sg stale mierzone w otoczeniu EDU za
pomocg dozymetrow termoluminescencyjnych (ok. 30 punktdw pomiarowych). Mierzone wartoci znajdujg
sie na poziomie tta naturalnego i np. w 2014 roku osiggaty poziom od 0,061 pSv/h do 0,151 pSv/h.

C.11.3.4. Promieniowanie niejonizujace

Jesli chodzi o poziom promieniowania niejonizujacego (tzn. pola magnetycznego/elekirycznego w otoczeniu urzadzen elektrycznych)
mozna sie spodziewaé, ze w miejscach dostepnych publicznie spetnia on wymagane limity. Same obiekty i urzadzenia do produkcji
energii elektrycznej (generatory, transformatory, rozdzielnie) znajdujg sie w miejscach publicznie niedostepnych, na zamknietych
terenach. Przez miejsca dostepne publicznie przechodzg tylko linie elekiryczne napowietrzne, ktore standardowo spetniajg wymogi
przepiséw prawnych wobec urzadzen tego typu.
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C.I1.3.5. Pozostate

Na dotknietych terenach nie specyfikowano zadnych innych istotnych charakterystyk fizycznych lub biologicznych.

C.Il.4. Wody powierzchniowe i podziemne

C.Il.4.1. Wody powierzchniowe

Z punktu widzenia regionalno-hydrologicznego, poddawane ocenie planowane przedsiewziecie nalezy do gtownego dorzecza Republiki
Czeskiej - dorzecza Dunaja 4-00-00 (zlewisko Morza Czarnego). Wg szczegétowego podziatu administracyjnego, dotkniete tereny
nalezq do Obszaru Dorzecza Dyje. Na tym obszarze dotkniety jest odcinek dorzecza 4-16-01 rzeki Jihlava do rzeki Oslava za
po$rednictwem drobnych dorzeczy:

o 4-16-01-1030-2 Jihlava,
o 4-16-01-1040 Skryjsky potok,

oraz odcinek dorzecza 4-16-03 Rokytna za posrednictwem drobnego dorzecza:
o 4-16-03-0460 Olesdna.

Najwieksza cze$¢ obszaru gtownego placu budowy (obszar A) bedzie, tak samo jak istniejacy teren EDU1-4, odwadniana za
posrednictwem potoku Skryjsky potok do rzeki Jihlava. Wyjatek stanowia: potudniowy skraj gtéwnego placu budowy (obszar A) oraz
obszar pod lokalizacje wyposazenia placu budowy (obszar B), z ktérych wody, w wyniku naturalnego nachylenia terenu, bedg
odprowadzane do lokalnych wodociekdw, tzn. potokdw Lipriansky potok i Hefmanicky potok, ktérych odbiornikiem jest rzeczka Ole$na.

Rzeka Jihlava przebiegajac ok. 800 m na pdinoc od istniejacego terenu EDU1-4, ma swoje zrédio na zboczach
potudniowych wzgérza Lisek koto miejscowosci Jihlavka, i wlewa sie do Srodkowego zbiornika uktadu Nové
Miyny w poblizu miejscowosci Ivai. Na rzece Jihlava na dotknigtych terenach znajduje sie zbiornik z zaporg,
wodng DaleSice i zbiornik z zaporg wodng Mohelno (ktory tworzy zbiornik wyréwnawczy dla zbiornika
Dalesice). Powyzsze zbiorniki stanowig rezerwuar dla zabezpieczenia poboréw wody dla elektrowni
Dukovany, petnigc jednocze$nie takze inne funkcje wazne dla energetyki i gospodarki wodnej. Woda dla
elektrowni Dukovany pompowana jest ze zbiornika nad zaporg wodng Mohelno, do ktérego wyprowadzone
sq takze Scieki i wody opadowe z elektrowni. Zapora wodna Mohelno twarzy jezioro o dtugosci ok. 7 km.
Skiada sie ona z grawitacyjnej zapory betonowej z elektrownig wodna przeptywowa, zlokalizowang w samym
jej korpusie. Uruchomiono jg w 1978 roku, a stuzy do wyréwnania odptywu z elektrowni szczytowo-pompowej
DaleSice oraz stanowi dolny zbiornik do pompowania.

Przeptyw roczny osigga w profilu Mohelno $rednio 5,35 m3/s. Najwyzszy przeptyw odnotowano w 2002 roku
(9,55 md¥/s), warto$ci Sredniego przeptywu rocznego w pozostatych latach wahajg sie najcze$ciej pomiedzy
ok. 3 do 6 m?/s.

Rzeczka Ole$na ma swoje zrodto na pooc od miejscowosci ValeC i wiewa sig od lewej strony do rzeki Rokytna w poblizu
miejscowosci TuleSice. Przebiega przez teren odlegly od istniejacego terenu EDU1-4 o ok. 1,5 km w kierunku
potudniowym. Przeplyw roczny osiaga przy ujciu Srednio 0,08 m3/s.

Dotknigte tereny nie wchodzg w sktad / nie dotykajg obszardw ryzyka powodziowego powyzszych ciekéw wodnych. Dotknigte obszary
nie wchodzg w sktad chronionych obszaréw naturalnej akumulacji wod (CHONAW). Na dotknietych terenach nie znajdujg sie strefy
ochronne zrodet wody przeznaczonej do zaopatrywania ludno$ci w wode pitna,

C.Il.4.2. Woda podziemna

Zgodnie z rejonizacjg hydrogeologiczna, badane tereny nalezg do rejonu hydrogeologicznego warstwy 6550 Krystalinikum w dorzeczu
Jihlava, zbiorowisko wod podziemnych 65500 Krystalinikum w dorzeczu Jihlava.

Tryb odptywu podziemnego i powierzchniowego na obszarze zainteresowania jest uwarunkowany na pierwszym miejscu opadami i
sytuacjg geologiczng. Poziom wody podziemnej jest przewaznie swobodny i przebiega zgodnie z terenem. Obieg i akumulacja wody
podziemnej w skafach sg zwigzane z pokrywg czwartorzedowa, strefq wietrzenia i podpowierzchniowego rozitgczania skat (tzw. obieg
ptytki) oraz z przepuszczalnymi strefami tektonicznymi i strefami rozpadlinowymi w gtebszych czesciach krystalinikum (tzw. obieg
glebszy, rozpadlinowy). Poszczegdlne kompleksy skalne wystepujace na obszarze zainteresowania wykazujg réznice we
wiasciwosciach hydrogeologicznych. Masyw amfibolitowy stanowi $rodowisko o przepuszczalno$ci rozpadlinowej i wolnym poziomie
wody podziemnej, ktéry znajduje sie na poziomie odpowiadajacym sytuacji ciSnieniowej obszaru, oraz o bardzo matym spadku
hydraulicznym. W granulitach i gnejsach poziom wéd podziemnych obiegu ptytkiego nasladuje raczej przebieg terenu, jednak dzigki
réznemu stopniowi i gtebokoSci zwietrzenia wystepujg tu liczne anomalie, gdy poziom jest mocno obnizony. Na ruch wody w osadach
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neogenicznych wptywa obecno$¢ skupisk itowych, w przypadku osadéw czwartorzedowych przeptyw jest uzalezniony od sktadu
litologicznego. Na obszarze wystepuje przewaznie przepuszczalno$¢ porowato-rozpadlinowa, a w piaskach neogenicznych i osadach
czwartorzedowych przepuszczalnos¢ porowata.

Woda podziemna jest stabo alkaliczna, $rednio zmineralizowana, typu Ca-Na-HCOs, z punktu widzenia CSN EN 206-1 wykazuje
niekiedy niewielkg agresywno$¢ pod wzgledem zawartoSci jondw siarczanowych.

Wspotczynniki przewodnosci hydraulicznej w eluwiach znajduja sie na poziomie 10-° m/s, w podtozu niezwietrzatym wynosza nawet 107
m/s, w osadach neogenicznych itowych i piaszczystych wykryto je w zakresie od 10-° do 104 m/s, osady czwartorzedowe wykazujq
przepuszczalno$¢ porownywalng jak w przypadku eluwidw - wyjatek stanowig lessy i gliny lessowe o charakterystycznej zlej
przepuszczalno$ci na poziomie nawet 109 m/s.

Do naturalnego odwadniania dochodzi w kierunku péinocnym i potudniowym do lokalnych baz erozyjnych, tzn. do ciekéw wodnych
Jihlava, Ole$na i ich doptywdw. Naturalny dziat wodny pomiedzy dorzeczami tych rzek przebiega mniej wiecej przez $rodek terenu
elektrowni w kierunku wschodnio-potudniowego wschodu - zachodnio-pétnocnego zachodu. Poziom wody podziemnej na obszarze
zainteresowania znajduje sie na poziomie pierwszych jednostek metréw pod terenem (wg pomiaréw archiwalnych waha sie w zakresie
od 0,4 m do 4,3 m ponizej terenu), przy czym w osadach neogenicznych najbardziej zbliza sie do poziomu terenu (0,9 - 1,9 m ponize;
terenu). O kierunku przeptywu wod podziemnych decyduje nachylenie terenu do najblizszej bazy erozyjnej.

Obecny system odwiertdw monitorujgcych tzw. strefy monitoringu wewnetrznego EDU wybudowano w 1983 roku, systematyczne
pomiary stanéw poziomu wody podziemnej odbywajg sie w miejscowosci od 1991 roku. W ciagu monitorowanego okresu nie wystapity
wyrazne zmiany poziomu, jego wahania nie odbiegajg od trybéw odzwierciedlajgcych aktualng pore roku i warunki klimatyczne.
Poréwnanie tych warto$ci z pomiarami pozioméw odnotowanych w okresie realizacji odwiertdw monitorujgcych (tzn. w 1983 roku) nie
wykazalo istotnej réznicy.

C.11.5. Gleba

C.I1.5.1. Sytuacja pedologiczna

Pokrywa glebowa dotknigtych terenéw sktada sie przewaznie z gleby brunatnej na osadach lessowych lub gliniastych. Chodzi o gleby
wysokiej jakosci, zyzne, o dobrym poziomie wilgotnosci. Czeste jest takze wystepowanie gleb brunatnoziemnych, ktore powstaty
przewaznie w drodze wietrzenia skat krystalinikum. W cze$ciach szczytowych profil gleby brunatnoziemnej jest krétszy niz 30 cm i
dlatego zaliczamy jg juz do gleb brunatnoziemnych litycznych. Dla lokalnych depresji wypetionych osadami deluwialnymi
charakterystyczne sg gleby pseudoglejowe lub ciezsze peliczne. Wzdtuz ciekdw wodnych rozwinely sie ziemie fluwialne glejowe lub
glejowe modalne. Gteboko$¢ poziomu warstwy humusu siega $rednio 25 cm (lokalnie waha sie w granicach od 15 cm do 35 cm). Istnieje
ogblna zasada, ze gtebszy poziom warstwy humusu znajduje sie¢ na ziemiach brazowych i fluwialnych, a mniejszy na glebach
brunatnoziemnych.

Obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw sa wykorzystywane jako:

grunty uprawne,
trwata trawa,
inne obszary,
obszary wodne,
grunty lesne.

Naturalny potencjat funkcjonalny uzytkéw rolnych jest wysoki, co oznacza, ze na duzym obszarze wystepujg gleby o dobrej jako$ci,
potencjalnie odporne na uszkodzenia (zaréwno chemiczne, jak i fizyczne). Na dotknietych terenach przewaza bardzo wysoki potencjat
produkeyjny uzytkéw rolnych (58 % badanych terendw), niemniej jednak wystepuja tu wszystkie kategorie (od bardzo wysokiej zdolnoci
produkcyjnej, az do bardzo niskiej).

Jakos¢ uzytkéw rolnych wg obecno$ci poszczegdinych klas ochrony na dotknietych terenach jest zmienna, w sposéb mniej wiece;
zrownowazony sg tu obecne gleby klasy ochrony I, Il i V, mnigjszoSciowa jest obecno$¢ gleb klasy ochrony Il i IV. Na terenach
stwierdzono wystepowanie ok. 24 rdznych wartoSciowanych jednostek glebowo-ekologicznych, podstawowe jednostki glebowe
przedstawiajg ok. 14 typow gleby. Wiasciwy za$ obszar pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia sktada sie przewaznie z gleb klasy
ochrony I, I, a w mniejszosci takze |, tzn. na glebach zaklasyfikowanych w danym regionie do gleb o przewaznie przecietnej do
ponadprzecietnej zdolnosci produkcyjnej.

Na obszarach planowanego przedsiewzigcia nie odnotowano elementéw krajobrazu, tzw. elementéw krajobrazu w krajobrazie rolnym,
ktérych status na mocy prawa bytby ujety w rozporzadzeniu rzadu nr 335/2009 Sb., w sprawie okreslenia rodzajéw elementéw
krajobrazu.
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C.11.6. Srodowisko skalne i zasoby naturalne

C.I1.6.1. Sytuacja geomorfologiczna

Wedtug podziatu geomorfologicznego (Demek, Mackovéin i kol., 2006), dotkniete tereny stanowia cze$¢ sktadowa wschodniego skraju
obszaru geomorfologicznego Masywu Czesko-Morawskiego  (Ceskomoravska vrchovina). Nizszq jednostka jest zespot
geomorfologiczny Pogérze JeviSovickie (JeviSovicka pahorkatina) oraz jego podzespdt Pogérze Znojemskie (Znojemska pahorkatina)
i okreg Pogdrze Hrotovickie (Hrotovickd pahorkatina).

Dla budowy geomorfologicznej szerszej okolicy EDU charakterystyczne jest lekkie nachylenie powierzchni w kierunku wschodnim do
potudniowo-wschodniego. W tak nachylonej powierzchni wgtebione sg doliny rzek Oslava z doptywem Chvojnice, Jihlava oraz Rokytna z
doptywami Ole$na i Rouchovanka. Miejscowos¢ EDU znajduje sie na ptaskim grzbiecie w wysoko$ci nad poziomem morza okoto 390 m
n.p.m. Grzbiet jest czescig Elewacji Dukovariskiej o dtugosci ok. 21 km i szeroko$ci az 6 km. W ocenie geomorfologicznej teren
przedstawia waski element powierzchni speneplenizowanej na wododziale pomiedzy wcietymi dolinami rzek Jihlava i Rokytna.

Najwyzsza czes$¢ lokalizacji planowanego przedsiewziecia (obszar A) znajduje sie w jej czesci Srodkowej (396 m n.p.m.), w kierunku
pdtnocno-wschodnim powierzchnia terenu schodzi az do poziomu 378 m n.p.m, analogicznie wysoko$¢ powierzchni terenu nad
poziomem morza opada takze w kierunku potudniowo-wschodnim, az do poziomu 370 m n.p.m.

C.I.6.2. Sytuacja geologiczna

C.Il.6.2.1. Sytuacja geologiczna w miejscowosci

Pod katem budowy geologicznej miejscowosé jest czescig jednostki gfohlskiej morawskiej strefy moldanubskiej. Zespot gfohliski jest
strukturalnie najwyzsza jednostkg strefy moldanubskiej. Odznacza sie duzg réznorodnoscig litologiczng oraz obecnoscig ciat skat
ptaszczowych wysokoci$nieniowych i wysokotemperaturowych, perydotytéw granatowych i spinelowych, eklogitow i skarnéw, ktore sq
zamkniete jako serpentyny o profilu elipsy lub wigksze ciata wewnatrz réznych typéw skat skorupy ziemskiej - paragnejséw
zmigmatizowanych, migmatytéw, gnejséw gfdhiskich migmatycznych, ortognejsow i granulitow, ktére stanowig przewazajace typy skaine
tej jednostki.

Podioze skrystalizowane bliskiej okolicy EDU stanowi formacja granulitowa morawskiej strefy moldanubskiej, do ktérej nalezg przede
wszystkim: ciato granulitowe naméstsko-krumlovskie oraz ciato rokytenskie gnejsow gféhiskich. Oprécz granulitdw i gnejséw, na
obszarze zainteresowania znajduje sie ciato serpentynitu mohelerskiego o skojarzeniu ultrabazytéw z gabroidami (perydotyty,
pyroksenity i rzne skaty eklogitowe i gabrowe).

Istniejaca elektrownia jadrowa Dukovany, lezaca na wschéd od miejscowosci, znajduje sie na terenie styku ciata rokytenskiego z
naméstsko - krumlovskim masywem granulitowym, przy czym kontakt przebiega generalnie w kierunku od pétnocno-pétnocnego
wschodu na potudniowo-potudniowy zachdd.

Podtoze w miejscowosci stanowig przede wszystkim amfibolity stupkowe i ewentualnie gnejsy. Skaly te sq do gtebokosci siegajacej
nawet kilkudziesieciu metréw dotkniete przez dtugotrwate procesy wietrzenia, miejscami z oznakami alteracji. Wietrzeniem najbardzie;
dotkniete sg gnejsy, mniej amfibolity, a najmniej wkiadki granulitow. Gteboko$¢ zwietrzenia jest bardzo réznorodna i jej zasieg wyraznie
wptywa na intensywno$¢ popekania masywu.

Z okresu transgresji morza miocenicznego do wnetrza Masywu Czeskiego, w nadktadzie krystalinikum zachowaty sie relikty osadow
dawnych zatok morskich. Chodzi przewaznie o piaski 0 zmiennym sktadzie uziarnienia, lokalnie z pozycjami zwiru drobnoziarnistego.
Piaski zmieniajg sie nieregularnie z soczewkami, przerostami az pozycjami itéw, albo itu piaszczystego. W gornej czesci kompleksu
warstwowego sg sporadycznie obecne pozycje glin itowatych piaszczystych z domieszkg drobnego zwiru oraz ity piaszczyste, lokalnie z
pozycjami zwiru drobnoziarnistego. W bliskim otoczeniu EDU osady te zostaty zbadane i ich migzszo$¢ wynosi nawet 16 m - w czesci
pétnocnej, poza obszarem gtéwnych obiektéw EDU1-4.

Pokrywa czwartorzedowa sktada sie ze zt6z deluwialnych gliniastych, piaszczysto-ilastych o zmiennym skiadzie utamkéw skat podtoza,
ktdre najczesciej byly przestoniete warstwg humusu. Osady te sgq w wieku plejstocenskim do holocenskiego.

C.11.6.2.2. Budowa geologiczna obszaru placu budowy

W budowie geologicznej obszaru placu budowy pojawiajg sie (poczynajac od warstw najstarszych i najnizej utozonych az po
najmtodsze):

o skaly skrystalizowane strefy moldanubskiej,

e 0sady neogenu,

e zloza czwartorzedowe.
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Skaly krystaliczne strefy moldanubskiej na terenie reprezentowane sg przez dwa podstawowe typy skat, mianowicie rézne odmiany

Osady neogenu

Ztoza czwartorzedowe

gnejsow oraz amfibolity stupkowe o paskach czy nawet pozycjach granulitbw. Gnejsy i ich odmiany
przewazajg w cze$ci zachodniej gtdwnego placu budowy (obszar A) i na obszarze dla wyposazenia placu
budowy (obszar B). Granulity oraz gnejsy granulitowe zostaty oznaczone w potudniowo-wschodniej czesci
obszaru C, a sg obecne takze w budowie obszaréw wyznaczonych dla przylaczy elektrycznych i gospodarki
wodnej.

Poszczegolne typy skat w zasadzie nie majgq odzwierciedlenia w morfologii terendw. Roéznice we
wiasciwosciach skat podtoza skalnego zostaty zniesione w procesie ich gtebokiego zwietrzenia juz w okresie
paleogenu i w dalszym rozwoju neogenicznym. Procesami wietrzenia najbardziej dotknigte sg gnejsy, mniej
amfibolity, a najmniej granulity. Gteboko$¢ zwietrzenia jest bardzo réznorodna i jej zasieg wyraznie wptywa
na intensywno$¢ popekania masywu.

wystepujq na pétnocnej granicy placu budowy, gdzie tworzg pas (panewke o szerokosci ok. 200 - 250 m)
ciggnacy sie w kierunku od zachodu na wschod. Osady neogeniczne stanowig piaski 0 zmiennym sktadzie
uziarnienia. NajczeSciej wystepujg piaski o réznym ziarnie - od drobnoziarnistych po gruboziarniste z
ziarnami zwirowymi (brytki o $rednicy 2 - 5 mm). Kolor tych osadéw jest szaro-zielony, zielono-bialy,
rdzawoplamisty. Migzszo$¢ osadéw neogenu na placu budowy nie przekracza 10,0 m.

reprezentowane sg na danym terenie przede wszystkim przez gliny deluwialne, ktére w pierwotnym ztozu
pokrywaty prawie caty obszar placu budowy. Obok osadéw zboczowych wystepuig tu, 0 migzszosci nawet 1
m, pozycje glin lessowych z konkrecjami wapniowymi i zaciekami.

C.I1.6.3. Sejsmicznos¢, tektonika i zjawiska geodynamiczne

C.I1.6.3.1. Sejsmicznosé

Masyw Czeski pod wzgledem sejsmicznosci stanowi czes¢ stabilnego regionu kontynentalnego (SCR), bedac jednoczesnie obszarem o
niskim poziomie sejsmicznosci. Niemniej jednak na obszarze zainteresowania odczuwane sg dziatania odlegtych trzesien ziemi, ktorych
ogniska znajduja sie w regionie wschodnioalpejskim. Dziatania bardzo silnych trzesier ziemi w tych regionach mogg objawia¢ sie, wg
mapy rejonizaciji sejsmicznej, w intensywnos$ci makrosejsmicznej w stopniu V-VII skali MSK-641.

Pozycje aktywnych sejsmicznie uskokéw i zwigzanych z nimi ognisk bardzo silnych trzesien ziemi w regionie EDU (obszar w odlegtosci
az do 300 km od EDU) uwzgledniono w modelu sejsmiczno-tektonicznym regionu EDU. Wynikiem analizy probabilistycznej zagrozenia
sejsmicznego dla EDU, opartej na tym modelu, sq krzywe zagrozenia sejsmicznego. Zgodnie z postanowieniami artykutu 2.3 instrukcji
IAEA NS-G-1.6, zagrozenie sejsmiczne to wielko$¢ przyspieszenia drgan ziemi, jaka w przeciggu 10 000 lat bedzie przekroczona z
prawdopodobienstwem 50 %. Dla EDU wartos¢ ta jest rowna 47 cm/s2.

Zgodnie z instrukcja IAEA SSG-9, w projekcie NZEJ zostanie uwzgledniona wartoé¢ PGAH2 minimalnie na poziomie 100 cm/s2.

Rys. C.2: Mapa zagrozenia sejsmicznego regionu EDU w warto$ciach PGAH dla 90% prawdopodobienistwa nieprzekroczenia w odcinku czasowym 50 lat,

dla okresu powrotu 475 lat
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T MSK-64 to skala Miedwiediewa-Sponheuera-Karnika, uzywana w sejsmologii do wyrazenia intensywnosci makrosejsmicznej trzesien ziemi.
2 PGAH (Peak Ground Acceleration - Horizontal component), maksymalne przyspieszenie poziome podioza, stanowi skale przyspieszenia sejsmicznego, i jest
parametrem wejsciowym dla inzynierii sejsmiczne;j.
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C.I1.6.3.2. Inne ryzyko geologiczne

Czeska Stuzba Geologiczna (CGS) - Fundusz Geologiczny Republiki Czeskiej, nie odnotowata na dotknigtych terenach wystepowania
zsuwow ziemi. Na terenach nie znajduje sie kras lub skaty podatne na krasowienie. Réwniez nie stwierdzono wystepowania zjawisk
postwulkanicznych czy tez zt6z wéd mineralnych, ktére mogtyby mie¢ zwigzek z dawnym wulkanizmem.

Ze wzgledu na podioze tworzone przez skaty z pokrywg z eluwidw kamienistych, na placu budowy nie stworzono warunkow do
uptynnienia ziemi.

Plac budowy oraz jego otoczenie nie jest podkopane, nie wykonywano tu tez czynnosci prowadzacych do obsuwania sie lub deformacii
powierzchni terendw.

C.I.7. Fauna, flora i ekosystemy

C.I1.7.1. Charakterystyka biogeograficzna obszaru

Obszar planowanego przedsiewziecia nalezy, wg podziatu biogeograficznego Republiki Czeskiej (Culek, M. (ed.) i wsp., 1996), do
prowincji  biogeograficznej $Srodkowoeuropejskich lasow lisciastych, podprowincji hercynskiej oraz regionu (tzw. bioregionu)
JeviSovickiego (1.23).

Bioregion JeviSovicki stanowi typ przejSciowy, gdyz biota cieptolubna przenika przez doliny rzek Jihlava, Oslava, Chvojnice czy Rokytna
w kierunku zachodnim do poétnocno-zachodniego i przeciwnie, za$ elementy podgorskie opadajg w inwersjach az do granicy wschodniej
i potudniowo-wschodniej. Jest tu obecny 1 debowy do 4 bukowego stopnia roslinnosci, buczyn jednak naturalnie tu brakuje. Bioregion
skfada sie przede wszystkim ze stosunkowo monotonnych réwnin na tupkach krystalicznych z gradami i wyspami dabroéw acidofilnych,
poprzecinanych dolinami skalistymi. Podtoze geologiczne jest w niektorych miejscach stosunkowo zréznicowane, obecne sg takze
wysepki serpentynitow i wapni, co pozwala na obecnos¢ reliktowych typdw zbiorowisk (np. NRP Moheleriski step serpentynitowy).
Bardziej zwarte zespoty le$ne zwigzane sg przede wszystkim ze zboczami dolin, gdzie do dzi$ majg miejscami naturalng strukture i sg
bardzo cenne, a takze z wywyzszonymi grzbietami czy sekami z bardziej wytrzymatych materiatéw. Na réwninach przewazajg grunty
uprawne, w lasach za$ sztucznie nasadzone bory i $wierczyny.

Pod katem fitogeograficznego podziatu regionéw Republiki Czeskiej (Skalicky w: Hejny i Slavik, 1988), teren planowanego
przedsiewzigcia lezy na obszarze mezofitu, w obwodzie fitogeograficznym Mezofit Czesko-Morawski i w rejonie fitogeograficznym 68.
Podgorze Morawskie Wysoczyzny.

Wedtug mapy potencjalnej ro$linnosci naturalnej (Neuh&uslova, Moravec i wsp. 1997), tereny lezg na obszarze przedgérza Masywu
Czesko-Morawskiego, gdzie w potencjalnej roslinnodci naturalnej catkowicie dominuja, bedac decydujacq jednostkg roélinng,
zbiorowiska hercynskich gradéw z pszencem gajowym (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Wewnatrz za§ szerokiego "pasa” gradow
tylko sporadycznie obecne sg wysepki innych zbiorowisk, przy czym w poblizu planowanego przedsigwzigcia (w kierunku pétnocnym do
pdtnocno-wschodniego) wystepujg dabrowy acidofilne (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) zwigzane z bardziej
suchymi terenami réwnin lub wyzyn oraz bory serpentynitowe ( Thlaspio montani-Pinetum sylvestris) na zboczach dolin rzeki Jihlava, jak
tez wychodnie serpentynitowe dabrowy z zanokcicg klinowatg (Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae).

Bardziej szczeg6towy poglad obecnosci naturalnych jednostek roslinnoci zawiera mapa rekonstrukcji geobotanicznej (Miky$ka i in.
1968). W ramach przewazajacych ptaszczyzn wododziatowych dominujg lasy gradowe (Carpinion betuli), uzupetnione wysepkami
dabréw acidofilnych (Quercion robori-petraeae). Na czesci zboczy pétnocnych doliny rzeki Jihlava, na drobnych wysepkach, obecne sg
takze dabrowy subkserofilne (Potentillo-Quercetum, P.-Q. pannonicum, Lithospermo-Quercetum), a szczeg6lnie koto miejscowosci
Mohelno, na serpentynitach, reliktowe bory o podtozach silikatowych (Dicrano-Pinion). Na obszarze waskiej réwniny rzeki Jihlava
obecne sa tegi i olszyny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae).

C.Il.7.2. Obszary objete specjalng ochronga, obszary Natura 2000

C.Il.7.2.1. Obszary objete specjalng ochrong

Na obszarach zlokalizowania i wybudowania planowanego przedsiewziecia, jak rowniez na obszarze istniejacej elektrowni, nie znajdujg,
sie, a takze nie sq w ich sasiedztwie, jakiekolwiek obszary objete specjalng ochrong, o duzej czy matej powierzchni, zgodnie z ustawg
nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie natury i krajobrazu, z pdzniejszymi zmianami, a wiec: parki narodowe (PN), parki
krajobrazowe (PK), narodowe rezerwaty przyrody (NRP), rezerwaty przyrody (RP), narodowe pomniki przyrody (NPP) oraz pomniki
przyrody (PP). Najblizej planowanego przedsiewzigcia, na zboczach rzeki Jihlava i zbiornika nad zaporg wodng Mohelno, rozposcieraja,
sie nastepujace obszary objete specjalng ochrong 0 matej powierzchni:
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o RP Dukovanski mtyn - odlegty o ok. 2 km na wschod od obszarupod lokalizacje planowanego przedsiewziecia,
o NRP Mohelenski step seprentynitowy - odlegty o ok. 2,5 km na pdtnocny wschod od obszarupod lokalizacje planowanego

przedsiewziecia,

o RP Nad jeziorem (projekt utworzenia) - odlegty o ok. 1,5 km na pétnocny wschdd od obszaru pod lokalizacje planowanego

przedsiewziecia.

Oznaczenie mapowe obszaréw objetych specjalng ochrong jest pokazane w Zataczniku nr 1.2 do niniejszej informacii.

RP Dukovanski mtyn

o powierzchni 17,7 ha utworzono dnia 13.08.1992. Jest zlokalizowany w obrebie ewidencyjnym Dukovany i
sklada sie z dwéch czesci terenowych - prawego brzegu doliny rzeki Jihlavy, nad zwierciadtem zbiornika nad
zaporg wodng Mohelno (miejscowa nazwa Nad Vodou) oraz nachylonego w kierunku péinocno-wschodnim
zbocza od linii U véelina (Przy pasiece) do dawnego Dukowanskiego miyna (miejscowa nazwa Pohaniska).
Przedmiotem ochrony sg zbiorowiska roslinne zespotu Asplenio cuneifoli-Armerion serpentini  z
przewazajacq sesleriq blotng (Sesleria caerulea) oraz populacja krytycznie zagrozonego wyginieciem
wawrzynka gtowkowego (Daphne cneorum), ktdry tworzy tu najliczniejszg populacje w Republice Czeskiej.

Rezerwat przyrody sktada sie z dwdch czesci potaczonych z sobg strefg chroniona. Najwigcej powierzchni,
zgodnie z katalogiem biotopdw Republiki Czeskiej (Chytry M., Kucera T., Ko¢i M. (eds.), 2001), zajmujq tu
dabrowy acidofilne cieptolubne (L6.5) z przewazajacym zespotem fytocenologicznym Quercion petraeae. Dla
rezerwatu jednak decydujace jest podtoze serpentynitowe, ktbéremu zawdzieczajg swoje zaistnienie
perialpidyjskie bory serpentynitowe (L8.3) zespotu Erico-pinion, ktérym towarzyszy charakterystyczna flora
reliktowych rodzajow perialpidyjskich - niezapominajka smukfa (Myosotis stenophylla, KO), pleszczotka
gorska (Biscutella laevigata), tobotka gorska (Thlaspi montanum) ileniec alpejski (Thesium alpinum).
Formacje stepowe, murawy waskolistne suche (T3.3) z przewazajagcym zespotem fitocenologicznym
Festucion valesiacae, nalezg w rezerwacie do najcenniejszych i najbardziej narazonych biotopéw. Typowymi
przedstawicielami roslinnymi tego biotopu sg przede wszystkim rézne rodzaje ostnic - ostnica wiosista (Stipa
dasyphylla, SO), ostnica powabna (Stipa pulcherrima, SO) czy tez ostnica Jana (Stipa joannis, 0), a ponadto
zawciag pospolity serpentynitowy (Armeria vulgaris subsp. Serpentini, O), ozota zwyczajna (Linosyris
vulgaris, O) iturzyca niska (Carex humilis). Ogotem znaleziono w rezerwacie 468 gatunkéw roslin
naczyniowych, z ktoérych do najwazniejszych nalezy wawrzynek gtéwkowy (Daphne cneorum, KO), szczyr
jajowaty (Mercurialis ovata, KO) i zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium, SO).

NRP Mohelenski step serpentynitowy o powierzchni 108,94 ha zostat utworzony dnia 01.07.2012 (przy czym chroniony jest juz od 1933

RP Nad jeziorem (projekt)

roku). Jest zlokalizowany w obrebach ewidencyjnych Dukovany i Mohelno, na lewym brzegu rzeki Jihlava,
nad zwierciadtem zbiornika nad zaporg wodng Mohelno. Przedmiotem ochrony sg naturalne drzewostany
tworzone przede wszystkim przez zbiorowiska laséw gruzowych oraz cieptolubne dabrowy serpentynitowe;
zbiorowiska muraw waskolistnych suchych i muraw subpannonskich; roslinnos¢ szczelin skat i wykruszen
oraz ro$linno$¢ skat z kostrzewg bladg (Festuca pallens); populacja rzadkiego i zagrozonego wyginieciem
gatunku ro$liny o czeskiej nazwie "podmrvka hadcova" (Notholaena marantae), wraz z jej biotopem;
populacje rzadkich i zagrozonych wyginieciem gatunkéw zwierzat: susta moregowanego (Spermophilus
citellus) i krasopani hera (Euplagia quadripunctaria), wraz z ich biotopami.

Narodowy rezerwat przyrody rozposciera sie na amfiteatrze skalistym nad doling rzeki Jihlava oraz na
sgsiadujgcej réwninie. Podioze tworzone jest przez serpentynit, ktéry powstat z ultrazasadowych skat
magmatycznych i zawiera duzy udziat tlenkéw magnezu, ale bardzo mato innych substancji odzywczych.
Serpentynit tatwo akumuluje ciepto, dlatego czesto sie przegrzewa. Taki ekstremalnie ciepty i suchy
mikroklimat przy mato zyznej glebie prowadzit do powstania unikatowych zbiorowisk o typowej formie
wzrostu roslin - tzw. nanizm. Obszar jest cenny przede wszystkim z powodu rzadkich zbiorowisk
kserotermalnych stepu serpentynitowego (K3 Wysokie krzewy mezofilne i kserofilne, S1.2 Ro$linnos¢
szczelin wykruszen i skat silikatowych), muraw cieptolubnych (T3.1 Roslinno$¢ skat z kostrzewg bladg
(Festuca pallens), T3.3 Murawy waskolistne suche) oraz boréw serpentynitowych (L4 Lasy gruzowe, L6.5
Dabrowy acidofilne cieptolubne, L7.1 Dabrowy acidofiine suche). Opréocz istotnych tzw. serpentynofitow,
takich jak np. zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium, SO) czy tez papro¢ "podmrvka hadcova"
(Notholaena marantae, KO), wystepuja tu takze inne gatunki roslin i zwierzat objete specjalng ochrong, z
ktérych podajemy: zawciag pospolity serpentynitowy (Armeria vulgaris subsp. serpentini, O), powojnik prosty
(Clematis recta, O), dziewanne fioletowg (Verbascum phoeniceum, O), modliszke zwyczajng (Mantis
religiosa, O), sieciarke z rodziny zupatkowatych o czeskiej nazwie "ploskoroh pestry" (Libelloides
macaronius, O), zaskroniec rybotéw (Natrix tessellata, KO) czy tez susta moregowanego (Spermophilus
citellus, KO).

o0 powierzchni ok. 26,34 ha (+12,91 ha strefy ochronnej), jego utworzenie przewiduje si¢ przed koncem 2015
roku (projekt utworzenia, UW Wojewddztwa Wysoczyna, nr sprawy: KUJI 16879/2015, z dnia 05.03.2015).
RP bedzie zlokalizowany w obrebie ewidencyjnym Mohelno na lewym brzegu rzeki Jihlava, na ostrych
zboczach nad zwierciadtem zbiornika nad zaporg wodng Mohelno, a od strony zachodniej bedzie potaczony
bezposrednio z NRP Mohelenski step serpentynitowy. Przedmiotem ochrony bedg biotopy roslinnosci skat
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z kostrzewg blada, murawami waskolistnymi i murawami acidofilnymi stepowymi, grady hercyniskie
z wystepowaniem istotnych gatunkéw ro$lin i zwierzat, populacja krasopani hera (Euplagia quadripunctaria),
zanokcicy klinowatej (Asplenium cuneifolium), wilczomlecza mniejszego (Euphorbia sequieriana subsp.
minor) i jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) oraz te przedmioty ochrony, dla ktérych na obszarze utworzono
specjalny obszar ochrony siedlisk.

Podtoze obszaru przysztego RP stanowi przewaznie mohelenski masyw serpentynitowy, ktéry w niektérych
miejscach jest obnazony, w innych za$ znajduje sie ruchomy gruz. Na zboczu nad zaporg wodng rozwinety
sie dabrowy acidofilne cieptolubne bez janowca wiosistego (L6.5B), w ktérych dominuje dab bezszyputkowy
(Quercus petraea), a ktére w kilku miejscach sg przerwane drobnymi strefami kserotermicznego terenu
bezlesnego (np. wychodnie skalne, szerokie drogi leSne, suche gofoborza). Taka mozaika biotopow gosci
bogatg réznorodnos¢ cieptolubnych gatunkdw roslin i zwierzat, istotna jest tu obecno$¢ np. prostoskrzydtych,
dziennych motyli czy tez krasnika.

C.Il.7.2.2. Obszary programu Natura 2000

Natura 2000 to program europejskiej sieci obszaréw chronionych w specyficzny sposéb we wszystkich krajach cztonkowskich UE.
Obszary byly wybierane do programu na podstawie ich bior6znorodnosci i stanu ekosystemow, ktére z punktu widzenia UE nalezy
uzna¢ za priorytetowe. W ramach programu obszaréw Natura 2000 rozréznia si¢ dwa typy chronionych obszaréw - tzw. specjalne
obszary ochrony siedlisk (SOOS) oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSO).

Na obszarach pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia, jak réwniez na obszarze istniejacej elektrowni, nie znajdujg sie,
ani nie graniczg z nimi, jakiekolwiek obszary programu Natura 2000, wpisane na liste narodowg zgodnie z ustawa nr 114/1992 Sb., z
pdzniejszymi zmianami. Najblizej planowanego przedsiewziecia znajdujq sie ponizsze obszary:

e SOOS Dolina Jihlavy (CZ0614134) - odlegta o ok. 1,2 km na pétnocny wschod od obszaru pod lokalizacje planowanego
przedsiewziecia (jednak w bezposrednim kontakcie z obszarem pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej przedsiewziecia),

e SOOS Rzeka Rokytna (CZ0623819) - odlegta o ok. 4,5 km na potudnie od obszaru pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia.

Na szerszym obszarze znajdujq sie takze: SOOS Ve Zleb& (CZ0622161), SOOS Siroky (CZ0622179), SOOS Kozének (CZ0614133),
SOOS Biskoupsky kopec (CZ0622150), a pod wzgledem powierzchni dominujgcy SOOS Dolina Oslavy i Chvojnice (CZ0614131), w
odlegto$ci ponad ok. 7,5 km od obszaru pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia. Obszary specjalnej ochrony ptakéw (OSO) na
dotknietych terenach nie wystepuijg (najblizszy OSO Podyji (CZ0621032) znajduje sie w odlegtosci ok. 40 km od obszaru pod lokalizacje
planowanego przedsigwziecia).

Oznaczenie mapowe obszaréw programu Natura 2000 jest pokazane w Zatgczniku nr 1.2 do niniejszej informacii.

SOOS Dolina Jihlavy (CZ0614134) o powierzchni 861,93 ha utworzono na mocy rozporzadzenia rzadu nr 318/2013 Dz. U. Republiki
Czeskiej, w proponowanej kategorii ochrony narodowego rezerwatu przyrody, rezerwatu przyrody, pomnika
przyrody. Jest zlokalizowany w obrebach ewidencyjnych: Dukovany, Kladeruby nad Oslavou, Kramolin,
Lhanice, Mohelno, Skryje nad Jihlavou, Biskoupky na Moravé, HrubSice, Jamolice, Nova Ves u Oslavan, i
tworzy go wyrazista dolina rzeki Jihlava od zapory wodnej DaleSice az do odcinka pomiedzy
miejscowo$ciami Biskoupky i HrubSice. Przedmiotami ochrony sg; siedlisko 3260 Nizinne i podgérskie rzeki
ze zbiorowiskami wiosienicznikdw Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion, 6190 Murawy pannonskie
(Stipo-Festucetalia pallentis), 6210 Murawy kserotermiczne i facje krzewdéw na podiozach wapiennych
(Festuco-Brometalia), 6240* Subpannoriskie murawy stepowe, 8220 Sciany skalne i urwiska krzemianowe ze
zbiorowiskami roslinnosci chasmofitycznej, 9170 Grad skojarzony Galio-Carpinetum, 9180* Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe Tilio-Acerion na stokach, zboczach i gruzach, 9110* Eurosyberyjskie dabrowy stepowe oraz
gatunek krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)* (notatka: * typ priorytetowy siedliska europejskiego,
albo gatunek priorytetowy).

Chodzi o rozlegty i pod wieloma wzgledami unikatowy obszar, na ktérym wystepuje wiele zagrozonych typow
siedlisk, przede wszystkim muraw waskolistnych suchych (T3.3D, T3.5B) i subpannonskich stepowych
(T3.3A), roslinno$¢ skat (T3.1) z kostrzewa bladg (Festuca pallens), dabréw acidofilnych cieptolubnych (L6.5)
z janowcem wiosistym (Genista pilosa), roslinnosci szczelin wykruszen i skat silikatowych (S1.2), gradéw
hercynskich (L3.1), lasow gruzowych (L4) i makrofitowej roslinnosci ciekdw wodnych (V4A). Znaczaca jest
takze bardzo duza bioréznorodno$¢ gatunkéw oraz wystepowanie duzej ilosci gatunkdw roslin i zwierzat
zagrozonych wyginieciem, z ktérych nalezy podkre$li¢ liczng populacje krasopani hera (Callimorpha
quadripunctaria) oraz perspektywiczng populacje susta moregowanego (Spermophilus citellus, KO). W sktad
tego SOOS wchodzi takze kilka obszardw objetych specjalng ochrong o matej powierzchni - NRP Mohelerski
step serpentynitowy, RP Dukovanski mtyn, RP Mohelnicka, RP Wielka skata, PP Pusty miyn, PP Biskoupski
step serpentynitowy, RP Nad rzekami, RP Pod Havranem, RP Templétejn i PP Cemnice.

SOO0S Rzeka Rokytna (CZ0623819) o powierzchni 123,67 ha utworzono na mocy rozporzadzenia rzadu nr 318/2013 Dz. U. Republiki
Czeskiej. Jest zlokalizowany w obrebach ewidencyjnych: Budkovice, Cermakovice, Dobronice, Horni
Kounice, Kounické Pfedmésti, Moravsky Krumlov, Némdice u Ivan€ic, ReSice, Rokytnd, Rozkos u JeviSovic,
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Rybniky na Moravé, Tavikovice, Tulesice, Ujezd nad Rokytnou, Vémyslice, a tworzy go dolna cze$¢ rzeki
Rokytna od miejscowosci Pulkov po zbieg z rzekq Jihlava, o dtugosci ok. 50 km. Przedmiotem ochrony sg;
gatunki kietb biatoptetwy (Gobio albipinnatus) i skdjka gruboskorupowa (Unio crassus).

Znaczenie obszaru polega przede wszystkim na wystepowaniu kietba biatoptetwego (Gobio albipinnatus), w
przypadku ktérego chodzi o jeden z trzech obszaréw utworzonych w Republice Czeskiej, oraz skojki
gruboskorupowej (Unio crassus) we wzglednie naturalnym korycie rzeki istotnej wielkosci.

C.I1.7.3. Parki przyrodnicze, wazne elementy krajobrazu i drzewa uznane za pomniki przyrody

C.I1.7.3.1. Parki przyrodnicze

Park przyrodniczy (PPrz), w rozumieniu ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, 0 ochronie natury i krajobrazu, z pézniejszymi
zmianami, stuzy do ochrony charakteru krajobrazu o wyraznych, skoncentrowanych walorach estetycznych i przyrodniczych, a organ
ochrony natury moze w nim ograniczy¢ takie sposoby wykorzystywania terenu, ktére oznaczatyby zniszczenie, uszkodzenie lub
zaktocenie jego stanu.

Na obszarach pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewzigcia, jak réwniez na obszarze istniejgcej elektrowni, nie znajdujg sie,
ani ich nie dotykaja, jakiekolwiek parki przyrodnicze. Najblizej planowanego przedsiewziecia znajdujq sie ponizsze parki przyrodnicze:
o PPrz Rokytna - odlegty o ok. 2,5 km na potudnie od obszarupod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia,

o PPrz Stfedni Pojihlavi (okolice cze$ci srodkowej rzeki Jihlava) - odlegly o ok. 4 km na p&tnocny wschod od obszarupod lokalizacje
planowanego przedsiewziecia.

Oznaczenie mapowe parkéw przyrodniczych jest pokazane w Zataczniku nr 1.2 do niniejszej informacii.

PPrz Rokytna 0 powierzchni 2870 ha utworzono dnia 24.04.1996 (poddano innowacji na mocy rozporzadzenia
Wojewddztwa potudniowomorawskiego z dnia 04.10.2012). Jest zlokalizowany w obrebach ewidencyjnych:
Cermakovice, Dobronice, Homi Kounice, Kordula, ReSice, Rozkod u Jevidovic, Slatina u Jevisovic,
Tavikovice, Tulesice, Ujezd nad Rokytnou i Vémyslice, Biskupice u Hrotovic, Litovany, PteSovice, Pitpo,
Pulkov, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany i Semikovice.

Park przyrodniczy powotano w celu ochrony charakteru krajobrazowego lokalnej, poprzecinanej wyzyny, z
wyraznym wcigciem doliny rzeczki Rokytna, z licznymi, wklestymi meandrami. Teren parku przyrodniczego
obejmuije takze czesci kilku SOOS i jednego rezerwatu przyrody.

PPrz Stfedni Pojihlavi o powierzchni 2300 ha utworzono dnia 29.09.1988 (poddano innowacji na mocy rozporzadzenia
Wojewddztwa potudniowomorawskiego z dnia 02.02.2012). Jest zlokalizowany w obrebach ewidencyjnych:
Biskoupky, HrubSice, Jamolice, Nova Ves u Oslavan, Reznovice, Dukovany, Lhanice i Mohelno.

Park przyrodniczy powotano w celu ochrony charakteru krajobrazowego lokalnej, poprzecinanej wyzyny, z
wyraznym wcieciem doliny rzeki Jinlava. Ze wzgledu na jego liczne walory przyrodnicze, na terenie parku
przyrodniczego utworzono kilka obszaréw objetych specjalng ochrong - rezerwatéw przyrody i pomnikéw
przyrody, oraz wyznaczono dwa obszary o znaczeniu europejskim programu Natura 2000.

C.11.7.3.2. Wazne elementy krajobrazu

Wazny element krajobrazu (WEK), w rozumieniu ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie natury i krajobrazu, z
pdzniejszymi zmianami, zdefiniowany jest jako cze$¢ krajobrazu cenna pod wzgledem ekologicznym, geomorfologicznym lub
estetycznym, tworzaca jego charakterystyczny wyglad lub wspomagajaca zachowanie jego stabilnosci. Wazne elementy krajobrazu
wyznaczane sg na dwdch ptaszczyznach: albo jako WEK utworzone na mocy ustawy (do nich nalezg wszystkie lasy, torfowiska, cieki
wodne, stawy, jeziora, rowniny zalewowe), albo jako WEK zarejestrowane (takimi moga by¢ takze inne czeéci krajobrazu,
zarejestrowane przez organ ochrony Srodowiska).

Obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia, jak réwniez obszar istniejace] elektrowni, nie dotykajg jakiegokolwiek
zarejestrowanego WEK. Planowane przedsigwzigcie, jak réwniez istniejaca elektrownia, dotykaja nastepujacych WEK sposrdd WEK
utworzonych na mocy ustawy: rzeka Jihlava, zbiornik nad zaporg wodng Mohelno, zbiornik nad zaporg wodng DaleSice, zbiornik wody
przy OS EDU, Skryjsky potok, potok Luhy, Lipfiansky potok, Hefmanicky potok, i czeéciowo zespét lesny na prawym brzegu zbiornika
nad zaporg wodng Mohelno.

Oznaczenie mapowe zarejestrowanych istotnych elementdw krajobrazu jest pokazane w Zataczniku nr 1.2 do niniejszej informacji.
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C.I1.7.3.3. Drzewa uznane za pomniki przyrody

Jako pomnik przyrody, w rozumieniu ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie natury i krajobrazu, z pdzniejszymi
zmianami, moze zosta¢ oznaczone drzewo, zespot drzew czy tez szpaler o wyjatkowym znaczeniu. Drzew uznanych za pomniki
przyrody nie wolno uszkadzac, niszczy¢ ani zaktocac ich naturalnego rozwoju.

W kontakcie z obszarem D (obszar pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej) znajduje sie uznane za pomnik przyrody drzewo Lipa u
Lipiian; poza tym obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewzigcia, jak réwniez obszar istniejacej elektrowni, nie dotykajg,
Zadnych drzew uznanych za pomniki przyrody.

Oznaczenie mapowe drzew uznanych za pomniki przyrody jest pokazane w Zataczniku nr 1.2 do niniejszej informacii.

C.I1.7.4. Terytorialny system stabilnosci ekologicznej

Terytorialny system stabilno$ci ekologicznej, w rozumieniu ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, 0 ochronie natury i krajobrazu,
z pozniejszymi zmianami, zdefiniowany jest jako wzajemnie potaczony zesp6t naturalnych i lekko zmienionych - jednak zblizonych do
naturalnych - ekosysteméw, ktore podirzymujg rownowage w przyrodzie. Najwazniejszym sensem TSSE jest umocnienie stabilnoSci
ekologicznej krajobrazu poprzez zachowanie lub odnowienie stabilnych ekosystemoéw i ich wzajemnych powigzan. TSEE sktada sie z
tzw. czesci sktadowych, ktore tworzg biokorytarze (BK) i biocentra (BC) na poziomie ponadregionalnym (PR), regionalnym (R) i lokalnym
(L), tacznie z tzw. elementami interakcii.

W miejscowosci obecne sg wszystkie poziomy hierarchii czeSci sktadowych TSSE, przy czym obszary pod lokalizacje i budowe
planowanego przedsiewzigcia dotykaja nastepujacych: PRBK 181 - K124 Mohelno, RBC 1803 Slavétice, LBC 10 Rabstyn, LBK 7, LBK
07d, LBK 08, LBK 10, LBC 8 Nivky, LBK 11.

Oznaczenie mapowe terytorialnego systemu stabilnosci ekologicznej jest pokazane w Zatgczniku nr 1.2 do niniejszej informacii.

C.II.7.5. Florai fauna

W latach 2010, 2013 i 2014 zostaly przeprowadzone szczegétowe terenowe badania biologiczne na terenie istniejacej elektrowni, na
obszarach pod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia oraz w ich szerszym otoczeniu. Na podstawie tych badan opisano obecng
sytuacje dotyczaca flory i fauny na dotknietych terenach.

C.I.7.5.1. Flora

Przewazajacg cze$¢ obszaréw ograniczonych terenem istniejacej elektrowni i obszarami pod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia
stanowig intensywnie obrzgdzane grunty uprawne oraz zabudowana powierzchnia samej EDU. Obszar przetkany jest gesta siecig
napowietrznych linii elektrycznych. W bezposrednim sasiedztwie elektrowni znajdujg sie pozostatosci dziatan cziowieka w formie
nasypow antropogenicznych stanowigcych materiaty budowlane (X12, X7). W miejscach tych dominujg samosiejki wierzby iwy (Salix
caprea) i topoli osiki (Populus tremula), a nastepnie rosliny ruderalne takie jak: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), rajgras
wyniosty (Arrhenatherum elatius), ostrozen polny (Cirsium arvense) czy tez zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare).

Naturalne biotopy skupiajg sie w czesci pétnocnej obszaru, w kierunku zbiornika nad zaporg wodng Mohelno. Chodzi przede wszystkim
0 nasadzone drzewostany (L3.1) sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), $wierka pospolitego (Picea abies) i deba bezszyputkowego
(Quercus petraea), z wtrgconymi innymi roslinami drzewiastymi (przede wszystkim modrzew i daglezja). W drzewostanach tych jest
bogato rozwinieta warstwa krzewdw, i czesto obecne sg gatunki okolicznych, bardziej naturalnych laséw. W runie dominuje niecierpek
drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), ponadto wystepujg tu np.: wiechlina gajowa (Poa nemoralis), gajowiec 26ty (Galeobdolon
luteum), oraz rzadszy cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurascens, CITES, O, C4) czy tez pierwiosnek lekarski (Primula veris, C4).

Zbiornik nad zaporg wodng Mohelno jest bez roslinnosci, dotkniete mniejsze obszary wodne najczesciej takze, tylko stawy na potoku
Lipfiansky potok goszcza roslinno$¢ szuwaréw wod stojacych. Makrofitowa roslinnosé ciekéw wodnych jest rozwinigta tylko w rzece
Jihlava pod zaporg wodng Mohelno, gdzie jest ona roéwniez przedmiotem ochrony SOOS Dolina Jihlavy (biotop 3260 Nizinne i
podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikéw Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion).

Wzdtuz drobnych ciekéw wodnych skupia sie ro$linno$¢ gorszej jakosci zruderalizowanych olszyn (L2.2) z olszg czarng (Alnus
glutinosa), wierzbg biatg i kruchg (Salix alba, S. fragilis) oraz topolg kanadyjska (Populus x canadensis). W runie znajdujg sie
powszechnie wystepujace gatunki, takie jak np. pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria). Z
wazniejszych gatunkéw mozna wymieni¢ potocznik waskolistny (Berula erecta, C4).

W potudniowej czesci obszaru mozna znalez¢ resztki muraw suchych. Wzdtuz drég polnych i na miedzach znajduje sie krzewostan (K3),
ew. aleje drzew owocowych (X13) z bardzo czestq $liwg lubaszka (Prunus insititia) i bzem czarnym (Sambucus nigra).

Gatunki ro$lin objete specjalng ochrong wystepuja przewaznie poza dotknietymi obszarami, z wyjatkiem obszaru rozwojowego D, na
ktérym badania przeprowadzone w 2014 roku wykazaly wystepowanie trzech gatunkdw roslin zagrozonych wyginieciem, mianowicie

Numer dokumentu: C1450-13-0
Wydanie: 01 Strona: 87z 113



NOWE ZRODLO ENERGII JADROWEJ W MIEJSCOWOSCI DUKOVANY
INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

cyklamenu purpurowego (Cyclamen purpurascens), lili ztotogtowia (Lilium martagon) i miodownika melisowatego (Melittis
melissophyllum).

Do najbardziej rozpowszechnionych gatunkéw roslin naptywowych na obszarze nalezg robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) i
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora).

C.11.7.5.2. Fauna

Obszar, na ktérym dominujg intensywnie zagospodarowywane grunty uprawne o niskiej bioréznorodnosci roslinnej, nie ma duzego
potencjatu do zaistnienia dobrej jako$ci i réznorodnych populacji zwierzat. Obszary te wykorzystywane sg przez zwierzeta tylko
okazjonalnie, przede wszystkim w celu pozyskiwania pozywienia, ewentualnie w celu migracji. Zwierzeta dla swojego przetrwania
zwigzane sg tylko z wysepkami roslinnosci, samosiejkami ruderalnymi lub remizami, alejami i krzewami wzdtuz drog, czy tez réwninami i
powierzchniami ciekéw i wod stojacych. Najwiecej fauny - czy to pod wzgledem ilosci, czy tez jako$ci - skupia sie w czesci pdinocnej
obszaru, w okolicy zbiornika nad zaporg wodng Mohelno i rzeki Jihlava. Najcenniejsze czgsci sg réwniez z tego powodu chronione
zgodnie z krajowymi lub europejskimi przepisami prawnymi, a planowane przedsiewziecie omija te tereny.

Z obszaréw pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia, najwazniejszym pod katem réznorodnosci wszystkich grup zwierzat jest
obszar D (obszar pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej), na ktérym w ramach badan odnotowano najwieksza ilos¢ gatunkow,
tacznie z gatunkami objetymi specjalng ochrona. Ze znalezionych gatunkéw mozna wymieni¢ np.: trzyszcza polnego (Cicindela
campestris, O), pazia krélowej (Papilio machaon, O), jaszczurke zielong (Lacerta viridis, KO), rzekotke drzewng (Hyla arborea, SO),
zabe dalmatynskg (Rana dalmatina, SO), zimorodka zwyczajnego (Alcedo atthis, SO), krogulca zwyczajnego (Accipiter nisus, SO),
gasiorka (Lanius collurio, O), bobra europejskiego (Castor fiber, SO) lub wiewiorke pospolita (Sciurus vulgaris, O).

Na pozostatych obszarach pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia ilo$¢ odnotowanych gatunkéw zwierzat jest wyraznie nizsza,
za$ wystepowanie gatunkéw objetych specjalng ochrong jest tam raczej odosobnione. Obszar B (obszar pod lokalizacje wyposazenia
placu budowy) jest prawdopodobnie wykorzystywany przez zebietka biatawego (Crocidura leucodon, O). W remizie z tonig na obszarze
C (obszar pod lokalizacje przytaczy elektrycznych) stwierdzono kilka gatunkéw rozmnazajgcych sie ptazéw, np. zaby dalmatynskie]
(Rana dalmatina, SO) lub traszki zwyczajnej (Triturus vulgaris, SO). W bezposrednim sasiedztwie obszaru E (obszar pod lokalizacje
infrastruktury dla odprowadzania wod opadowych), ze zbiorowiskami mokradtowymi i wodnymi potoku Lipfiansky potok, zwigzane sq
np.: czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar, SO), tatka ozdobna (Coenagrion ornatum, SO), a z mieczakéw gatunek z czerwone; listy
poczwaréwka Vertigo antivertigo.

Przez obecng elektrownig oraz planowane przedsigwzigcie bedzie dotknigtych kilka ciekéw wodnych i zbiornikdw wodnych, w ktorych w
ramach badan stwierdzano wystepowanie ryb oraz kregoustych. Ichtiofaune odnotowano tylko na cieku OleSna w postaci 4 zupetnie
pospolitych gatunkéw. Pozostate dotkniete drobne cieki wodne nie sg ozywione rybami ze wzgledu na ich wysychanie w okresie letnim.
Na obecnos¢ gatunkdéw ryb w rzece Jihlava pod zaporg wodng Mohelno wyraznie wptywajg nienaturalne warunki temperaturowe oraz
gospodarowanie miejscowych zwigzkéw rybakdw, ktore zarybiajg jg m. in. gatunkami naptywowymi. Z gatunkéw objetych specjalng
ochrong, zwigzki rybakéw rejestruja: piekielnice (Alburnoides bipunctatus, SO), jazia (Leuciscus idus, O) i glowacza biatoptetwego
(Cottus gobio, O).

Z gatunkdw wystepujacych w szerszym otoczeniu obecnego terenu elekirowni oraz obszaréwpod lokalizacje planowanego
przedsiewzigcia nalezy wymieni¢: krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria), ktory jest przedmiotem ochrony SOOS Dolina Jihlavy,
oraz susta moregowanego (Spermophilus citellus, KO), ktory jest Scisle zwigzany z obszarem NRP Mohelenski step serpentynitowy.

W ramach zrealizowanych badan stwierdzono takze wystepowanie naptywowych (zawleczonych) gatunkéw zwierzat. Dwa gatunki
migczakdw - Melanoides tuberculata i Helisoma duryi, ktére w Republice Czeskiej wystepujg zazwyczaj w szklarniach w ogrodach
botanicznych lub zoologicznych, odnotowano w zbiomiku wodnym pod OS EDU. Mamy tu do czynienia z pierwszym przypadkiem
odkrycia ich w dzikiej przyrodzie w Republice Czeskiej.

C.I1.8. Krajobraz

C.I1.8.1. Krajobraz

Planowane przedsiewzigcie lokalizowane jest w miejscu powigzanym z istniejacym terenem elektrowni Dukovany, ktérej oddziatywanie
wizualne stanowi o obecnym charakterze oddziatywania na krajobraz. Teren bedacy przedmiotem oddziatywania jest pod wzgledem
geomorfologicznym cze$cig skladowg zespotu Pogdrza JeviSovickiego i na krawedziach przechodzi w okoliczne zespoty
geomorfologiczne. Pod wzgledem biogeograficznym teren naktada sie na Bioregion JeviSovicki (1.23).

Przewazajacg cze$¢ tego terenu stanowi zespdt obszaréw wododziatowych porozcinanych przez doliny rzek Jihlava, Oslava, Chvojnice,
Rokytna i JeviSovka, czesto gteboko wcigte, czasami nawet przetomowego charakteru (np. Jihlava lub Oslava). Na terenie przewazajg
ptaskie pogorza, tylko miejscami ozywione wyrazniejszg geomorfologia szczytow, tworzonych przez seki z twardszych i bardziej
wytrzymalych skat. Ogolnie teren obszaru opada powoli w kierunku potudniowo-wschodnim, w formie niewyraznych stopni. Teren
elektrowni Dukovany lezy w pozyciji dominujacej, na jednej z takich lekko pofatdowanych, pozbawionych laséw réwnin.
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Pod katem bioréznorodnos$ci obszaru mozna stwierdzi¢ duze znaczenie dolin rzek, ktére funkcjonujg w regionie jako korytarze dla
rozprzestrzeniania sie bioty o nastawieniu cieptolubnym, ktéra przenika tu od potudniowego wschodu, z sasiadujgcej podprowincji
pétnocno-pannoriskiej. Z dolinami tymi wyraznie kontrastujg réwniny wododziatowe z przewaznie juz zubozong biota, ktére jednak sg w
znacznym stopniu pozbawione lasow, a sktadnik dominujacy stanowig tu dzi§ agrocenozy. W obrebie za$ zachowanych laséw wyraznie
przewazajg drzewostany wykorzystywane gospodarczo o naptywowym skladzie gatunkow. Takze tu jednak wystepujg wartosciowe
segmenty, niemniej majg one charakter drobniejszych fragmentéw w badz co badz ucywilizowanym krajobrazie. Ze wzgledu na duzy
stopient ucywilizowania, szczegdlnie na rowninach, w aktualnym sktadniku ro$linno$ci przewazajg zmienione antropogenicznie typy
siedlisk. Punkty centralne bioréznorodnosci na obszarze zainteresowania koncentrujg sie zatem w dolinach kanionowych rzek Jihlava,
Oslava, Chvajnice i czeSciowo takze Rokytna, gdzie w niektorych partiach zachowata si¢ kompletna katena biotopéw naturalnych lub
zblizonych do naturalncyh.

Pod katem historii typologii krajobrazowej, wigksza czes¢ terendw nalezy do obszaru krajobrazéw osadniczych kolonizacji hercynikum w
okresie dojrzatego Sredniowiecza. Z potudniowego wschodu za$ wkraczajg tu marginalnie stare tereny kulturowe krajobrazu
osadniczego pannonikum, mianowicie krajobrazy polne. Przewazajacym typem krajobrazowym na terenach (na rdwninach) jest zatem
krajobraz rolniczy czy tez krajobraz le$no-rolniczy (makrotyp polnego lub le$no-polnego krajobrazu hercynikum). W kierunku
potudniowego wschodu, do obrzeza Masywu Czeskiego, juz bardziej dominujg krajobrazy polne, a wciete doliny rzek sg wyraznie
lesiste.

Mozaika krajobrazowa jest gruboziarnista, na réwninach catkowicie przewazajg grunty uprawne, w wigkszo$ci na bardziej rozlegtych,
skomasowanych polach. taki i pastwiska sprowadzajg si¢ tylko do drobniejszych segmentéw i skupiaja sie przede wszystkim na
pozycjach zboczowych krawedzi dolin czy réwnin zalewowych rzek. Bardziej delikatne struktury sq tworzone przede wszystkim przez
rozproszong zielen krajobrazowa, aleje wzdtuz jezdni i drogi oraz pozycje przyzagrodowe siedlisk, ogrodéw i sadéw. Na krawedziach
zbocz dolin takich rzek jak Jihlava, Oslava lub Chvojnice mozna miejscami znalez¢ takze bardziej rozlegte odtogi stepowe z formacjami
krzewow.

Siedliska majg w wiekszo$ci charakter wiejski, ew. matomiejski, brak wiekszych miast na dotknigtych terenach.

Szerszy obszar, na ktérym oddziatywanie wizualne elektrowni jest juz mniej znaczace czy tez nieznaczace (stabe kontakty wizualne na
odlegto$¢ z wywyzszonych punktéw gorych zboczy i szczytéw), obejmuje: w kierunku na zachdd i pdtnocny zachdd od terenu EDU -
obszary Wojewddztwa Wysoczyna, na wschdd, pétnocny wschdéd i potudniowy wschéd - obszary Wojewodztwa
potudniowomorawskiego, a na potudniowy zachdd i potudnie - obszary obu wojewddztw, przy czym czeSciowo wykracza on na
terytorium Austrii. Obszar na pdtnoc i potnocny zachdd stanowi typologicznie kontynuacije typu krajobrazowego w otoczeniu EDU, jednak
w tym kierunku teren podnosi sie wyzej, a obszar posiada wyzszy udziat zalesienia. W kierunku potudniowym, przez granice pafstwowg
z Austrig, mamy za$ do czynienia z kontynuacjg, krajobrazdw hercynskich lesno-polnych lub polnych na terytorium Austrii Dolnej, na
terytorium Waldviertel, z tg rdznica, ze mozaika krajobrazowa ma tu bardziej delikatny charakter i poniekad ostrzejsze granice
poszczegdlnych struktur matrycy krajobrazowej, 0 czym decydujg odmienne stosunki dotyczace wtasnosci gruntow (ciagtos¢ posiadania
prywatnego). W kierunku dalej na wschdd i potudniowy wschod, w linii Znojmo - Miroslav - Dolni Kounice, przebiega mniej lub bardziej
zauwazalna granica pomiedzy obrzezem Masywu Czesko-Morawskiego, a starym obszarem kulturowym Panonii potudniowomorawskiej.
Tereny dalej na wschod charakteryzujg sie w zasadzie bezlesSnym, ptaskim lub tylko nieznacznie pofatdowanym krajobrazem polnym,
intensywnie wykorzystywanym rolniczo, z rozlegtymi scalonymi blokami ziemi uprawnej, w okolicach miasta Znojmo miejscami
dzielonym wiatrochronami. Dalej na wschéd krajobraz przechodzi do padotéw rzek Svratka, Jihlava i Dyje. Pod katem typologii
krajobrazowej chodzi o stary krajobraz siedliskowy Panonica - krajobraz polny, w padotach rzek Svratka i Dyje uzupetniony
zachowanymi fragmentami lasow fegowych. W skali lokalnej, w okolicy miasta Pohofelice zachowat sie rowniez segment krajobrazu
stawowego. Na potudniowy wschod, w linii HustopeCe - Velké Pavlovice - Velké Bilovice, tereny podnosza sie i sg wyrazniej
rozczionkowane. To tu wychodza pofatdowane odnogi Karpat Srodkowo-Morawskich - Pogérza Kyjovskiego (Kyjovska pahorkatina), a
bardziej na pétnoc lesisty masyw pogérza Zdanicky les. Pod katem typologii krajobrazowej chodzi o teren obrzezny nalezacy juz do
krajobrazéw Karpatica z okresu dojrzatego Sredniowiecza i nowozytno$ci, a mianowicie o krajobrazy polne, rzadko takze leSno-polne, w
obrebie pogérza Zdanicky les takze lesne. Kontrastowo w krajobrazie jest obecne wyraznie dominujace pogérze Paviovské vrchy, na
potudniu przy granicy z Austrig, widoczne z wielu miejsc, ktdre na naszym obszarze przedstawiajq rzadki typ krajobrazu utworéw
wapniowych.

C.11.9. Mienie materialne i zabytki kultury

C.I1.9.1. Mienie materialne

Na obszarach pod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia nie znajduje sie jakiekolwiek materialne mienie nieruchome (domy lub inne
obiekty) stron trzecich, ktére znalaztyby sie z powodu przedsiewziecia w konflikcie przestrzennym.

C.11.9.2. Zabytki architektoniczne i historyczne

Obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia znajdujq sie w obrebach ewidencyjnych dawnych gmin Lipfiany, Skryje i
Hefmanice, ktore usunieto w ramach budowy istniejacej elektrowni w przeciggu lat 70 XX wieku. Dzi$ z gmin zachowaty si¢ tylko obiekty
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sakralne (kaplice) oraz drobne, pojedyncze obiekty architektury historycznej (pomniki, krzyze). Na obszarach pod lokalizacje i budowe
planowanego przedsigwzigcia, czy tez tuz w ich poblizu, znajdujg sie wymienione ponizej zabytki (oznaczenie mapowe zob. Zatgcznik
1.2 niniejszej informacji):

Na obszarze A (obszar pod lokalizacje bloku elektrowni, gtéwny plac budowy), przy skrzyzowaniu drogi nr 11/152 i szosy manewrowej w
kierunku miejscowosci Rouchovany znajduije sie krzyz zeliwny z cokotem z piaskowca, dawniej nalezacy do zaniktej gminy Skryje.

Na obszarze B (obszar pod lokalizacje wyposazenia placu budowy) i jednocze$nie w jego punkcie styku z obszarem D (obszar pod
lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej), przy szosie manewrowej w kierunku miejscowo$ci Rouchovany, znajduje sie kaplica zanikle;
gminy Lipriany. W kierunku potudniowym, przy drodze nr 111/15249 (juz poza obszarem B, ale tuz w jego poblizu), na obnizeniu terenu
znajduje si¢ kaplica zaniktej gminy Hefmanice.

Na obszarze C (obszar pod lokalizacje przytaczy elektrycznych), przy drodze do stacji meteorologicznej, znajduje sie krzyz zeliwny z
cokotem z kamienia, kiedy$ nalezacy do zaniktej gminy Skryje.

Na obszarze D (obszar pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej), przy szosie prowadzacej od drogi nr 11/152 do zbiornika
retencyjnego, znajduje sie pomnik po$wiecony ofiarom | wojny Swiatowej z gminy Skryje. Mniej wiecej na tym samym obszarze (juz poza
obszarem D, ale tuz w jego poblizu) znajduje sie kaplica zaniktej gminy Skryje.

PowyZzsze zabytki sg utrzymywane w dobrym stanie, odpowiadajacym ich historycznemu znaczeniu, kaplice wyposazone sg w tablice z
informacjami dla turystéw.

Poza tym obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia, jak réwniez obszar istniejacej elektrowni, nie dotykajg
zadnych zabytkdw architektonicznych iflub historycznych.

C.11.9.3. Wykopaliska archeologiczne

Pod katem geografii siedliskowej, caty szerszy region nalezy do tzw. starych terenéw siedliskowych, tzn. do terendw, ktére zasiedlano
juz poczynajac od starszej epoki kamienia oraz przez caty okres prehistoryczny, wezesnego i dojrzatego $redniowiecza. Swiadectwa
tego zasiedlenia pochodzg z wszystkich sasiadujgcych obrebdw ewidencyjnych. Powod zasiedlania stanowity przyjazne warunki
geograficzne, hydrologiczne, klimatyczne i pedologiczne. Caly dotkniety obszar jest zatem obszarem zainteresowania archeologicznego.

Wg panstwowej listy archeologicznej (ISAD, system informacii Instytutu Dziedzictwa Narodowego), na terenie istniejacej elektrowni, jak
réwniez na obszarach pod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia, nie znajduje sie jakikolwiek punkt archeologiczny. Najblizszym
istotnym punktem archeologicznym sg ruiny zamku Rabstejn, ktéry jest usytuowany na skalisku nad rzekg Jihlava ok. (332 m n.m.). Inne
pobliskie punkty archeologiczne dowodzg zasiedlenia terenow juz od starszej epoki kamienia do XII wieku naszej ery. Chodzi o punkt
zwany "Mejtnice", usytuowany pomiedzy elektrownig Dukovany i miejscowo$cig Dukovany, w poblizu bocznicy kolejowej, oraz punkt
zwany "Dolni trat", usytuowany na potudnie od zbiornika wodnego Ole$na, na péinoc od miejscowo$ci Rouchovany.

C.I11.10. Infrastruktura transportowa i inna

C.I1.10.1. Infrastruktura transportowa

Transport drogowy: Dotkniety obszar jest obstugiwany przez sie¢ drog wojewddzkich (klasa II) i gminnych (klasa Ill). Sama
elektrownia Dukovany jest zlokalizowana przy drodze nr 11/152, ktéra stanowi w regionie magistrale w
kierunku zachdd - wschod. Za jej posrednictwem elektrownia jest potaczona z siecig drog wyzszej klasy.
Natezenie ruchu na drodze nr 11/152 znajduje sie na poziomie ok. 2600 pojazdow/dobe, w tym ok. 360
ciezkich (spis Zarzadu Drog i Autostrad Republiki Czeskiej (RSD CR), 2010), za$ na drogach gminnych
wynosi w sumie do ok. 1200 pojazdéw/dobe. Udziat transportu ciezarowego na tych drogach siega poziomu
do ok. 20 %. Sie¢ drogowa na szerszym obszarze zainteresowania, wraz z kartogramem natgzenia ruchu,
jest przedstawiona na rysunku ponizej.
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Transport kolejowy:

Transport lotniczy:

Inne rodzaje transportu:

Rys. C.3: Sie¢ drogowa dotknietego obszaru, kartogram natezenia ruchu (2010 rok)
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Teren elektrowni Dukovany dysponuje wiasng bocznica, przytaczong do sieci na staciji kolejowej Raksice. W
punkcie tym taczy sie z regionalng linig kolejowg nr 244 Stfelice - HruSovany nad JeviSovkou, i nastepnie za
jej posrednictwem z dalszymi cze$ciami sieci kolejowej. Catkowita diugos¢ budowlana toréw bocznicy wynosi
ok. 25,6 km. Ruch kolejowy na bocznicy jest nieregularny i bardzo rzadki.

W odlegtosci ok. 8 km na pétnoc od miejscowosci Dukovany znajduije sie lotnisko Namést, z ktérego korzysta
Armia Republiki Czeskiej. Najwieksza stwierdzona ilo$¢ ruchéw (wzlotéw/ladowan) to 20 668 w ciggu roku
(2009). W obrebie do 30 km znajdujq sie ponadto lotniska w miastach: Tiebi€, Miroslav i Znojmo. Nad
terenem EDU obowigzuje zakazana strefa lotéw LK P9 - Dukovany, wytyczona okregiem o promieniu ok. 2
km, ze $rodkiem pomiedzy 2 i 3 blokiem elektrowni, siegajaca do wysokosci ok. 1500 m nad terenem.

Inne rodzaje transportu (wodny, niemechaniczny) majg na dotknietym obszarze charakter sezonowy i
przewaznie rekreacyjny. Rzeka Jihlava nie jest dostosowana do Zeglugi dla wiekszych statkow, zbiorniki nad
zaporami wodnymi (Daleice, Mohelno) nie umozliwiajg przeptyniecia.

C.11.10.2. Pozostate elementy infrastruktury

Na dotknietym obszarze sg do dyspozycji wszystkie zwykle wystepujace elementy infrastruktury techniczne;.

Sie¢ elektroenergetyczna: Dotkniety obszar charakteryzuje sie, za wzgledu na jego funkcje elekiroenergetyczng, duzg iloScig

elektrycznych linii przesytowych i dystrybucyjnych (tacznie ze stacjami transformatorowymi), przeznaczonymi
do wyprowadzenia mocy z urzadzen energetycznych do systemu energetycznego (stacja transformatorowa
Slavétice) oraz potaczen z innymi elementami systemu przesytowego i przytaczen sieci dystrybucyjnych dla
potrzeb zaopatrywania miast i gmin w energie elektryczna.

Systemy gospodarki wodnej: Gminy na dotknietym obszarze s przytaczone do wodociggu zbiorowego z wodg pitng Vranov - Moravské

Budé&jovice - Slavétice - Moravsky Krumlov. Z tego wodociggu zaopatrywany jest w wode pitng takze teren
elektrowni.

Na terenie jest wybudowany niezalezny system gospodarki wodnej dla potrzeb eksploatacji elektrowni
jadrowej Dukovany. Istniejgca elektrownia jest zaopatrywana w wode surowg ze zbiornika Mohelno.
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Na prawym brzegu jest wybudowana pompownia, potaczona sieciami ttocznymi z budynkiem ze zbiornikiem
wody. Od budynku ze zbiornikiem wody prowadzg sieci grawitacyjne do stacji uzdatniania wody chtodzacej w
elektrowni, i dalej do stacji uzdatniania chemicznego wody. Ponadto na terenie elektrowni wybudowane sq
trzy podstawowe systemy kanalizacyjne (komunalny, deszczowy i przemystowy). Scieki odprowadzane sg z
terenu elektrowni do obszaru oczyszczania Sciekéw przez dwa kolektory koricowe - kolektor koricowy
Sciekdw komunalnych i kolektor koncowy wod deszczowych (ktdry oprocz wod deszczowych odprowadza
takze $cieki technologiczne). Scieki nastepnie sa wprowadzane poprzez zbiorniki wychwytowe do odbiornika
kofcowego, ktorym jest Skryjsky potok, wiewajacy sie do zbiornika Mohelno.

Ponadto na gruntach rolnych moga znajdowac sie systemy melioracyjne lub nawadniajace.

Gazociagi i rurociagi produktowe: Przez dotkniety obszar przechodzi kilka gazociggdw dystrybucyjnych dla potrzeb zaopatrywania gmin.

Inne sieci:

Gazociagi  wysokocisnieniowe systemu tranzytowego przechodza w odleglosci powyzej 10 km od
obszarupod lokalizacje NZEJ.

Na obszarze sg do dyspozycji sieci telekomunikacyjne o charakterze zaréwno przewodowym, jak i
bezprzewodowym (facznie z przesytlem sygnatu radiowego i telewizyjnego), systemy transmisji informacji
systemu gotowosci do reagowania na awarie oraz inna infrastruktura.

C.II.11. Inne charakterystyki Srodowiska naturalnego

Nie specyfikowano zadnych innych charakterystyk Srodowiska naturalnego, ktére mogtyby by¢ dotkniete planowanym przedsiewzieciem.
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D. DANE DOTYCZACE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ZDROWIE
PUBLICZNE ORAZ NA SRODOWISKO

D. DANE DOTYCZACE ODDZIAL YWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ZDROWIE PUBLICZNE ORAZ NA SRODOWISKO

D.I. Charakterystyka mozliwych oddziatywan
oraz oszacowanie ich wielkosci i znaczenia

1. Charakterystyka mozliwych oddziatywan oraz oszacowanie ich wielko$ci i znaczenia (pod katem prawdopodobienstwa, czasu trwania, czestosci i
nawrotéw)

D.l.1. Oddziatywanie na ludnos¢ i zdrowie publiczne

D.l.1.1. Oddzialywanie na zdrowie i ryzyko zdrowotne

D.1.1.1.1. Oddziatywanie promieniowania

Pod katem mozliwych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na ludno$¢ i zdrowie publiczne mozna za najbardziej monitorowane (a
zatem najbardziej szczeg6towo analizowane) uwaza¢ oddziatywanie promieniowania jonizujgcego, a wigc oddziatywanie uwolnien
promieniotwdrczych z nowego zrodta energii jadrowej (w skumulowanym oddziatywaniu z uwolnieniami promieniotworczymi z innych
urzadzen jadrowych w miejscowosci) do $rodowiska, tzn. do powietrza i do wodociekéw. Uwalniane materialy stajg sie czeScig
ekosystemu, a ich sktadniki promieniotworcze sg réznymi drogami rozprzestrzeniania sie przyjmowane nastepnie przez ludno$¢ -
poprzez przebywanie w $rodowisku, oddychanie (inhalacje) i potykanie (spozywanie).

Ze wzgledu na rozwazane uwolnienia promieniotwdrcze z planowanego przedsigwzigcia, obecne oddziatywanie uwolnien
promieniotwdrczych z urzadzen jadrowych w miejscowosci oraz generalnie znikomy udziat energetyki jadrowej w napromienieniu
ludnosci (wiecej szczegdtow zob. rozdziat C.11.3.3. Promieniowanie jonizujgce, strona 75 niniejszej informacji), nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na zdrowie mieszkancdw, nawet przy uwzglednieniu skumulowanego
oddziatywania innych urzadzen jadrowych w miejscowosci.

Bez wzgledu na powyzszy fakt oddziatywanie na ludno$¢ i zdrowie publiczne bedzie jednak poddane analizie w dokumentaciji dotyczacej
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, w oparciu o szczegdtowe obliczenia wptywu uwolnier radioaktywnych do
powietrza i uwolnien radioaktywnych substancii cieklych, tzn. okreslone zostang dawki efektywne oraz ograniczniki dawek efektywnych
dla najbardziej dotknietych (tzw. krytycznych) grup ludnosci. Ocena zostanie przeprowadzona zaréwno w drodze bezpo$redniego
poréwnania z powszechnymi limitami obowigzujacymi na mocy prawa, jak rowniez (przede wszystkim) z najnowocze$niejszymi
procedurami oceny ryzyka zdrowotnego.

Procedury oceny ryzyka zdrowotnego opierajq sie o procedury metodyczne rozwiniete (i w dalszym ciggu rozwijane) przez Agencje
Ochrony Srodowiska Stanéw Zjednoczonych (US EPA) oraz w ramach Unii Europejskiej. Na nich bazuja réwniez dyrektywy Ministerstwa
Zdrowia Republiki Czeskiej i Ministerstwa Ochrony Srodowiska Republiki Czeskiej. Ocena ryzyka zdrowotnego jest metoda, ktéra
okre$la stopient zagrozenia zdrowia ludzkiego przez czynniki szkodliwe (czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne) pochodzace z
istniejacej dziatalno$cioraz przygotowywanych przedsiewzie¢. Okreslenie i ocena ryzyka zdrowotnego stanowi jakoSciowe i iloSciowe
okreslenie prawdopodobienstwa zaistnienia dziatan szkodliwych dla zdrowia ludzkiego w nastepstwie narazenia na czynniki szkodliwe.

Ocena ryzyka zdrowotnego sktada sie z czterech kolejnych krokow:

identyfikacja niebezpieczenstw (Hazard Identification),

okres$lenie zalezno$ci dawka - odpowiedz (Dose - Response Assessment),
ocena narazenia (Exposure Assessment),

charakterystyka ryzyka (Risk Classification).

Identyfikacja niebezpieczenstw: Chodzi o wstepne, jakosciowe zapoznanie sie z oceniang miejscowoscia, istotnymi substancjami
szkodliwymi i okoliczno$ciami ich potencjalnego niekorzystnego dziatania na ludno$¢. Podstawowym
rezultatem przeprowadzenia tego kroku jest lista substancji szkodliwych istotnych pod wzgledem zdrowotnym
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oraz uzasadnienie procedury ich wyboru. Liste uzupelnia opis podstawowych wiasciwosci fizycznych,
chemicznych i toksykologicznych wybranych substancji szkodliwych oraz ich ruchu i ewentualnych przemian
w $rodowisku, drég narazenia, dziatania w organizmie cztowieka, i mozliwych skutkdw zdrowotnych.

Okres$lenie zalezno$ci dawka - odpowiedz: W kroku tym identyfikowana jest zalezno$¢ pomiedzy poziomem narazenia i wielko$cig,
ryzyka. Niebezpieczenstwo wyraza si¢ zazwyczaj dla kazdej substancji szkodliwej jako ryzyko catozyciowe w
przypadku jednostkowego narazenia.

Pod wzgledem typow skutkéw zdrowotnych substancje szkodliwe dzielg sie na dwie podstawowe kategorie:

o Substancje szkodliwe o dziataniu progowym, dla ktérych zaktada sie, ze narazenie az do okre$lonego
poziomu (progu) nie ma zadnego niekorzystnego efektu. Powyzej poziomu progowegosita dziatania
roSnie wraz z rosngcg wielkoscig narazenia. Do tej grupy klasyfikuje sie wigkszo$¢ substancii
toksycznych, a takze tzw. efekty deterministyczne promieniowania jonizujgcego (zob. nizej).

o Substancje szkodliwe o dziataniu bezprogowym, dla ktorych zaktada sig okre$lony niekorzystny efekt juz
od najnizszego narazenia. Ryzyko zatem ro$nie wraz z narazeniem juz od jego poziomu zerowego. Do
tej grupy klasyfikuje sie wigkszos¢ substancji rakotworczych oraz tzw. efekty stochastyczne
promieniowania jonizujgcego (zob. nizej).

Ocena ryzyk pochodzacych od substancji szkodliwych progowych i bezprogowych jest zasadniczo odmienna.

W przypadku substanciji szkodliwych o dziataniu progowym, w oparciu o prace badawcze nad zwierzetami
doswiadczalnymi oraz opracowania epidemiologiczne, okreslono dla ludzi odpowiedni prog, oznaczany
skrotem NOAEL (No Observable Adverse Effect Level - poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowaé
szkodliwych skutkéw). Prég ten stanowi skale toksycznosci danej substancji (im nizszy jest prég, tym bardziej
toksyczna jest substancja). Nastepnie od wartosci NOAEL, po zastosowaniu wspdtczynnika bezpieczenstwa
oraz wspdiczynnika niepewnosci, wyprowadzona jest warto$¢ RfD (Reference Dose, dawka referencyjna) lub
RfC (Reference Concentration, stezenie referencyjne), zazwyczaj o trzy lub nawet cztery rzedy wielkosci
nizsza (tzn. bardziej rygorystyczna) od wartosci NOAEL. Wartosci RfD lub RfC zdefiniowano jako
oszacowanie narazenia dla populacji ludzkiej (tacznie z grupami wrazliwymi), ktére w przypadku
oddzialywania catozyciowego prawdopodobnie nie spowoduje uszkodzenia zdrowia.

W przypadku substancji szkodliwych o dziataniu bezprogowym, w oparciu o dane naukowe okre$la sie
poziom narazenia, ktory uwazany jest za "akceptowalny". Oznacza si¢ go skrétem RsD (Risk-specific Dose,
dawka odpowiadajaca akceptowalnemu poziomowi ryzyka). Decyzja o tym, co jest "akceptowalne”, jest
jednak sprawg budzaca kontrowersje, oceniang réznie w roznych krajach i przez rézne instytucje. Jako
najbardziej rygorystycznego kryterium uzywa sie, dla akceptowalnego ryzyka uszczerbku na zdrowiu,
poziomu 1x10-¢ (1E-06), a wiec jeden przypadek na milion, czasami dopuszcza sie takze mniej rygorystyczne
poziomy (az do 1x104).

Ocena narazenia: Chodzi o oznaczenie poziomow (dawek lub stezen) substancji szkodliwych, na ktére narazone sg rézne
grupy ludzi. Poziom narazenia zalezy nie tylko od stezen substanciji szkodliwych w Srodowisku, ale takze od
wieku, miejsca przebywania, aktywnosci i zwyczajach zyciowych cztowieka. Grupe ludno$ci, najbardziej
dotknigtg oceniang substancjg szkodliwa, nazywa se tzw. krytyczng grupg ludnoci.

Charakterystyka ryzyka: ~ Chodzi o okre$lenie ryzyka, a wiec o okreslenie skutkéw zdrowotnych dla narazonej populacji w oparciu 0
integracje danych dotyczacych niebezpieczenstw poszczegoinych substancji szkodliwych oraz danych
dotyczacych narazenia na takie substancje. Ryzyko okre$la sie dla najbardziej dotknigtej (tzw. krytycznej)
grupy ludnosci, dla pozostatych (mniej dotknietych) grup ludno$ci ryzyko jest jeszcze nizsze.

W przypadku substanciji szkodliwych o dziataniu progowym dokonuje sie pordwnania narazenia wobec limitu,
wzgl. warto$ci referencyjnej (Exposure Ratio, wskaznik narazenia). Jezeli narazenie jest nizsze od limitu,
ryzyko jest znikome.

W przypadku substancji szkodliwych o dziataniu bezprogowym, oblicza sie ryzyko na ilos¢ przypadkow
uszczerbku na zdrowiu. Najbardziej rygorystycznym z podawanych wymogéw jest (jak podano wyzej) ryzyko
na poziomie 106, co oznacza po narazeniu catozyciowym 1 przypadek uszczerbku na zdrowiu na 1 milion
narazonych mieszkancow.

W przypadku zrddta energii jadrowej nalezy uwaza¢ za najbardziej istotne (oprécz zwyktych, konwencjonalnych substancji szkodliwych -
zanieczyszczenia powietrza, hatas i podobnie) oddziatywanie promieniowania jonizujgcego, a wiec oddziatywanie uwolnien
promieniotwdrczych do powietrza i ciekéw wodnych. Powyzsze oddziatywanie zostanie poddane ocenie z uwzglednieniem
skumulowanego oddziatywania z uwolnieniami z pozostatych urzadzen jadrowych w miejscowosci Dukovany.

Niekorzystne dla cztowieka skutki promieniowania jonizujacego dzielg sie na dwie grupy:

Skutki deterministyczne: ~ Charakteryzujg sie bezposrednim uszkodzeniem tkanek (np. zapalenia skory, za¢ma, ostra choroba
popromienna i podobne). Zachodza one po wysokich dawkach napromienienia. Maja prég, powyzej ktérego
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stopienuszkodzenia rosnie wraz z dawka, ponizej warto$ci progowej skutki te nie objawiajg sie. Czesto
(jednak nie zawsze) majg one charakter ostry i zachodzg wkrétce po napromienieniu.

Skutki stochastyczne: Charakteryzujg sie powstawaniem nowotwordw i uszkodzeniami dziedzicznymi. Mogq si¢ objawia¢ nie tylko
przy wysokich, ale takze przy niskich dawkach napromienienia. W powszechnie przyjmowanym
konserwatywnym podejsciu, uzywanym do celdéw ochrony radiologicznej, sg one uwazane za bezprogowe, a
ich dziatanie za rosnace liniowo wraz z dawka. W tym przypadku wraz z dawkg nie ro$nie stopien
uszkodzenia, ale prawdopodobienstwo jego zaistnienia. Skutki stochastyczne sg roziozone w czasie,
objawiajg sie dopiero po uptywie okreslonego okresu czasu, czesto wielu lat.

W ocenie potencjalnego wplywu planowanego przedsiewziecia, zasadne jest ocenianie, ze wzgledu na bardzo niskie dawki
potencjalnego napromienienia, tylko skutkéw stochastycznych. Skutki deterministyczne nie bedg zachodzic.

Do oceny skutkéw stochastycznych promieniowania jonizujacego zostang zastosowane najlepiej opracowane i uzasadnione naukowo
procedury szacowania ryzyka, rozwinigte przez ICRP' i opublikowane w jej raporcie nr 103 (2007). Zdefiniowane sg w nim, w oparciu 0
najnowoczesniejsze informacje naukowe, wspétczynniki do oszacowania tzw. uszczerbku na zdrowiu?, ktére zostang zastosowane do
dokonania oceny w dokumentaciji dotyczacej oddzialywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

D.1.1.1.2. Oddziatywanie inne niz promieniowania

Oprécz oddzialywania promieniowania ocenie poddane zostanie oczywiscie takze oddziatywanie innych (konwencjonalnych) czynnikow
(zanieczyszczenie powietrza, hatas lub inne). Takze w tym przypadku, ze wzgledu na zlokalizowanie planowanego przedsigwzigcia w
dostatecznej odlegtosci od terendw zamieszkanych, nie przewiduje si¢ zadnego negatywnego oddziatywania (potencjalnie jednakze
istotniejsze moze by¢ oddziatywanie powigzanego ruchu drogowego, przecinajgcego miejscowosci na drogach bedacych w kontakcie z
terenami zamieszkanymi).

W dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, oddziatywanie to zostanie poddane
szczego6towej analizie, pordwnane z odpowiednimi limitami i ocenione pod wzgledem zdrowotnym.

Potencjalnym oddziatywaniem moze by¢ takze oddziatywanie na psychiczny spokéj mieszkancoéw. Jednak planowane przedsiewziecie
znajduje sie na obszarze, w ktorym dlugookresowo eksploatowanych jest kilka urzadzen jadrowych. Stosunek mieszkancow na
dotknietych terenach do energetyki jadrowej jest zatem ustabilizowany, a planowane przedsiewzigcie prawdopodobnie nie bedzie miato
na niego zanczacego wptywu.

D.l.1.2. Oddziatywanie spoteczne i ekonomiczne

Planowane przedsiewziecie nie wymaga wprowadzania zadnych zmian w strukturze zasiedlenia terenéw (rozbiérki obiektow
mieszkaniowych, usuwanie gmin itp.). Nie jest zatem wywofane jakiekolwiek oddziatywanie spoteczne w wyniku wymuszonego
przesiedlenia mieszkancéw. Planowane przedsiewzigcie nie stanowi nowych (dotad nieistnigjacych) dziatan na obszarze, chodzi w
gruncie rzeczy o kontynuacje dziatan dotychczasowych. Nie mozna sie zatem spodziewa¢ takze znaczacych zmian w istniejace;
strukturze wiasnosci nieruchomosci czy tez ich cen. Jezeli juz, mozna sie spodziewac raczej wzrostu popytu.

Planowane przedsiewziecie utworzy znaczng ilo$¢ miejsc pracy, zaréwno dla wysoko wykwalifikowanych specjalistow, jak i dla mniej
wykwalifikowanych zawoddw. Jednocze$nie zapewni ono ciggto$¢ zatrudnienia w miejscowo$ci, ktére w przeciwnym razie (po
zakonczeniu eksploatacji EDU1-4) ulegtoby obnizeniu. W przypadku zatrudnienia jest przy tym wazna nie tylko iloS¢ bezposrednich
miejsc pracy (liczba pracownikow), ale takze liczba posrednich pracownikow wspétpracujgcych firm i osdb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg, jak rowniez iloS¢ miejsc pracy strefy tercjalnej (tzn. handlu i ustug), ktére wykorzystujq site nabywczg
pracownikéw zatrudnionych w elektrowni. Ogdtem chodzi o kilka tysiecy miejsc pracy.

Nie wolno zapomniec¢ takze o bezpoSrednim korzystnym wplywie na infrastrukture gmin na dotknietych terenach i w ich okolicy, w
efekcie dlugotrwatego programu sponsorskiego operatora elektrowni Dukovany (CEZ, a. s.).

' ICRP (International Commission on Radiological Protection) jest niezalezng organizacjg pozarzadowa, zatozong w 1928 roku. Zajmuje sie systematycznym
opracowywaniem nowych informacji naukowych z dziedziny radiologii i wykorzystuje je do aktualizacji zaleceni prewencyjnych w celu ochrony przed ryzykiem
zwigzanym z promieniowaniem jonizujacym (zaréwno sztucznie wytworzonym, jak i naturalnym). Skupia ona najwazniejszych, $wiatowych specjalistow w tej
dziedzinie, cieszy si¢ w tym zakresie duzym migdzynarodowym autorytetem. Wszystkie standardy miedzynarodowe oraz dziatania regulacyjne na polu krajowym w
dziedzinie ochrony radiologicznej opierajg si¢ na zaleceniach ICRP.

2 Uszczerbek na zdrowiu (ang. detriment), wg ICRP to "Catkowite uszkodzenie zdrowia, do ktérego doszto w narazonej grupie oraz jej potomkéw w nastepstwie
narazenia grupowego na zrédto promieniowania. Jest to pojecie wielowymiarowe. Jego podstawowymi komponentami sg nastepujace wielkosci stochastyczne:
prawdopodobienstwo wywotania nowotworu $miertelnego, prawdopodobierstwo wazone nowotworu mozliwego do wyleczenia, prawdopodobierstwo wazone ciezkich
nastepstw dziedzicznych oraz skrécenia zycia w wyniku uszkodzenia." Jednak mimo iz wspominany wyzej liniowy model bezprogowy skutkéw stochastycznych
niskich dawek pozostaje akceptowalng naukowo koncepcja praktyk ochrony radiologicznej, to nie mozna go jednoznacznie udowodni¢. Ze wzgledu na te niepewnos¢,
ICRP w raporcie nr 103 (2007) nie uwaza za stosowne dla celéw planowania w zakresie zdrowia publicznego obliczania hipotetycznych ilo$ci nowotwordw, jakie
mogtyby wynikac z bardzo niskich dawek napromienienia duzych ilo$ci mieszkaficéw przez bardzo diugi okres czasu.
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D.l1.1.3. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

W trakcie trwania budowy nie dojdzie do zmian sytuacji radiologicznej na dotknietym obszarze (do $rodowiska nie bedg uwalniane
jakiekolwiek nuklidy promieniotwércze), a tym samym takze do zmian dla mieszkancow. W trakcie zakonczenia eksploatacii
planowanego przedsiewziecia bedg, w stosunku do okresu eksploatacji, dalej obnizane ilosci substancji promieniotwérczych
wypuszczanych do srodowiska, a wiec bez wyraznego wptywu na ludno$é.

Zatem, w zasadzie najbardziej znaczaco bedg na ludno$¢ i zdrowie publiczne dalej oddziatywa¢ prace budowlane i konstrukcyjne w
trakcie budowy planowanego przedsiewziecia, a nastepnie (po uptywie okresu eksploatacji, to znaczy po ponad 60 latach) prace
zwigzane z wycofywaniem i rozbiérkami. Dla prac tych charakterystyczny jest ruch budowlanych $rodkéw zmechanizowanych na placu
budowy oraz ruch drogowy na trasach transportowych. Ich oddziatywanie, o ktérym decyduje przede wszystkim oddziatywanie na jako$¢
powietrza oraz oddziatywanie hatasu, bedzie poddane szczegdtowej analizie w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko.

Jezeli chodzi o oddziatywanie spoteczne i ekonomiczne w trakcie budowy, przewiduje sie wzrost zatrudnienia, ale takze wymagan
stawianych odpowiadajacej infrastrukturze na dotknietym obszarze (zakwaterowanie, handel itp.), a wiec mamy do czynienia z
oddziatywaniem w sumie pozytywnym.

D.l1.2. Oddziatywanie na powietrze i klimat

D.l.2.1. Oddziatywanie na powietrze

Planowane przedsiewziecie nie bedzie istotnym zrédtem emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze (SO2, NOx, CO, TZL itp.).
Powyzsze substancje szkodliwe bedg w mniejszym stopniu emitowane podczas pracy rezerwowych urzadzen technologicznych (stacje
generatoréw Diesla, czy tez kottownia rezerwowa), i w dodatku tylko w czasie regularnych prob, ktdrych ilo$C szacuje sie na poziomie
kilkudziesieciu godzin rocznie. Oddziatywanie powyzszych zrédet na sytuacje dotyczacg imisji mozna uwazaé za nieznaczne.

W trakcie eksploatacii elektrowni jadrowych, do atmosfery w zasadzie nie sq wypuszczane gazy cieplarniane.

Zrédtem zanieczyszczenia powietrza bedzie takze wywotany ruch samochodowy na trasach transportowych (transport pracownikow i
materiatow). Ze wzgledu na natezenie ruchu docelowego/zrodtowego planowanego przedsiewzigcia na poziomie ok. tysigca pojazdow w
ciggu doby, mozna przewidywa¢ dodatek tych zrodet w wysokosci do ok. 1% rocznych limitéw imisji decydujacych substancii
szkodliwych (a w przypadku substancii statych do ok. 2 %). W wyniku przewidywanego rozwoju sktadu strumienia transportowego oraz
naturalnych wymian w flocie samochodowej mozna ponadto przewidywa¢ w przyszlych latach stopniowy spadek oddziatywania
transportu samochodowego na obcigzenie obszaru imisjami. Oddzialywanie Zrodet transportowych na zanieczyszczenie powietrza
mozna zatem uwazac za niezbyt istotne, limity imisji bedg nadal niezawodnie zachowane.

D.l.2.2. Oddziatywanie na klimat

Emisje ciepta i wody z eksploatacji planowanego przedsiewziecia mogg prowadzi¢ do ponizszych oddziatywan klimatycznych:

o zmiana wilgotno$ci i temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery,
o zmiana ilosci opadéw oraz wystepowania mgty przyziemnej i przymrozkow,
o tworzenie sie chmur z pary wodnej z chfodni kominowej, a wigc zmiana czasu trwania promieniowania stonecznego.

PowyZzsze oddziatywania bedg (przez czas wspdtdziatania) dziataty w kumulacji z oddziatywaniami istniejacejelektrowni. Wiasnie ze
wzgledu na mate oddziatywanie klimatyczne istniejacej elektrowni nie mozna sie spodziewaC znaczacego oddziatywania rowniez w
przypadku planowanego przedsiewzigcia NZEJ. Jedynym bardziej znaczacym skutkiem zwiazanym z planowanym przedsiewzieciem,
bedzie zwiekszenie powierzchni zacienionej w wyniku cienia chiodni kominowej/kominowych oraz tworzenia si¢ chmury parowej. Na
obszarze poza bezposrednim otoczeniem nowej/nowych chiodni kominowej/kominowych,mozna si¢ jednak spodziewaé, ze tereny
zacienione (ze wzgledu na ruch Storca na sferze niebieskiej oraz zmienno$¢ wiatru) bedg ulegaty wyraznym zmianom w czasie i dlatego
takze konsekwencje zacienienia wobec $redniej temperatury powierzchni ziemi bedg znikome. Inne oddziatywania (np. na wilgotno$¢ lub
temperature otoczenia) bedg znikome i bedg ograniczone tylko do przestrzeni bezpo$redniego otoczenia planowanego przedsiewziecia.
Tak samo mozliwo$¢ wystepowania przymrozkéw, mgly i wypadania kropel wody bedzie ograniczona do najblizszego otoczenia. W
ramach dtugookresowego monitorowania miejscowosci, oddziatywania te nie bedg mierzalne. Ogolnie wiec bedzie chodzito o zmiany,
znajdujace sie w obrebie zwyktych zmian pogody i klimatu, a wraz z rosnacq odlegoscia od planowanego przedsiewziecia
oddziatywania te catkowicie zanikna.
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D.l.2.3. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

W trakcie realizacji beda wystepowaty emisje substancji zanieczyszczajacych powietrze w wyniku spalania paliw napedowych, zaréwno
od transportu samochodowego na trasach transportowych, jak i od prac maszyn budowlanych na placu budowy. Waznym czynnikiem
bedzie wystepowanie zapylenia wtbrnego, szczegdlnie w trakcie trwania prac ziemnych oraz poruszania sie techniki na placu budowy.
Oddziatywanie budowy pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza bedzie zatem zwigzane szczegdlnie z obszarem budowy (ij. poza
terenami zamieszkatymi), bedzie ograniczone za pomocg dostepnych $rodkéw i bedzie ograniczone czasowo do okresu trwania budowy
(przy czym bardziej istotne beda pierwsze fazy budowy, zwigzane z pracami ziemnymi; w pdzniejszych fazach budowy, tzn. w trakcie
prac budowlanych i konstrukcyjnych, ilosci emitowanych substancji szkodliwych bedg mniejsze).

W nastepstwie prac budowlanych nie przewiduje sie zatem przekraczania rocznych limitdw imisji w miejscach najblizszej okolicznej
zabudowy. Natomiast prace ziemne i budowlane moga skutkowa¢, w otoczeniu placu budowy w okresach szczytow, wzgl.
niekorzystnych pogodowo (suchych), zwigkszeniem ilosci dni, w ktérych przekroczony zostanie dobowy limit imisji dla PM1o, jednak przy
czestosci podlimitowej (35 przypadkéw w ciggu roku). Mozna zatem sadzi¢, ze zanieczyszczenie powietrza w trakcie budowy nie bedzie
oznaczato wyraznego pogorszenia jakosci powietrza na dotknietym obszarze.

W trakcie zakonczenia eksploatacji mozna sie spodziewa¢ oddziatywania najwyzej na poziomie oddziatywania opisanego wyzej dla
okresu eksploatacji, ew. budowy.

D.l.3. Oddziatywanie na sytuacje zwigzang z hatasem, ew. innymi charakterystykami
fizycznymi i biologicznymi

D.l.3.1. Oddziatywanie hatasu

Oddziatywanie hatasu mozna generalnie podzieli¢ na:

o oddziatywanie hatasu ze zrédet stacjonarnych i szos manewrowych (tzn. hatas z terenu planowanego przedsiewziecia i jego
wyposazenia technologicznego) oraz
o oddziatywanie hatasu z ruchu drogowego na drogach publicznych.

Hatas ze zrddet stacjonarnych i szos manewrowych planowanego przedsiewzigcia bedzie analogiczny pod wzgledem iloSciowym i
jakosciowym, jak w przypadku istniejacych zrodet hatasu w eksploatowanej elektrowni. Bedzie jednak zlokalizowany w innym miejscu i
bedzie (przez okres wspoidziatania z istniejacym zakltadem) oddziatywat w kumulacji z obecnymi zrédtami. Minimalna odlegtos¢
obszarupod lokalizacje planowanego przedsiewzigcia od obszardw objetych ochrong wynosi ok. 0,9 km (Slavétice - BazZantnice), przy
czym odlegto$¢ istotnych zrédet hatasu bedzie wigksza - ponad 1 km od obszaréw objetych ochrong. Taka odlegto$¢ jest wystarczajaca
do spetienia wymogdw ochrony przeciwhatasowej, tzn. zachowania higienicznych limitow hatasu! na chronionych obszarach
zewnetrznych i na chronionych obszarach zewnetrznych budéw, zgodnie z rozporzadzeniem rzadu nr 272/2011 Dz. U. Republiki
Czeskiej, w sprawie ochrony zdrowia przed niekorzystnym dziataniem hatasu i wibracji. Udokumentowanie tego faktu zostanie zawarte w
dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, w ramach ktérej zostang przeprowadzone
szczegbtowe badania akustyczne. Bedg sie one zajmowaly takze specyficznymi charakterystykami Zrodet hatasu (tacznie z
ewentualnymi sktadnikami tonalnymi w spektrum) oraz skumulowanym oddziatywaniem wszystkich urzadzen w miejscowosci (nowe
zrodto, istniejaca elektrownia i inne zrodta w tle).

Hatas od ruchu drogowego na drogach publicznych bedzie zwigzany z dodatkiem ruchu drogowego planowanego przedsiewziecia do
nateZen tta transportu drogowego na trasach transportowych, szczegoinie na drodze nr 11/152, ktéra stanowi gtéwng droge dojazdowq
do miejscowosci. Dodatek ten wynosi do 1200 pojazdéw/dobe (w tym 140 ciezkich), a w przypadku natezenia tta na drodze nr 11/152 ok.
2600 pojazdow/dobe (w tym 360 ciezkich), mozna zatem przewidywa¢ wzrost poziomu hatasu w okolicach drogi na poziomie ok.
+1,5 dB. Jest to juz zmiana, ktéra wymaga poddania ocenie w stosunku do spetnienia limitu higienicznego. W przypadku stwierdzenia
jego przekroczenia, konieczne bedzie podjecie odpowiednich $rodkéw, mogacych polega¢ na realizacji urzadzen przeciwhatasowych na
drogach, czy tez na ptaszczach dotknietych obiektéw, ewentualnie takze $rodkéw urbanistycznych o charakterze obej$¢ dotknietych
gmin. Szczegbtowe dane bedg zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, w
ramach ktorej zostang przeprowadzone szczegdtowe badania akustyczne, oceniajace oddziatywanie hatasu od transportu i opisujace
ewentualne urzadzenia przeciwhatasowe.

' Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia moze sie wigza¢ takze z nadzwyczajnymi, uprzednio ogtoszonymi probami poszczegdlnych urzadzen. Tak samo jak w
stanie obecnym, nie mozna wykluczy¢ bardzo krotkotrwatego i ograniczonego w czasie oddziatywania zaktocajacego. Stanowi ono stany wyjatkowe, przeznaczone
do zapewnienia bezpieczefistwa, nie mozna zatem ocenia¢ ich w stosunku do jakiegokolwiek higienicznego limitu hatasu. Krétkotrwale mozna wiec podczas
eksploatacji planowanego przedsiewzigcia przewidywa¢ oddziatywanie zakitdcajace w czasie powyzszych préb, ktére jednak bedzie raczej mniejsze, niz w stanie
obecnym, i w zadnym wypadku nie bedzie stanowi¢ ryzyka zdrowotnego dla mieszkancéw najblizszych miejscowosci.
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D.l.3.2. Oddzialywanie wibracji

Potencjalne oddziatywanie wibracji jest wykluczone. Wibracje spowodowane eksploatacjg technologii (przede wszystkim turbiny) oraz
transportem zanikajg w podtozu w bezpo$rednim otoczeniu miejsca ich zaistnienia.

D.I.3.3. Oddzialywanie promieniowania jonizujgcego

D.1.3.3.1. Oddziatywanie substancji promieniotwdrczych wypuszczanych do powietrza

Substancje promieniotwércze gazowe beda uwalniane z NZEJ do powietrza w sposéb kontrolowany, w formie wypuszczania z kominéw
wentylacyjnych blokéw elektrowni i dziatbw pomocniczych. Jednoczesnie beda uwalniane do powietrza w formie wypuszczania
substancje promieniotworcze z eksploatowanych blokéw EDU1-4, ito przez okres wspotdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) z
EDU1-4, ktory konserwatywnie rozwaza sie w dlugosci trwania 10 lat. Aktywno$é uwolnier do powietrza z NZEJ oraz EDU1-4 (tzw.
czon zrédiowy) nie przekroczy wartosci wymienionych w rozdziale B.IIl. Dane dotyczace wyj$¢ (strona 63 i nastepne niniejsze;
informacii).

Obliczenie rozprzestrzeniania sie uwolnien promieniotworczych w $rodowisku (w powietrzu oraz w powigzanych z nim drogach
narazenia) i ich oddzialywania radiologicznego w warunkach normalnej pracy zostanie zawarte w dokumentacji dotyczacej
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko - zaréwno dla pracy dwéch blokéw NZEJ, jak i dla pracy jednego bloku
NZEJ wspélnie z EDU1-4 (oddzialywanie skumulowane). Zostang przy tym uwzglednione wszystkie istotne drogi napromienienia -
napromienienie zewnetrzne (eksternistyczne) od chmury i od depozytéw oraz napromienienie wewnetrzne (internistyczne) poprzez
inhalacje i spozycie, tzn. przyjmowanie nuklidéw promieniotwdrczych w drodze oddychania i potykania (nuklidy promieniotwoércze, ktore
przedostang si¢ do taficuchéw pokarmowych z opadu atmosferycznego, z uwzglednieniem sezonowos$ci podczas obliczania dawek z
taicuchéw pokarmowych).

Zostanie okreslona krytyczna (a wiec potencjalnie najbardziej dotknieta) grupa ludno$ci, ew. reprezentatywna osoba z grupy krytycznej,
krytyczna droga napromienienia oraz krytyczne nuklidy promieniotwércze dla poszczegdlnych drég napromienienia. Ponadto zostang
okreslone efektywne dawki, $cislej ograniczniki efektywnych dawek, zaréwno dla osoby reprezentatywnej, jak tez dla poszczegélnych
grup wiekowych mieszkaicdw oraz strefy odlegtosci od zrodta (facznie z potencjalnym oddziatywaniem transgranicznym). Mozna
zaktadag, ze krytyczne grupy beda zlokalizowane w miejscach istniejacych krytycznych grup, gdyz punkty uwolnient substancji gazowych
z NZEJ beda sie znajdowac w poblizu EDU 1-4.

Dawki zostang poréwnane z odpowiednimi limitami przepisow prawnych, a jednoczesnie stang sie wejsciem dla oceny oddziatywania na
ludnos¢ i zdrowie publiczne (wiecej zob. rozdziat D.I.1. Oddzialywanie na ludno$¢ i zdrowie publiczne, strona 93 niniejszej informacji).

Wstepnie mozna stwierdzi¢, iz na podstawie wyboru technologii dla nowego zrédta energii jadrowej oraz dotychczasowego
doswiadczenia w eksploatacji urzadzen jadrowych w miejscowosci Dukovany, nie przewiduje sie jakiegokolwiek znaczacego,
negatywnego oddzialywania uwolnieri promieniotwérczych do powietrza. W kazdym przypadku obowigzuje jednak zasada, Ze koricowe
whnioski zostang zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, w oparciu o bardzo
szczegdtowe analizy drdg napromienienia oraz oceng ryzyka zdrowotnego.

D.1.3.3.2. Oddziatywanie wypuszczanych substancji promieniotwoérczych ciekfych

Substancje promieniotwércze ciekte beda uwalniane z NZEJ w formie wypuszczania substancji ciektych do odbiornika (rzeka Jihlava w
profilu zbiornika nad zaporg wodng Mohelno) w kontrolowany sposob, za posrednictwem nowych linii $ciekowych. Jednoczesnie bedg
do tego samego profilu uwalniane, istniejacq trasg Sciekdw, substancje promieniotwércze wypuszczane z eksploatowanych blokow
EDU1-4, i to przez okres wspétdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) z EDU1-4, ktory konserwatywnie rozwaza sie w dtugosci trwania
10 lat. Aktywno$é uwalnianych substancji ciektych z NZEJ oraz EDU1-4 (tzw. czton zrodtowy) nie przekroczy wartoéci wymienionych w
rozdziale B.IIl. Dane dotyczace wyj$¢ (strona 63 i nastepne niniejszej informacii).

W dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko zostang okreslone wartoSci aktywnoSci
objetoSciowej substancji promieniotwérczych (przede wszystkim trytu) w odbiorniku, i bedg poréwnane z odpowiednimi limitami
przepisow prawnych, zgodnie z rozporzadzeniem rzadu nr 401/2015 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie wskaznikow i wartosci
dopuszczalnego zanieczyszczenia wod powierzchniowych i $ciekow, warunkdw pozwolenia na wypuszczanie $ciekéw do waéd
powierzchniowych i do kanalizacji, oraz w sprawie wrazliwych obszaréw.

Obliczenie rozprzestrzeniania sie¢ uwolnien promieniotwérczych w Srodowisku (w $rodowisku wodnym oraz w powigzanych z nim
drogach narazenia) i ich oddziatywania radiologicznego w warunkach normalnej pracy zostanie zawarte w dokumentacji dotyczacej
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko - zaréwno dla pracy dwoch blokéw NZEJ, jak i dla pracy jednego bloku
NZEJ wspdlnie z EDU1-4 (oddzialywanie skumulowane). Zostanie przy tym uwzglednione rozprzestrzenianie sie substangji
promieniotwdrczych i ich produktéw pochodnych w Srodowisku wodnym oraz wszystkimi istotnymi drogami napromienienia - wptyw
spozywania wody pitnej, spozywania ryb zyjacych w wodzie, spozywania miesa i mleka zwierzat przyjmujacych wode, spozywania
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produktéw rolnych nawadnianych wodg, kapania w wodzie, rejsu na statku, przebywania na osadach (przebywania na brzegu) oraz
przebywania na nawadnianej ziemi.

Ocenie poddane zostang roczne dawki efektywne dla wszystkich grup wiekowych, sposrod ktérych zostanie wyznaczona krytyczna (a
wiec potencjalnie najbardziej dotknigta) grupa ludnosci (ew. osoba reprezentatywna z grupy krytycznej). Wyniki zostang
udokumentowane dla strefy, przez ktorg przeptywa rzeka Jihlava, maksymalnymi warto$ciami obliczonych dawek efektywnych, $cislej
ogranicznikéw dawki efektywnej. Mozna zaktada¢, ze grupa krytyczna bedzie zlokalizowana w miejscach istniejacych grup krytycznych,
gdyz punkt wypuszczania substancii ciektych do odbiornika jest identyczny z istniejacym punktem wypuszczania z blokéw EDU1-4.

Dawki zostang poréwnane z odpowiednimi limitami przepiséw prawnych, a jednoczesnie stanq si¢ wejsciem dla oceny oddziatywania na
ludnos¢ i zdrowie publiczne (wigcej zob. rozdziat D.I.1. Oddzialywanie na ludno$¢ i zdrowie publiczne, strona 93 niniejszej informacji).

Wstepnie mozna stwierdzi¢, iz na podstawie wyboru technologii dla nowego zrddia energii jadrowej oraz dotychczasowego
do$wiadczenia w eksploataciji urzadzen jadrowych w miejscowos$ci Dukovany, nie przewiduje sie istotnego negatywnego oddziatywania
uwolnien promieniotwérczych ciektych do wodociekow. W kazdym przypadku obowigzuje jednakzasada, ze koricowe wnioski zostang
zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w oparciu o bardzo szczegdtowe
analizy drég napromienienia oraz ocene ryzyka zdrowotnego.

D.1.3.3.3. Inne oddziatywanie promieniowania jonizujgcego

Z elektrowni nie beda uwalniane jakiekolwiek substancje do wod podziemnych.

Inne oddziatywanie promieniowania jonizujgcego mozna wykluczy¢. Pole promieniowania jonizujgcego (to znaczy oddziatywanie
promieniowania elektromagnetycznego (gamma), ew. neutronéw, bezposrednio z obiektow technologicznych, bez dodatku uwolnien)
jest nieznaczne juz w bliskim sasiedztwie obiektéw technologicznych zaréwno NZEJ, jak tez istnigjacych urzadzen, i nie moze mieé
wplywu na okoliczne $rodowisko (przestrzeh dostepna publicznie).

D.l.3.4. Oddzialywanie promieniowania niejonizujagcego

Potencjalne oddziatywanie promieniowania niejonizujacego (pola magnetycznego Ilub elekirycznego w otoczeniu urzadzen
elektrycznych) nie bedzie istotne, standardowe rozwigzania projektowe (wysoko$¢ przewodoéw wyprowadzenia mocy elektrycznej nad
swobodnie dostepnym terenem) zapewni spetnienie wymaganych limitow.

D.l1.3.5. Oddzialywanie pozostatych czynnikéw fizycznych lub biologicznych

Potencjalne oddziatywanie innych czynnikéw fizycznych lub biologicznych jest wykluczone.

D.l.3.6. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

Z punktu widzenia okresu wykonywania budowy, decydujaca bedzie kwestia oddziatywania hatasu. Budowa bedzie zwigzana z
intensywnymi pracami na gtéwnym placu budowy i wyposazeniu placu budowy (oraz takze na trasach sieci infrastruktury), jak réwniez z
powigzanym transportem budowlanym na drogach publicznych (transport materiatow budowlanych i konstrukcyjnych, a takze transport
pracownikéw). Wiasciwy plac budowy (wraz z placami budowy sieci infrastruktury - przytaczy elektrycznych i gospodarki wodnej)
znajduje sie w wystarczajgcej odlegtosci od obszaru objetego kontrolg, zachowanie higienicznych limitéw dla hatasu od prac
budowlanych jest zatem niezawodnie osiggalne. Pod katem oddziatywania na obszary objete ochrong akustyczng decydujace jest zatem
oddziatywanie transportu, obstugujacego budowe przy wykorzystaniu drég publicznych. Dodatek transportu budowlanego wynosi do
1500 pojazdéw/dobe (w tym 300 ciezkich), w przypadku natezenia tta na drodze nr [1/152 ok. 2600 pojazdéw/dobe (w tym ok. 360
cigzkich) mozna zatem przewidywaC wzrost poziomu hatasu w otoczeniu drogi na poziomie ok. +2,2 dB. W szczytowym okresie
wspdtdziatania budowy obu blokdw (przy natezeniu ruchu budowlanego az 2500 pojazdoéw/dobe (w tym 450 ciezkich)) wzrost moze
wynies¢ nawet ok. +3,3 dB. Warto$ci takie bedg wymagaty poddania ocenie w stosunku do spetnienia limitu higienicznego. W przypadku
stwierdzenia ich przekroczenia, konieczne bedzie podjecie odpowiednich Srodkéw, mogacych polegaé na realizacji urzadzen
przeciwhatasowych na drogach, czy tez na ptaszczach dotknietych obiektéw, ewentualnie takze Srodkéw urbanistycznych o charakterze
obej$¢ dotknietych gmin. Szczeg6towe dane bedg zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na
Srodowisko, w ramach ktdrej zostang przeprowadzone szczeg6towe badania akustyczne, oceniajace oddziatywanie hatasu od prac
budowlanych i opisujace ewentualne urzadzenia przeciwhatasowe. W okresie zakoriczenia eksploatacji mozna przewidywaé, ze
oddziatywanie hatasu bedzie mniej istotne w poréwnaniu do etapu eksploatacji, jak rowniez budowy.

Inne oddziatywanie (oddziatywanie wibracji, promieniowania jonizujgcego, promieniowania niejonizujgcego i innych czynnikow
fizycznych lub biologicznych) w trakcie budowy oraz zakohczenia eksploatacji jest wykluczone. W trakcie budowy nie bedg uzywane
jakiekolwiek zrédta promieniowania jonizujgcego, ktére mogtyby mie¢ praktyczne znaczenie pod katem ochrony $rodowiska. Mogg by¢
uzyte zamkniete promienniki, ktére sa elementami réznych przyrzadow (na przyktad urzadzenia defektoskopowe do kontroli spoin itp.), i
sq odpowiednio atestowane, a zatem bez istotnego wptywu na otoczenie.
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W okresie zakoniczenia eksploatacji i wycofywania, oddziatywanie promieniowania spadnie o kilka rzedéw wielkosci w stosunku do
okresu eksploataciji, proporcjonalnie do tego spadng takze odpowiadajace dawki efektywne dla ludnosci. Jezeli oddziatywanie w trakcie
eksploatacji bedzie spetniato stosowne wymagania, wtedy niezawodnie bedzie je spetniato takze oddziatywanie w trakcie zakoriczenia
eksploatacji i wycofywania.

D.l.4. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

D.l.4.1. Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Pobér wody surowej dla NZEJ (dwa bloki) jest w wysokosci do 100 000 000 m3/rok (dla wspétdziatania eksploatacji NZEJ (jeden blok) i
EDU1-4 przez okres maksymalnie 10 lat nawet do 113 000 000 m3/rok). Zrodtem wody surowej bedzie rzeka Jihlava. Cze$é pobierane;]
wody bedzie nastepnie zwracana do cieku jako $cieki technologiczne. Scieki technologiczne NZEJ (dwa bloki) beda wytwarzane w iloéci
do 44 000 000 m3/rok (dla wspotdziatania NZEJ (jeden blok) i EDU przez okres maksymalnie 10 lat nawet do 47 000 000 mé/rok).

Pod wzgledem ilosciowym, pobér wody jest zabezpieczony. Pod wzgledem jako$ciowym, o oddziatywaniu bedzie decydowata przede
wszystkim ilos¢ zanieczyszczen przyjetych wraz z pompowang wodg powierzchniowg oraz ich zageszczenie w wyniku odparowania,
poza tym dodatek chemikaliéw do produkcji wody demineralizowanej, modyfikacji reziméw chemicznych wody chtodzacej, a takze
dodatek z zanieczyszczenia Sciekéw komunalnych. Wyraznego negatywnego oddziatywania nie przewiduje sie. Bardziej szczegdtowe
dane bedg zawarte w dokumentacji dotyczacej oddziatywania na $rodowisko.

Pobor wody pitnej dla NZEJ z istniejacego wodociagu publicznego szacuje sie na iloé¢ do 140 000 m¥/rok (dla wspétdziatania
eksploatacji NZEJ (jeden blok) i EDU1-4 przez okres maksymalnie 10 lat do 150 000 m?/rok), co przy aktualnie dopuszczonym poborze
do 350 000 m3/rok niezawodnie pokrywa zapotrzebowanie. Wyraznego negatywnego oddziatywania nie przewiduije sie.

Realizacja przedsiewziecia bedzie pociagata za sobg utwardzenie powierzchni aktualnie zagospodarowywanych rolniczo lub pokrytych
trawa, na ktdrych w obecnym stanie wystepuje wyrazne nasaczanie wodami opadowymi. Przyrost powierzchni utwardzonych bedzie
zatem prowadzit do zwiekszenia odptywu wod opadowych do odbiornika, w maksymalnej ilosci az 184 000 m3/rok. Takze w tym
przypadku chodzi o wzglednie matg ilos¢ (nawet w stosunku do ubytku pompowanej wody technologicznej), ktéra nie wptynie wyraznie
zar6wno na obecny charakter odwadniania terenow, jak i na charakterystyki hydrologiczne odbiornika.

D.l.4.2. Oddzialywanie na wody podziemne

Ze wzgledu na typ struktury hydrogeologicznej terenu, planowane przedsiewziecie nie moze zaktocac ani wywiera¢ wptywu na sytuacje
hydrogeologiczna.

Na dotknietym terenie nie wystepujg chronione obszary naturalnej akumulacji wod podziemnych, ani tez Zrédta wody powierzchniowe;
lub podziemnej, ktére mogtyby zosta¢ zaktdcone przez realizacje planowanego przedsiewziecia.

D.l1.4.3. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

W okresie budowy nie przewiduje sie wplywow, ktére mogtyby prowadzi¢ do wyraznego negatywnego oddziatywania na wody
powierzchniowe lub podziemne.

Odwadnianie tymczasowych obszardw gtownego placu budowy, tak samo jak tymczasowe zajecie gruntéw na obszarze z
wyposazeniem placu budowy, bedzie ograniczone w czasie, a po zakoriczeniu budowy zostanie przywrdcony jego pierwotny stan. llos¢
odprowadzanych wdd opadowych przewiduje sie na poziomie ok. 135 000 m3/rok. Na pozostatych obszarach nadal zostanie zachowany
stan obecny.

Na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu nie mozna wykluczy¢ wystapienia potencjalnych ryzykownych czynnikéw zanieczyszczenia
wody powierzchniowej lub podziemnej. Chodzi przede wszystkim o mozliwo$¢ skazenia weglowodorami ropopochodnymi, ktére moga
wycieka¢ z maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych. Takie oddziatywanie mozna zminimalizowac, ewentualnie catkowicie
wyeliminowaé¢ odpowiednimi $rodkami, jakie wynikajg przewaznie z obowigzujacych przepiséw prawnych.

Istnieje duze prawdopodobieristwo, ze po wyrdwnaniu gruntu do przewidywanego poziomu ok. 389 m n.p.m. (gtéwny blok produkcyjny),
oraz ok. 384 m n.p.m. (chtodnie kominowe i dzialy gospodarki wodnej), konstrukcje fundamentowe beda dotykaty poziomu wody
podziemnej zwigzanej z pokrywa czwartorzedowa, strefg wietrzenia i podpowierzchniowego rozlgczania skat, wobec tego nie mozna
wykluczy€ koniecznosci jego tymczasowego obnizania. Po zakoriczeniu budowy nastapi ponowne ustabilizowanie si¢ poziomu wody
podziemnej na pierwotnym poziomie. Zakres stozka depresyjnego mozna okres$li¢ wielkoscig rzedu pierwszych kilkudziesieciu metrow
od obrysu placu budowy.
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D.I1.5. Oddziatywanie na glebe

D.1.5.1. Oddzialtywanie na glebe

O oddziatywaniu na glebe generalnie decyduje zajecie obszaru gleby zaklasyfikowanego do rolniczych zasobéw gruntéw (RZG), oraz
dziatek przeznaczonych do petnienia funkciji lasu (DPPFL) lub ogéInie wywieranie wptywu na jej jakos¢.

Zajecie trwate dla zamknigtego terenu NZEJ bedzie sie miescito w zakresie do 70 ha (dwa bloki), tzn. do 35 ha (jeden blok), natomiast
zajecie trwate dla pozostatych sktadnikéw planowanego przedsiewziecia (droga dojazdowa, parking, budynek administracyjny, portiernia
itp., a takze zabudowane obszary masztw linii elektrycznych, budynek ze zbiornikiem wody, pompownia, obiekty nadziemne gospodarki
wodnej i urzagdzenia obstugowe) nie przekroczy ok. 30 ha.

Samo planowane przedsiewziecie bedzie realizowane przewaznie na gruntach z RZG zaklasyfikowanych do klasy ochrony gleby I, 1lI, a
w mnigjszosci takze I, tzn. na glebie zaklasyfikowanej w danym regionie do gleby o przewaznie ponadprzecietnej do przecigtnej
zdolno$ci produkcyjne;.

W ramach obszaru D (obszar pod lokalizacje przytaczy gospodarki wodnej) dotknigte zostang takze DPPFL. Bedzie chodzito tu o trwate
ograniczenia, tzn. odjecie w wyniku zlokalizowania pompowni oraz magistrali linii rurociggowych (strefa chroniona).

D.1.5.2. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

Na potrzeby budowy (ruch techniki, wlasciwe prace budowlane) zostang wykorzystane obszary zajete trwale i tymczasowo
(wyposazenie placu budowy).

Tymczasowe zajecie gruntow rolnych w okresie budowy jest wymagane przede wszystkim dla obszaru gtéwnego placu budowy (obszar
A) i obszaru pod lokalizacje wyposazenia placu budowy (obszar B); ogdlnie przewiduje sie zakres zajecia tymczasowego do ok. 135 ha
(wyposazenie placu budowy i zwalniane obszary gtéwnego placu budowy). Obszary tymczasowo zajete bedg zlokalizowane na gruntach
rolnych. Przed rozpoczeciem budowy zostanie wykonane zdjecie warstwy humusu i jego utozenie w depozycie. Po zakoriczeniu budowy
zostanie przywrdcony pierwotny profil glebowy, grunty zostang zrekultywowane i zwrécone do pierwotnego uzytku.

W trakcie budowy zachodzi takze potencjalna mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby, ktére moze by¢ spowodowane przez przemieszczenie
skazonej ziemi (jezeli transportowana bedzie ziemia z innych miejscowosci) albo przez wyciek substancji ryzykownych z uzywanych
mechanizmoéw. Zanieczyszczeniu gleby przez przemieszczenie skazonej ziemi mozna zapobiec wykonujgc analizy laboratoryjne przed
jej uzyciem. W trakcie normalnego korzystania z maszyn budowlanych, bedacych w dobrym stanie technicznym, nie zachodzi istotne
wnoszenie substancji obcych do gleby. W przypadku awarii z towarzyszacym wyciekiem substancji ryzykownych do gleby,
przeprowadzone zostanie wydobycie skazonej ziemi, jej odkazenie lub utoZenie na sktadowisku, na ktérym jest dopuszczalne uktadanie
ziemi zanieczyszczonej w taki sposob. Wyrazniejsze ryzyko skazenia ziemi w trakcie budowy zatem nie zachodzi.

Podczas zakoniczenia eksploatacji nie przewiduije sie dalszego, dodatkowego zajecia gruntu.

D.l.6. Oddziatywanie na srodowisko skalne i zasoby naturalne

D.l.6.1. Oddziatywanie na srodowisko skalne

Realizacja zamiaru wywiera minimalny wptyw na $rodowisko skalne. Oddziatywanie bezpo$rednie stanowi ingerencja w warstwy
wierzchnie podtoza skalnego, przede wszystkim w osady czwartorzedowe i neogeniczne, czesciowo w zwietrzelinowy ptaszcz, az do
wystarczajaco nosnych, umiarkowanie zwietrzatych skat podioza. Oddziatywanie ograniczone jest tylko do strefy budowy, bez innego
towarzyszacego oddziatywania poza lokalizacjq planowanego przedsiewzigcia. Wptyw na jednolito$¢ oraz jakos¢ Srodowiska skalnego w
czasie eksploatacji nie bedzie wywierany.

Z uwzglednieniem charakteru skat podtoza, sytuacji hydrogeologicznej na placu budowy, przewidywanych modyfikacji w wykopach pod
fundamenty oraz projektow wykonania fundamentéw pod kluczowe obiekty budowlane, w obrebie placu budowy ani jego bliskiego
otoczenia nie wystepuje zagrozenie utratg stabilnosci lub uptynnieniem materiatow. Ocena wplywéw tektonicznych i ryzyko aktywnosci
ruchowych uskokéw w miejscowosci bedzie elementem kolejnych etapéw przygotowania projektu.

Stabilno$¢ i zabezpieczenie sztucznych wykopéw (nachylenia zboczy, przepierzenia) zostang okre$lone indywidualnie na podstawie
obliczer geotechnicznych podczas projektowego przygotowania fundamentéw.
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D.l.6.2. Oddzialywanie na zasoby naturalne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na zasoby naturalne.

D.l.6.3. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

W trakcie budowy beda wystepowaty ingerencje w podioze i Srodowisko skalne podczas realizacji wykopow wraz z wykopami pod
fundamenty, a nastepnie podczas realizacji fundamentéw pod poszczegdine obiekty. Taka ingerencja w srodowisko skalne oceniana jest
jako nieistotna.

Dla oceny wzajemnego oddziatywania budowy i podioza decydujacy bedzie stan geomechaniczny podioza skalnego. Kategoryzacje
ziemi i skat na dotknietych terenach, fgcznie z podziatem na poszczegdlne typy geotechniczne, zostaty juz przeprowadzone w ramach
poprzednich badan, i sq szczegétowo przeanalizowane w starszych materiatach badawczych. Problematyka jest/bedzie aktualizowana w
ramach dodatkowych badar inzynieryjno-geologicznych, ktdre wytypujg ewentualne wystepowanie stref ze skatami, ktére mogtyby miec¢
niekorzystne wlasciwosci fizyczne i mechaniczne. Takie skaty nalezatoby nastepnie usuna¢ z wykopow pod fundamenty, przy czym ten
wptyw pod katem oddziatywania na Srodowisko skalne oceniany jest jako nieistotny.

Po zakoriczeniu eksploatacji nie przewiduje sie dalszego, dodatkowego oddziatywania na $rodowisko skalne, zasoby naturalne, jak
réwniez na zabytki geologiczne lub paleontologiczne.

D.I1.7. Oddziatywanie na faune, flore i ekosystemy

D.l.7.1. Oddzialywanie na obszary objete specjalng ochrong i na obszary Natura 2000

Zaden 00SO (PN czy PK) o duzej powierzchni nie znajduje sie w takim potozeniu wobec istniejace] elektrowni i planowanego
przedsiewziecia, aby samo planowane przedsiewziecie, albo prace powigzane, mogty na niego znaczaco oddziatywac.

Z 00SO o matej powierzchni, najblizej lokalizacji planowanego przedsiewzigcia znajdujg sie: RP Dukovarniski miyn, NRP Moheleriski
step serpentynitowy i RP Nad jeziorem (w fazie projektu). Sg one jednak usytuowane w wystarczajacej odlegtosci od obszarow
rozwojowych oraz poza gtéwnymi trasami transportowymi planowanego przedsiewziecia (droga nr 11/152), nie przewiduje sie
bezposredniego, jak tez posredniego oddziatywania na obszary objete specjalng ochrona.

W celu dokonania oceny mozliwego oddziatywania przedsiewziecia na obszary programu Natura 2000 i przedmioty ich ochrony
opracowano oceng naturowa, zgodnie z § 45i ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, z pézniejszymi zmianami (zob. zatacznik nr
2 do niniejszej informacji). Z jej wnioskdw wynika, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie miato, nawet w oddziatywaniu
skumulowanym (wspottowarzyszacym) z pozostatymi dziataniami, czy tez przedsigwzigciami w miejscowosci, istotnego negatywnego
wpltywu na zaden z przedmiotdw ochrony obszaréw Natura 2000. Mogtoby wystapi¢ jedynie nieznacznie negatywne oddziatywanie na
przedmioty ochrony dwoch SOOS:

o SOOS Dolina Jihlavy (CZ0614134) - zbiorowiska lesne na odcinku pogranicza z obszarem rozwojowym dla zlokalizowania przytaczy
gospodarki wodnej przedsiewzigcia. Potencjalne nieznacznie negatywne oddziatywanie zidentyfikowano w przypadku
niezachowania granic obszaru rozwojowego oraz z powodu mozliwego zapylenia w trakcie budowy. Zaproponowano S$rodki
tagodzace w formie nadzoru biologicznego przez caty czas trwania prac przebiegajacych na krytycznym odcinku, ktéry zapewni
przestrzeganie $rodkéw ochrony.

e SO0S Rzeka Rokytna (CZ0623819) - wszystkie przedmioty ochrony, poczynajac od punktu ujscia cieku wodnego Ole3né (ciek
OleSna bedzie, za posrednictwem potokéw Liphansky potok i Hefmanicky potok, odbiornikiem wod opadowych z terenu
przedsiewzigcia). Potencjalne nieznacznie negatywne oddziatywanie zidentyfikowano w przypadku wlewu skazonych woéd
opadowych. Zaproponowano $rodki tagodzace w formie wykorzystania zbiornikow wychwytujacych ewentualne wycieki substanc;i
ropopochodnych i osadéw w systemie odprowadzania wod opadowych z terenu, a takze regularny monitoring zanieczyszczen
(fizycznych, chemicznych oraz promieniotwérczych) na wyptywie wod opadowych z terenu przedsigwziecia.

Jak wynika z oceny naturowej, oddziatywanie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia na mikroklimat (w postaci zwiekszenia
wilgotno$ci z jednoczesnym zmniejszeniem sumy promieniowania stonecznego, tzn. temperatury, szczegdlnie w okresie wegetacyjnym)
bedzie zupetie minimalny i nieistotny, takze ze wzgledu na zwykta zmienno$¢ pogody i rozw¢j klimatu. Powyzsze zmiany nie beda
wplywaty negatywnie na zaden z przedmiotéw ochrony istniejgcych obszaréw programu Natura 2000. Powyzszy wniosek mozna w petni
zastosowac takze do pozostatych obszaréw objetych specjalng ochrona.

Przedsiewziecie bedzie w pelni zachowywato istniejacg infrastrukture transportowa, transport bedzie w maksymalnym stopniu
realizowany po drodze nr 11/152, prowadzacej poza obszarami Natura 2000, jak tez OOSO. Potencjalne negatywne oddziatywanie
transportu bedzie sie zatem sprowadzato tylko do emisji substancji zanieczyszczajacych. Zmiana wartosci natezenia ruchu podczas
eksploatacji i budowy przedsiewziecia, przy obecnej tendencji do ograniczania czynnikow emisyjnych transportu, nie bedzie jednak
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stanowita wyraznego zwigkszenia emisji substancji zanieczyszczajacych (szczegolnie azotu) do powietrza, przyrostu depozycii
atmosferycznej azotu, a tym samym takze zwiekszenia trofizmu naturalnie ubogiej gleby chronionych obszaréw.

Wobec powyzszego, planowane przedsiewziecie nie bedzie wywierato, nawet w dziataniu wspéttowarzyszacym, tzn. skumulowanym z
pozostatymi dziataniami i przedsiewzigciami w miejscowosci, zadnego znaczacego wplywu negatywnego na obszary objete specjalng
ochrona, obszary Natura 2000 i przedmioty ich ochrony.

D.l1.7.2. Oddzialywanie na parki przyrodnicze, wazne elementy krajobrazu i drzewa uznane za pomniki
przyrody

Zaden park przyrodniczy ani jego cze$¢ nie znajduja sie w takim potozeniu wobec istnigjacej elektrowni i planowanego przedsiewziecia,
aby przedsiewziecie lub prace z nim zwigzane mogty mu zagrozic¢ lub go uszkodzic.

Analogicznie przedsiewzigcie nie bedzie dotykato zadnych zarejestrowanych waznych elementéw krajobrazu (WEK). Eksploatacjq
istniejacej elektrowni sg juz dotkniete cieki i obszary wodne, ktére stanowig WEK na mocy ustawy, i pozostang one przedmiotem
oddziatywania takze po realizacji planowanego przedsigwziecia.

W kontakcie z obszarem D, przeznaczonym dla przytaczy gospodarki wodnej, znajduje sie uznane za pomnik przyrody drzewo Lipa u
LipAan. Rozwigzanie techniczne odprowadzania wod opadowych na tym terenie zostanie tak wybrane, aby nie drzewo to pozostato nim
niedotkniete. Inne drzewa uznane za pomniki przyrody nie znajdujg sie na obszarach pod lokalizacje i budowe planowanego
przedsiewziecia.

D.l.7.3. Oddzialywanie na terytorialny system stabilnosci ekologicznej

Wszystkie oznaczone elementy sktadowe TSSE znajduja sie poza wlasciwym obszarem pod lokalizacje NZEJ. Kontakt elementow
TSSE z przytaczami infrastruktury (gospodarki wodnej oraz elektrycznymi) nie bedzie zasadniczy. Infrastruktura gospodarki wodnej
bedzie prowadzona pod ziemig, a przylacza elekiryczne zostang zrealizowane za pomocg linii elektrycznych napowietrznych i
podziemnych. Takie rozwigzania zachowujg petng funkcjonalno$é TSSE.

D.l.7.4. Oddzialywanie na faune i flore

Obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia sg specjalnie tak wytyczone, aby jak najmniej dotykaty zespotéw
naturalnych lub zblizonych do naturalnych i omijaly populacje gatunkéw roslin lub zwierzat istotne z punktu widzenia ochrony
Srodowiska. Oddziatywanie na nie planowanego przedsiewziecia bedzie zatem minimalne, i w dodatku bedzie mozna je ztagodzi¢ lub
zrekompensowa¢ w poszczegolnych konkretnych przypadkach za pomoca stosownych $rodkéw.

Cho¢ nie bedzie wiec chodzito o jakkolwiek istotnie negatywng ingerencje, to ze wzgledu na ochrone GSO roélin i zwierzat odpowiednie
urzedy wojewddzkie zostang poproszone o udzielenie potrzebnych wyjatkow dla ingerencji do biotopéw poszczegoinych konkretnych
gatunkow (za kazdym razem bedzie chodzito o biotopy i GSO poza wyznaczonymi OOSO).

D.l1.7.5. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

Obszary pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia sg tak dobrane, aby zminimalizowa¢ nastepstwa przedsiewziecia
wobec $rodowiska, facznie z okresem trwania budowy. Zaden z wyznaczonych obszaréw nie dotyka biotopow wyjatkowych pod
wzgledem ochrony natury lub cennych w inny sposéb. Po zakorczeniu budowy zostanie przywrocony pierwotny stan dotknietych
terendw i bedzie pozostawione miejsce na naturalne odnowienie i migracje organizméw z okolicy.

Na obszarze pod odprowadzanie wod opadowych (obszar D) znajduje sie uznane za pomnik przyrody drzewo "Lipa u Lipfian".
Rozwigzanie przestrzenne infrastruktury uwzglednia jednak w petni obecno$¢ tego pomnika przyrody, w trakcie budowy zostang podjete
takie $rodki, ktére zapewnig ochrone wszystkich jego czesci.

Budowa w trakcie swego trwania bedzie czesciowo dotykata kilku elementéw TSSE, mianowicie w obrebie obszaréw B, C i D. Podczas
budowy beda przestrzegane takie zasady i $rodki, aby zminimalizowaé oddziatywanie na zbiorowiska naturalne. Po realizacji
planowanego przedsiewzigcia zostanie przywrécony pierwotny stan powyzszych obszaréw, a funkcjonalno$é elementéw TSSE zostanie
w petni odnowiona.

D.1.8. Oddziatywanie na krajobraz

D.l.8.1. Oddzialywanie na krajobraz

Planowane przedsiewziecie jest lokalizowane na obszarze, na ktdry juz wptywa istniejacy teren EDU, przy czym nowe zrddto energii
jadrowej jest zaprojektowane w miejscu bezposrednio sasiadujgcym z tym terenem. Ze wzgledu na powyzszy fakt, planowane
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przedsiewziecie moze by¢ postrzegane wizualnie jako rozszerzenie istniejgcego terenu, ew. (ze wzgledu na nastepne wycofywanie
istniejacych obiektéw dominujacych na terenie) jako jego stopniowy, dtugookresowy zamiennik.

Ogolne odczucie wizualne planowanego przedsiewziecia nie bedzie zatem (w stosunku do stanu obecnego) przedstawia¢ nowego typu
oddziatywania na charakter krajobrazu. Zakres wyrazniejszego oddziatywania wizualnego istniejgcego terenu EDU (i powigzane;
infrastruktury) juz dzi$ ogranicza sie do wzglednie mniejszego obszaru, skupiajacego sie na terytorium Pogdrza JeviSovickiego, tagodnie
przenoszac si¢ do otoczenia. W ramach tego obszaru chodzi przede wszystkim o segmenty wykorzystywanych w zakresie lesno-
rolniczym rownin i rownych wyzyn, ktore w skali ogdinokrajowej stanowig wzglednie powszechny typ krajobrazu. W ramach dotknietego
obszaru obejmujg one jednak w sobie takze czastkowe fragmenty (np. tereny gérnych zboczy dolin rzek, szczegdlnie rzeki Jihlava),
stanowigce elementy cenne pod katem zaréwno krajobrazowym, jak i bioréznorodnosci. W strefie wyzszego poziomu oddziatywania
wizualnego znajdujq sie takze parki przyrodnicze: Rokytna, Stfedni Pojihlavi, Oslava, JeviSovka oraz strefa pomnikéw krajobrazowych
Naméstsko. Jednak w ramach tych obszaréw wizualnie dotkniete bedg tylko fragmenty obrzezne lub nieliczne wyeksponowane partie.
Mozna zatem przewidywac, iz zakres obszaru bedacego pod wptywem oddziatywania wizualnego zwiekszy sie tylko nieznacznie.
Ogolnie bedzie wystepowat efekt umocnienia obecnego oddziatywania wizualnego terenu EDU w krajobrazie, ktore jednak mozna
ocenic jako mafo istotne i diugotrwale przyjete.

Nastepstwa wizualne na terenach sasiednich zespotéw geomorfologicznych mozna réwniez ocenic jako mato istotne, przy czym bardziej
odlegte tereny w ramach Republiki Czeskiej (obszar padotéw potudniowo-morawskich, zachodnie odnogi Karpat) oraz w Austrii (obszary
Waldviertel i Weinviertel) mozna oceni¢ jako nieistotne.

D.l.8.2. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

W trakcie budowy nastgpi stopniowa zmiana istniejgcego charakteru obszaru na nowy, bedacy pod wptywem planowanego
przedsiewziecia, ktéry opisano powyzej.

Na terenie gtéwnego placu budowy (obszar A) bedg w trakcie budowy stopniowo rosty poszczegéine obiekty, a budowa bedzie wobec
tego stopniowo coraz bardziej wyrazista wizualnie, az osiagnie wizualne oddziatywanie zakoriczonej budowy. W trakcie budowy jednak,
w poréwnaniu ze stanem docelowym, bedzie sie przejawia¢ urbanistyczny i architektoniczny "nietad" terenu - obszar bedzie ulegat
wzglednie dynamicznym zmianom, na placu budowy bedzie sie znajdowat szereg maszyn o charakterze wyraznie pionowym (zurawie)
oraz innych tymczasowych urzadzen i obiektdw, teren nie bedzie uporzadkowany, a modyfikacje architektoniczne obiektow nie bedg
zakonczone. Wraz z zakonczeniem budowy i prac wykofczeniowych oddziatywania te stopniowo zanikna.

W zasadzie to samo mozna powiedzie¢ o terenie wyposazenia placu budowy (obszar B). Tu jednak nie bedg umieszczane obiekty
dominujace pod wzgledem wysoko$ci, a po zakoriczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany oraz zostanie przywrécony jego
pierwotny stan i cel. Bedzie zatem chodzito o zjawisko tymczasowe, odczuwalne wizualnie raczej z blizszych odlegtosci.

Na obszarze terenu pod lokalizacje przytaczy elektrycznych i gospodarki wodnej (obszary C i D) nie mozna sie spodziewac
wyrazniejszego oddziatywania w trakcie trwania budowy. Prace na magistralach nie majg charakteru prac ogoinoterenowych, sg
wzglednie krétkotrwate (do jednego roku) i nie sg zorientowane pionowo. Oddziatywanie zatem ograniczy sie tylko do mato istotnego
otwarcia strefy roboczej, tymczasowego zdeponowania ziemi i ruchu techniki.

Podczas zakonczenia eksploataciji nie mozna sie spodziewa¢ dodatkowego oddziatywania, lecz przeciwnie, nastapi (w wyniku rozbiérek)
stopniowe zmniejszanie oddziatywania wizualnego.

D.I1.9. Oddziatywanie na mienie materialne i zabytki kultury

D.1.9.1. Oddziatywanie na mienie materialne

Planowane przedsiewzigcie nie dotyka Zadnego mienia materialnego stron trzecich. Nie wymaga zmiany struktury zasiedlenia terendw
ani rozbiorki istniejacych budynkéw. Oddziatywanie na budynki poza istniejacym terenem mozna zatem okresli¢ jako zerowe.

Stosunek odnosnie dotknietych gruntéw jest przedmiotem oddzielnego postepowania, poza procedurg oceny oddziatywania na
$rodowisko.

D.1.9.2. Oddzialywanie na zabytki architektoniczne i historyczne

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie dotykata zadnych zabytkdw architektonicznych iflub historycznych.

D.1.9.3. Oddzialywanie na wykopaliska archeologiczne

Zadne istnigjace wykopalisko archeologiczne nie bedzie dotkniete eksploatacjg planowanego przedsigwzigcia.
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D.l1.9.4. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

Na obszarach pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia, lub w ich bliskiej okolicy, znajdujg sie zabytki zaniktych gmin
Skryje, Lipfany i Hefmanice. Chodzi o zachowane i utrzymywane kaplice zaniktych gmin oraz o drobne pojedyncze obiekty historycznej
architektury (pomniki, krzyze). Bardziej szczegotowy opis tych zabytkdw zob. rozdziat C.I11.9. Mienie materialne i zabytki kultury, strona
89 niniejszej informacii.

Powyzsze zabytki znajdujq sie przewaznie na skrajach obszaréw pod lokalizacje i budowe planowanego przedsiewziecia, poza trwale
zajetymi gruntami. Nie zachodzi zatem bezpo$rednia potrzeba ich sanacji lub przeniesienia. W celu ochrony zabytkéw w trakcie trwania
prac budowlanych zostang podjete takie Srodki, ktére zapobiegng ich uszkodzeniu lub utracie warto$ci w inny sposdb; mozna jednak
przewidywac tymczasowe wykluczenie lub ograniczenie mozliwosci ich zwiedzania. Po zakonczeniu budowy, strefy zabytkéw zostang
zrehabilitowane oraz przywrocone do stanu odpowiadajacego ich znaczeniu.

W przypadku wykopalisk archeologicznych, ze wzgledu na ich latencje, nie mozna wykluczy¢é ewentualnego odkrycia w trakcie prac
terenowych. W takim przypadku zostatby poinformowany stosowny organ opieki nad zabytkami, i dalsze postepowanie odbywatoby sie
zgodnie z jego wskazdwkami.

W okresie zakonczenia eksploataciji nie przewiduje sie dalszego, dodatkowego oddziatywania na mienie materialne, zabytki kultury, jak
réwniez wykopaliska archeologiczne.

D.1.10. Oddziatywanie na infrastrukture transportowa i inng

D.1.10.1. Oddzialywanie na infrastrukture transportowa

Droga nr 11/152 stanowi najwazniejsze potgczenie transportowe miejscowosci zaréwno dla transportu osobowego pracownikow, jak i dla
transportu ciezarowego (schemat sieci drogowej dotknietych terenow jest zawarty w rozdziale C.11.10.1. Infrastruktura transportowa,
strona 90 niniejszej informacji). Jest ona najbardziej dotknieta drogq pod wzgledem zmiany natezenia ruchu.

Udziat transportu osobowego NZEJ w (istniejacym) natezeniu ta transportu osobowego na drodze nr 1/152 wynosi ok. 30 % (jeden
blok), albo ok. 50 % (dwa bloki). Udziat transportu ciezarowego NZEJ w natezeniu tia transportu ciezarowego na drodze nr 11/152 wynosi
ok. 20 % (jeden blok), albo ok. 40 % (dwa bloki). Na powigzanej sieci drogowej, po rozdzieleniu transportu w kilka réznych kierunkow,
oddziatywanie bedzie nizsze. Natezenie obstugi transportowej EDU1-4 jest juz uwzglednione w istniejacych natezeniach ta transportu,
w wyniku wspotdziatania przedsiewziecia NZEJ z zaktadem EDU1-4 nie zachodzi zatem dodatkowe, skumulowane oddziatywanie.

W przypadku transportu kolejowego, oddziatywanie wykorzystania transportu kolejowego mozna uzna¢ za nieistotne, potaczenia
kolejowe miejscowosci majg wiecej niz wystarczajacy rezerwe przepustowosci. Oddziatywanie na inng infrastrukture transportowg
dotknietych terenéw (transport lotniczy, rowerowy, itp.) w zasadzie nie zachodzi.

Wszystkie drogi, na ktorych bedzie realizowany transport samochodowy zwiazany z eksploatacja NZEJ, posiadajq wystarczajaca
przepustowo$¢ i sq nalezycie wyposazone dla celow opisywanego ruchu. Oddziatywanie catkowitego obcigzenia transportem po
zwiekszeniu intensywno$ci transportu na najbardziej dotknietych drogach mozna w okresie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia
uwazaé pod wzgledem transportowym za wzglednie mato istotne.

D.1.10.2. Oddzialywanie na pozostatg infrastrukture

Obok samych sieci potrzebnych do eksploatacji planowanego przedsiewziecia (wyprowadzenie mocy elektrycznej do systemu
dystrybucyjnego, zasilanie rezerwowe, system zaopatrzenia w wode, system odprowadzania $ciekéw), realizacja NZEJ nie bedzie mieé
innego wptywu na infrastrukture terenéw. Sie¢ infrastruktury po jej ewentualnych zmianach zostanie przywrécona do stanu pierwotnego,
albo do stanu wymaganego przez jej zarzadcow. W trakcie realizacji zostanie zachowane zaopatrzenie punktdw poboru w energie
elektryczna i inne media (woda, gaz itp.).

D.1.10.3. Oddzialywanie w trakcie budowy oraz zakonczenia eksploatacji

Najwyzszy wzrost procentowy obciazenia sieci drogowej w okresie budowy NZEJ przewiduje sie w poblizu budowy, na drodze nr 11/152.
Na tej trasie (na zachodnim i wschodnim dojezdzie do EDU) w wyniku transportu wywotanego przez budowe przewiduje sig wzrost o ok.
300 pojazdow ciezkich i ok. 1200 pojazdéw osobowych na dobe. Ze wzgledu na stosunkowo niskie natezenie tta na drodze nr 11/152,
chodzi o wzglednie wysokie wartosci wzrostu procentowego (ponad 50 % w przypadku transportu osobowego i ponad 80 % w
przypadku transportu ciezarowego). Pod katem przepustowosci drdg przy tym nie przewiduje sie istotnej zmiany monitorowanych
charakterystyk (predkos¢ jazdy, gestos¢, komfort, itp.), do dyspozycji sg wystarczajace rezerwy w przepustowosci drég, a ponadto
oddziatywanie zwigkszonego natezenia jest ztagodzone faktem, ze transport budowlany NZEJ nie bedzie wyraznie skoncentrowany w
godzinach szczytu.
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Do zabezpieczenia odcinkéw drég, na ktérych wzrost transportu mégtby spowodowaé pogorszenia ich jakoSci, przewiduje sie realizacje
ich napraw zaréwno przed rozpoczeciem budowy, jak i po jej zakonczeniu. Doktadny zakres proponowanych napraw zostanie okreslony
przed sama realizacjg NZEJ, na podstawie zbadania stanu drdg, diagnostyki i badan konstrukcji jezdni.

W przypadku korzystania z transportu kolejowego, przepustowos¢ sieci kolejowej nie jest czynnikiem limitujacym, oddziatywanie
korzystania z transportu kolejowego w trakcie budowy mozna zatem uwazac za nieistotne.

Transport elementow i komponentéw ponadwymiarowych bedzie przedstawiat specyficzne, pojedyncze przypadki, ktére jednak
statystycznie nie bedq sie przyczynia¢ do natezenia ruchu wywotanego przez standardowq budowe. Dla potrzeb transportu na plac
budowy komponentéw ponadwymiarowych i ponadwagowych rozwazana jest kombinacja trasy wodnej i drogowej. Do zapewnienia
przejezdnosci na wybranej trasie konieczne bedzie podjecie szeregu lokalnych $rodkéw technicznych, ew. zmian budowlanych, ktére
beda realizowane na odpowiedzialno$¢ gtéwnego dostawcy NZEJ, ktéry zapewni wszelkie zezwolenia odpowiednich organéw. Ze
wzgledu na przewidywang objeto$¢ przewozonych komponentéw ponadwymiarowych (w jednostkach sztuk rocznie) oraz charakter
przewidywanych zmian, to oddziatywanie mozna uwaza¢ za nieistotne.

W okresie zakoriczenia eksploatacji mozna przewidywaé analogiczny system zapewnienia transportu (a wiec takze poréwnywalne lub
mniejsze oddziatywanie), jak w okresie eksploataciji czy tez budowy.

D.1.11. Inne oddziatywania ekologiczne

Nie przewiduje sie zadnego innego istotnego oddziatywania.

D.lIl. Zakres oddziatywan

2. Zakres oddziatywar odno$nie dotknietych terendw i populacji

Zakres oddziatywan bedzie przewaznie lokalny, okreslony przez zakres obszaréw pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia i ich
najblizszego otoczenia.

Szerszy zakres oddzialywan moze sig przejawi¢ tylko za posrednictwem wyjS¢ planowanego przedsiewziecia do $rodowiska (typowo
promieniotwdrcze i niepromieniotwércze uwolnienia do powietrza i ciekéw wodnych, hatas, ew. inne czynniki) oraz oddziatywania
wizualnego.

Jezeli chodzi o uwolnienia promieniotwércze, ze wzgledu na ich bardzo mate iloSci, istniejace oddziatywanie uwolnien
promieniotwdrczych urzadzen jadrowych, jak réwniez generalnie nieistotny udziat energetyki jadrowej w napromienieniu ludnosci, nie
przewiduje sie istotnego negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, nawet przy uwzglednieniu skumulowanego
oddziatywania z pozostatymi urzadzeniami jadrowymi w miejscowo$ci. Zakres oddziatywan planowanego przedsiewzigcia bedzie zatem
ilosciowo, jak tez jako$ciowo odpowiadat zakresowi oddziatywan istniejacych urzadzen jadrowych w miejscowosci, ktore sg nieistotne
(gteboko ponizej dopuszczonych limitdw), i sa przedmiotem regularnego monitoringu i kontroli.

Pod katem innych czynnikow, miejscowos¢ jest wymiarowana w przestrzeni do zlokalizowania nowego zrodta. Odlegtos¢ dystansowa
planowanego przedsiewziecia i jego poszczegdlnych czesci skiadowych od terenéw zamieszkatych czy tez innych obszardw
chronionych (np. obszary przyrodnicze objete specjalng ochrong) jest wystarczajaca, aby wykluczy¢ jakiekolwiek niekorzystne
oddziatywanie. W nastepstwie realizacji przedsiewziecia nie mozna si¢ zatem spodziewaé wyraznej zmiany obecnej jako$ci srodowiska.

Za istotny czynnik, jezeli chodzi o zakres oddziatywan, nalezy uwaza¢ oddzialywanie wizualne (tzn. oddziatywanie na krajobraz).
Planowane przedsigwziecie bedzie utworzone przez dominujgce w przestrzeni obiekty, zlokalizowane w dominujgcej pozycji. Wobec
tego bedzie widoczne ze znacznej odlegiosci. Jednakze takie oddziatywanie jest juz dzi§ obecne w miejscowosci w efekcie
oddziatywania wizualnego istniejacej elektrowni. Zakres terenéw bedacych pod wplywem oddziatywania wizualnego zwigkszy sie zatem
tylko w niewielkim stopniu, przy czym jako$ciowo bedzie odpowiadaé obecnemu stanowi.

Jak wynika z powyzszych danych, we wszystkich monitorowanych dziedzinach (ludno$¢ i zdrowie publiczne, powietrze i klimat, hatas,
promieniowanie i inne charakterystyki fizyczne lub biologiczne, woda podziemna i powierzchniowa, gleba, Srodowisko skalne i zasoby
naturalne, fauna, flora i ekosystemy, mienie materialne i zabytki kultury, infrastruktura transportowa i inne) w ramach opracowywania
niniejszej informacji nie zidentyfikowano faktéw, ktore Swiadczylyby o mozliwych istotnych negatywnych oddziatywaniach planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, przekroczeniu odpowiednich limitdw okre$lonych w przepisach prawnych lub (gdy limity nie sg
okreslone) nieakceptowalnym oddziatywaniu.

Odnosnie zakresu oddziatywan w przypadku stanéw niestandardowych (usterki, wypadki i awarie) patrz rozdziat B.IIl.5. Ryzyko awarii
(strona 67 niniejszej informacii).
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D.lIl. Informacje o mozliwych oddziatlywaniach
przekraczajgcych granice panstwa

3. Informacje o mozliwych wyraznych niekorzystnych oddziatywaniach przekraczajacych granice panstwa

Wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawnymi i inne, dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia publicznego, w przypadku
planowanego przedsiewziecia nowego zrodta energii jadrowej odnoszg sie do dotknietych terendw i grup ludnosci, znajdujacych sie w
bliskim kontakcie z przedsiewzieciem. Potencjalnie najbardziej dotknigte tereny oraz tzw. krytyczne grupy ludnosci (tzn. grupy oséb
reprezentatywnych, ktore sg najbardziej dotkniete przez planowane przedsiewziecie i jego oddziatywanie promieniowania i/lub inne niz
promieniowania), znajdujg sie w bezposrednim otoczeniu miejscowosci dla zlokalizowania przedsiewziecia.

Odlegto$¢ najblizszych obszaréw zamieszkatych gmin okolicznych znajduje sie w zakresie wielko$ci rzedu kilku kilometréw. Juz na tym,
najblizszym obszarze, muszg by¢ przestrzegane wszystkie wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia publicznego. Ocena
tego faktu bedzie przedmiotem analiz, jakie zostang zamieszczone w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko.

Natomiast odlegtosci planowanego przedsiewziecia od granic panstwa z krajami sasiednimi znajdujg sie w zakresie wielkosci rzedu
kilkudziesieciu do kilkuset kilometrow, i sg nastepujace:

o Republika Austrii 31 km,
o Republika Stowacka 77 km,
o Rzeczpospolita Polska 118 km,
o Wegry 142 km,
o Republika Federalna Niemiec 170 km.

W tym kontekscie wiec, w przypadku zabezpieczenia wymagan dotyczacych ochrony Srodowiska i zdrowia publicznego na najblizszym
dotknietym obszarze, zaistnienie istotnego oddzialywania transgranicznego jest w zasadzie wykluczone, albo jest bardzo
nieprawdopodobne.

Jednak bez wzgledu na powyzszy fakt, w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko zostang
zamieszczone analizy oddziatywania promieniowania dla terendw przygranicznych najblizszych krajéw sasiednich - zaréwno dla
normalnej pracy przedsiewzigcia, jak i (szczegoinie) dla reprezentatywnego, konserwatywnego przypadku maksymalnej awarii
projektowej oraz awarii ciezkiej.

D.IV. Charakterystyka srodkéw prewencji, wyeliminowania
I ograniczenia niekorzystnych oddziatywan, opis
kompensacji

4. Charakterystyka $rodkow prewencji, wyeliminowania i ograniczenia wszystkich istotnych niekorzystnych oddziatywan na Srodowisko
oraz opis kompensacji, o ile jest to odnosnie planowanego przedsiewzigcia moZliwe

W ramach niniejszej informaciji nie zidentyfikowano zadnych potencjalnie istotnych niekorzystnych oddziatywar, ktérymi nalezatoby sie
zaja¢ poza zakresem powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych lub innych. Wobec powyzszego nie proponuje sie zadnych
dodatkowych $rodkéw prewencji, wyeliminowania, ograniczenia, ewentualnie kompensowania niekorzystnych oddziatywan.

Podstawowe, przewidziane w projekcie Srodki prewencji, wyeliminowania, ograniczenia, ewentualnie kompensowania niekorzystnych
oddziatywan ujete sg w nastepujacych punktach:
o Zzlokalizowanie planowanego przedsigwziecia poza obszarami objetymi specjalng ochrona, na terenie z dobrze dostepnag
infrastruktura,
o wykorzystanie najlepszych dostepnych technologii generacji reaktora I+,
e Zzapewnienie bezpieczenstwa jgdrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i gotowosci do reagowania na awarie zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawnych, standardami IAEA i WENRA oraz innymi standardami branzowymi,
o zminimalizowanie oddziatywania promieniowania na ludnos¢ oraz pracownikéw, zgodnie z zasadg ALARA,
o zminimalizowanie zapotrzebowan na zasoby $rodowiskowe oraz wyjscia do srodowiska,
o przestrzeganie wszystkich przepisdw prawnych i norm w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia publicznego.

Wynikiem procedury oceny oddzialywania na Srodowisko moze byé ponadto szereg uzasadnionych $rodkdéw, zorientowanych na
ochrong poszczegdinych sktadnikow Srodowiska i zdrowia publicznego. Takie $rodki znajdg sie¢ w tresci warunkéw powigzanych
procedur administracyjnych i bedg przestrzegane w czasie przygotowania, budowy i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia.
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D.V. Charakterystyka brakéw w wiedzy oraz
nieokreslonosci

5. Charakterystyka brakow w wiedzy oraz nieokre$lonosci, ktére wystapity w ramach specyfikacji oddziatywari

W trakcie opracowywania informacji nie wystapity takie braki w wiedzy lub nieokreslonosci, ktére uniemozliwiatyby jednoznaczne
wyspecyfikowanie mozliwych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie publiczne.

Wiasciwosci rodowiskowe zrodet energii jadrowej z reaktorami typu PWR sg powszechnie dobrze znane, dane dotyczace istotnych
Srodowiskowo parametrow urzadzen poszczegolnych projektéw referencyjnych sg dostepne. Tak samo dostepne sq dane dotyczace
istniejacych urzadzen jadrowych w miejscowosci oraz ich oddziatywan $rodowiskowych. Stan $rodowiska na dotknietych terenach jest
monitorowany, wzgl. moze zosta¢ stwierdzony w drodze ukierunkowanych badan.

W okresie opracowywania niniejszej informacji nie wybrano konkretnego dostawcy planowanego przedsiewzigcia®. Fakt ten nie zaktdca
mozliwo$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko2. Wymagania Srodowiskowe i bezpieczenstwa wobec wszystkich
typéw reaktoréw sq identyczne, a oddziatywania sg rozwazane w ich potencjalnym maksimum. Wszystkie istotne $rodowiskowo
parametry urzadzen wszystkich wchodzacych w rachube potencjalnych dostawcow sa znane, i sg rozwazane konserwatywnie w ich
potencjalnym maksimum (koperta parametrow).

Oddziatywania na $rodowisko i zdrowie publiczne zostang poddane szczeg6towym analizom na kolejnych etapach oceniania
oddziatywania na srodowisko, to znaczy w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, a to w
nastepujacym zakresie:

ocena stanu zdrowia mieszkancow, ryzyka zdrowotnego i oddziatywania na zdrowie publiczne,
ocena oddziatywania na powietrze i klimat,

ocena oddziatywania hatasu,

ocena oddziatywania uwolnien radioaktywnych do powietrza i ciekéw wodnych,

ocena nastepstw radiologicznych reprezentacyjnej maksymalinej awarii projektowej i awarii ciezkiej,
ocena zabezpieczenia poboru wody,

ocena oddziatywania uwalniania $ciekow,

ocena oddziatywania na biote (badania biologiczne i analizy),

ocena oddziatywania na specjalne obszary ochrony siedlisk i/lub obszary specjalnej ochrony ptakéw zgodnie z §45i ustawy nr
114/1992 Dz. U. Republiki Czeskie;j,

e ocena oddziatywania na krajobraz.

Powyzszy wykaz moze zosta¢ zmodyfikowany lub uzupetniony na podstawie wyniku procedury sprawdzajace;.

T Dostawca zostanie wybrany w trakcie dalszych przygotowan planowanego przedsigwzigcia, po zakoriczeniu procedury oceny oddziatywania na $rodowisko.

2 Dzieki temu, ze ocena oddziatywania poprzedza kolejne przygotowania, bedzie mozliwe w nastepnych krokach przygotowan inwestycyjnych i projektowych
planowanego przedsiewziecia realnie zastosowa¢ warunki, wynikajace z procedury oceny oddzialywania na $rodowisko. Procedura oceny oddzialywania na
Srodowisko zatem nie tylko "ocenia" z goéry przyjete rozwigzanie, ale takze "wplywa" na nie ze wzgledu na uzasadnione wymagania dotyczace ochrony
poszczegolnych sktadnikow srodowiska.
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E. POROWNANIE WARIANTOW ROZWIAZAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

E. POROWNANIE WARIANTOW ROZWIAZAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA (jezeli je przedstawiono)

Planowane przedsiewziecie nie jest przedstawiane w kilku wariantach.
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F. DANE UZUPELNIAJACE

F. DANE UZUPELNIAJACE

F.I. Dokumentacja mapowaiinna

1. Dokumentacja mapowa i inna dotyczaca danych w informacji

Rozwigzanie sytuacyjne planowanego przedsiewziecia jest zataczone w czesci zatacznikowej niniejszej informacji. Tamze zatgczone sq
takze inne niezbedne dokumenty.

F.lIl. Inne istotne informacje

2. Inne istotne informacje zgtaszajacego

Nie podano.
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G. NIETECHNICZNE STRESZCZENIE

G. POWSZECHNIE ZROZUMIALE NIETECHNICZNE STRESZCZENIE

Nietechniczne streszczenie zawiera, w zwiezlej i zrozumiatej formie, informacje dotyczace planowanego przedsiewzigcia, a takze
wnioski poszczegbinych czastkowych zakreséw oceny mozliwego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko. Dla 0s6b
zainteresowanych bardziej szczegbtowymi informacjami zalecamy wiec przestudiowanie odpowiednich rozdziatéw niniejszej informaciji.

Podstawowe dane

Spotka CEZ, a. s., przygotowuje w migjscowosci Dukovany budowe nowego zrédta energii jadrowej o zainstalowanej mocy elektrycznej
do 3500 MW (dwa bloki energetyczne, kazdy z nich o zainstalowanej mocy elekirycznej do 1750 MW). Realizacja powyzszego zrodta
pozostaje w zgodzie z dokumentami strategicznymi Republiki Czeskiej w dziedzinie energetyki, szczegdlnie z Panstwowa Koncepcja
Energetyczng oraz z Narodowym Planem Dziatan na rzecz Rozwoju Energetyki Jadrowej. Pierwszy blok nowego zrédta powinien zostaé
oddany do eksploatacji do roku 2035, drugi blok wchodzi w rachube dopiero po zakoriczeniu eksploatacji obecnych blokéw elektrowni
Dukovany.

Powodem realizacji nowego zrédta energii jadrowej jest po pierwsze: zblizajacy sie koniec zywotnosci obecnych zrédet opalanych
weglem (przede wszystkim w wyniku ograniczonych zasobéw wegla brunatnego), ktére dzi$ stanowig podstawe energetyki czeskiej, a
ktorych moc (w 2035 roku bedzie chodzito o brak ok. 4400 MW) trzeba bedzie zastapi¢, a po drugie: réwniez zblizajacy sie koniec
zywotnosci istniejacej elektrowni Dukovany (o zainstalowanej mocy ok. 2040 MW), ktéry nastapi w najblizszych dziesigcioleciach, a jej
moc trzeba bedzie rdwniez zastapic.

Kolejny istotny powdd realizacji nowego zrédta stanowi zachowanie ciggtosci produkcji energii elektrycznej w miejscowo$ci Dukovany,
ktora jest wyposazona we wszystkie potrzebne powigzania (przede wszystkim przytacza elektryczne i gospodarki wodnej), tacznie z
relacjami personalnymi i spotecznymi. Wiasnie ostatni z wymienionych punktéw jest szczegdlnie wazny - elektrownia jest istotnym
pracodawcg w regionie (zaréwno bezposrednim, jak i poSrednim, za posrednictwem wspoipracujacych firm i innej powigzanej
dziatalnosci), wnosi do regionu znaczace $rodki, i zachowanie zaktadu jest z tego punktu widzenia pozadane.

Nowe zrédto bedzie zlokalizowane na obszarze sasiadujacym z terenem istniejacej elektrowni. Na ponizszym rysunku przedstawione sg
obszary pod lokalizacje planowanego przedsiewziecia, a wiec: obszar pod lokalizacje blokéw elektrowni, obszar dla tymczasowego
wyposazenia placu budowy oraz obszary pod lokalizacje przytacza elektrycznego i gospodarki wodne;j.

Rys. G.1: Lokalizacja planowanego przedsigewzigcia
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Podstawowe dane techniczne nowego zrédta streszcza sie nastepujaco:

Az dwa bloki elektrowni (istniejaca elektrownia sktada sie z czterech blokéw), reaktor wodny ciSnieniowy (a wiec typ analogiczny do
obecnie eksploatowanego w elektrowni), zainstalowana moc elektryczna do 3500 MW (istniejaca elektrownia ogétem ok. 2040 MW),
generacja Ill+ (najlepsza dostepna technologia reaktoréw jadrowych), zywotno$¢ projektowa min. 60 lat. Moc elektryczna nowego zrodta
bedzie wyprowadzona do rozdzielni Slavétice (analogicznie jak w przypadku istniejacej elektrowni). Zrédtem wody surowej bedzie rzeka
Jihlava, do ktdrej bedg odprowadzane takze $cieki (analogicznie do potaczen gospodarki wodnej istniejacej elektrowni).

Dostawca nowego zrodta energii jadrowej zostanie wybrany w trakcie dalszych przygotowywan planowanego przedsiewziecia.
Potencjalnym dostawcg, jest kazdy producent, ktéry spetni wszystkie warunki wymagane przez prawo, a szczegdlnie te wymagane dla
jadrowych urzadzen energetycznych.

Projekt bedzie zgodny ze wszystkimi stosowalnymi standardami bezpieczenstwa, zaréwno obowigzujacymi dzi$, jak tez z tymi, ktére
wystapiqg w dowolnej chwili w trakcie cyklu zycia elektrowni. W chwili obecnej obowigzujg przede wszystkim wymagania prawa
atomowego oraz zwigzanych z nim przepisdw; spetnienie tych wymogéw bedzie kontrolowat Panstwowy Urzad Bezpieczenstwa
Jadrowego, ktory jest regulatorem w dziedzinie energetyki jadrowe;.

Informacje dotyczace mozliwego oddzialywania na sSrodowisko

Oddziatywanie nowego zrédia bedzie odpowiadato oddziatywaniu istniejacej elektrowni pod wzgledem zaréwno jakoSciowym, jak i
ilosciowym. Wspomniana elektrownia jest diugotrwale eksploatowana w miejscowo$ci Dukovany, jej oddziatywanie jest na biezaco
monitorowane oraz poddawane analizom, i nie stwierdzono dla niej zadnych faktow, ktore Swiadczylyby o istotnym negatywnym
oddziatywaniu na poszczegdlne sktadniki $rodowiska, jak tez zdrowia publicznego. Dlatego uzasadnione jest zatozenie, ze taki stan
zostanie zachowany i nawet po realizacji nowego zrédta nie dojdzie do przekroczenia akceptowalnej miary oddziatywania.

Szczegotowa analiza oddziatywania nowego zrddta energii jadrowej na Srodowisko zostanie przeprowadzona w dalszych etapach oceny
oddziatywania na $rodowisko (to znaczy w dokumentacji dotyczacej oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko), w
nastepujacym zakresie:

ocena stanu zdrowia mieszkarncow, ryzyka zdrowotnego i oddziatywania na zdrowie publiczne,

ocena oddziatywania na powietrze i klimat,

ocena oddziatywania hatasu,

ocena oddziatywania uwolnien radioaktywnych do powietrza i ciekow wodnych,

ocena nastepstw radiologicznych awarii projektowej i awarii ciezkiej nowego zrédta energii jadrowej,

ocena zabezpieczenia poboru wody,

ocena oddziatywania uwalniania $ciekow,

ocena oddziatywania na flore, faune i obszary objete ochrong na poziomie zaréwno krajowym, jak i europejskim,
ocena oddziatywania na krajobraz.

Ocena bedzie oparta o koperte wiadciwosci projektdw wszystkich potencjalnych dostawcoéw (np. maksymalne ilosci uwolnien
promieniotwdrczych, maksymalny pobor wody, maksymalny rozmiar itp.), a wiec tak, aby wszystkie sktadniki oddziatywania zostaty
ocenione w swoim potencjalnym maksimum. Jednocze$nie ocena uwzgledni takze oddziatywanie skumulowane pozostatych urzadzen w
miejscowosci (szczegolnie istniejacej elektrowni) oraz obecnego stanu srodowiska.

Inne zalecenia

Ninigjsza informacja jest pierwszym dokumentem, opracowanym w ramach procedury oceny oddziatywania nowego Zrodta energii
jadrowej na Srodowisko. Jej celem nie jest podanie szczegdtowych informacji dotyczacych oddziatywania na Srodowisko, ale
dostarczenie danych niezbednych do przeprowadzenia procedury sprawdzajgcej. Oznacza to przedstawienie planowanego
przedsiewziecia nowego zrodia, wyznaczenie dotknietych obszaréw, scharakteryzowanie stanu $rodowiska naturalnego na dotknigtych
obszarach oraz zidentyfikowanie mozliwych sktadnikéw oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, jak rowniez
zdrowie publiczne, wiaczajac oddziatywanie skumulowane z innymi urzadzeniami lub przedsigwzigciami w miejscowosci.

Celem procedury sprawdzajacej jest, miedzy innymi, sprecyzowanie informacji, ktére nadajg sie¢ do zamieszczenia w dokumentacii
dotyczacej oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko. Dalsza procedura oceny oddziatywania na Srodowisko
przyniesie wtedy zaréwno bardziej szczegotowe informacje dotyczace planowanego przedsiewzigcia, jak i bardziej szczegdtowe
okreslenie stopnia oddziatywania na wszystkie dotknigte sktadniki $rodowiska oraz na ludno$¢.

W przypadku zapotrzebowania na konkretne treSci oceny oddziatywania na $rodowisko oraz ludnos¢, zalecamy zatem czytelnikom
niniejszej informacji przekazanie pisemnego oswiadczenia do wiadomo$ci odpowiedniego urzedu. Takie oSwiadczenie zostanie
uwzglednione we wnioskach procedury sprawdzajacej, a nastepnie réwniez w dokumentacji dotyczacej oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko i zdrowie publiczne.
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H. ZALACZNIKI

H. ZALACZNIK

Zalaczniki sg dotaczone za gtownym tekstem niniejszej informacji.

Lista zatgcznikow:

Zalgcznik nr 1 zatgczniki mapowe i sytuacyjne

1.1 Przeglad sytuacji zlokalizowania planowanego przedsiewziecia
1.2 Relacje ekologiczne na terenie

Zalgcznik nr 2 Ocena oddziatywania na obszary Natura 2000

Zatgcznik nr 3 Dokumenty

3.1 Oswiadczenia stosownych urzedéw nadzoru budowlanego pod katem planu zagospodarowania przestrzennego
3.2 Stanowiska organow ochrony $rodowiska zgodnie z § 45i ustawy nr 114/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej

KONIEC GLOWNEGO TEKSTU INFORMACJI

Data opracowania, podmiot opracowujacy informacje oraz lista osob, ktdre byly zaangazowane przy opracowywaniu informaciji, znajduje
sie w czesci wstepnej (strona 2 niniejszej informacii).
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