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1 Wstep

1.1 Kwalifikacja prawna przedmiotowej inwestycji

Analizowane przedsiewziecie pn. ,,Budowa obiektu technologicznego dla instalacji do termicznego
przeksztatcania opon w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura
techniczng w Kedzierzynie-Kozlu” kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktorych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko?!, wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie wymienione jest w 83, ust. 1, pkt 80 wspominanego rozporzadzenia, jako:

- instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddéw, inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 41-47, z wytaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy
elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji
powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja sktadowisk odpadow.

1.2 Celizakresraportu

Celem przedmiotowego raportu jest ocena oddziatywan na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

Zakres Raportu jest zgodny z art. 66 ustawy OOS., postanowieniem Prezydenta Kedzierzyna-Kozla
OSR.6220.14.2016 z dnia 11 lipca 2016r. oraz wezwaniem OSR.6220.14.2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

1.3 Dostosowanie zawartosci raportu do wymogow zapisow art. 66 ustawy O0S

Tab. 1 Dostosowanie zawartosci raportu do wymogow zapisu art. 66 [Dz. U. Nr 199, poz. 1227]

Miejsce
Zapisy art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale uwzglednienia
X . . . . ) . elementu w
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Raporcie

(nr rozdziatu)

1) opis planowanego przedsiewzigcia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub
uzytkowania 3
b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

c) przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

2) opis elementdw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko, w tym element6w srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 | 4.8
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

3) opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
zabytk6w chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, 41,42,6.3
3a) opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

1 Zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
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Zapisy art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Miejsce
uwzglednienia

elementu w

Raporcie
(nr rozdziatu)

4) opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

5.1

5) opis analizowanych uwzgledniajacy szczegdlnie cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru

52,53

6) okreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na srodowisko, w tym réwniez w
przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym
emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze
mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko

54,6.11

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na
srodowisko, w szczegdlnosci na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacg dokumentacja, w szczeg6lnosci rejestrem lub Pkt. 8 ewidencja
zabytkow,

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d;

55

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane krotko-, srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:
a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasob6w srodowiska,

C) emisji;

9) opis przewidywanych dziatari majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczeg6lnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnos¢ tego obszaru

10) dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi

zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkdw znajdujacych sie na obszarze planowanego przedsiewziecia,
odkrywanych w trakcie robét budowlanych,

— programu zabezpieczenia istniejacych zabytkdw przed negatywnym oddziatywaniem planowanego
przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkdéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami, w szczegélnosci zabytk6w archeologicznych, w sasiedztwie lub w bezposrednim
zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;

Nie dotyczy

11) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie proponowanej technologii z
technologig spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia

jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagar technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobéw korzystania z nich;
nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajacych na budowie drogi krajowej

13) przedstawienie zagadnien w formie graficznej

we wszystkich
rozdziatach

14) przedstawienie zagadniern w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczeg6towosci
analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

We wszystkich
rozdziatach

15) analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

6.6

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego
budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura

f Y . . . X . - 10
2000, oraz ciaggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych wynikach innego
monitoringu, ktére moga mie¢ znaczenie dla ustalenia obowigzk6w w tym zakresie,
17) wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, 14
opracowujac raport '
18) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do kazdego 14
elementu raportu
19) nazwisko osoby lub 0s6b sporzadzajacych raport 11

20) zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu

12, w rozdziatach

Art. 66.3. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko, informacje, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzglednia¢ okreslenie oddziatywania planowanego przedsiewziecia poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nie dotyczy
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Miejsce
uwzglednienia
elementu w
Raporcie

(nr rozdziatu)

Zapisy art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Art. 66.4. Jezeli dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania, do raportu powinna by¢ zatagczona poswiadczona przez wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej z
zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktérym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Art. 66.5. Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawiera¢ | 3.3.9
poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

Art. 66. 6. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien uwzglednia¢ oddziatywanie
przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz likwidacji.

Nie dotyczy

Tab. 2 Dostosowanie zawartosci raportu do wymogow okreslonych w postanowieniu Prezydenta Kedzierzyna-KoZla
0OSR.6220.14.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Miejsce
Zapisy specyficzne okreslone w postanowieniu o koniecznosci przeprowadzenia 00S uwzglednienia
elementu w Raporcie
1)Analiza wptywu inwestycji na stan powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji, w zwigzku z realizacja 6.2.3
przedsiewziecia na obszarze, na ktérym zostaty przekroczone standardy srodowiska m.in. w zakresie pytow o
2)Ocena ucigzliwosci hatasowej na obszarach chronionych akustycznie 6.2.4
3) Wptyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne. W oparciu o wyniki badan jakosci ziemi przedstawi¢
wptyw przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, w szczeg6lnosci na etapie realizacji przedsiewziecia oraz 46.2-46.4
zaproponowac dziatania majgce na celu ograniczenie tego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.
4)Ocena oddziatywania skumulowanego z innymi instalacjami o podobnym charakterze, znajdujacymi sie w 6.7

sgsiedztwie przedsiewziecia

5) Opis sposobu gospodarowania odpadami, w tym:
= informacja dotyczaca transportu i roztadunku odpadéw, 3.3.10
= rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw i planowany sposéb zagospodarowania

6)Analiza oddziatywania przedsiewziecia na zmiany klimatu (emisja gazéw cieplarnianych, sposéb adaptacji do

zmian klimatu)

7)Ryzyko wystapienia powaznych awarii przemystowych lub katastrof naturalnych i budowlanych 6.8

6.9

Tab. 3 Dostosowanie zawartosci raportu do wymogow okreslonych w wezwaniu OSR.6220.14.2016 z dnia 19 grudnia
2016r.

Miejsce
Zapisy specyficzne okreslone w postanowieniu o koniecznosci przeprowadzenia 00$ uwzglednienia
elementu w Raporcie
1) Dostosowanie spisu tresci —tabela w raporcie z odniesieniami do wymagarn okreslonych w art. 66 ustawy 00S | 1.3
2) Uszczegbtowienie opisu przedsiewziecia w zakresie przetwarzania odpadow 3.3.10
3) Charakterystyka powstajacych w procesie produktéw i utraty statusu odpadu 3.3.10
4) Opis krajobrazu 4.2
5) Opis racjonalnego wariantu alternatywnego ze wskazaniem najkorzystniejszego dla srodowiska 5
6) Okreslenie oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw 55i5.4
7)Uzupetnienie zagadnier dotyczacych gospodarki wodno-sciekowej 3.3.6
8)Wptyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne 6.2.1
9)Uzupetnienie raportu o zrédta informacji stanowigcych podstawe do sporzadzenia raportu 12
10)Aktualizacja streszczenia raportu 14

1.4 Trudnosci wynikajace z niedostatkdéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowujac raport

Przy opracowaniu niniejszego raportu postuzono sie informacjami dostarczonymi przez dostawce
instalacji i projektantow instalacji, a takze korzystano z wtasnych doswiadczen, pomiaréw i obserwacji.
Zgromadzone materiaty i wiedza pozwolity na skompletowanie opracowania nie napotykajac na
trudnosci i istotne braki. Dostarczone informacje byty wystarczajace do okreslenia przewidywanych
oddziatywan na srodowisko na obecnym etapie.
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1.5 Indeks skrotow
SKROT WYJASNIENIE
GZWP Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych
LA poziom dzwieku wyrazany w dB (decybelach)
LAeq réwnowazny poziom dzwieku wyrazany w dB
PM10 czastki pytu zawieszonego o srednicy < 10 um
0SO Obszary Specjalnej Ochrony w systemie Natura 2000 (kod obszaru PLB+nr)
SO0 Specjalne Obszary Ochrony w systemie Natura 2000 (kod obszaru PLH+nr)
JCWP Jednolita czes¢ wod powierzchniowych
JCWPd Jednolita czes¢ wod podziemnych
00$ Ocena oddziatywania na srodowisko
PGW Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
PWSK Program wodno - srodowiskowy kraju
RDW Ramowa dyrektywa wodna
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2 Metodyka przyjeta do opracowania raportu

2.1 Metoda modelowania emisji zanieczyszczen do powietrza

Do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen do atmosfery zastosowano rozszerzong wersje pakietu
OPERAT-FB firmy PROEKO posiadajacg atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr
BA/147/96. Wtascicielem licencji programu (nr 327/0W/07) jest firma EKOVERT tukasz Szkudlarek.
Pakiet stuzy do modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym ze
zrédet punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyky zawarta w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia niektorych substancji w powietrzu.

Program wykonuje nastepujace obliczenia:

e stezern maksymalnych z jednego lub wszystkich emitoréw, odlegtosci wystapienia stezen
maksymalnych i krytycznych warunkéw atmosfery, emisji granicznej,

e automatycznej oceny zakresu obliczen, stezern maksymalnych, sredniorocznych i czestosci
przekroczen okreslonych wartosci (D1) lub 99,8 percentyla ze stezerh maksymalnych w sieci
receptoréw na roznych wysokosciach, z podaniem krytycznych parametrow atmosfery
oraz udziatu emitoréw,

e opadu pytu w sieci receptoréw oraz udziatu emitoréw w opadzie.

Do obliczen emisji zanieczyszczen wynikajacych z transportem samochodowym uzyto aplikacji
zintegrowanej z pakietem OPERAT FB — Modut samochody. Wykorzystuje ona wskazniki emisji w
funkcji predkosci pojazdéw, na podstawie opracowania Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, korespondujace ze wskaznikami emisji zanieczyszczen dla pojazdow wg Assessment of
Sources of Air, Water and Land Pollution — A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their
Formulating Environmental Control Strategies, Alexander P. Economopoulos, World Health
Organization, Genewa, 1993 r.

2.2 Metoda prognozowania hatasu i zmian w klimacie akustycznym

Do kalkulacji oddziatywania akustycznego w zakresie uktadu transportu przyjeto zalecang metode
obliczeniowg "NMPB Routes - 96", opublikowang w "Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6" oraz we francuskiej normie "XPS
31-133". Jesli chodzi o dane wyjsciowe dotyczace emisji, dokumenty te odwotujg sie do "Guide de bruit
des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980"2. Do obliczer emisji
pozostatych zrddet przemystowych wykorzystano metodyke okreslong w normie 1SO 9613-2: 1996.
Zastosowany do analizy program komputerowy SOUND PLAN ESSENTIAL v3.0 przeznaczony jest do
prognozowania klimatu akustycznego. Opiera sie on na zaleznosci miedzy emisja dzwieku
charakteryzowana réwnowaznym i maksymalnym poziomem mocy akustycznej ‘A" poszczegolnych
zrodet i imisjg dzwieku w obszarze oddziatywania hatasu scharakteryzowanym réwnowaznym i
maksymalnym poziomem diwieku 'A’. Metoda obliczeniowa z wykorzystaniem programu
komputerowego wymaga:
e okreslenia na bazie siatki wspétrzednych x, y, z istniejacej deniwelacji terenu,
o okreslenia na bazie siatki wspotrzednych x, y, z istniejacej zabudowy,
e okreslenia na bazie siatki wsp6trzednych x, y, z potozenia zrodet punktowych liniowych lub
obszarowych,
e okreslenia na bazie siatki wspétrzednych x, y, z potozenia elementdéw ekranujacych oraz
pasow zieleni,
e okreslenia rbwnowaznego i maksymalnego poziomu mocy akustycznej zrodet hatasu,

2 Algorytmy obliczen hatasu drogowego i kolejowego (opis polski); GIOS 2007
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e okreslania na bazie siatki wspétrzednych x, y, z potozenia punktéw obliczeniowych imisji
hatasu (receptorow).

Program obliczeniowy realizuje w kazdym punkcie obliczeniowym (okreslonym wspétrzednymi x, y, z)
obliczenie poziomu réwnowaznego poziomu hatasu uwzgledniajgc wszystkie zrédta majace wptyw na
ten poziom (rodzaj terenu, ekranowanie przez elementy ekranujace, ttumienie powietrza, wptyw
zieleni izolacyjnej itp.).

Teoretyczny model obszaru zbudowany na potrzeby analiz, uwzgledniajacy uksztattowanie terenu i
istniejaca oraz projektowana zabudowe przedstawiono na powyzszym rysunku.

W modelowaniu propagacji fal akustycznych w przestrzeni zewnetrznej, uwzglednia sie wszystkie
parametry majace wptyw na propagacje hatasu, miedzy innymi topografie terenu, geometrie
elementow ekranujacych, uksztattowanie i rodzaj powierzchni terenu. Metoda wykorzystuje model
obliczeniowy, ktérego schemat opisany jest zaleznoscia:

5 L, —D,— 4

Aeqi= w é

gdzie:

LAw - poziom mocy akustycznej A punktowego zrddta dzwieku [dB]; w przypadku hatasu ruchu
drogowego poziom mocy zalezy gtdwnie od natezenia ruchu i udziatu pojazdow ciezkich, ktére
emituja wiekszy hatas, a takze od predkosci poruszajacych sie pojazdéw;

Dc - poprawka wynikajgca z kierunkowosci, ktéra opisuje jak réwnowazny poziom cisnienia
akustycznego punktowego zrodta dzwieku rézni sie w okreslonych kierunkach, od poziomu
wytwarzanego przez wszechkierunkowe zrédto diwieku, o tym samym poziomie mocy
akustycznej [dB];

Réwnowazny poziom diwieku w punkcie obserwacji jest superpozycja poziomoéw réwnowaznych
wszystkich zrodet LAeq, ktorych hatas dociera do danego miejsca w przestrzeni i wyznaczany jest z
zaleznosci:

L4,=10 log >, 10" "

Hatas ruchu drogowego modelowany jest za pomoca szeregu zrddet punktowych utozonych wzdtuz
linii drogi. Od jednego zrddta hatas moze dojs¢ réznymi drogami, w postaci fali bezposredniej, fal
odbitych od roznych powierzchni, a takze fal ugietych na réznych elementach urbanistycznych,
stanowiacych bariery akustyczne.

W przyjetym podejsciu do modelowania emisji i propagacji hatasu obowiazuje generalna zasada, ze
zrodto rzeczywiste jest zastepowane ekwiwalentnym modelem teoretycznym, ktéry umieszczony w
miejscu zrédta rzeczywistego, generuje w ustalonym punkcie obserwacji taki sam rownowazny poziom
dzwieku. Zasada ta jest podstawg do opracowania metodyki obliczer jak i pomiarow akustycznych.

3 Opis przedsiewziecia
3.1 Lokalizacja

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie po bytych zaktadach chemicznych bedacym w
wieczystym uzytkowaniu przez JPM HOLDING S.A. na ktérym zlokalizowany jest réwniez zaktad
BLACHOWNIA S.A. - ul. Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn-Kozle.
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Teren przemystowy pod przedsiewziecie stanowi obecnie nieogrodzony i pokryty zielenig kwartat.
Zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zwigzane jest z dawng dziatalnoscia zaktadéw
chemicznych w Blachowni i stanowi obecnie tereny przemystowe oraz nieuzytki na obszarze zaktadu.

S o o ]
b b e g R e 1
b e g = s i &G .
i il (] ~ __,/" - __,_,._-::!-, E i""'---'.'_, = s '{j |
= e e 1 y 5 B

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na terenie Blachowni

Tabela 1. Lokalizacja wzgledem obszaréw wymienionych w art. 63 ustawy O0$

Typ obszaru tak | nie
Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych X
Obszary wybrzezy X
Obszary gorskie lub lesne X
Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod $rédlagdowych X
Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich X
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody
Obszary, na ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone X
Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne X
Obszary przylegajace do jezior X
X

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

3.2 Dane dotyczace wtasnosci terenu

Inwestorem planowanego przedsiewziecia i wnioskujagcym o wydanie decyzji jest:

PIROLI-GUM Sp. z 0.0.
ul. Lesna 8
43-220 Swierczyniec
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Planowana instalacja zlokalizowana jest na dziatkach 602/353 i 602/352, obreb Blachownia, ktorych
wiascicielem jest Skarb Panstwa, a uzytkownikiem wieczystym przez JPM HOLDING S.A., Al. Lipowa
21/3, 53-124 Wroctaw. Uzytkownik dysponuje terenem na podstawie umowy dzierzawy.

3.3 Opis rozwigzan technicznych

3.3.1 Charakterystyka zastosowanego procesu

Przedsiewziecie obejmuje wybudowanie i uruchomienie instalacji termicznej konwersji odpadéw
(zuzytych opon) opartej o urzadzenie do termicznego rozktadu (termolizy) odpadow opon i odpadow
gumowych model: WGW - 8. Proces polega na posrednim podgrzewaniu odpadowych opon do
temperatury 340-400°C bez dostepu powietrza. W wyniku procesu powstajg pary olejowo-gazowe
podlegajace separacji w zbiornikach sekcji skraplaczy, w efekcie otrzymuje sie frakcje ciekta i gazowa.
W reaktorze pozostaje frakcja stata, w ktérej sktad wchodzi karbonizat oraz ztom stalowy. Instalacja
bedzie wyposazona w kompletny uktad kondensacji produktéw ciektych oraz magazynowania oleju
potermolitycznego i karbonizatu. Gaz procesowy zostanie wykorzystany do przeponowego
podgrzewania reaktora. Przyjeto, ze planowana instalacja termolizy zuzytych opon bedzie posiadata
zdolnos¢ przerobowa na poziomie 20500 Mg odpaddéw/ rok.

Planowana instalacja odzysku odpadow przetwarza¢ bedzie odpady w procesie termolizy, z
uzyskaniem petnowartosciowych produktéw.

W Unii Europejskiej powstaje rocznie prawie 3 miliony ton opon nadajacych sie w 100% do recyklingu.
Opony s zazwyczaj produkowane z gumy, sadzy oraz komponentdw stalowych i tekstylnych , ktére
nadaja sie w catosci do odzysku. Ich fizyczne i chemiczne wtasciwosci czynia je materiatami o wysokiej
wartosci rynkowej.

Obecnie powszechnie stosowanymi sposobami zagospodarowania tych odpaddw jest: sktadowanie,
odzysk energii (poprzez spalanie), bieznikowanie, badZz ponowne uzycie jako niskowartosciowy
produkt przy zagospodarowaniu terendéw sportowych, barier dzwiekochtonnych czy tez pokry¢
dachowych.

Zmiany w przepisach dazg w kierunku zakazu sktadowania opon. Z kolei spalanie opon jest
problematyczne ze wzgledu na emisje poliaromatycznych weglowodoréw (PAH) i metali - gtownie
cynku.

Termoliza to termiczny rozktad zwigzkow organicznych prowadzony przy braku tlenu do postaci ciektej,
statej i gazowej. Proces wymaga zewnetrznego zrodta ciepta, ktérego dostarczanie jest konieczne dla
utrzymania w komorze reakcyjnej wymaganej temperatury. Temperatura procesowa wynosi od 340
do 400°C. Przy braku tlenu odpady s najpierw suszone, a nastepnie transformowane w wysokiej
temperaturze do postaci:

= gazowej (gaz termolityczny),
= ciekiej (oleje/smoty),
= statej (karbonizat - koks, sadza, popiot, nieutlenione metale).

Termoliza jest procesem umozliwiajacym dekompozycje odpadowych opon do gazu, termolitycznego
oleju i sadzy — ktore sg wysoko przydatnymi surowcami. Gazy maja wysoka kalorycznos¢ i moga by¢
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uzywane do podtrzymywania samego procesu. Produkty olejowe sg kompleksowa mieszaning
komponentdw, ktore to moga by¢ uzywane jako paliwo. Ponadto, niektére pojawiaja sie w ilosciach
umozliwiajacych ich optacalng separacje. Wraz ze wzrostem temperatury w czasie procesu maleje ilos¢
produkowanych statych pozostatosci w formie koksu, a rosnie ilos¢ produkowanego gazu procesowego
0 udziale najlzejszych weglowodoréw (metan - butan), co podwyzsza jego wartos¢ opatowg i
0szczednos¢ jego zuzycia.

Przetwarzanie chemiczne gum w procesie termolizy polega na roztozeniu na monomery. Kraking
wystepujacy w procesie wywotuje kontrolowany rozktad dtugich weglowodoréw alifatycznych
zawartych w ciezkich frakcjach na zwiazki o krotszych taricuchach weglowych, takich jakie wystepuja w
benzynie i oleju napedowym. Powstate petrochemiczne frakcje lekkie i ciezkie moga stanowi¢
domieszke do standardowych paliw i smardw. Zaletg jest otrzymywanie produktow wysokiej jakosci
oraz mozliwos¢ przerdbki zaréwno gum, jak i tworzyw sztucznych.

Produkt ciekty charakteryzuje temperatura wrzenia benzyny lub oleju napedowego — moze wiec by¢
uzywany w charakterze paliwa. Sktad i wiasciwosci frakcji benzynowej zaleza od sktadu przetwarzanych
odpadow. Stata pozostatosé¢ z procesu ma wiasciwosci koksu - nazywana jest karbonizatem.
Dodatkowo w przypadku przetwarzania opon pozostaje rowniez kord stalowy ze wzmocnienia opon.

Caty proces odbywa sie w systemie zamknietym. Ogranicza to zasadniczo wielkos¢ emisji z
zanieczyszczen do atmosfery. Ponadto technologia nie generuje odpaddw poprocesowych.

3.3.2  Produkty termolizy

Zasadniczym substratem przerabianym w instalacji beda opony, ktérych produktami termolizy sa:

Frakcja stata - wegiel potermolityczny - karbonizat, w ktorego sktad wchodzi:
= smota-w ilosci 50-57 %
= sadza- okoto 48 %

Karbonizat wytworzony w procesie termolizy opon samochodowych charakteryzuje sie w przyblizeniu
udziatem: 80-90% wegla, 0,5-3,5% siarki, 5,0-15,0% popiotu oraz 3,0-10,0% zawartosc¢ czesci lotnych.
Odroznia to karbonizat od sadzy technicznej sktadajacej sie w 100% z wegla.

Karbonizat wykorzystywany moze byé do dalszej przerdbki na sadze, ktéra po rozdrobnieniu i
oczyszczeniu moze by¢ stosowana jako:

= paliwo (wartos¢ opatowa ok. 30 MJ/kg),

= surowiec dla procesu Waelz’a w tukowych piecach elektrycznych w przemysle stalowniczym
jako czynnik redukcyjny (wspomagajacy koks),

» wypetniacz do produkcji rurociggdéw wykonywanych z polimeréw,
= wypetniacz bitumicznych mieszanek asfaltowych,

= surowiec do produkcji pigmentow,

= surowiec do produkcji tuszw do drukarek,

= do wytwarzania wegla aktywnego,
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= materiat filtracyjny,
= substytut sadzy niezbedny do produkcji wyrobéw gumowych,

= sorbent do pochfaniania zanieczyszczen ropopochodnych.

Frakcja ciekta - olej potermolityczny, bedacy olejem ciezkim. Jego sktad odbiega od wymagan
stawianym olejom opatowym. Sktada sie z weglowodoréw C7-C20, ktére mozna rozdzieli¢
stosujac destylacje i rafinacje.

Olej moze by¢ uzywany jako paliwo alternatywne lub Zzrodto zwigzkéw organicznych. Olej
potermolityczny moze by¢ sprzedawany do rafinerii jako komponent do produkcji paliw lub zmiekczacz
do mieszanek kauczukowych. Mozliwa tez jest destylacja - umozliwiajgca wyeliminowanie frakcji
niskozaptonowych, frakcji odpowiedzialnych za wysokie wartosci lepkosci, oraz obnizenia zawartosci
siarki.

Temperatura zaptonu surowego oleju termolitycznego, zgodnie z danymi zawartymi w literaturze,
wynosi ok. 55-60°C. Gestos¢ oleju wynosi ok 920-930 kg/m? i jest wyzsza niz maksymalna dopuszczalna
dla oleju opatowego. Cechuje go réwniez udziat siarki - max. do ok. 1%.

Frakcja olejowa zawiera nastepujace rodzaje weglowodoréw:

= alkany 12,8%
= dieny 7,1%
= cykloalkany 4,8%
= cykloalkeny 3,5%
= weglowodory cykloalifatyczno-aromatyczne  5,8%
= weglowodory aromatyczne - w sumie 46,7%
0 benzen 2,2%
o toluen 3,9%
0 ksylen 4.8%
0 etylobenzen 3,2%
o kumen 0,8%
0 styren 0,9%
= zwiazki z zawierajace w sktadzie tlen 0,8%
= nitryle 0,9%
= zwigzki wielkoczasteczkowe 1,8%

Wyniki badan oleju poprocesowego - dane dostawcy technologii termolizy:

Tabela 2. Wyniki badas oleju poprocesowego

Badany parametr Wynik pomiaru
Zawartosci sktadnikow w pozyskanych olejach:
- weglowodorow alifatycznych . [%(m/m)] 5,0
- weglowodoréw aromatycznych . [%(m/m)] 60,0
Zawartos¢ pierwiastkow Al,B,Ca,Fe,K,Na,Ni,P,Pb,Si,Ti i in. [mg/kg] ponizej 100
WWA - wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych [mg/kg] 193,1
Siarka [%(m/m)] 0,44
Chlor [mg/kg] <10
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Gaz termolityczny
W jego sktad wchodzg nastepujace rodzaje gazow:

- CH4, CO, COZ, C4H8
= HyS, CoHa, CoHe, C3Hs, C3Hs, CaHs, C4H1o, Ha.

Wystepujace w gazie zwigzki chemiczne:

Tabela 3. Skfad gazu procesowego

Stezenie weglowodorow C1-C5, Co+ [%omol/mol] l'lt"lftaﬂ - 165‘1
etan -5
eten - 2,6
propan - 52
propen - 29
butany - 4,1
buteny - 17,6
butadien - 0,2
pentany - 1,2
Stezenie N2, CO2, H2S, He, H2, 02 [%emol/mol] co - 6,7
cO2 - 16,
Stezenie weglowodordw alifatycznych C6-C20 [%emol/mol] C6-C20 - 24
(heksany, heptany, oktany, nonany, weglowodory wyzsze od nonanow)
Stezenie benzenu, toluenu, ksylendw [%mol/mol] benzen - 0,087
toluen -0,032
ksyleny - 0,004
Zawartos¢ WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) antracen -0,78
[ng/m3] fenantren -0,74
acenaftylen -0,65
naftalen - 6,96
Stezenie zwigzkdw siarki — merkaptany (tiole) [mg/ m3] metylowy - 54,1
etylowy -11,0
propylowy -23
butylowy - ns.
Zawartos¢ HCLHF [mg/m3] HCl -12,2
HF - 1N.S.

Gaz wykorzystywany jest do podtrzymania procesu jako zamiennik oleju opatowego lub gazu
ziemnego. Gaz jest spalany po poddaniu go schtadzaniu i oczyszczaniu. Ze wzgledu na duze
zanieczyszczenie gazu olejami i smotami, konieczne jest poddanie go kondensacji w celu wytracenia
zanieczyszczen i oczyszczeniu.

Kord metalowy - pozostaty po procesie stanowi ztom stalowy.
Drut stalowy w gatunku 55G-65G jest chetnie przyjmowany przez huty do procesu metalurgicznego
z uwagi na drogi mangan zawarty w ztomie.

3.3.3 Rodzaje przetwarzanych odpaddéw

Zaktad bedzie zajmowat sie utylizacja nastepujacych rodzajéw odpadéw gumowych:

= opony samochodow osobowych,
= opony samochodo6w ciezarowych,
= opony maszyn rolniczych.

Odpady gumowe to gtéwnie zuzyte opony, a wiec odpady nalezace do grupy 16, podgrupy 16 01 -
zuzyte lub nienadajace sie do uzytkowania pojazdy, odpady z demontazu, przegladu i konserwacji
pojazdow - odpad o kodzie 16 01 03 — zuzyte opony.
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Opona jest wyrobem gumowym bedacym mieszanka, ktéra powstaje z naturalnego lateksu i gumy
syntetycznej z polimeryzacji butadienu, albo tez kopolimeryzacji butadienu i styrenu.

Guma poddawana jest uplastycznieniu, czyli mechanicznemu rozbiciu taricuchow polimeréw na
mniejsze oraz stopniowego zmieszania gumy z substancjami takimi jak:

= sjarka,

= tlenek cynku,

= kwas stearynowy,

= napetniacze (sadza, krzemionka, kreda),

= przyspieszacze wulkanizacji (np. merkaptobenzotiazol, difenyloguanidyna),
= zmiekczacze,

= substancje przeciwstarzeniowe (np. fenylo-B-naftyloamina),

= aktywatory (tlenki metali).

W wyniku wulkanizacji otrzymuje sie produkt o duzej elastycznosci i odpowiednich wtasciwosciach
uzytkowych. Charakterystyke przyktadowego sktadu zuzytych opon przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 4. Charakterystyka chemiczna opony samochodowej

Lp. Sktadnik Zawartosé
[% masowy]
1 Guma naturalna 29,59
2 Guma styrenowo-butadienowa 29,59
3 | Sadza 29,59
4 Tlenek cynku 2,96
5 Siarka 0,89
6 | Oleje aromatyczne 2,37
7 | Zywica fenolowa 2,37
8 | Kwas stearynowy 0,59
9 | IPPD (przeciwutleniacz) (n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine) 0,89
10 | CBS (przyspieszacz wulkanizacji) (n-cyclohexyl-2-benzothiazole 0,89
sulfenamide)
11 | Inne dodatki 0,27

/Kinetics of scrap tyre pyrolysis under vacuum conditions. Gartzen Lopez, Roberto Aguado, Martin Olazar *, Miriam
Arabiourrutia, Javier Bilbao. Waste Management 29 (2009), 2649-2655/

Produkcja opon stanowi ok 60-70% przemystu gumowego, a udziat opon w odpadach gumowych siega
80%.

3.3.4 Charakterystyka technologiczna inwestycji oraz planowane zagospodarowanie
terenu

Zakres przedsiewziecia obejmuje realizacje obiektow i instalacji technologicznych:
1. Hala technologiczna wraz z instalacja przetwarzania opon - obejmujaca:
a) Stanowisko przygotowania odpaddw,
b) Instalacje reaktoréw termolitycznych,
c) Instalacja gromadzenia karbonizatu.
2. Budynek socjalno-biurowy,
3. Zbiornik magazynowy karbonizatu,

4. Sktad magazynowy produktéw,
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5. Sktad magazynowy surowcow do procesu,

6. Zbiorniki oleju,

7. Chtodnice,

8. Pochodnie do awaryjnego spalania gazu procesowego,
9. Parking,

10. Przytacza i sieci - energetyczne i sanitarne (kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowe),
gazowe.

Dodatkowo przewiduje sie realizacje uktadu komunikacyjnego, w tym przejazdu kolejowego (po
stronie potnocnej) przez dwa tory bocznicowe.

Zagospodarowanie dziatki przedstawiono na planie zagospodarowania zatgczonym do raportu.

Charakterystyka obiektow technologicznych

1. Halatechnologiczna wraz z instalacjg przetwarzania opon:
Hala o wym. okoto 43m x 49m, wys. ok. 10m.
Hala - konstrukcja stalowa na stupach zelbetowych:
= $ciany —kasetony z wetng mineralna,
= dach- wetna mineralna na blasze trapezowej, pokrycie papa (srebrny dach),
= posadzka- ptyta betonowa.

Planowana inwestycja jest instalacja o charakterze przemystowym. Obiekty instalacji przewiduje sie do
posadowienia na gruncie utwardzonym w zamknietej hali ze szczelng posadzka.

Instalacja przetwarzania odpaddéw obejmuje cztery zasadnicze segmenty technologiczne, ktorymi sa:
| Stanowisko przygotowania odpadow,
[I. Reaktor termolityczny,
lll. Instalacja gromadzenia karbonizatu.

l. Stanowisko przygotowania odpadéw
Odpady state przeznaczone do odzysku gromadzone beda w przystosowanych miejscach

magazynowania zapewniajacych sprawny odbiér dowozonych partii odpadéw oraz przygotowanie
substratu do procesu. Do magazynowania opon przewiduje sie wykonanie zadaszonego sktadu.

Gabarytowo duze odpady state w postaci opon poddaje sie rozdrobnieniu na maszynie tnacej
zlokalizowanej wewnatrz hali instalacji procesowej. Opony do ciecia podawane s3 i odbierane
przenosnikiem.

Instalacja do rozdrabniania opon wyposazona jest w urzadzenia - obrotowe noze tnace w ilosci 2 szt..

Urzadzenie pracuje przy niskich obrotach (10-15 obr./min) ze zwiekszonym momentem obrotowym,
co powoduje iz ucigzliwos¢ hatasowa procesu jest nizsza niz w przypadku rozdrabniaczy
wysokoobrotowych.
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Przygotowany odpad gromadzony jest w ilosci niezbednej do przeprowadzenia szarzy procesu i
tadowany jest dalej do gtbwnego modutu - komory reaktora termolizy.

Proces wymaga dostarczenia energii na ogrzanie i utrzymanie temperatury podczas jego trwania.
Utrudnieniem jest mate przewodnictwo gumy. Stad wymaga sie wstepnego rozdrobnienia, co
dodatkowo zmniejsza objetos¢ wsadu do reaktora.

1. Reaktor termolityczny
Reaktor stanowi urzadzenie w ksztatcie obrotowego bebna, usadowionego poziomo. W urzadzeniu
tym odbywa sie proces termolizy, ktéremu poddawane sg odpady. Rozktad termiczny odpadéw
prowadzony jest bez dostepu powietrza. Proces realizowany jest periodycznie w zakresie temperatur
320-450°C. Reaktor pracuje z predkoscig obrotowa do 0,5 obrotu/min.

Wydajnos¢ instalacji wynosi do 12 Mg/proces na 1 linie produkcyjna. Instalacja sktada sie z 4 linii
pracujacych w nastepujacych po sobie cyklach (przewiduje sie 1 cykl dla kazdej linii na dobe).

W wyniku termolizy ok. 12 Mg opon w czasie jednego cyklu otrzymuje sie okoto: 2,4 Mg oleju ciezkiego,
3,6 Mg oleju lekkiego, 0,7 Mg benzyn, 0,5 Mg gazu pokrakingowego, 3,6 Mg sadzy i 1,2 Mg kordu
metalowego.

Parametry reaktora:

= Catkowity czas pracy jednego cyklu to ok. 18 h

= Woydajnosé produkcji oleju: ok. 6 Mg

= Masa pojedynczej linii instalacji: 35 Mg

= Gabaryty reaktora: 70x3,0x3,5m

*  Pojemnos¢ zbiornikéw na produkty olejowe 2 x6m?
* Pojemnos¢ zbiornikdéw na produkty gazowe  1x4m?
* Moc grzewcza 3-ech palnikéw (olejowo — gazowych OLION GKP26.11H ) wynosi 480 kW.

= Parametry silnika elektrycznego 4 kW/8,1A.

= Typ chtodzenia: woda w zamknietym obiegu chtodniczym

= Pojemnosé uktadu chtodzenia 2000 I.

= |los¢ wody w skraplaczu 400 | (pojemnosc¢ 4 skraplaczy, gdzie 1 skraplacz — 600 I).
* Moc uktadu chtodzenia: 480 kW.

= Moc przytaczeniowa uktadu chtodzenia: 10 KW/44A.

Schemat technologiczny procesu przedstawia rysunek:
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Pozostalosci stale Zbiomik oleju

ci¢zkiego
Przygotowa Uklad zasilania Obrotowy Odbior produk- Separacja
ni¢c wsadu reaktora ‘ reaktor termolizy] oW termolizy ’ substancji

Odprowadzenie ¢ Instalacja ¢ Oczyszczanie - Kondensacja

spalin ogrzewania gazu oleju

|

Oleje lekkie

Rysunek 2. Schemat ideowy instalacji termolitycznej

Uktad instalacji procesu przedstawia rysunek ponizej:

8 8 = | /|2 @] @ @10

[
WILLLT YIL.L

Rysunek 3. Reaktor obrotowy do termolizy oraz kociof (materiaty producenta instalacji)

Instalacja rozktadu termicznego sktada sie z elementow:
1 — ukfad nagrzewania reaktora
2 —reaktor
3 —separator produktow
4 —wymiennik ciepta (skraplacz)
5 — uktad ptuczek gazu
6 — uktad chtodzenia
7 —zbiornik gazu
8 —zbiorniki na olej (produkty olejowe)
9 — komin wylotowy spalin z procesu ogrzewania komory
10 - palniki dwufunkcyjne
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Instalacja destylacji oleju
Produkty ciekte i gazowe procesu podlegaja dalszej obrébce chemiczneji mechanicznej:

= gaz po skondensowaniu i oczyszczeniu stanowi nosnik energetyczny, spalany w kotle i
wykorzystywany do ogrzewania reaktora. nadmiar gazu spalany jest w pochodni gazowej,
= produkty ciezkie po kondensacji zostajg przepompowane do zbiornikdw magazynowych.

Frakcja gazowa wydostaje sie z reaktora, a nastepnie podczas kondensacji jest zamieniana w frakcje
ptynna - olej. Frakcja stata (sadza techniczna) rowniez jest usuwana z reaktora podczas procesu. Jedyng
pozostatoscig po termolizie opon jest drut stalowy, ktory po ostudzeniu reaktora wyciggany jest za
pomoca elektromagnesu w systemie roztadowczym na zewnatrz.

Po zakonczonym procesie reaktor jest schtodzony i w systemie zamknietym nastepuje wytadunek
produktéw procesowych tj. koksu i kordu metalowego.

Instalacja zbudowana jest ze stali, reaktor ze stali specjalnej. Cata instalacja pracuje, jako szczelna w
podcisnieniu utrzymywanym przez wentylator ssacy umieszczony za kolumng chtodnicza.

M. Instalacja gromadzenia karbonizatu
Olej uzyskiwany w procesie jest uzdatniany celem osiggniecia parametrow np. oleju opatowego.

Karbonizat potermolityczny zostaje odbierany przez instalacje odkurzacza przemystowego
dedykowanego do pytu weglowego w ilosci 2 szt. Odkurzacz wyposazony jest w filtorcyklon wykonany
w wersji  przeciwwybuchowej (dla pytdw ST1) i przeznaczony do oczyszczania powietrza w
instalacjach centralnego odkurzania. Filtrocyklon sktada sie z komory gazu oczyszczonego i komory
gazu brudnego. Do komory gazu oczyszczonego podtgczana jest dmuchawa powietrza. Dmuchawa
wytwarzajac podcisnienie, umozliwia zasysanie mieszanki pytowo-gazowej z miejsca powstawania
odpadu (z obszaru roboczego). Powietrze wpadajac przez otwdr wlotowy do odpylacza (sekcji
cyklonowej) rozpreza sie, wytracajac wieksze frakcje pytu, ktére opadajg grawitacyjnie na dno leja
zsypowego. Powietrze przeptywa przez materiat wktaddw filtracyjnych do komory gazu czystego.
W czasie przeptywu zasysanego powietrza przez materiat filtracyjny nastepuje mechaniczne
oddzielenie drobnych, statych czastek pytu z powietrza. Przewiduje sie montaz 2 odkurzaczy
wyposazonych w wysiegniki do odbioru pytu.

Uzyskany karbonizat jest gromadzony w silosie na zewnatrz hali. Odkurzacz ma dwie opcje zatadunku
- jedno do pakowania big-bagdéw, drugie do przesytu rurami pneumatycznymi do silosa. Z silosa rowniez
karbonizat jest przez zawér bezposrednio pakowany do big-bagéw. Osobno powstanie dodatkowy silos
na karbonizat na zewnatrz hali.

Parametry odkurzacza przemystowego:
Odkurzacz wyposazony w filtorcyklon wykonany w wersji przeciwwybuchowej

= system bezptomieniowego odpowietrzenia wybuchu lub panel dekompresyjny,
= klapa zwrotna - bariera wybuchu,
= wkiady filtracyjne sg antystatyczne,
= karbonizat jest transportowany w sposéb szczelny do big-bagow,
Parametry techniczne:
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=  Powierzchnia filtracji 10,8 m?

= |los¢ wktadow filtracyjnych 21 szt.
= Rodzaj materiatu filtracyjnego PE kalandrowany 550 g/m? wodo-
olejoodporny
= Zapotrzebowanie sprezonego powietrza 9 Nm/h
Uktad odbioru i gromadzenia karbonizatu wyposazny jest w system zabezpieczen

przeciwwybuchowych i przeciwpozarowych:

= system bezptomieniowego odpowietrzenia wybuchu lub panel dekompresyjny,

= klapa zwrotna - bariera wybuchu,

= wkiady filtracyjne sg antystatyczne,

= karbonizat jest transportowany w sposéb szczelny do big-bagow,

= schtodzenie karbonizatu - maksymalna temperatura karbonizatu po zakoriczonym procesie,
w momencie odsysania, to 30 st C.

Funkcjonowanie instalacji kontrolowane bedzie za pomoca aparatury kontrolno-pomiarowej. Proces
jest niskotemperaturowy, bezcisnieniowy, co wptywa na tatwos¢ eksploatacji. Kontrola procesowa
dotyczy gtdwnie temperatury prowadzenia termolizy.

Proces moze zosta¢ przerwany i wznowiony w dowolnym momencie. Wydtuzenie czasu trwania
procesu (np. na skutek awarii aparatury kontrolnej) nie powoduje zagrozenia dla instalacji - reaktor
bedzie niepotrzebnie ogrzewany.

Praca w podcisnieniu eliminuje dostep powietrza i uniemozliwia emisje w trakcie zatadunku surowca
(opon). W instalacji nie sg generowane scieki przemystowe. Zbiorniki na olej i frakcje benzynowa beda
zbiornikami naziemnymi. Plac manewrowy oraz miejsce, gdzie bedzie sie odbywaé zatadunek
wytworzonego oleju, beda utwardzone i uszczelnione.

2. Zabudowa socjalno-biurowa
Budynek socjalno-biurowy: okoto 8m x 22m, wys. ok. 4,5m

Budynek socjalno-biurowy - budynek murowany:
= $ciany — bloczki betonowe + wetna mineralna + tynk mineralny,
= dach- wetna mineralna na stropie gestozebrowym, pokrycie papa,
= posadzka- ptytki gresowe + wylewka + styropian + chudy beton.

W budynku znajdowac sie beda pomieszczenia o funkcjach:

= Wiatrotap,
= Korytarz,
= Szatnia,

= Umywalnia,

= Zespdt sanitarny,

= Jadalnia i kuchnia,

= WC,

= Pomieszczenie gospodarcze,
= Pomieszczenia biurowe,

= Sala konferencyjna,
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3. Zbiornik magazynowy karbonizatu - 1 szt.
Parametry:

*  Pojemnos¢ ok. 100m3,
= Srednica ok 4,6m,
= Wysokosé ok 9m

4. Sktad magazynowy produktow

Parametry:

= Wiata o wymiarach okoto 10m x 40m, wys. ok. 10m;
= Dach blacha trapezowa;
= Rodzaj nawierzchni bruk.

5. Sktad magazynowy surowcow do procesu

Parametry:

= Wiata o wymiarach okoto 10m x 40m, wys. ok. 7m;
=  Dach blacha trapezowa;
= Rodzaj nawierzchni bruk.

6. Zbiorniki oleju (na zewnatrz) — 2 szt.

Parametry:
= Zbiornik dwuptaszczowy, podziemny, 1-komorowy;
* Pojemnos¢ 100m3;
= Srednica ok. 3m
= Diugosc 0k.16m

7. Chtodnie —4 szt.

Chtodnia typu: CWT 32/1200 zbudowana jest w postaci prostopadtoscianu o podstawie
kwadratowej i sktada sie z nastepujacych zespotow:

= zespotu zbiornika,
= zespotu baterii,
= zespotu wentylatorowego.

Parametry:
= Dtugosc 1,7m
= Szerokosé 1,7m
= Wysokosé ok. 3,2m

= Odebrana moc cieplna 300kW

8. Pochodnie do awaryjnego spalania gazu procesowego - 4 szt.

Parametry:
= Wysokos¢ catkowita  7,0m
= Srednica wewn. 0,8m
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9. Parking

Powierzchnia parkingu dla samochodéw osobowych ok. 0,08 ha.
Liczba pojazdéw osobowy i ciezarowych — 36 samochoddw osobowych;

Wijazd / wyjazd do 5 samochoddw ciezarowych / dobe, postdj na placu manewrowym.

10. Przytacza i instalacje

Wyposazenie obiektéw w niezbedne instalacje elektryczne i sanitarne:

Cze$é elektryczna:

W budynkach:

Na terenie:

instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu WG-PPO?Z,

instalacja uktadéw pomiarowych, SZR, rozdzielnic,

instalacja WLZ,

instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazowych,

instalacja gniazd 1-fazowych dedykowanych DATA,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego,
instalacja detekcji gazéw niebezpiecznych,

instalacja oddymiania,

instalacja przepieciowa,

instalacja odgromowa i uziemiajaca,

instalacja uziemiajgca wewnatrz budynku oraz miejscowych szyn wyréwnawczych,
instalacja monitoringu CCTV,

instalacja LAN,

instalacja nN - zasilanie podstawowe i rezerwowe,
instalacja oswietlenia terenu,
instalacja kablowa zasilania obiektéw,

Cze$é sanitarna :

Budynek socjalny:

instalacja wody zimnej/cieptej/p.poz.,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja c.o.,

instalacja gazu,

instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej,
instalacja klimatyzacji w biurach.

Hala:
= wentylacja grawitacyjna - wywietrzaki dachowe
= instalacja gazu i wody doprowadzona do sciany zewnetrznej budynku,
= instalacja kanalizacji.

Na terenie:

sie¢ kanalizacji sanitarnej z budynku socjalnego,
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= siec¢ kanalizacji technologicznej z hali,

» sie¢ kanalizacji deszczowej z dachow oraz powierzchni utwardzonych,
= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ gazowa,

= instalacja gromadzenia oleju powstajagcego w procesie,

= instalacja gromadzenia karbonizatu.

3.3.5 Powierzchnia nieruchomosci i obiektu budowlanego

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach o catkowitej powierzchni:

= dziatka nr 602/353: 1,15 ha
= dziatka nr 602/352: 1,86 ha

Wskazniki zagospodarowania powierzchni dla planowanego zamierzenia budowy instalacji
przedstawiono ponizej. Bilans jest orientacyjny i moze ulec nieznacznym zmianom na etapie projektu
budowlanego.

Bilanse powierzchni:

= Zabudowa
= hala ok. 0,21 ha
= bud. socjalno-biurowy ok. 0,02 ha
= Zielen(powierzchnia biologicznie czynna) ok. 2,06 ha
= Drogi (+ parkingi + place manewrowe+ wjazdy) ok. 0,43 ha
= Powierzchnie magazynowe (wiaty) ok. 0,08 ha
= Powierzchnie technologie utwardzone ok. 0,15 ha

3.3.6  Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz
energii

Celem przedsiewziecia jest zagospodarowanie strumienia 20500 Mg/rok odpadow (zuzytych opon) w
procesie odzysku R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, ktore nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania) z wytworzeniem
produktéw handlowych.

W wyniku termolizy opon mozna uzyska¢ wartosciowe produkty/potprodukty:

e olej potermolityczny o charakterystyce zblizonej do oleju opatowego (45%). 9225 Mg/rok,
e karbonizat o charakterystyce zblizonej do sadzy technicznej (30%). 6150 Mg/rok,
e ztom stalowy w postaci kordéw/drutu (15%). 3075 Mg/rok,

e oraz gaz (5-10%) - zostanie wykorzystany do podgrzewania reaktora termolizy. max 2050
Mg/rok.

Prognozowane zuzycie mediow na etapie realizacji inwestycji - szacunki przyjete na podstawie
realizacji podobnego typu inwestycji:

= woda: ok. 300 m® miesiecznie,

= ¢cieki bytowe - toalety przenosne typu toi-toi, kontenery socjalne: ok. 5mmiesiecznie,

= energia elektryczna: ok. 2,0 MWh miesiecznie,
= olej napedowy ok. 5,0Mg
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= beton ok. 200Mg
= stal konstrukcyjna ok. 50Mg

Zaktadany wstepnie czas realizacji - ok. 12 miesiecy.

Szacunkowe zapotrzebowanie na media na etapie uzytkowania hali:
= Energia elektryczna:

- moc zainstalowana: ~230kW
- moc szczytowa (przytaczeniowa) 150kw
- energia elektryczna: okoto 400 000 kWh / rok
= Mediaw cz. technologicznej:
- woda technologiczna: ~1m?3/proces (5m?/d)
- woda dla celéw p.poz. 7,2m%/h

- gaz do procesu: 1 palnik 25m?*/h (3 jednoczesne procesy: 225m3/h)
= Media dla czesci socjalnej:

- woda 3,5mé/h

- gaz max 2,9 m3/h
(na potrzeby kotta gazowego 2-funkcyjnego)

- instalacja c.o. ok. 8,5 kW

(kociot gazowy kondensacyjny 24kW)
= substraty do produkc;ji:
- przetwarzane opony srednio 48 Mg/d

Zaopatrzenie w wode:

= Pobdr wody na etapie realizacji i eksploataciji
Na etapie realizacji i eksploatacji - woda do procesu, woda socjalno-bytowa i p.poz - pobierana bedzie
z wewnetrznej sieci zaktadowej obstugujacej strefe przemystowa. Zaktada sie uzbrojenie
nieruchomosci w media przed przystapieniem do realizacji zamierzenia budowlanego.

= Woda na potrzeby technologiczne - przeznaczenie
Woda stuzy do uzupetniania obiegu chtodniczego wody. Wody w catym obiegu jest ok. 1,5 — 2,0 m3.

Jest to obieg zamkniety, przytaczony do zaworu wody i automatycznie nastepuje pobér wody, ktéra
wczesniej wyparowata. Jest to okoto 1m?® na proces (ale zalezy to od wielu czynnikéw, przede wszystkim
temperatury otoczenia). Woda w obiegu zamknietym krazy miedzy innymi w ptuczkach i ochtadza
produkt.

Gospodarka sciekami:

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zaktadowej. Do zbiornika
szczelnego podtaczona jest wewnetrzna instalacja kanalizacji w hali, przewiduje sie odprowadzenie do
niego sciekdbw pochodzacych z mycia posadzki, rozwigzanie takie zabezpiecza sie¢ zaktadowa przed
ewentualnym zanieczyszczeniem podczas awarii i rozszczelnienia linii technologicznej (wyciek
produktow ropopochodnych, zanieczyszczenie karbonizatem). Scieki wywozone sg do oczyszczalni
sciekow (zaktada sie odbidr do oczyszczalni PCC na terenie strefy przemystowej).
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3.3.7 Postepowanie z przetwarzanymi olejami

Oleje wytwarzane w instalacji majg wtasciwosci paliw, stad postepowanie z nimi odpowiada¢ bedzie
przepisom w tym zakresie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.
2014 nr 0 poz. 1853). Wytwarzane oleje stanowia produkty naftowe:

= Klasy Ill (temp. zaptonu 55-100°C),
= Klasy Il (temp. zaptonu 21-55°C).

Oleje potermolityczne nadaja sie jako komponent do produkcji oleju opatowego, co wynika z jego
parametréw fizykochemicznych, takich jak:

= gestosc

= lepkos¢

= wartos¢ opatowa
= zawartosc siarki

Ze wzgledu na parametry fizyko-chemiczne uznaje sie, ze olej potermolityczny moze by¢ zamiennikiem
oleju opatowego. Ze wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia procesu selekcjonowania oleju na
terenie planowanej inwestycji — przewiduje sie przekazywanie go do firmy dysponujacej odpowiednim
potencjatem produkcji paliw i mozliwoscia jego zagospodarowania. Oleje odbierane beda przez firmy
posiadajace instalacje do redestylacji olejow.

Oleje przeznaczone do dalszego zagospodarowania magazynowane selektywnie i w takiej formie
przekazywane dalej. Na terenie zaktadu nie dopuszcza sie mieszania oleju z innymi odpadami i
substancjami, w tym olejem napedowym, olejem opatowym, ptynami eksploatacyjnymi,
substancjami i preparatami chemicznymi niebedacymi olejami.

Miejsca do magazynowania olejow posiada¢ beda rozwiazania techniczne i urzgdzenia do:

= zabezpieczania przed przenikaniem produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i
gruntowych oraz emisjg par tych produktéw do powietrza atmosferycznego w procesach ich
przetadunku i magazynowania;

*= pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktow naftowych oraz sygnalizacji
przeciekdw tych produktéw do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych.

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania olejéw beda spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego, jakim
powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania
materiatow ciektych zapalnych (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2001 r.) - w szczegdlnosci beda wyposazone
w urzadzenia sygnalizujace powstanie wycieku i urzadzenia zabezpieczajace przed przenikaniem
czynnika roboczego do gruntu oraz do wdd powierzchniowych i gruntowych.

Oleje przechowywane beda w zbiornikach stalowych, dwuptaszczowych, podziemnych, walcowych o
0si poziomej, przeznaczonych do magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczajacych
wode - zgodnie z norma PN-EN 12285-1. Szczegdlnym rodzajem w/w materiatow sg ptynne produkty
naftowe zaliczane do I, Il i lll klasy niebezpieczenstwa pozarowego wg klasyfikacji podanej w
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. Zbiorniki bezcisnieniowe sa
przeznaczone do posadowienia w ziemi. Konstrukcja zbiornika dwuptaszczowego uwzglednia
aktualne przepisy prawne o ochronie srodowiska naturalnego oraz zapotrzebowanie na zbiorniki
wyposazone w system sygnalizacyjny przecieku magazynowanego produktu. System sygnalizacji
przecieku potaczony jest z przestrzenig miedzyptaszczowa zbiornika (tj. przestrzenia miedzy ptaszczem
wewnetrznym a zewnetrznym zbiornika).

Zbiorniki wyposazone beda w system hermetyzacji zbiornikdw, zabezpieczajacy srodowisko naturalne
przed przedostawaniem sie opardéw cieczy podczas napetniania zbiornikbw oraz zabezpieczenie
przeciwprzepetnieniowe.

Spos6b magazynowania oleju zgodny bedzie z wymaganiami:

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) /Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14
sierpnia 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853)/

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegoOtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

3.3.8  Warunki prowadzenia procesu termicznego

W zakresie prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania opon spetnione beda warunki okreslone
przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108).

Odpady powstajace w procesie termolizy w projektowanej instalacji beda zawiera¢ ponizej 1 %
zwigzkdw chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

3.3.9 Poréwnanie technologii z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT)

Dla instalacji przerobki odpaddéw wymaga sie spetnienia standardow okreslonych w dokumentach
referencyjnych Komisji Europejskiej dotyczacych zintegrowanych systeméw ochrony przed
zanieczyszczeniem oraz kontroli - w zakresie:

= gpalania odpadéw (Waste incineration)
= przerobki odpadow (Waste treatment industries)
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Wymagania dokumentdéw referencyjnych

Ocena zastosowanego rozwigzania

Gospodarka odpadami

Przystosowanie instalacji do odbioru danego typu odpadu - instalacja
przetwarzajaca odpady bardziej homogeniczne pozwala prowadzi¢ bardziej
stabilny proces z bardziej dajacymi sie przewidzie¢ produktami, co przektada
sie na bezpieczniejszy proces oczyszczania spalin.

Przystosowanie powinno uwzgledniac :

= sktad chemiczny odpaddw i ich zr6znicowanie,

= stan fizyczny np. rozdrobnienie, réznorodnosc¢,

= termiczna charakterystyka odpaddéw np. kalorycznosé , wilgotnosé,

= przerob instalacji oraz podaz surowca,

= wymagania co do jakosci i typu powstatych produktow,

= mozliwosé uzycia produktow czesciowego utlenienia jak gaz
termolityczny i koks,

= zatozone poziomy emisji i system wygaszania,

= typ odzyskiwanej energii ( np. ciepto, elektrycznosé, Kogeneracja).

Przedmiotowa instalacja jest przystosowana
do odbioru okreslonej grupy odpadéw
(opony) - charakteryzujacej sie podobnymi
wiasciwosciami chemicznymi, paliwowymi.
Pozwala na odzyskiwanie gazu procesowego
oraz innych substancji majacych potencjat
energetyczny i materiatowy.
Charakter instalacji pozwala
ztozone parametry pracy m.in.
emisji, system wygaszania.

zachowad
poziomy

Kontrola, pobor prob, sprawdzanie dostarczanych odpadow:

= przyjmowane odpady sg w zakresie przerobowym instalacji

= odpady w razie potrzeby bedg miaty zapewniong szczeg6lng obstuge/
sktadowanie/ przetwarzanie/ usuniecie poza teren zaktadu

= przyjete odpady sg tymi, co w dokumentach przewozowych

Zakres stosowanych procedur bedzie zaleze¢ od:

= typu i sktadu odpadéw

= jednorodnosci odpadow

= wiadomych trudnosci z odpadami (danego typu /z danego zrédta)

= wrazliwosci instalacji np. na specyficzne substancije o ktérych wiadomo,
ze moga powodowac operacyjne trudnosci

= tego czy odpady pochodza z wiadomego badz nieznanego zrodta

= obecnosci / braku specyfikacji kontroli jakosci

= tego czy odpad byt juz przetwarzany w instalacji i doswiadczen z tym
zwigzanych

Postepowanie w przypadku odpad6w niebezpiecznych bedzie sie sktadac z:

= inspekcji wizualnej

= kontroli i poréwnania danych w deklaracji z dostarczonym odpadem
= pobdr prob i analiza masowych tadunkéw

= losowe sprawdzanie tadunkow

= odpakowanie i sprawdzanie zapakowanych dostaw

= ocena parametrow spalania

= testy mieszania ptynnych odpadéw przed przechowywaniem

= kontrola punktu zaptonu przechowywanych odpaddw

= badanie sktadu pierwiastkowego odpaddw.

Wymagania dla odpadéw niebezpiecznych:

1) wykonanie testow:
« wartosci kalorycznej

 punktu zaptonu
« PCB

Kontrola, pobér  préb, sprawdzanie
dostarczanych odpadéw obejmowac bedzie ,
zgodnie z wymaganiami BAT nastepujace
elementy:

= zgodnos¢ odpadow z zakresem
przerobowym instalacji;

= zapewnienie przetwarzania, jak rowniez
usuniecia poza teren zaktadu;

= zgodnosci dostawy z dokumentacija
przewozows;

Stosowane procedury kontrolne uwzgledniaé
beda:

= typ i sktad odpadow;

= jednorodnos¢ odpadow;

= podatnos¢ instalacji na utrudnienia
procesu wywotane danym typem
odpadow;

= wczesdniejsza kontrole jakosci u dostawcy;

Nie przewiduje sie przetwarzania odpadow
niebezpiecznych.

Instalacja umozliwia prowadzenie takiej
dziatalnosci w sposéb bezpieczny zgodny z
wymaganiami dokumentow referencyjnych
oraz przepisOw ustawy o odpadach.
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= Halogenow (np. Cl, Br, F) i siarki
* metali ciezkich
 reaktywnosci i zgodnosci odpadow
« radioaktywnosci
2) Mieszanie, uzdatnianie, przetwarzanie celem polepszenia wtasnosci
palnych.
3) Bezposredni wtrysk odpadow ptynnych z ograniczeniem ekspozycji na
srodowisko.
4) Uzywanie komdr spalania zapewniajacych pojemnosé, transport i
mieszanie odpaddw.
5) Ograniczenie zuzycia energii elektrycznej do okoto 0,3-0,5 MWh/tone.

Zakfad otrzymujacy jednorodne odpady moze stosowac bardziej uproszczone
procedury.

Sktadowanie i separacja odpadéw zgodnie z okreslonym zagrozeniem w
zaleznosci od wtasnosci chemicznych i fizycznych.

Opony przechowywane pod zadaszeniem w
sposob tradycyjny, z zabezpieczeniem przed
sptukiwaniem wod deszczowych po terenie
utwardzonym i do gruntu

Mieszanie lub dalsza przerébka wstepna odpadéw heterogenicznych do
momentu osiggniecia wtasciwosci okreslonych potrzebami instalacii.
Uwzglednienie wtasciwosci nowo powstatej mieszanki. Usuwanie metali
zelaznych i niezelaznych jezeli jest to praktycznie i ekonomicznie optacalne.

Etap wstepnego przetwarzania odpadow
bedzie polegat miedzy innymi na
rozdrabnianiu opon celem zmniejszenia
gabarytéw oraz ujednorodnienia wsadu dla
potrzeb instalacji.

Usuwanie, odzysk metali odbywa¢ sie bedzie
po zakoriczeniu procesu

Separacja powstatych odpaddw i zarzagdzanie nimi w sposob pozwalajacy na
ich odzysk lub ponowne wykorzystanie.

Przetwarzanie powstatych popiotdw na miejscu lub poza,
podwyzszenia parametrow i zagospodarowania lub sktadowania.

celem

W przedmiotowej instalacji, zastosowana
technologia pozwoli uzyska¢ z odpadéw
termicznych  produkty do ponownego
wykorzystania.

Technika termicznej przerdbki odpaddw

Wybor technologii spalania - Etap termicznej obrébki musi by¢ technicznie
przystosowany do przetwarzanych odpadow. Zastosowanie technologii,
ktora zostata stworzona dla innego typu odpadéw o0 niewtasciwej
charakterystyce prowadzi najczesciej do niskiej wydajnosci i braku kontroli
nad procesem.

Technike termolizy z krétkim i srednim bebnem mozna scharakteryzowaé
nastepujaco:

a.Przyjmowane odpady oraz przydatnosé:

« wstepnie przetworzone odpady komunalne

« odpady zawierajace znaczne ilosci metali, inertow

 pozostatosci po rozdrabnianiu / tworzywa sztuczne

« termoliza nie jest tak szeroko stosowana/ pewna jak spalanie
b.Wydajnos¢ : 5-10 Mg/h (<5 dla bebna krétkiego)

c.Zalety:

« metale nie zostaja utleniane

* nie zuzywa sie energii na spalanie metali/inertow
« mozliwa neutralizacja kwasem w reaktorze
» dostepnos¢ gazu termolitycznego

d.Wady:
e ograniczona zastosowanie

« kontrola procesu oraz technika inzynieryjna jest elementem krytycznym

Zastosowana technologia termicznej obrdébki
odpadow jest w zupetnosci przystosowana do
przetwarzanych odpadéw:

= odpady beda wstepnie przetworzone;

= kord w postaci elementéw stalowych opon
nie ulegaja spaleniu;

= odpady przetwarzane na gaz, olej i koks.

Zastosowana temperatura procesu pozwoli
uzyskaé wysokiej jakosci produkty, na ktore
istnieje duze zapotrzebowanie na rynku.

Gaz zostanie spalony celem odzysku energii.
Objetos¢ produkowanych gazéw i spalin po
ich spaleniu jest niska w poréwnaniu do
tradycyjnego spalania.
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« wysokie kompetencje wymagane dla obstugi

* nowa nie stosowana szeroko technologia

« koniecznos¢ spozytkowania termolitycznego
e.Produkty procesowe:

« jakos$¢ zalezy od temperatury procesu

* wymagaja dalszego przetwarzania a czasami spalania

f. Objetos¢ spalin bardzo niska ze wzgledu na mata nadwyzke powietrza do
spalania gazu

g.Koszty: wysokie naktady na wstepna obrébke odpaddw, wysokie koszty
inwestycyjne.

Wykonanie komory reakcyjnej

W przypadku piecow rotacyjnych wylot gazow jest zawsze na koricu komory.
Rozmiar i ksztatt komory jak i umiejscowienia odprowadzenia gazu musza
zapewnia¢ wystarczajaca retencje i mieszanie gazu by wspomagac catkowite
wypalanie paliwa (niskie stezenie produktow niekompletnego spalania).

Komore reakcyjng  zaprojektowano i
wykonano tak by nastepowata wystarczajaca
retencja i mieszanie gazu, co prowadzi do
catkowitego  przetworzenia  produktéw
termolizy.

Minimalizacja niekontrolowanego dostepu powietrza do komory spalania
poprzez zatadunek lub prze inne drogi.

Niekontrolowany dostep powietrza nie
powinien mie¢ miejsca, poniewaz instalacja
pracowaé bedzie cyklicznie i podczas trybu
pracy komora wlotowa bedzie zamknieta
gazoszczelnie.

W celu minimalizacji emisji w ujeciu ogdlnym, stosowanie procedur | Cykliczna  praca  instalacji ~ ogranicza

operacyjnych, by ograniczy¢ planowane i nieplanowane wiaczenia i | nieplanowane wiaczenia i wytaczenia

wytaczenia instalacji. instalacji.

Definicja parametrow procesu i ich kontrola - utrzymanie w celu | Kontrola i parametry procesowe

prawidtowego prowadzenia spalania. zdefiniowane zostaty przez producenta
instalacji

Optymalizacja parametrow spalania poprzez kontrole nad:

* naptywem powietrza, mieszaniem, temperatura,

= temperatury i przenikaniem ciepta,

 czasem zatrzymania surowego gazu,

Wtasciwe techniki majace zapewni¢ powyzsze to:

» optymalizacja stechiometrii powietrza spalinowego,

» optymalizacja i rozktad dostarczanego gazu,

= optymizacja czasu, temperatury, stezenia tlenu, turbulencji gazéw w strefie
spalania,

« zwiekszenie turbulencji w drugiej komorze spalania.

Przewiduje sie optymalizacje parametrow
spalania poprzez kontrole nad:

* mieszaniem, temperatura,

« przenikaniem ciepta,

e czasem zatrzymania w reaktorze.

Uzywanie warunkdw operacyjnych wymaganych do niszczenia konkretnych
zanieczyszczen

Uzywanie systemu odzysku ciepta w szczegolnosci do podgrzewania
odpadow .

Uzywanie pomocniczego palnika przy starcie i zamknieciu system tak dtugo
dopdki niespalone odpady znajduja sie w piecu.

Zastosowanie techniki odbioru ciepta blisko $cian pieca i izolacji $cian pieca,
co w zaleznosci od kalorycznosci netto odpaddéw oraz ich korozyjnosci
pozwala na:

e prawidtowe zatrzymanie ciepta w piecu (nisko kaloryczne odpady
wymagaja dtuzszego czasu zatrzymania ciepta w piecu)

» przestanie nadwyzki ciepta do odzysku energii (wysoko kaloryczne odpady
pozwalaja/ wymagajg na odbidr ciepta z wczesniejszych czesci pieca.
Zastosowanie pieca o wymiarach pozwalajacych na efektywng kombinacje
czasu zatrzymania gazu i wysokosci temperatury by w efekcie doprowadzi¢

Przewiduje sie zastosowanie warunkow
dedykowanych dla rozktadu konkretnych
substanciji

Zaktada sie odzysk wytworzonego gazu do
ogrzewania uktadu, nadmiar spalany bedzie w
pochodniach do awaryjnego spalania gazu
procesowego

Uwzgledniono  odbidér ciepta za pomoca
uktadu wymiennika
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do konica reakcje spalania. Przektada sie to na niskie i state wartosci emisji CO
i lotnych substancji organicznych.

Potaczenie etapu termolizy ze spalaniem z odzyskiem energii. Przetwarzanie
gazu oraz wykorzystanie substancji, ktore nie zostaty spalone.
Odzysk energii i energoefektywnosé¢ poprzez uzycie kotta o termicznej
sprawnosci co najmniej 80% lub gazowego generatora pradu.

Podstawa procesu jest odzysk energii ze
spalania gazu oraz odzysk substancji bedacych
produktem termolizy.

Obecnie stosowane kotty do spalania gazu
charakteryzuja sie wymagang sprawnoscia.

Wymagania technologiczne

Okreslenie limitéw przerobowych instalacji na podstawie:

e zaprojektowanego systemu podawczego i wiasciwosci fizycznych
dostarczanych odpadéw

« strumienia odpadow i wydajnosci cieplnej pieca

« wyznaczonych limitéw emisji

«zdolnosci technologii oczyszczania spalin dla poszczeg6lnych zanieczyszczen

Limity przerobowe instalacji uwzgledniaja:
 strumier odpadéw i wydajnosé reaktora,
 zdolnos¢ instalacji oczyszczania gazu.

Identyfikacja kluczowych zagrozen jak:

e wysoka zawarto$¢ rteci we wsadzie, prowadzaca do podwyzszenia
zanieczyszczen w surowych spalinach

« wysoka zawarto$¢ bromu i jodu we wsadzie, prowadzaca do podwyzszenia
zanieczyszczen w surowych spalinach

e duza réznorodnos¢ w wilgotnosci odpadow lub w ich kalorycznosci ,
prowadzace do nieregularnosci podczas spalania

* wysoka zawartoé¢ chloru we wsadzie, przekraczajaca zdolnosci uktadu
oczyszczajacego spaliny

« wysoka zawartos¢ siarki we wsadzie, przekraczajaca zdolnosci uktadu
oczyszczajacego spaliny

e nagta zmiana w skfadzie chemicznym spalin ktéra wptywa na uktadu
oczyszczajacy spaliny

e fizycznie duze odpady mogace zablokowaé system podawania —
prowadzace do przerwania ciggtosci operacji

< nadmierne zanieczyszczenie komponentow kotta przy specyficznych typach
odpadow np. wysoka zawartos¢ Zn (zanieczyszczone odpady drewniane)
moze spowodowa¢ nadmierne zanieczyszczenie kotta po pierwszym
przejsciu .

Podnoszone w BAT zagrozenia, w przypadku
przetwarzanych odpadow, majg drugorzedne
znaczenie:

« odpady przewidziane do przetwarzania nie
charakteryzuja sie wysoka zawartoscig rteci,
« odpady przewidziane do przetwarzania nie
charakteryzuja sie wysoka zawartoscig bromu
i jodu,

e odpady przewidziane do przetwarzania
charakteryzuja sie stata jednorodnoscia oraz
mata wilgotnoscia ;

* przewidziane do opony zawierajg znaczne
ilosci siarki i jej pochodnych, jednakze
podobnie  j/w sktad chemiczny jest
stosunkowo jednorodny i pozwoli na
wiasciwg eksploatacje instalacji z
wykluczeniem przecigzenia siarkg ukfadu
filtracyjnego spalin;

e odpady podlega¢ beds wczesniejszemu
rozdrobnieniu co eliminuje  mozliwosé
fizycznego zablokowania instalacii;

e rozruch instalacji przebiega¢ bedzie na
specjalnie wyselekcjonowanych odpadach jak
rowniez dalsza praca podlega¢ bedzie
nieustannej  kontroli  pod  wzgledem
jednorodnosci chemicznej odpaddow,

Kontrola jakosci wsadu na instalacji.

By mie¢ kontrole nad procesem nalezy wymaga¢ pewnego zestawu
podstawowych parametréw przyjmowanych odpadéw. Nalezy rozwazyc
nastepujace parametry limitujace proces:

 termiczna wydajnos¢ reaktora

« fizyczne parametry wymagane dla wsadu (wielkos¢ kawatkow)

e parametry uzyte do sterowania procesem (np. uzywanie wartosci
kalorycznej netto, produkcji pary, zawartosci tlenu itp.)

« wydajnos¢ systemu oczyszczania spalin i maksymalna ilos¢ dostarczanego
surowego gazu

Kontrola jakosci wsadu na instalacii
prowadzona bedzie w sposéb spetiajacy
kryteria BAT. Parametry limitujgce proces
beda uwzgledniac:

« wydajnos¢ reaktora;

* parametry wsadu;

* wydajnosé¢ systemu oczyszczania spalin i
maksymalng ilos¢ dostarczanego surowego
gazu (gaz w catosci przewidziany do
zagospodarowania);

* wymagane limity emisji zanieczyszczen;
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« wymagane limity emisji zanieczyszczen
* wymagania jakosciowe popiotow

Kluczowe substancje/wtasciwosci, ktdre zazwyczaj wymagajg szczegolnej
uwagi w zarzadzaniu dotycza zmiennosci w stezeniach i roztozeniu ponizszych
odpadow:

« rte¢, metali alkalicznych | metali ciezkich

e jodu i bromu

 chlorui siarki

* zmiennosci w wartosci opatowej/wilgoci

« krytycznych zanieczyszczer organicznych jak np. PCB

« wtasnosci fizycznych (konsystencja np. osaddw sciekowych)

 zdolnosci do mieszania z innymi odpadami

« wymagania jakosciowe produktow - bedace
przedmiotem dalszego przetwarzania badz
sprzedazy;

* zmiennosci w wartosci opatowej/wilgoci;

« krytycznych zanieczyszczen organicznych;

« wiasnosci fizycznych;

Minimalizacja uwalniania odoréw (i innych zwigzkéw) z miejsc masowego
przetrzymywania odpadow (wtaczajac w to zbiorniki i kontenery masowe, ale
wytaczajac mato objetosciowe pojemniki) i miejsc przetwarzania odpadow
poprzez wytapywanie zanieczyszczonego powietrzai uzycie jako powietrza do
spalania. Jezeli spalanie nie jest dostepne to nalezy:

 zapobiega¢ przekroczeniu pojemnosci urzadzen i obiektow

 0czyszczad zanieczyszczone powietrze poprzez alternatywny system filtracji

Problem odoréw nie powinien sie pojawié
poniewaz dostarczane odpady tj. opony beda
miaty konsystencje statg i nie beda wydziela¢
odorow.

Zabezpieczenie dtugoterminowych kontraktéw na odbior nadmiarowego
ciepfa.

Lokalizacja instalacji pozwalajagca na maksymalne  wykorzystanie
ciepta/energii elektrycznej/pary zaréwno przez odbiorcow indywidualnych
jak przez przemyst.

Minimalizacja ogdlnie zuzywanej energii poprzez:

e dla zachowania zadanej wydajnosci , wybor technik o mniejszym
zapotrzebowaniu na energie

« jezeli to tylko mozliwe unikanie technik oczyszczania spalin powodujace
ich podgrzewanie

e unikanie uzywania paliw pierwotnych na rzecz wykorzystania paliw
produkowanych przez instalacje

Produkowane ciepto bedzie w catosci
zagospodarowane w procesie.

W zwiagzku z powyzszym lokalizacja instalacji
nie ma znaczenia dla wykorzystania ciepta.

Instalacja ~ spetnia  réwniez  warunek
minimalizacji ogo6lnego zuzycia energii
poprzez:

e wybdor technik o mniejszym

zapotrzebowaniu na energie;

e ograniczenie uzywania paliw pierwotnych
na rzecz wykorzystania gazu termolitycznego
produkowanego przez instalacje.

Przy koniecznosci chtodzenia , uzywanie systemow najlepiej pasujacych do
lokalnych warunkéw srodowiskowych

Chtodzenie cieczy przewidziano w obiegu z
uzupetnieniem wody. Nie przewiduje sie
zrzutu cieptej wody do srodowiska

Stosowanie technik oczyszczania kotta w celu obnizenia osadzania pytow i ich
akumulacji

Przewiduje sie oczyszczanie reaktora w celu
obnizenia osadzania pytow i ich akumulacji

Stosowanie systemu oczyszczania gazu pozwalajagcego na utrzymanie
operacyjnych poziomoéw emisyjnych

Instalacja spetnia warunek stosowania
systemu oczyszczania gazu pozwalajacego na
utrzymanie operacyjnych poziomow
emisyjnych

Ograniczenie emisji zanieczyszczen

Podczas wyboru systemu oczyszczania gazu uwzgledni¢ nalezy:
= 0golne warunki jak typ odpaddw, generowany hatas itd.

« optymalizacje zuzycia energii

 potencjalny wptyw na zuzycie energii

System oczyszczania gazu zapewni¢ musi
usuniecie zanieczyszczeri do standardow
narzuconych dla instalacji spalania odpadow.
Producent zapewnia osiggniecie wymaganych
standarddw - zgodnie z  efektami
uzyskiwanymi na instalacjach referencyjnych.

Zarzadzanie zaktadem
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Ogolne warunki utrzymania zaktadu.

Porzadek oraz czystos¢ wptywajg na polepszenie $rodowiska pracy oraz
pozwalajg na wczesniejsza identyfikacje potencjalnych probleméw
operacyjnych.

Gtowne elementy dobrego gospodarowania to:

= uzycie istniejacych systeméw do identyfikacji i przyjecia / przechowywania
odbieranych odpadéw w zaleznosci od zagrozenia jakie powoduja

= zapobieganie emisji pytow podczas pracy sprzetu

 efektywna gospodarka sciekowa

 efektywna utrzymanie ruchu

Zarzadzanie produkcjg dla tego typu
dziatalnosci uwzglednia zagrozenia zwigzane
ze $rodowiskiem pracy oraz zdolnos¢ do
identyfikacji  potencjalnych  problemoéw
operacyjnych.

Utrzymanie sprzetu w dobrej kondycji i przeprowadzanie inspekcji i
wyprzedzajacej awarie obstugi.

Stosowany w zaktadzie system kontroli jakosci
pozwala na utrzymanie sprzetu w dobrej
kondycji i co zapobiega kosztownym i
ucigzliwym awariom.

Komunikacja z dostawcami odpaddw w celu polepszenia kontroli jakosci
naptywajacych odpadéw

Dobre relacje pozwalaja na budowanie
zaufania i statg poprawe jakosci odbieranych
ustug, dostaw.

Wykonanie planu prewencji, detekcji i kontroli niebezpieczenstwa pozaru w
szczegoblnosci dla:

* miejsc przechowywania i przetwarzania odpadéw

* miegjsc zatadunku pieca

« systemow kontroli elektrycznosci

« filtréw torbowych i filtrow statycznych

W planie nalezy uja¢ uzycie :

a. systemow automatycznej detekcji | ostrzegania przed ogniem

b. automatycznego/recznego systemu przeciwpozarowego w zaleznosci od
okreslonych zagrozen

Ze szczegblng uwagy bedzie traktowane
zabezpieczenie pozarowe przedsiebiorstwa,
ktore obejmowac bedzie réwniez wykonanie
planu  prewencji, detekcji | kontroli
niebezpieczernstwa pozaru.

Wizualny nadzér bezposrednio lub przy pomocy technik TV miejsc zatadunku
i przechowywania.

Teren zaktadu jest pod statym, catodobowym
nadzorem.

3.3.10 Uzupemienie charakterystyki

przedsiewziecia w zakresie postepowania z

przetwarzanymi odpadami opon i produktami poprocesowymi

Opis procesow przyjmowania odpaddw i postepowania z produktami termolizy:

a. Parametry miejsc magazynowania

Do sktadowania opon przeznaczona jest wiata magazynowa nr 2

b. Powierzchnia magazynowania

Cata powierzchnia wiaty — wymiary 40x10x8m, daje okoto 2800 m3 przestrzeni magazynowej.

c. Czas magazynowania do przetworzenia

Minimalny czas magazynowania opon to 3-10 dni. Zapas zapewniajacy funkcjonowanie zaktadu.
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d. llos¢ magazynowanych odpadéw

= Maksymalna ilos¢ magazynowa: 500 Mg.
= Minimalny zapas: 100 Mg

Zaktadajac ciezar nasypowy opon 300-500 kg/m3 - rzeczywista kubatura magazynowanego zapasu
procesowego moze wynies¢, uwzgledniajaca maksymalng wielkos¢ pryzm, daje ok 1000-1600 m3
pojemnosci magazynowej.

Samochody obstugujace instalacje — pojazdy o duzej kubaturze skrzyni, gtéwnie naczepy
samowytadowcze o0 pojemnosci 24-55 metrow szesciennych oraz dopuszczalnej masa catkowitej 36
ton. Minimalna ilos¢ transportéw obstugujaca dow6z opon do przetwarzania wynosi 2-3 dziennie.

e. Opis przebiegu procesu, ktory bedzie stosowany w zaktadzie

Dostawy opon beda odbywaty sie za posrednictwem firma zewnetrznych zajmujacych sie zbieraniem
tego typu odpaddw.

Transport kazdorazowo bedzie rejestrowany na wjezdzie na teren Zaktadu w Blachowni i dodatkowo
za okazaniem zlecenia na dostawe wpuszczany na teren planowanego przedsiewziecia ktore bedzie
sprawdzane na wewnetrznej bramie wjazdowej. Po wijezdzie na teren zaktadu opony beda
roztadowywane w pod wiatg do sktadowania opon (miejsce wskazane na Planie sytuacyjnym —
zatacznik do Raportu). Zapas opon wynikajacy z kubatury wiaty do przechowywania odpadu.
Maksymalny zapas to okoto 1000 m3. Minimalna dzienna dostawa musi zapewnié funkcjonowanie
instalacji. Dzienne dostawy w ilosci min. 48 Mg zabezpieczajg wydajnos¢ maszyn 4x12 Mg na jeden cykl
roboczy.

Opony przed procesem przetwarzania beda pobierane z wiaty magazynowej/wiaty namiotowej za
pomoca tadowarki na teren hali zaktadu i tam bedg przygotowywane do wsadu w formie cietych za
pomoca nozyc pneumatycznych na mniejsze kawatki jako wsad do reaktora. Po przecieciu opon
nozycami hydraulicznymi (gdy wystepuje taka koniecznosé) nastepuje ich zatadunek do komory
reaktora. Po szczelnym, hermetycznym zamknieciu komory reaktora zostaje zainicjowany proces jej
posredniego podgrzewania gazem z sieci gazowej przy pomocy palnikéw gazowych. Reaktor zaczyna
sie obraca¢, a temperatura w komorze wzrasta az do uzyskania wartosci z zakresu ok. 460°C, bez
dostepu powietrza. W miedzyczasie (poczatek podgrzewania do temp. ok. 1800C) nastepuje
odparowanie wilgoci i pozbycie sie resztek powietrza z komory reaktora. W trakcie dalszego
podgrzewania postepuje proces miekniecia elastomerow (temp. ok. 260°C) a dalej wytwarzanie gazu
procesowego i par oleju. Pary olejowo-gazowe sg przemieszczane do separatora, a nastepnie do
skraplaczy gdzie nastepuje proces skraplania fazy ciektej (oleju). W efekcie do zbiornikéw technicznych
sptywa olej potermolityczny a powstaty, oczyszczony w ptuczkach wodnych, gaz technologiczny jest
przesytany do zbiornika gazu, gdzie nastepnie bedzie kierowany do tych samych palnikéw gazowych,
ktore byty wykorzystywane przy zainicjowaniu procesu. Dochodzi do przetaczenia palnikéw z gazu
sieciowego na gaz termolityczny. Tym samym uzyskana w procesie frakcja gazowa bedzie
wykorzystywana jako paliwo do podgrzania reaktora. Ewentualny nadmiar gazow procesowych, po
oczyszczeniu w ptuczkach wodnych, bedzie spalany w pochodni umiejscowionej poza hala.
Zastosowany system oczyszczania gazow procesowych nie spowoduje emisji wiekszych, niz w wyniku
spalania biometanu (zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta instalacji). Po zakornczeniu
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procesu wyodrebnienia oleju i gazu zostanie zainicjowany proces schtadzania zewnetrznego komory
reaktora. Po uzyskaniu temperatury ponizej 50°C nastepuje otwarcie drzwi i tym samym
rozhermetyzowanie komory. Na spodzie pozostanie frakcja stata w postaci karbonizatu i ztomu.
Urzadzeniem do pneumatycznego usuwania sadzy (przemystowym odkurzaczem cyklonowym)
karbonizat bedzie usuniety z komory do zbiornika, gdzie pod wptywem cisnienia i grawitacji bedzie
pakowany do szczelnych, kilkakrotnie foliowanych big-bagéw. Przejscie karbonizatu do silosa odbywa
sie zamknietym uktadem rurowym.

Kord stalowy (ztom) bedzie wyjmowany tadowarka teleskopowa i uktadany w specjalnych kontenerach
wewnatrz hali. W ten spos6b proces zostaje zakoriczony i mozna rozpoczaé ponowny zatadunek. Po
zakonczonym procesie olej potermolityczny odbierany jest ze zbiornikdw technicznych przez
autocysterny.

f. Czas trwania cyklu technologicznego

Catkowity czas trwania cyklu — od zatadunku do momentu roztadunku schtodzonego produktu: ~18h

Praca reaktora: ~12h (ogrzewanie).

g. Miejsca magazynowania produktdéw powstajacych w procesie
Warunki magazynowania produktow procesowych:

= dlakarbonizatu umieszczonego w big-bagach i stali w kontenerach- przewidziana jest wiata nr
1,

= dla sktadowania opon przewidziana jest wiata nr 2 (wymiary 40x10x8m, daje okoto 2800 m3
przestrzeni magazynowej),

= dla sktadowania produktow ropopochodnych dwa zbiorniki podziemne V=200m3.

h. Sposéb zatadunku frakcji ciektej oraz karbonizatu wraz z czestotliwoscig

Wywo0z bedzie realizowany na biezgco nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu. Mozna przyja¢, iz przecietnie
z terenu zaktadu wyjezdza¢ bedzie dziennie 1 samochod z olejem oraz 1 samochdd z frakcja stata
(karbonizat i ztom stalowy).

Karbonizat:

Karbonizat jest usuwany z reaktora po schtodzeniu urzadzeniem do pneumatycznego usuwania sadzy
(przemystowym odkurzaczem cyklonowym). Karbonizat bedzie usuniety z komory do zbiornika, gdzie
pod wptywem cisnienia i grawitacji bedzie pakowany do szczelnych, kilkakrotnie foliowanych big-
bagow. Przejscie karbonizatu do silosa odbywa sie zamknietym uktadem rurowym.

Magazynowanie i transport sieciowy do silosu jest systemem szczelnym. tadowanie do big-bagdw jest
prowadzone poprzez uszczelniony lej. Zatadowane worki przechowywane sa pod zadaszeniem.
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Olej:

Magazynowany jest w szczelnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania i przetadunku paliw.
Wyposazenie technologiczne zbiornika zapewnia jego prawidtowa i bezpieczng eksploatacje.
Aparatura kontrolna, pomiarowa, zabezpieczajagca powinna posiada¢ odpowiednie dokumenty
kontroli metrologicznej wg odrebnych przepisbw. Wyposazenie podstawowe instalowane jest
standardowo przez producenta w kazdym zbiorniku.

Wyposazenie umozliwia odpowiedniag obstuge w zakresie poboru paliwa:

= pomiar ilosci magazynowanego produktu w zbiorniku sonda lub listwa pomiarowa przez rure
pomiarowa;

= kroéce umozliwiajg szczelne potaczenie i wyposazone sa w zamkniecia hydrauliczne oraz
zawory zwrotne zabezpieczajace przed przedostaniem sie ptomienia;

= pobieranie produktu ze zbiornika odbywa sie przez rure ssawng zakonczong zaworem
zwrotnym;

= zapewnia sie swobodne ,,oddychanie” zbiornika; bez wzrostu nadcisnienia (powyzej 3,5 kPa)
lub podcisnienia (powyzej 0,25 kPa) ponad wartosci dopuszczalne, poprzez zawér oddechowy
z bezpiecznikiem przeciwogniowym ograniczajacy ilos¢ emitowanych oparow;

= jednoczesnie zapewnione jest monitorowanie szczelnosci zbiornika wewnetrznego przy
pomocy kro¢écOw przestrzeni miedzyptaszczowe;.

Podstawowym zabezpieczeniem miejsca magazynowania olejow jest stosowanie nawierzchni
betonowej wykonanej jako wodoszczelnej, nieprzepuszczalnej dla olejéw i substancji ropopochodnych.

Utwardzone miejsce do zatadunku oleju wyposazone bedzie w srodki do zbierania ew. wyciekow
oraz wyprofilowane w sposdb zabezpieczajacy przed sptywem na teren zielony.

i. Obszar z jakiego przewiduje sie odbior odpadow

Zasadniczo — woj. opolskie oraz dodatkowo oscienne wojewodztwa: dolnoslaskie, todzkie, slaskie.

Liczba gmin objetych obstuga to okoto 584 gminy. Liczba mieszkancow objetych obstuga - 11 min.
j- Czas funkcjonowania zaktadu — w wymiarze dziennym i tygodniowym

Przewiduje sie Czterobrygadowy system pracy. W systemie ciggtym - czyli 7 dni w tygodniu.

W raporcie zatozono, ze praca uciazliwa: ciecie opon, poruszanie sie tadowarkami, czy roztadunek
(uciazliwe na zewnatrz) - prowadzone sa tylko w porze dziennej. W porze nocnej przewiduje sie prace
Zwigzane z nagrzewaniem i wychtadzeniem reaktora.

k. Informacje o ilosci powstajacych produktow

Roczny maksymalny przeréb instalacji wynika z maksymalnej wydajnosci instalacji: ok. 20 500 Mg/rok

Sredniodobowy przerdb instalacji: 48 Mg/d
Maksymalnie: 20 500 Mg/rok
Olej stanowi ok. 50% przetwarzanego substratu, co daje srednio: ~24 Mg/d, max ~9250 Mg/rok
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Karbonizat stanowi ok. 30% substratu — srednio: ~15 Mg/d, max ~6150 Mg/rok
Kord stalowy 15% substratu — srednio: ~7 Mg/d, max ~3100 Mg/rok

[. utrata statusu odpadéw dla wytwarzanych produktéw poprocesowych i charakterystyki
produktow

Utrata statusu odpadu jest dopuszczona przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21).

Zgodnie z trescig art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach okreslone rodzaje odpadow przestaja byé odpadami,
jezeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spetniaja tagcznie nastepujace warunki:

= przedmiot lub substancja sg powszechnie stosowane do konkretnych celow,

= jstnieje rynek takich przedmiotow lub substancji lub popyt na nie

= dany przedmiot lub substancja spetniaja wymagania techniczne dla zastosowania do
konkretnych cel6w oraz wymagania okreslone w przepisach i normach majacych zastosowanie
do produktu,

= zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutkow dla zycia,
zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku przedmiotowej inwestycji powstaja 2 rodzaje pozostatosci po przetwarzaniu odpadow,
ktore spetniajg warunki utraty statusu odpadu. Sg nimi karbonizat oraz oleje potermolityczne.

Powstajace w procesie oleje i karbonizat nadajg sie do stosowania w przemysle, jako
petnowartosciowe sktadniki w produkcji wyrobdw przemystowych.

Zgodnie z ramowg dyrektywa odpadowa 2008/98/EC procesy pirolizy (termolizy) i zgazowania
odpadow organicznych zaliczane sa do proceséw R 3 0znaczajgcych odzysk substancji organicznych,
ktore nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania). Dyrektywa przewiduje réwniez utrate statusu wybranych odpadéw po poddaniu
ich odzyskowi.

Spos6b podejscia do kwestii odpadow w swietle przepiséw rozporzadzenia REACH oraz przepisow
wspoélnotowych i krajowych, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Krajowe Centrum
Informacyjne REACH - zawarty jest w ,Notatce ze spotkania dotyczacego kwestii odpaddéw w swietle
rozporzadzenia REACH” (zrodto: http://reach.gov.pl/odpady). Zgodnie z przedstawionymi informacjami
istnieje mozliwos¢ wprowadzania do obrotu substancji, ktore utracity status odpadéw lub sa
produktami ubocznymi. Podaje sie rowniez, iz przedsiebiorstwa samodzielnie podejmuja decyzje, czy
dany materiat traktowany jest jako substancja w rozumieniu rozporzadzenia REACH, czy tez, jako
odpady w rozumieniu przepisow o odpadach, na podstawie wtasnych informacji o procesie
produkcyjnym, w pierwszej kolejnosci rozpatrujac przepisy o odpadach. Obowiazek rejestracji moze
by¢ rozwazany w stosunku wytwarzanych materiatdw dopiero po przeanalizowaniu przepiséw o
odpadach, w tym w szczeg6lnosci definicji odpadow. Rejestrujacy substancje w systemie REACH nie
sg zwolnieni ze stosowania przepisbw 0 odpadach, jezeli ze wzgledu na wtasciwosci wytwarzanej
substancji bedzie ona stanowita odpad w rozumieniu ustawy o odpadach. Stosowanie definicji utraty
statusu odpadu mozliwe bedzie po wprowadzeniu przepiséw wykonawczych do ustawy stanowiacej
transpozycje dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajacej
niektdre dyrektywy.
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Badania okreslajace parametry techniczne oleju potermolitycznego oraz karbonizatu, wykonane przez
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, przedstawiono w zatgczniku.

Karbonizat — posiada parametry sadzy uzywanej m. in. do produkcji gumy, produkcji barwnikdéw,
lakieréw i tuszy czy tworzyw sztucznych. Jednoczesnie moze byé surowcem do wytwarzania wegla
aktywnego czy stuzy¢ jako sorbent do pochfaniania zanieczyszczern ropopochodnych. Doskonaty
wypetniacz bitumicznych mieszanek asfaltowych.

Frakcja stata procesu ma bezposrednie zastosowanie jako potprodukt w produkcji wyrobow
gumowych. Koksik wykorzystuje sie jako napetniacz weglowy do produkcji gumy - powodujacy wzrost
jej twardosci oraz zmniejszenie wydtuzenia wzglednego i elastycznosci. Koksik nie wymaga obrobki
chemicznej dla wykorzystania go jako napetniacza.

W uzyskiwanej postaci moze by¢ zastosowany jako tani wypetniacz mieszanek gumowych i stosowany
do wiekszosci produkowanych wyrobéw gumowych, stanowiac alternatywe dla ciezkich napetniaczy
mineralnych. W zadnym wypadku nie jest to produkt szkodliwy.

Po przeprowadzeniu waloryzacji (rozdrobnieniu) wegiel potermolityczny uzyskuje zupetnie niezte
wiasciwosci umozliwiajagce jego stosowanie w mieszankach kauczukowych przeznaczonych do
wytwarzania artykutw technicznych.

Dla wegla potermolitycznego zawartos¢ czesci weglowych bedzie mniejsza (a popiotu wieksza) niz
przewidujg to normy dla sadz technicznych stosowanych w przemysle gumowym. Obecnosé
sktadnikow mineralnych w sadzy poprodukcyjnej wynika ze sktadu chemicznego surowca, jakim w tym
procesie Sg zuzyte opony inie przereagowany katalizator. W sktad opon, oprécz kauczuku, sadzy
i zmiekczaczy, ktére poddane procesowi depolimeryzacji rozktadajg sie na wyzej wymienione
produkty poprocesowe, wchodzi tlenek cynkowy, krzemionka i sladowe ilosci innych metali w niegj
zawartych. W mysl Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 (REACH) produkt ten stanowi nowa substancje chemiczna.

Olej potermolityczny - zblizony sktadem do oleju opatowego lub napedowego. Najbardziej pozadany
produkt rozktadu termicznego. Ma szerokie zastosowanie w energetyce. Potencjalny rynek zbytu:
rafinerie (gdzie po uszlachetnieniu staje sie olejem opatowym lub paliwem silnikowym), zaktady
przetwdrstwa paliw. Moze rowniez zostac poddany dalszej przerdbce poprzez dodatkowe oczyszczanie
i dodanie niezbednych elementéw (np. inhibitora korozji, dodatkéw antypiennych lub
bakteriobojczych). Doskonaty jako paliwo dla agregatow pradotworczych.

Wymagania dla stosowania olejow jako opatowych regulowane sg wymaganiami przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejéw oraz rodzajéw instalacji i warunkow, w
ktorych beda stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz.U. 2014 poz. 1547);

= Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagan jakosciowych
dotyczacych zawartosci siarki dla olejow oraz rodzajow instalacji i warunkow, w ktorych beda
stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz.U. 2016 poz. 2008).

Zgodnie z przepisami dopuszczalna zawartosé siarki w przeliczeniu na mase w:

1) lekkim oleju opatowym nie moze by¢ wieksza niz 0,1%;
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2) ciezkim oleju opatowym nie moze by¢ wieksza niz 1%;

Komponent weglowodorowy otrzymany w wyniku termolizy, moze stuzy¢ jako paliwo ciekte.
Jego parametry zblizone sg do olejéw rafineryjnych. Frakcja lekka moze stanowi¢ dodatek do
benzyny, zas ciezka — surowiec do produkcji koksu oraz w drogownictwie. Olej w zaleznosci od
parametroOw jego rozdziatu i sposobOw prowadzenie procesu jego rozdziatu moze by¢
wartosciowym sprzedawalnym produktem (np. produkt taki sprzedaje PKN Orlen ) lub stanowi¢
potprodukt do dalszego przetwarzania w miejscu jego wytworzenia lub przez inne przedsiebiorstwo
aby dostosowac go do wymagan klienta.

Rozporzadzenie dopuszcza spalanie ciezkiego oleju opatowego w instalacjach energetycznego
spalania posiadajacych pozwolenie na wprowadzanie gazéw i pytow do powietrza lub pozwolenie
zintegrowane.

Oleje nie sg zwykle wprowadzane bezposrednio do obrotu jako olej opatowy. Wtasciwosci oleju,
gtbwnie gestos¢, odpowiadaja parametrom ciezkiego oleju opatowego. Przewiduje sie
wykorzystanie oleju do komponowania oleju opatowego.

Produkty termolizy beda stanowi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) potprodukty tj. substancje ktére sg
produkowane, zuzywane lub stosowane wytacznie do przetwarzania chemicznego w celu
przeksztatcenia jej w inng substancje.

Substancje wytwarzane w wyniku termolizy wymieniane sg wsrdd substancji w Rozporzadzeniu
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Uznaje sie, ze olej termolityczny moze by¢ zamiennikiem oleju opatowego — pod warunkiem
wyselekcjonowania tych partii, ktore spetniaja normy przewidziane dla oleju opatowego. Ze
wzgledu na brak mozliwosci prowadzenia procesu selekcjonowania oleju na terenie planowanej
inwestycji — przewiduje sie wytacznie przekazywanie go do firmy dysponujacej odpowiednim
potencjatem produkcji paliw i mozliwoscig zagospodarowania na inne produkty partii oleju, ktére
nie spetniaja norm przewidzianych dla oleju opatowego.

Ztom — jako pozostatosé po procesie, wymaga dalszego przetworzenia do produktu handlowego w
instalacji hutniczej, stad tez jest nadal odpadem. Wysokojakosciowy kord stalowy — wykorzystywany
bedzie w procesie stalowniczym i hutniczym. Stal traktowana jako ztom i kierowana do innych
zaktadow odbierajacych odpad ztomu (huta).

m. Oznaczenie odpadow powstajgcych w procesie produkcji

Kord metalowy ze wzgledu na pochodzenie uznawany jest zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) za odpad inny
niz niebezpieczny, nalezacy do grupy 19 (odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu
odpadow, z oczyszczalni sciekdéw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych) i
podgrupy 19 01 (odpady z termicznego przeksztatcania odpaddw) — o kodzie 19 01 02 - ztom zelazny
usuniety z popiotéw paleniskowych. Stad tez jego zagospodarowanie bedzie zgodne z ustawa 0
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odpadach i wymaga odzysku odpadu jako ztomu stalowego przez uprawniong do odbioru firme. Nie
przewiduje sie probleméw z odbiorem tego typu odpadu.

3.4 Przebieg granic przedsiewziecia wzgledem istniejgcych dokumentow planistycznych i
wiasnosci terenu

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji oraz jego najblizsze otoczenie objete jest
ustaleniami obowigzujgcego MPZP — Uchwata 1X/98/02003 Rady Miasta Kedzierzyn - Kozle z dnia
22 maja grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kedzierzyn - Koile.

=l |

Rysunek 4. Fragment wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP omawiany teren zostat zaklasyfikowany jako teren przemystowy
oznaczony symbolem P, dla ktérego ustalono:

Przeznaczenie:
realizacja lub utrzymanie nastepujacych funkgcji:

— przemyst wraz z niezbedng infrastruktura,

— ustugi nieuciazliwe i ucigzliwe wraz z niezbedna infrastruktura,
— bazy, sktady, magazyny,

— obiekty techniczne,

— stacje paliw.
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Na terenach oznaczonych symbolem P w wyjatkowych przypadkach uzasadnionych istniejacym
zagospodarowaniem dopuszcza sie uzupetniajaca zabudowe mieszkaniowsa.

Powyzsze przeznaczenie zostato dodatkowo uszczeg6towione w ponizszymi zapisami:

Zakazy:

wprowadza sie zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko za wyjatkiem: elektrowni i elektrocieptowni konwencjonalnych, zaktadéw
chemicznych, rurociggdéw do przesytu gazu, ropy naftowej, produktow naftowych i substanciji
chemicznych, inwestycji zwigzanych z termicznym przeksztatcaniem odpadow, inwestycji
zwigzanych z unieszkodliwianiem odpaddéw poprzez sktadowanie, uje¢ wod podziemnych,
zbiornikdw do magazynowania wraz z urzgdzeniami do przetadunku ropy naftowej, produktow
chemicznych, produktow naftowych [ gazu, lini, stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, oczyszczalni sciekdw,

dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

odprowadzania nieoczyszczonych s$ciekbw do gruntu, lub do wod powierzchniowych
i gruntowych.

Ustalenia:

dopuszcza sie tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie i uzytkowanie terenéw zgodne
z ustaleniami planu, przepisami szczegdlnymi i zasadami wspotzycia spotecznego;
wydzielenie dziatki budowlanej dla zabudowy musi zapewnia¢ wtasciwe zagospodarowanie
terenu, w szczegdlnosci dotyczy to:

0 dostepu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,

0 dojs¢idojazdéw,

0 miejsc postojowych dla samochoddw w ilosci okreslonej w planie,

0 wiasciwego gromadzenia odpaddw,

0 przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej;

ustala sie nastepujace warunki i zasady dotyczace dostepu do drog publicznych:

0 kazda dziatka budowlana musi mie¢ dostep do drogi publicznej,

0 zadostep do drogi publicznej uwaza sie rowniez dostep do drogi wewnetrznej;

ustala sie ogdlne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

0 potrzeby parkingowe dla istniejgcych i projektowanych inwestycji nalezy realizowac
wytacznie na terenie lokalizacji wtasnej,

o dla funkcji ustugowych, wytwdrczych, przemystowych nalezy zapewnié¢ minimalnie 3
miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej lub 35 miejsc parkingowych na
kazdych 100 zatrudnionych;

ustala sie nastepujace wartosci liczbowe dotyczace kazdej dziatki budowlanej:

0 maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 3,0,

0 minimalna powierzchnia biologicznie czynna (% powierzchni dziatki) — 5,

0 maksymalna powierzchnia zabudowana na dziatce budowlanej (% powierzchni dziatki)
-90;
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— ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie w zakresie elektroenergetyki:
0 wszystkie dziatki budowlane, budowle i budynki muszg posiada¢ przytacze
energetyczne umozliwiajagce oswietlenie dziatki budowlanej, budowli lub budynku
i uzytkowanie sprzetu elektrycznego zgodnego z funkcjg i sposobem
zagospodarowania,
O ustala sie zasade zaopatrzenia w energie elektryczng z sieci 110kV i 15kV, poprzez
stacje transformatorowe,
0 siec¢ elektroenergetyczna szczegOlnie sredniego i niskiego napiecia powinna by¢
realizowana jako podziemna;
— wszystkie dziatki budowlane, budowle i budynki musza posiada¢ przytacze wodociggowe
umozliwiajace pobdr wody zgodny z funkcja i sposobem zagospodarowania;
— wprowadza sie nastepujace ustalenia dotyczace obstugi w zakresie odprowadzania sciekdw:
0 wszystkie budynki i budowle musza posiada¢ przytacze kanalizacyjne umozliwiajgce
odprowadzenie sciekOw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej w stopniu wystarczajacym
dla obstugi funkgji,
0 wszystkie dziatki budowlane musza posiada¢ kanalizacje deszczowa w stopniu
wystarczajacym dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania dziatki,
0 wszystkie zrzuty wod opadowych musza by¢é wyposazone w urzadzenia
podczyszczajace na wylotach,
0 scieki beda odprowadzane rozdzielcza miejskg siecig kanalizacji do oczyszczalni
Sciekow;
— wprowadza sie nastepujace ustalenia dotyczace cieptownictwa:
o wszystkie budynki musza posiada¢ zbiorcze zrodta dostarczania ciepta w stopniu
wystarczajacym dla prawidtowego uzytkowania zgodnego z funkcja,
o preferowanymi czynnikami grzewczymi s3: gaz, energia elektryczna, olej opatowy nisko
siarkowy lub inne odnawialne zrodta energii.

Analiza zapis6w planu miejscowego wskazuje, ze planowana inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kedzierzyna-
Koile.
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4 Cechy elementow srodowiska w rejonie planowanego przedsiewziecia
4.1 Charakterystyka otoczenia urbanistycznego i kulturowego

Dziatka pod planowana inwestycje nie jest aktualnie uzytkowana. Miejsce planowanej inwestycji
to niezagospodarowany obszar wydzielony na terenie przemystowym zamknietym.

W obszarze zainwestowania brak obiektow lub terenéw wpisanych do rejestru badz wykazu zabytkow.

W rejonie planowanego przedsiewziecia od strony potnocnej w odlegtosci ok 500 m znajduje sie Kanat
Gliwicki, natomiast w odlegtosci ok 700 m w kierunku zachodnimi znajduje sie Kanat Kedzierzynski.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok 700 m na pétnoc oraz ok 2300 m na

zachod. Teren inwestycji lezy na obszarze, na ktérym nie wystepujg osuwiska oraz nie jest zagrozony
powodzig.

Planowane przedsiewziecie graniczy:
= od strony potnocnej i potudniowe;j - z torami kolejowymi,

= od strony wschodniej — z terenami przemystowymi,
= od strony zachodniej - z nieuzytkami.

Caty kwartat otoczony jest zaktadowa droga wewnetrzna.

Widok na dziatki objete inwestycja i na jej najblizsze otoczenie przedstawiono ponizej.

Rysunek 5. Istniejqgce zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji
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W bezposrednim sasiedztwie funkcjonuja zaktady produkcyjne zajmujace sie wytwarzaniem substancji
chemicznych - gtéwnie zwigzanych z przemystem petrochemicznym.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja drzewa i krzewy, wyroste na terenie stanowigcym
dawng rezerwe powierzchni dla rozbudowy instalacji chemicznych.

Od strony potnocnej teren przecinaja tory kolejowe.

Dojazd na dziatke mozliwy jest od strony potnocnej, wschodniej oraz potudniowe poprzez istniejace
drogi wewnetrzne zaktadu. Dostep do drogi publicznej bedzie przy uzyciu obecnie istniejacych drég i
bram wjazdowych zaktadu.

Zagospodarowanie otoczenia planowanego przedsiewziecia:

Widok w kierunku pofudniowym

Widok w kierunku zachodnim

Rysunek 6. Stan istniejgcy w otoczeniu planowanej inwestycji

4.2 Opis krajobrazu w otoczeniu planowanego przedsiewziecia

Teren przemystowy pod przedsiewziecie stanowi nie ogrodzony i pokryty zielenig teren.
Zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zwigzane jest z dawna dziatalnoscig zaktadéw
chemicznych w Blachowni i stanowi obecnie tereny przemystowe oraz nieuzytki wewnatrz zaktadu.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja drzewa i krzewy, wyroste na terenie stanowigcym
dawna rezerwe powierzchni dla rozbudowy instalacji chemicznych. Od strony poétnocnej teren
przecinaja tory kolejowe.
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Dojazd na dziatke mozliwy jest od strony potnocnej, wschodniej oraz potudniowe poprzez istniejace
drogi wewnetrzne zaktadu. Dostep do drogi publicznej bedzie przy uzyciu obecnie istniejacych drég i
bram wjazdowych zaktadu.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie przemystowym Holdingu Blachownia W Kedzierzynie-
Kozlu na terenie ktorego zlokalizowanych jest wiele przedsiebiorstw z r6znych gatezi przemystu.

W bezposrednim sasiedztwie funkcjonuja zaktady produkcyjne zajmujace sie wytwarzaniem substancji
chemicznych - gtéwnie zwigzanych z przemystem petrochemicznym. Z zaktadem sasiaduje firma
przetwarzajaca oleje.

4.3 Potozenie geograficzne

Pod wzgledem przynaleznosci administracyjnej teren znajduje sie w wojewoddztwie opolskim,
w granicach administracyjnych miasta Kedzierzyn-Kozle, dzielnica Blachownia.

Gmina miejska Kedzierzyn-Kozle to drugie, co do wielkosci, miasto Opolszczyzny. Potozone jest
w potudniowo-wschodnim rejonie wojewddztwa opolskiego i posiada krétki odcinek granicy
z wojewOdztwem $laskim — gmina Rudzieniec. W granicach wojewodztwa opolskiego Kedzierzyn-Kozle
graniczy zgminami Bierawa i Cisek od potudnia, Reriska Wie$ od zachodu, Zdzieszowice, Lesnica i Ujazd
od pétnocy.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski Kedzierzyn-Kozle znajduje sie na terenie
makroregionu Niziny Slaskiej. Pod wzgledem morfologicznym obszar Gminy Kedzierzyn-Kozle potozony
jest w obrebie dwdch jednostek: Niziny Slaskiej oraz Przedgdrza Sudeckiego charakteryzujacego sie
urozmaicong morfologia, gdzie na skatach krystalicznych zalega duzej migzszosci seria utworéw
trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Krajobraz Miasta jest raczej mato urozmaicony, wpasowany w
WYs0Czyzne morenowa.

4.4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Geologia

Charakter utworow geologicznych oraz morfologii terenu zwigzany jest z uksztattowaniem
pochodzenia lodowcowego oraz zwigzany utworami rzecznymi Odry. Utwory geologiczne
reprezentowane sg przez przepuszczalne grunty piaszczyste oraz wystepujaca na tym terenie granice
wystepowania gruntow gliniastych potozonych w kierunku wschodnim utworéw morenowych.

Teren bytych zaktadéw chemicznych, na ktérym planuje budowe instalacji termicznego przeksztatcania
opon budujg utwory czwartorzedowe, trzeciorzedowe i starsze. Rejon ten lezy w zasiegu subniecki
Kedzierzynsko-Gtubczyckiej, w ktorej gtdwnym trzeciorzedowym poziomem. Od powierzchni terenu
zalegaja utwory czwartorzedowe tworzace ciggta pokrywe na catym obszarze rejonu Kedzierzyn-Kozle-
Zdzieszowice.

Utwory trzeciorzedowe to utwory miocenskie wyksztatcone w postaci itow, mutkdw barwy
ciemnoszarej i zielonkawej oraz warstw piaskéw gruboziarnistych i zwiréw. Wystepuja one
naprzemianlegle. Ku gérze utwory miocenu stopniowo przechodza w utwory pliocenu reprezentowane
przez ity o zabarwieniu jasnoszarym, zielonym, oliwkowym i czerwonawym z wktadkami mutkow. Strop
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utworow trzeciorzedowych zalega na omawianym terenie na gtebokosci ok. 13,5-26,5m. Maksymalna
migzszos¢ tych utworéw wynosi ok. 170,0m.

Utwory czwartorzedowe na badanym terenie charakteryzuja sie duza zmiennoscia zarowno w pionie
jak i w poziomie. Ich migzszos¢ wynosi od kilku do ponad 20 metrdw.

Na terenie bytych zaktadow od powierzchni terenu wystepuja utwory piaszczysto-zwirowe migzszosci
19-25m reprezentowane przez piaski o réznej granulacji, pospotki i zwir z otoczakami. Lokalnie w
stropowych partiach zalegajg gliny lub mutki o niewielkiej miazszosci (2,0-5,0m) o charakterze
soczewkowym. Migzszos¢ warstwy zwirowo-piaszczystej wystepujacej w partii spggowej czwartorzedu
wynosi od 3,0 do 10,0m. W czesci stropowej czwartorzedu, tuz od powierzchnia terenu, wystepuje
nieciggta warstwa utwordéw gliniasto-pylastych z przewarstwieniami piaskow. Nizej przedstawiono
fragment mapy geologicznej dla omawianego terenu przedstawiajacy wierzchnie warstwy
czwartorzedu.

Objasnienia
=== tereny bylych zakladéw

Piaski wodnolodowcowe

Piaski lodowcowe
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Rysunek 7. Wycinek szczegofowej mapy geologicznej

W roku 2001 zostaty prowadzone badania gruntu na terenie bytych zaktadéw przez SEGI-AT Sp. z 0.0.
Przeprowadzone badania objety teren ,,Weglopochodnych” Sp. z 0.0., lezagcy w potudniowo-centralnej
czesci Zaktadow Chemicznych Blachownia, w bliskim sasiedztwie projektowanej instalacji termicznego
przeksztatcania opon. W ramach badarn wykonano 13 sond sozologiczno-geologicznych do gtebokosci
maksymalnie 6,0m. Najblizej planowanego przedsiewziecia zostat wykonany otwor S-20. W otoczeniu
dominuja warstwy piasku réznoziarnistego (do gt. 3-4m) i gtebiej w warstwie nawodnionej piasek
gruby. Na gtebokosci ok. 3m zlokalizowano warstwe gliny o migzszosci 0,1m., pod ktéra wystepuje
swobodne zwierciadto wod gruntowych na gt. ok. 3,2m.

Badania wykonane na potrzeby realizacji inwestycji w 2015r. przez PGG ,,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z
0.0., Katowice - wskazuja, iz na terenie przedsiewziecia do sondowanej gtebokosci 5m wystepuja piaski
srednie z przewarstwieniami piasku gliniastego.
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Hydrogeologia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze JCWPd o nr 129 i kodzie PLGW6210129 o powierzchni
1350,74 km?. W Planie Gospodarowania Wodami Odry zaréwno stan ilosciowy, jak i chemiczny JCWPd
okreslono jako dobry, o niezagrozonym statusie dotrzymania celow srodowiskowych.

Obszar Blachowni lezy w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem przedsudeckim, w
ktorej wyodrebniono Podregion kedzierzynski. Uzytkowe poziomy wodonosne wystepuja tu w
utworach czwartorzedu i trzeciorzedu.

Wody trzeciorzedu

W rejonie Kedzierzyna-Kozle poziomy wodonosne trzeciorzedu wystepuja przewaznie w spagowej
czesci profilu, na gtebokosci ok. 70-100m, wykazujg ciggte i robwnomierne rozprzestrzenianie.
Migzszos¢ poziomu wodonosnego wynosi od 9,0 do 32,4m. Wodoprzewodnos¢ dochodzi tu do 620,0
m?/d, a wspétczynnik filtracji wynosi ok. 26,0 m/d. Wydajnos¢ potencjalna wynosi 14,5-179,8 m3/h.
Zwierciadto wody na terenie zaktadow stabilizuje sie od 17,7 do 27,4m ponizej powierzchni terenu.

Pozom wodonosny trzeciorzedu jest intensywnie eksploatowany w aglomeracji miejsko-przemystowe;j
Kedzierzyna kozle. Wieloletnia eksploatacja spowodowata powstanie regionalnego leja depresji.
Zasilanie wod poziomu trzeciorzedowego wodami z utworéw czwartorzedowych w danym regionie
odbywa sie na obszarze wysoczyzny, na potudniowy wschdd od Blachowni. Regionalng baze drenazu
wod trzeciorzedowych stanowi dolina Odry.

Stopien zagrozenia wod trzeciorzedu

Poziom wodonosny trzeciorzedu jest oddzielony od wod czwartorzedu nieprzepuszczanym stropem
ilastym o migzszosci 50,0-57,0 m. Z uwagi na rozlegtos¢ terenu bytych zaktadow i zaleganie ognisk
zanieczyszczen takze na terenach potozonych na potudnie (na kierunku sptywu wod podziemnych
trzeciorzedu), nie mozna wykluczy¢ wystepowania w budowie geologicznej gérnych partii kompleksu
trzeciorzedowego tzw. okna hydrogeologicznego, ktére ostabia nadktad nad uzytkowym poziomem
wodonosnym  trzeciorzedu |1 moze utatwi¢ migracje zanieczyszczonych wod z  poziomu
czwartorzedowego. Przenikanie zanieczyszczen z wdd poziomu czwartorzedowego do
trzeciorzedowego nastepuje w przypadku wadliwej konstrukcji studni ujmujacych poziom
trzeciorzedowy lub nieprawidtowego odciecia pozioméw czwartorzedowych. Stad prowadzenie
monitoringu ilosci i jakosci wody trzeciorzedowej jest konieczne.

Wody czwartorzedu

Poziomy wodonosne utworow czwartorzedowych na terenie Zaktadoéw Chemicznych Blachowni
stanowig utwory piaszczysto-zwirowe 0 migzszosci od 5,5 do 22,0 m. Wedtug zamieszczonego wyzej
profilu litologicznego w obrebie omawianego przedsiewziecia zwierciadto wody zalega na gtebokosci
ok. 3,3 m ppt. W sondach wykonywanych na terenie ,,Weglopochodnych” (Raport 2001r.) wode
nawiercono na gtebokosci 1,4 — 3,8m ppt, stabilizowata sie ona na 1,4-3,3 m ppt na rzednych 183,22-
186,65 m npm.

Alimentacja wod w przypowierzchniowym czwartorzedowym poziomie wodonosnym nastepuje
poprzez bezposrednig infiltracje opaddéw i boczny doptyw ze zlewni hydrologicznej. Wody
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czwartorzedu na terenie Blachowni drenowane sg przez rzeke Ktodnice. Jak wynika z ponizszego
fragmentu mapy, wodoprzewodnos¢ czwartorzedowego poziomu wodonosnego terenu Blachowni
waha sie od 100,0 do 500,0 m?/d.

Stopien zagrozenia wod czwartorzedu

Poziom wodonosny czwartorzedu wykazuje niska odpornosé na zanieczyszczenia powierzchniowe, co
oznacza, ze utwory piaszczysto-zwirowe nie posiadaja izolacji ciaggtej w postaci utworéw stabo
przepuszczalnych. Przy braku izolacji utwordéw o migzszosci 15m czas migracji zanieczyszczer jest krotki
(wg pozycji przyjetych na mapie GZWP w Polsce, A Kleczkowski, 1990). Stopierr zagrozenia tego
poziomu jest bardzo wysoki z uwagi na niska jego opornosc i ogniska zanieczyszczen.

/Zrodfo: Poglgdowa mapa sozologiczno-hydrogeologiczna terenu bytych Zakfadéw Chemicznych
BLACHOWNIA wraz z komentarzem, U. Zuk, 2004r./

Warunki hydrogeologiczne dla obszaru przedsiewziecia

Naturalny kierunek sptywu wod podziemnych czwartorzedu na przedmiotowym terenie odbywa sie w
kierunku poétnocno-zachodnim. Parametry hydrogeologiczne tego poziomu wodonosnego nha
omawianym obszarze sg dos¢ wysokie lecz zroznicowane obszarowo, wynosza odpowiednio:

= Wspotczynnik filtracji ~24,0m/d,

*  Przewodnosé wodna 200m?/d,

= Wydajnos¢ potencjalna 30-40m3/h,

= Spadek hydrauliczny ~0,0015.
Bezposrednio pod poziomem wodonosnym czwartorzedu — na gtebokosci 19,0-25,0m ppt, zalega
kompleks ilasty trzeciorzedu o miazszosci 50,0-57,0m. Stanowi on nieprzepuszczalny naktad nad
uzytkowym poziomem wodonosnym w trzeciorzedzie. Poziom ten jest przedmiotem eksploatacji ujec
wody pitnej i technologicznej na tym terenie i w catym regionie Kedzierzyn-Kozle-Zdzieszowice.

4.5 Warunki hydrologiczne

Obszar na ktérym zlokalizowane bedzie planowane przedsiewziecie potozony jest w zlewni Kanatu
Kedzierzynskiego, ktory stanowi droge wodna, tgczaca Kanat Gliwicki z bytymi Zaktadami Azotowymi w
Kedzierzynie-Kozlu.

Na Rastrowej Mapie Podziatu Hydrograficznego Polski zlewnia cieku, oznaczonego jako Kanat
Kedzierzynski, nalezacego do dorzecza Odry, oznaczona jest numerem 117166.
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Rysunek 8. Lokalizacja przedsiewziecia na tle podziafu hydrograficznego [Zrédfo: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-
Mapa-Podzialu-Hydrograficznego-Polski.html]

Kanat Kedzierzynski znajduje sie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonej
kodem europejskim PLRW60000117166. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Monitor Polski nr 40/2011, poz. 451) JCWP o europejskim kodzie PLRW60000117166
zlokalizowana w regionie wodnym Gornej Odry, na obszarze dorzecza Odry w rejonie dyspozycji RZGW
w Gliwicach, nalezy do sztucznej czesci wdd, jej stan oceniony byt jako zty, a osiggniecie celow
srodowiskowych jest zagrozone: Wptyw dziatars antropogenicznych na stan JCW oraz brak mozliwosci
technicznych ograniczenia tych oddziatywarn, generuje koniecznosé przesuniecia w czasie osiggniecia
celéw srodowiskowych przez JCW. Wystepujaca dziatalnos¢ gospodarcza cztowieka zwigzana jest scisle
z wystepowaniem surowcow naturalnych, badz przemystowym charakterem obszaru.

Na terenie jednolitych czesci wod objetych inwestycjag nie ma wod przeznaczonych do celéw
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, nie ma wod powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody
w celu zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia, czesci wod nie nalezg do obszaréw
szczegolnie narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu ze zrodet rolniczych.

4.6 Stan gruntéw i wod gruntowych

4.6.1 Charakterystyczne skazenia otoczenia przedsiewziecia

Zgodnie z opracowaniem Poglgdowa mapa sozologiczno-hydrogeologiczna terenu byfych Zakfadow
Chemicznych BLACHOWNIA wraz z komentarzem, U. Zuk, 2004r., zanieczyszczenie gruntéw i wod
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podziemnych badanych terendw bedacych we wtadaniu poszczegolnych spétek na terenie zaktadow
Blachownia obejmuje zanieczyszczenia, jakimi sg gtownie:

= zanieczyszczenia gruntow przez: WWA, BTEX, oleje mineralne, fenole

= zanieczyszczenie wod podziemnych przez: WWA, BTEX, chlorobenzen, fenole, cyjanki wolne,
oleje mineralne

W bezposrednim sasiedztwie, na linii sptywu wod gruntowych z terenu planowanego przedsiewziecia,
znajduje sie zaktad WARTER, dla ktérego scharakteryzowano emisje zanieczyszczen:

= zanieczyszczenia gruntéw: WWA, BTEX, oleje mineralne,

= zanieczyszczenie wod podziemnych: wody badano wytacznie w podstawowym zakresie
fizyczno-chemicznym. Wody wykazujg nieakceptowalny zapach, nadmierng ilos¢ amoniaku
(10-100 krotne przekroczenie wartosci dopuszczalnych) i azotynow (2-5 krotne przekroczenie).
Grunt w strefie nawodnionej na gtebokosci 6,0m byt zanieczyszczony zwigzkami
aromatycznymi BTEX, olejem mineralnym, weglowodorami Ce-Ci2.

4.6.2 Lokalizacja odwiertow w prowadzonych badaniach

W ramach prowadzonych w 2001r. badan gruntu przez SEGI-AT Sp. z 0.0. na terenie zaktadow
zlokalizowano 13 sond sozologiczno-geologicznych, 25 punkéw poboru probek gruntow i 12 prébek
wod. Otwor znajdujacy sie najblizej projektowanej instalacji oznaczono symbolem S-20. Nizej
przedstawiono fragment mapy z lokalizacja sondy S-20 i granicg dziatek pod projektowang instalacje.

0 Q1 3R

Rysunek 9. Fragment poglgdowej mapy sozologiczno-hydrogeologicznej terenu bykych Zakfadéw Chemicznych

BLACHOWNIA /Poglgdowa mapa sozologiczno-hydrogeologiczna terenu byfych Zakfadéw Chemicznych BLACHOWNIA
wraz z komentarzem, U. Zuk, wrzesier 2004r./

Charakterystyczna parametry dla otworu S-20:

= Rzednaterenu: 186,48 m npm

= Gtebokos¢ sondy: 4,8m

= Zwierciadto wody nawiercone: 3,26m
= Zwierciadto wody ustalone: 3,26m

Zakres wykonywanych oznaczen laboratoryjnych gruntu i wody dla sondy S-20:
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Tabela 5. Zakres oznaczen wykonywanych dla gruntu i wody z probki pobranej sondg S-20

Gf[er:])%lz)fﬁc, Préby gruntu do badan laboratoryjnych Proby wody do badan laboratoryjnych
10-1.2 Metale ciezkie, pH TPH, WWA, BTEX, metale ciezkie, pH, VOC,
46-48 TPH, WWA, BTEX, VOC, fenole, weglowodory fenole, weglowodory chlorowane

T chlorowane

/Raport z prac geologiczno-sozologicznych wykonywanych na terenie Weglopochodne Sp. z 0.0., A. Urbaniak-Sfoma, P.
Borkowski, grudzieri 2001r./

Badania atmogeochemiczne

Po wyjeciu tuby z urobkiem pobierano préby do badan atmogeochemicznych, w celu pomiaru
zawartosci par weglowodoréw w powietrzu gruntowym. W sondzie S-20 na gtebokosciach od 1,0 do
4,8m wykazano brak wystepowania takich par.

Dodatkowo w roku 2004 Laboratorium Badawcze BLACHOWNIA Sp. z 0.0. wykonato badania stanu
gruntu na terenie BLACHOWNIA HOLDING S.A. w ramach ktorych pobrano préby gruntu w 13 punktach
na terenie zaktadu. Probka pobrana najblizej omawianego przedsiewziecia znalazta sie na dziatce
590/29 na terenie zaktadu ChemPack — pozycja nr 20 na mapie.
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Rysunek 10. Mapa z oznaczonymi miejscami badar wykonanymi przez Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z 0.0.,
2004r. i lokalizacjg projektowanej instalacji /Badania Stanu Gruntu na terenie BLACHOWNIA HOLDING S.A., czerwiec
2004r./

W pazdzierniku 2015r. Przedsiebiorstwo Geologiczno-Geodezyjne ,,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z o.0.
dokonato oceny stanu geochemicznego podtoza gruntowego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego
pod hale dla instalacji do termolizy opon, potozonego przy ul. Szkolnej w Kedzierzynie Kozlu, w ramach
ktorego wykonano analize probek gruntu w obrebie planowanej inwestycji. Na rysunku przedstawiono
lokalizacje otworow badawczych na dziatkach przedsiewziecia, wykonanych na potrzeby ww. oceny.
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Rysunek 11. Fragment mapy projektowanej hali instalacji termolizy z lokalizacjg otworu badawczego nr 4
/Ocena stanu geochemicznego podfoza gruntowego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego pod hale dla instalacji do
termolizy opon, pofozonego przy ul. Szkolnej w Kedzierzynie KoZlu, Katowice 2015r./

Wyniki przeprowadzonych badan gruntu i wody w tej lokalizacji zostaty przedstawione ponizej.

4.6.3 Ocena aktualnego stanu gruntu i wdd gruntowych

Uzyskane wyniki badan wod podziemnych odniesiono do standardow srodowiskowych okreslonych:

dopuszczalnymi stezeniami zawartymi we Wskazowkach metodycznych do oceny stopnia
zanieczyszczenia gruntow i wod podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi
substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji, Panstwowy Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 1995r.,

wartosciami granicznymi elementéw fizykochemicznych stanu wdd podziemnych w klasach
jakosci wod podziemnych (Uchylone Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 23 lipca 2008r. ws.
kryteridw i sposobu oceny stanu wod podziemnych)

dopuszczalnymi zawartosciami substancji w ziemi dla gtebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt
zgodnie ze standardami okreélonymi w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 1
wrzesnia 2016r. ws sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Zat. Nr 1
do RMS z dnia 1 wrzesnia 2016r.).
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Jakosé gruntu

Wyniki przeprowadzonych badan dla otworu zlokalizowanego najblizej omawianego przedsiewziecia—
sonda S-20 (badania z 2001r.), otwor 20 (badania z 2004r.), otwor 4 (badania z 2015r.):

Tabela 6 Stan gruntéw na terenie przedsiewziecia w odniesieniu do standardow srodowiska
Stezenie dopuszczalne na gtebokosci
Stezenia dopuszczalne* powyzej 0,25m **
10 v
Wodo
Otw. 4 Otw. 4
5-20 Otw.20 Wodoprz | Wodoprz | przep
- - Wodoprze
[15-18m] | [4,4-4.8m] P epuszcza | epuszczal | uszcza
puszczalno L2 ” cz
A B C .. Inoéé < nosé = Inosé
§¢ 2 1x107
m/s 1x107 1x107 <
m/s m/s 1x107
m/s
METALE | pH [mg/kg]
Rtec¢ Hg 0,2958 <1,0 - - 0,3 3 30 3 5 4 50
Kadm Cd <1,0 <1,0 <0,300 <0,300 0,8 3 15 3 5 6 20
Cynk Zn 70,25 117,0 17,8+2,1 5,63+0,66 140 150 1000 300 500 300 3000
Miedz Cu 311 8,0 6,13+0,53 2,88+,25 36 50 300 150 300 200 1000
Arsen As <0,1 - - - 20 20 60 20 50 25 100
Otéw Pb <1,0 47,6 7,18+0,88 <5,0 85 100 600 100 300 200 1000
Nikiel Ni 9,46 3,8 8,760,94 1,15+0,12 35 50 300 100 200 100 500
Chrom Cr 3,635 <10 7,03+0,77 1,70+0,19 20 50 500 30 500 300 800
Mangan Mn 59,44 - - - - - - - - - -
Zelazo Fe 4018,06 - - - - - - - - - -
Fosfor P 3,21 - - - - - - - - - -
Kobalt Co <1,0 - 3,90+0,42 <1,0 20 30 200 30 60 50 300
pH 7,25 - . . - - - i i - -
WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE [ug/kg]
Naftalen 12,7 - - - 100 5000 10000 5000 20000 10000 40000
Antracen 238,7 - - - 100 5000 10000 5000 20000 10000 40000
Chryzen 98,4 - - - 100 5000 10000 5000 20000 10000 40000
Benzo(a)antrace
20( r)1 354,4 - - - 100 5000 10000 5000 20000 10000 40000
Dibenzo(a,mantr | ==y, - - - - - - 5000 20000 | 5000 | 20000
acen
Benzo(a)piren 34,9 - - - 10 5000 5000 5000 20000 5000 40000
Benzo(b)fluorant
en 68,2 - - - 100 5000 5000 5000 20000 5000 20000
Benzo(k)fluorant
en 40,2 - - - - - - 5000 20000 5000 20000
Benzo(ghi)peryle
n 11,3 - - - 100 10000 5000 5000 20000 5000 100000
Indeno(1,2,3-
. 1750 - - - 1000 20000 20000 5000 20000 5000 20000
c,d)piren
ROPOPOCHODNE, BTEX | FENOLE
BENZYNY | OLEJE [mg/kg]
Suma
weglowodoréw
C6-C12, <0,1 0,28-0,31 <1,0 44411 20 50 200 50 500 50 750
sktadnikow
frakcji benzyn 2)
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Suma
weglowodoréw

C12- 42,3 4,14-5,90 <2,0 <2,0 30 200 1000 1000 3000 1000 3000
C35,sktadnikéw
frakcji oleju 3)

TPH 42,3 - - - 30 200 1000

WEGLOWODORY AROMATYCZNE [mg/kg]

Benzen <0,001 - - - 0,05 0,2 3 1 25 3 150
Toluen <0,001 - - - 0,0 1 5 1 75 5 230
Etylobenzen <0,001 - - - 0,05 1 10 1 75 10 250
Ksyleny <0,001 - - - 0,05 1 20 1 35 5 150

ZWIAZKI FENOLOWE [mg/kg]

Fenol ‘ <1,0 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 0,05 ‘ 0,5 ‘ 3 ‘ 0,1 ‘ 1 ‘ 2 ‘ 40

ZWIAZKI FENOLOWE [ng/kg]

Chlorofenole
. <1,0 - - - - - - 0,1 1 0,2 5
pojedyncze
Chlorobenzeny
) <1,0 - - - 100 200 500 0,1 2 05 10
pojedyncze

*Dopuszczalne stezenia zanieczyszczeri wg "Wskazéwek metodycznych do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod
podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji" PIOS, Warszawa
1995r

** \Wartosci dopuszczalne substancji powodujgcych ryzyko szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, okreslone dla
gfebokosci przekraczajgcej 0,25m ppt, wg. Zat. Nr 1 do RMS z dnia 1 wrzesnia 2016r.

Rozporzadzenie okresla sposdb prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym
dopuszczalne zawartosci w ziemi substancji powodujacej ryzyko szczegOlnie istotne dla ochrony
powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartosci ziemi,

Rozporzadzenie okresla sposdb prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym
substancje powodujace ryzyko szczeg6lnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne
zawartosci w glebie oraz dopuszczalne zawartosci w ziemi, zréznicowane dla poszczegdinych
wiasciwosci gleby oraz grup gruntow. Wyrdznia sie cztery grupy gruntdw w oparciu 0 sposéb ich
uzytkowania na danym terenie okresla sie zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkéw, a jezeli dla
danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, grupy gruntow
wydzielone w oparciu 0 sposéb ich uzytkowania na danym terenie zgodnie z przeznaczeniem terenu
wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na gruntach grupy IV - tj. terenach przemystowych
oraz terenach infrastruktury technicznej. Obszar objety badaniami charakteryzuje duza wartosé
wspotczynnika filtracji rowna 26,0m/d ~ 3 x 104 m/s.

Odnoszac uzyskane wyniki badarn gruntéw, wykonane w otoczeniu planowanej inwestycji, mozna
stwierdzi¢ brak przekroczen dopuszczalnych stezen - zarowno w odniesieniu do metali ciezkich, jak tez
substancji organicznych. Parametry chemiczne spetniajg wymagania dla gruntéw o charakterze
przemystowym.
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Jako$é wod podziemnych

Wedtug raportu z badan sozologiczno-geologicznych, 2001r. jakos¢ ujetych wod podziemnych
trzeciorzedu na terenie bytych zaktadow jest klasy sredniej i nie stwierdzono tu wptywu zwigzkéw
ropopochodnych. W studniach trzeciorzedowych zlokalizowanych na terenie bytych zaktadéw w
Blachowni jest prowadzony monitoring jakosci tych wod.

Badania wod poziomu czwartorzedowego wykazaty silne zanieczyszczenie tych wéd zwigzkami z grupy
ropopochodnych w tym wielopierscieniowymi weglowodorami aromatycznymi (PAH), olejami i
benzynami (TPH) oraz weglowodorami aromatycznymi (BTEX).

Wyniki przeprowadzonych badan dla otworu zlokalizowanego najblizej omawianego przedsiewziecia —
sonda S-20 (badania z 2001r.):

Tabela 7. Stan wod gruntowych na terenie przedsiewziecia w odniesieniu do standardow srodowiska

Stezenia dopuszczalne* Stezenie dopuszczalne **
A ‘ B ‘ c | ‘ I ‘ i ‘ v ‘ v
METALE | pH [mg/dm?]
Rte¢ Hg <0,001 0,00005 | 0,0003 | 0,002 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005
Kadm Cd <0,020 0,0015 0,006 0,02 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01
Cynk Zn 0,011 0,15 0,3 0,8 0,05 0,5 1 2 >2
Miedz Cu <0,010 0,02 0,035 0,2 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5
Arsen As <0,0025 0,01 0,04 0,1 0,01 0,01 0,02 0,2 >0,2
Otéw Pb <0,050 0,0015 0,05 0,2 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1
Nikiel Ni <0,040 0,015 0,04 0,2 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1
Chrom Cr <0,050 0,005 0,05 0,2 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1
Mangan Mn 1,348 - - - 0,05 04 1 1 >1
Zelazo Fe 0,248 - - - 0,2 1 5 10 >10
Fosfor P 0,654 - - - 0,5 0,5 1 5 >5
Kobalt Co <0,05 0,02 0,09 0,2 0,02 0,05 0,2 1 >1
pH 6,65 - - - 6,5-9,5 <6,5lub >9,5

WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE [pg/dm?]

Naftalen 1,685 0,2 7 30 - - - - -
Antracen 1,852 0,005 2 10 - - - - -
Chryzen 0,236 0,005 0,05 2 - - - - -
Benzo(a)antracen 0,273 0,005 0,05 2 - - - - -
Dibenzo(a,h)antracen 0,034 - - - - - - - -
Benzo(a)piren 0,055 0,005 0,02 1 0,00001 0,00002 0,00003 0,00005 >0,00005
Benzo(a)fluoranten 0,056 0,05 0,03 2 - - - - -
Benzo(k)fluoranten 0,065 - - - - - - - -
Benzo(ghi)perylen 0,029 0,005 1 5 - - - - -
Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,021 - - - - - - - -
Suma - 0,0001*** | 0,0002%** | 0,0003*** | 0,0005%** | 0,0005***

ROPOPOCHODNE, BTEX | FENOLE

BENZYNY | OLEJE mg/dm?
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Suma weglowodoréw C6-

C12, sktadnikow frakcji 0,21 0,01 0,04 0,15
benzyn 2)
Suma weglowodoréw
C12-C35,sktadnikéw 0,12 0,05 0,2 0,6
frakcji oleju 3)
TPH 0,33 0,05 0,2 0,6

WEGLOWODORY AROMATYCZNE [u /dm?]

Benzen 51,2 0,2 1 5 0,001 0,005 0,01 0,1 >0,1
Toluen 6,0 0,2 15 50

Etylobenzen 60,4 0,2 20 60
Ksyleny 74,4 0,2 20 60

ZWIAZKI FENOLOWE [mg/dm?]

Fenol 0,74 ‘ 02 ‘ 15 ‘ 90 ‘ 0,001 ‘ 0,005 ‘ 0,01 ‘ 0,05 ‘ >0,05

ZWIAZKI FENOLOWE [ug/dm?]

Chlorofenole pojedyncze <1,0

Chlorobenzeny

<1 0,01 0,5 2
pojedyncze

*Dopuszczalne stezenia zanieczyszczeri wg "Wskazéwek metodycznych do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod
podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji" PIOS, Warszawa
1995r.

** Wartosci graniczne elementow fizykochemicznych stanu wéd podziemnych — zat. do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 grudnia 2015r. ws kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych).

*** \Wartos¢ obejmuje sume: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)piranu, dibenzo(a,h)antracenu,
benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu.

Archiwalne wyniki badarn wod gruntowych, wykonane w otoczeniu planowanej inwestycji, stwierdzaja
przekroczenia dopuszczalnych stezen gtéwnie w odniesieniu do substancji organicznych (weglowodory
aromatyczne, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne, fenole), wskazuje sie rowniez
przekroczenia zawartosci manganu. Wody gruntowe na przedmiotowym terenie posiadaja staba ocene
stanu chemicznego i ze wzgledu na duza przepuszczalnosé¢ sg podatne na migracje zanieczyszczen z
powierzchni terenu.

4.6.4 Dziafania w zakresie rekultywacji terenu w obszarze planowanego przedsiewziecia

Spotka BLACHOWNIA HOLDING S.A. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Szkolna, otrzymata decyzje uzgadniajaca
warunki rekultywacji w ograniczonym zakresie Terenu Przemystowego Blachownia pismem z dnia 27-
01-2005r. wydanym przez Staroste Kedzierzyrsko-Kozielskiego nr Sr.7635-19/2004-2005.

W ramach rekultywacji okreslono:

= Kkoniecznos¢ wykonania 7 otworéw o gtebokosci 30m oraz prowadzenia statego monitoringu
pierwszego poziomu wodonosnego i pompowan odwadniajgcych stuzacych zabezpieczeniu
wod Kanatu Gliwickiego w okresie od 15 marca do 30 pazdziernika, z odprowadzeniem wod na
teren oczyszczalni sciekdw ZE Blachownia.

= likwidacje 3 nieczynnych sktadowisk odpaddw na terenie zaktaddw.

W decyzji okreslony zostat obszar prowadzenia rekultywacji pozostajacy w wieczystym uzytkowaniu
przez BLACHOWNIA HOLDING S.A, w tym dziatki nr 602/353 i 602/352, na ktorych terenie planuje sie
budowe instalacji termicznego przeksztatcania opon.
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Decyzjg z 28.12.2015r., na wniosek JPM Holding, zmieniono termin zakonczenia prac zwigzanych z
rekultywacja terenu sktadowisk do 31.12.2025r.

4.7 Warunki klimatyczne i stan powietrza

Subregion kedzierzyrsko-kozielski potozony jest w obrebie jednej z osmiu wyznaczonych
krain tworzacych razem slasko-wielkopolski region klimatyczny. Kraina ma klimat tagodny,
zaliczany do najcieplejszych w Polsce, charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami
(danymi srednimi):

= Temperatura powietrza w styczniu: -2,0°C;

=  Temperatura powietrza w lipcu: +18,2°C;

= Temperatura srednia roczna: +8,3°C;

= QOpady roczne srednie: 650 mm;

= (Czas trwania lata: 90 dni;

= Okres wegetacyjny powyzej 220 dni i zaczyna sie w koricu marca;

= Czas trwania zimy: 70 dni;

= Srednio w roku 65 dni z szatg $niezna;

= Srednio w roku 55 dni pogodnych i 115 dni pochmurnych;
Dominujg wiatry z kierunku zachodniego — 19,4%, potudniowo-zachodniego — 18% oraz
potudniowego — 15,4%, a struktura rézy wiatrow wskazuje, ze w okresie pomiedzy
pazdziernikiem, a lutym nalezy spodziewaé sie zwiekszonego naptywu zanieczyszczonego
powietrzaz rejonu ostrawskiego. Charakterystyczny jest duzy procent cisz i bardzo stabych
wiatrow - 66,5%. Wiatry silne (7 m/s) wystepujg w 3,5% ogétu obserwacji i notowane sg
najczesciej przy wiatrach zachodnich, pétnocno-zachodnich oraz potudniowych.

Przedstawione dane wskazuja na przewage wptywdw oceanicznych w krainie klimatycznej, w
obrebie, ktorej znajduje sie Kedzierzyn-Kozle. Wiosna i lato (stosunkowo dtugie) sg wczesne i
ciepte, a zima fagodna i krétka, z nietrwatg pokrywa sniezng. Opady atmosferyczne ksztattuja
sie na poziomie nieco ponizej sredniej krajowej.

Stan sanitarny powietrza ksztattowany jest przez zrodta przemystowe, transport i niska emisje
z lokalnych Zrédet grzewczych. Kedzierzyn-Kozle to jedno z najwiekszych miast wojewddztwa
opolskiego i jeden z najwiekszych w nim osrodkow przemystowych. Istniejg tu zarbwno
wielkoobszarowe zaktady przemystowe jak Zaktady Azotowe ,Kedzierzyn” S.A., Elektrownia
Blachownia. Duze zaktady o nizszej intensywnosci emisji: Port ,,Kozle”, Stocznia ,,Kozle” i wiele
drobniejszych jednostek.

Na obszarze wojewddztwa opolskiego przyjeto Program ochrony powietrza, do ktdérego
zakwalifikowano strefe opolska ze wzgledu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego
benzenu. Obszar strefy opolskiej obejmuje teren wojewddztwa opolskiego z wytaczeniem
stolicy wojewodztwa (miasta Opola) stanowigcego strefe miasto Opole. Strefa opolska
obejmuje swoim zasiegiem powierzchnie 9 315 km2 ,ktérg zamieszkuje ponad 891,5 tys.
mieszkanncéw. W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza w wojewoOdztwie opolskim za rok
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2012, strefa opolska zostata zakwalifikowana, jako strefa C, a tym samym zostata zobligowana
do opracowania Programu ochrony powietrza (POP). Przyczyna obligujaca do stworzenia
programu byto przekroczenie m.in. stezen sredniorocznych benzenu na stacjach pomiarowych
w Kedzierzynie-Kozlu i Zdzieszowicach. Ze wzgledu na przekroczenia dopuszczalnych stezen
sredniorocznych benzenu oraz pytu zawieszonego PM10 w powietrzu, opracowano i przyjeto
uchwatg Nr 11/32/2010 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
zmiany uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego Nr XXX11/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie przyjecia ,,Programu ochrony powietrza dla powiatu kedzierzyrsko-kozielskiego”
program ochrony powietrza dla powiatu kedzierzyrsko — kozielskiego.

Z danych modelowania stezen sredniorocznych benzenu dla 2012 roku wynika, ze w strefie
opolskiej wystepujg przekroczenia dopuszczalnego stezenia sredniorocznego, na obszarze
gminy Kedzierzyn-Kozle, osiggajac w punkcie najwyzszych stezen sredniorocznych wartos¢
16,1 pg/m3. Najwiekszy wptyw na stan zanieczyszczenia powietrza benzenem wywiera
przemyst chemiczny rozlokowany w potudniowo-wschodniej czesci wojewodztwa - na
obszarze gminy Kedzierzyn-Kozle.

4.8 Opis elementéw przyrodniczych srodowiska w tym elementdéw srodowiska objetych
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

4.8.1 Zielen naterenie nieruchomosci

Teren planowanej inwestycji stanowi nieuzytek bedacy dawng rezerwg powierzchni dla rozbudowy
instalacji zaktadéw chemicznych. Obszar porasta gtownie roslinnosé¢ wyksztatcona na przestrzeni
ostatnich kilku do kilkunastu lat, z nielicznymi starszymi drzewami. Podtoze gruntowe w miejscu
planowanej inwestycji jest przeksztatcone. Zielen na opracowywanym obszarze jest typowa dla
terendw podmiejskich. Czes¢ drzew i krzewOw zostata posadzona w sposob celowy i przemyslany
(wzdtuz ulic). Dominujgca grupa porastajaca inwentaryzowany obszar jest ta przypadkowa
(samosiewy).

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie przedstawiajg ponizsze
zdjecia.
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Widok od strony pofnocnej
R

Rysunek 12. Stan istniejgcy zagospodarowania na terenie planowanego przedsiewziecia

4.8.2 Uwarunkowania przyrodniczce w bezposrednim otoczeniu inwestycji -
Inwentaryzacja przyrodnicza

Charakterystyka faunistyczna srodowiska przyrodniczego

Obszar objety planowang inwestycjag nie odznacza sie znaczacymi walorami przyrodniczymi.
Wystepujaca tutaj fauna sktada sie gtéwnie z gatunkdw pospolitych, o szerokich spektrach tolerancji
ekologicznej. Jej charakter wskazuje wyraznie na antropogeniczny charakter siedliska — sg to gatunki
czesto spotykane na miejskich skwerach, parkach i trawnikach. Nie stwierdzono obecnosci gatunkow
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typowych dla konkretnych typow siedlisk, objetych ochrong. Nie stwierdzono takze obecnosci gniazd
ptakdw, a zaledwie 4 gatunki na badanym obszarze, co swiadczy o tym, ze osobniki gatunkow objetych
ochrong traktuja ten obszar jako zerowisko, a nie obszar legowy. Sa to raczej osobniki penetrujgce
obszar planowanej inwestycji z pobliskich obszaréw lesnych i pétnaturalnych niz zasiedlajace ten
obszar na state.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 19.07.2016 r. wizji terenowej, na obszarze objetym planowanym
przedsiewzieciem stwierdzono obecnos¢ nastepujacych gatunkOw zwierzat, w tym gatunkow
chronionych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651,
1688, 1936, z 2016 r. poz. 422.):

Bezkregowce:

1. Cepaea nemoralis (wstezyk gajowy) (Mollusca, Gastropoda)
Porcellio scaber (prosionek szorstki) (Crustacea, Isopoda)
Lithobius forficatus (wij drewniak) (Myriapoda, Chilopoda)
Pyrrhocoris apterus (kowal bezskrzydty) (Insecta, Heteroptera)
Coreus marginatus (wtyk straszyk) (Insecta, Heteroptera)
Aphis fabae (mszyca burakowa) (Insecta, Hemiptera)

Lasius niger (hurtnica pospolita) (Insecta, Hymenoptera)
Lasius flavus (podziemnica zwyczajna) (Insecta, Hymenoptera)
Lasius brunneus (hurtnica nadrzewna) (Insecta, Hymenoptera)
. Lasius fuliginosus (kartoniarka czarna) (Insecta, Hymenoptera)
. Myrmica rubra (wscieklica zwyczajna) (Insecta, Hymenoptera)
. Chorthippus biguttulus (konik pospolity) (Insecta, Orthoptera)
. Tettigonia viridissima (pasikonik zielony) (Insecta, Orthoptera)
. Geotrupes stercorarius (zuk gnojowy) (Insecta, Coleoptera)
. Argynnis paphia (dostojka malinowiec) (Insecta, Lepidoptera)
. Pieris brassicae (bielinek kapustnik) (Insecta, Lepidoptera)
. Thymelicus lineola (kartatek ryska) (Insecta, Lepidoptera)
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Kregowece:

1. Phoenicurus ochruros (kopciuszek) (Aves)
Turdus merula (kos zwyczajny) (Aves)
Sitta europaea (kowalik zwyczajny) (Aves)
Acrocephalus scirpaceus (trzcinniczek) (Aves)
Sus scrofa (dzik) (Mammalia)

akrwn

RAwniez bezposrednie sasiedztwo obszaru pod planowang inwestycje nie wykazuje cech dobrze
wyksztatconych siedlisk przyrodniczych. Sg to gtownie zbiorowiska o charakterze ruderalnym, silnie
przeksztatcone i spenetrowane przez gatunki inwazyjne: nawto¢ kanadyjska (Solidago gigantea) i
czeremche amerykanska (Prunus serotina) nie stwarzajace dogodnych warunkow siedliskowych dla
chronionych gatunkdéw zwierzat (Ryc. 2.).

Z cata pewnoscig nalezy stwierdzi¢, ze planowana inwestycja i zwigzane z nig wycinki istniejagcego
drzewostanu i pozostatej roslinnosci nie wptynie negatywnie na bezposrednie srodowisko przyrodnicze
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inwestycji, lezagcej w obszarze juz pod wieloma wzgledami silnie przeksztatconym antropogenicznie. Z
kolei pobliskie obszary chronione znajduja sie w na tyle duzej odlegtosci (uzytek ekologiczny Kaczy Dot
— 700 m, najblizszy rezerwat - Boze Oko — 10 km), ze nie moze byé mowy o jakimkolwiek wptywie
inwestycji na wystepujaca w nich faune. Takze istniejace korytarze ekologiczne — kompleks lasow HCVF
nadlesnictwa Kedzierzyn oraz kanatéw Gliwickiego i Kedzierzyriskiego oraz rzeki Ktodnicy — pozostana
bez wptywu ze strony planowanej inwestyciji.

Wyniki waloryzacji poswieconej mykobiocie, florze roslin naczyniowych oraz siedliskom
przyrodniczym

W dniu 19.07.2016 r. na analizowanym obszarze dokonano wizji terenowej poswieconej wystepujacym
tu: szacie roslinnej, mykobiocie i siedliskom przyrodniczym oraz dokonano ich waloryzacji.
Obserwacjami objeto takze teren bezposrednio sasiadujacy z planowang inwestycja.

Podstawa wyrdzniania gatunkéw chronionych roslin i grzybdéw byto Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z2014r.,
poz. 1409) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). Uwzgledniono takze wykazy gatunkdéw uznanych za
zagrozone na terenie kraju (Zarzycki, Mirek 2006) oraz na terenie wojewddztwa opolskiego (Nowak,
Spatek 2012). Siedliska przyrodnicze analizowano pod katem ewentualnej przynaleznosci do siedlisk
wyroznionych w Dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja  zadrzewienia utworzone po  czesci
z nasadzanych drzew, a czesciowo - z samosiejek drzew w roznym wieku (Ryc. 3, 4). Najlicznigj
reprezentowane sa: lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon zwyczajny (Acer platanoides), brzoza
brodawkowata (Betula pendula), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), czeremcha amerykanska
(Padus serotina), wierzba — iwa (Salix caprea) i biata (S. alba), klon jawor (Acer psudoplatanus),
mieszance topdl amerykanskich (z grupy Populus xcanadensis) oraz topola osika (Populus tremula).
Czes¢ topdl amerykanskiego pochodzenia znajduije sie w ztej kondycji, niektére drzewa wystepujace w
sasiedztwie analizowanego terenu zamarty (Ryc. 5, 6). Zadrzewienia majg typowo antropogeniczny
charakter. Runo zbudowane jest przez pospolite gatunki, reprezentujace rézne grupy ekologiczne. W
miejscach silniej zacienionych warstwa roslin zielnych jest bardzo uboga, czasem dodatkowo jest ona
zniszczona przez buchtujgce dziki (Ryc. 7). Gdzieniegdzie dos¢ licznie wystepuja gatunki ekspansywne
—jezyny (Rubus spp.) i turzyca drzaczkowata (Carex brizoides) (Ryc. 8, 9), a w miejscach przeswietlonych
— inwazyjna nawto¢ kanadyjska (Solidago canadensis).

Nie odnotowano obecnosci chronionych i rzadkich przedstawicieli mykobioty, w tym porostow.

Obszar w bezposrednim otoczeniu analizowanego terenu jest bardzo silnie przeksztatcony przez
cztowieka. Utworzyty sie na nim zbiorowiska ruderalne. Oprécz roslin zielnych, z duzym udziatem
inwazyjnych gatunkow takich jak: nawto¢ kanadyjska (Solidago canadensis), n. pdzna (S. gigantea),
przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis) i pospolitych rodzimych gatunkéw synantropijnych,
tworzg je tez samosiejki drzew takich jak: wierzby (Salix ssp.), brzoza brodawkowata (Betula pendula)
czy czeremcha amerykanska (Padus serotina).

Siedliska przyrodnicze i zbiorowiska roslinne, ktére wystepuja zaréwno na terenie planowanej
inwestycji, jak i w jej bezposrednim sasiedztwie, nie przedstawiaja wiekszych waloréw przyrodniczych.
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Nie stanowig one rowniez potencjalnego, specyficznego srodowiska dla gatunkéw cennych,
chronionych i rzadkich o waskiej skali tolerancji ekologicznej. Takze w bezposrednim otoczeniu
planowanej inwestycji brak obszarow o wiekszym znaczeniu przyrodniczym.

Nie przewiduje sie zadnych oddziatywan planowanych robét i funkcjonowania planowanej inwestycji
na szate roslinng, mykobiote i stan zachowania siedlisk przyrodniczych obszaréw cennych przyrodniczo
i podlegajacych ochronie zgodnie z przepisami o ochronie przyrody zlokalizowanych, a potozonych w
najblizszej odlegtosci.

Bioragc pod uwage, ze po zakonczeniu budowy catego przedsiewziecia przewiduje sie realizacje
nasadzen zieleni o charakterze izolujagcym i ochronnym, mozna stwierdzi¢, ze z pewnoscig warunki
przyrodnicze w szybkim czasie upodobnia sie do stanu obecnego. Wskazane wydaje sie w tym miejscu
zalecenie aby, o ile to mozliwe bez zaktdcenia planowanych robot, pozostawi¢ przynajmniej czesé
szpaleru lip (Tilia cordata — od strony ENE) i klondw (Acer platanoides — od strony SSE). Przyspieszy to
Z pewnoscig odtworzenie warunkoéw przyrodniczych do stanu odpowiadajacego istniejgcemu przed
realizacjg inwestycji.

Ryc. 1. Runo zbuchtowane przez dziki na obszarze planowanej inwestycji.
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Ryc. 2. Obszar graniczacy z planowana inwestycja: na pierwszym planie inwazyjna nawto¢ kanadyjska, w gtebi roslinnos¢
ruderalna a poza szpalerem drzew istniejace zaktady przemystowe.
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Ryc. 5, 6. Ubytki kory na pniach mieszaricow top6l amerykarnskich i ich zamierajace okazy na W od terenu inwestycji.
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Ryc. 8, 9. Jezyny (Rubus spp.) i turzyca drzaczkowata (Carex brizoides) z runie zad

4.8.3  Zakres planowanej wycinki drzew

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania makroniwelacji terenu pod realizacje inwestycji - wszystkie
kolidujace z inwestycja drzewa na terenie dziatki zostaty zinwentaryzowane i beda wyciete zgodnie z
przepisami. Na terenie planowanego przedsiewziecia nie ma obiektow cennych pod wzgledem
przyrodniczym, chronionych na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z pozn. zm.).

Powierzchnia terenu, na ktorym przewiduje sie wycinke na dziatkach 62/353 i 602/352 wynosi okoto
1,0 ha.
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Dla planowanego przedsiewziecia uzyskana bedzie decyzja na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,
okreslajaca warunki zwigzane z wycinka drzew.

4.8.4 Obszary chronione

W granicach dziatek objetych inwestycjg oraz szerokim otoczeniu przedsiewziecia brak jest obszarow
podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm).

Jigﬁwlcé'
Jankowice:

| Szymocice

Rysunek 13. Lokalizacja przedsiewziecia na tle granic obszaréw chronionych /http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Sposrad form ochrony, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004. 92.
880), w poblizu inwestycji znajduja sie formy ochrony przyrody:

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY NATURA 2000

Gora Swietej Anny PLH160002 w odlegtosci ok 7 km w kierunku pdtnocnym

Obszar o powierzchni 5084.28 ha
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Obszar obejmuje Gore Swietej Anny - wyrazng kulminacje w krajobrazie Wyzyny Slaskiej
wraz z otoczeniem. GOra to wapienno-bazaltowe wzgorze, o stromych stokach potudniowych (uskok
tektoniczny) tagodnie opada pod utwory polodowcowe od pétnocy.

W lasach wystepujg cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwasne oraz zyzne,
cieptolubne buczyny storczykowe. Znaczacy udziat osiagaja tez murawy kserotermiczne
ze stanowiskami storczykéw, zarosla okrajkowe oraz ekstensywnie uzytkowane taki (w tym
eutroficzne). tacznie na terenie obszaru spotka¢ mozna az 11 siedlisk waznych z europejskiego punktu
widzenia. Grunty orne tworza mozaike krajobrazowa z ekosystemami o duzej naturalnosci.

Na terenie ostoi wystepuje okoto 40 gatunkow roslin chronionych w Polsce oraz okoto 40 gatunkow
uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Gory sw. Anny mozna spotkac¢ 2 gatunki roslin
chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity i nalezacy do rodziny
sandatowcowatych - leniec bezpodkwiatkowy.

Swiat zwierzat cennych dla Europy reprezentowany jest gtéwnie przez 11 gatunkow ptakow
(np. bocian biaty, kania ruda czy dzieciot zielono siwy) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopki i
nocki duze.

teg Zdzieszowicki PLH160011 w odlegtosci ok. 12 km w kierunku p6tnocno-zachodnim
Obszar o powierzchni 619,9 ha.

Kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco gradowiejacych tegéw jesionowo-wigzowych nad Odra.
Jedyny taki zachowany kompleks w tej czesci doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach
zalewowej doliny Odry na najnizszych terasach holocernskich. W pokrywie geologicznej i glebowej
dominuja ciezkie mady. Lokalnie wystepuja namuty. W obrebie ostoi zlokalizowane s3 starorzecza Odry
znajdujace sie w roznych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej.

Wazna ostoja lasow tegowych i graddéw potegowych, charakterystyczny krajobraz doliny Odry,
najwiekszy ptat lasu tegowego na potudniu od Opola.

Kamien Slgski PLH160003 w odlegtosci ok. 20 km w kierunku pétnocnym
Obszar o powierzchni 832.4 ha

Obszar obejmuje kompleks siedlisk tagkowych oraz uzytkow rolnych. Czes¢ ostoi stanowi lotnisko
cywilne o znaczeniu lokalnym. Obszar ma kluczowe znaczenie dla restytucji w Polsce susta
moregowanego — ziemnej wiewidrki przybytej na teren kraju na przetomie XVIII i XIX w. W obszarze
suset moregowany jest gatunkiem ostonowym, tzn. jego ochrona zapewnia ochrone wielu innym,
wspotwystepujacym tu gatunkom i ich siedlisko. Zagrozenia, ktore dotycza tego gatunku, wigza sie
przede wszystkim ze zmiang sposobu uzytkowania terenéw siedliskowych. Jest to gatunek scisle
zZwigzany ze zbiorowiskami tagkowymi. Ich utrzymanie jest warunkiem istnienia tego gatunku.
Niebezpieczna dla sustow jest zatem zmiana uzytkowania gruntow z pastwiskowego na uprawy lub
inne cele nierolnicze. Niekorzystna przy tym jest sukcesja naturalna, doprowadzajgca do zarastania tgk
drzewami i krzewami. Susty narazone sg takze na ataki drapieznikow — szczegOlnie lisbw oraz
zdziczatych psow i kotéw.
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Najistotniejszymi siedliskami przyrodniczym, dzieki ktorym mozliwe jest wystepowanie tu susta
moregowanego s taki swieze oraz murawy kserotermiczne. W zasiegu siedliska 6510 wystepuja
gatunki typowe dla siedlisk suchych, m.in. chaber driakiewnik, dagbréwka kosmata, czy wigzéwka
bulwkowa; odnaleziono tu réwniez stanowiska chronionego sniedka baldaszkowatego i goryczki
krzyzowej, uznanej za gatunek krytycznie zagrozony wymarciem na Opolszczyznie oraz inne gatunki
zamieszczone na Czerwonej liscie roslin naczyniowych wojewdédztwa opolskiego. Sa to, m.in.
osmiat mniejszy czy oman szlachtawa, ktérych naturalne stanowiska notowane sa wytacznie na
potudniu kraju. Podobnie jak w przypadku susta, najwiekszym zagrozeniem dla zbiorowisk tgkowych i
murawowych jest zmiana ich sposobu uzytkowania lub zaniechanie prowadzenia gospodarki rolnej
(np. koszenie).

PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy Goéra Sw. Anny w odlegtosci ok. 7 km w kierunku pétnocnym

— Data utworzenia: 1988-05-26
— Powierzchnia: 5051 ha

— SzczegOInymi celami ochrony Parku sa:

= zachowanie najcenniejszych fragmentdw przyrody naturalnej, waloréw krajobrazowych oraz
dziedzictwa kulturowego zachodniego krarica Wyzyny Slaskiej, zwanego Garbem Chetmu;

» stwarzanie korzystnych warunkédw do prawidtowego funkcjonowania systeméw
przyrodniczych, ich trwatosci i zdolnosci odtwarzania,

= zachowanie ekosystemow lesnych i takowych z charakterystyczna florg i faung;

= zachowanie waloréw geologicznych i geomorfologicznych Parku;

= zachowanie fadu przestrzennego na obszarze Parku, w tym utrzymanie zabytkowych uktadéw
urbanistycznych oraz ksztattowanie harmonijnego wspotczesnego krajobrazu i form zabudowy
w nawiazaniu do tradycji regionalnych;

= zachowanie uksztattowanego zespotu kulturowo - krajobrazowego Gory Sw. Anny;

= zwiekszanie swiadomosci ekologicznej lokalnych spotecznosci w zakresie koniecznosci
zachowania catego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspélnego.

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w odlegtosci ok 12 km
w kierunku potudniowym

— Data utworzenia: 1994-01-04

— Powierzchnia: 6300 ha

— Celem utworzenia Parku obejmujacego tereny lesne, obszary rzek i stawow, upraw polnych
i zabudowan jest zachowanie i ochrona débr i waloréw przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych,
kulturowych i rekreacyjnych.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

teg Zdzieszowicki w odlegtosci ok. 12 km w kierunku pétnocno-zachodnim
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— Data wyznaczenia: 1989-01-01

— Powierzchnia: 600 ha

— Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: unikatowy las tegowy przechodzacy w grad.

Wronin — Maciowakrze w odlegtosci ok 17 km w kierunku potudniowo-zachodnim
— Data wyznaczenia: 1989-01-01

— Powierzchnia: 4307,6 ha

— Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wrdblina-
Maciowakszy potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci Ptaskowyzu Gtubczyckiego.

Lasy Stobrawsko — Turawskie w odlegtosci ok. 18 km w kierunku pétnocno-wschodnim
— Data wyznaczenia: 1989-01-01

— Powierzchnia: 118367 ha

— Opis wartosci przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie s najwiekszym obszarem chronionego krajobrazu w wojewddztwie opolskim
potozonym w mezoregionie Réwnina Opolska. Obszar ten zajmuje czes¢ prawego dorzecza Odry
na potudnie od Stobrawy i na p6tnoc od Garbu Tarnogorskiego, suwajac sie na wschod wzdtuz
biegu Matej Panwi. Powierzchnie terenu budujg zwydmione piaski, porosniete przez Bory
Stobrawskie. Przez srodek obszaru przeptywa Mata Panew, na ktorej w Turawie utworzono
zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilajacych zegluge na Odrze ale takze wykorzystywany
do celéw rekreacyjnych. Wschodnia czes¢ regionu (Obnizenie Matej Panwi) stanowi szlak
komunikacyjny ze wschodu na zachdd.

REZERWATY

Boze Oko w odlegtosci ok 10 km w kierunku pétnocnym

Data uznania: 1997-09-19

Powierzchnia: 68,94 ha

Rodzaj rezerwatu: lesny

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk lesnych

Typ ekosystemu: lesny i borowy

Podtyp ekosystemu: lasow wyzynnych

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledow naukowych i
dydaktycznych zbiorowisk buczyn o charakterze zblizonym do naturalnego.

LIl d Ll
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Grafik w odlegtosci ok 10 km w kierunku potnocnym

Data uznania: 1997-09-02

Powierzchnia : 27,43 ha

Rodzaj rezerwatu: lesny

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk lesnych

Typ ekosystemu: lesny i borowy

Podtyp ekosystemu: lasow wyzynnych

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i
dydaktycznych lasu bukowego o charakterze naturalnym z udziatem licznych drzew
pomnikowych.

A R

Gora Sw. Anny w odlegtosci ok 13 km w kierunku pétnocnym

Data uznania: 1972-02-29

Powierzchnia: 2,69 ha

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieozywionej

Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy

Podtyp rezerwatu: skat, mineratéw, osadow, gleb i wydm

Typ ekosystemu: skalny

Podtyp ekosystemu: innych skat

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i
dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk geologicznych.

N R 2

Lesisko w odlegtosci ok 14 km w kierunku pétnocnym

Data uznania: 1997-09-23

Powierzchnia: 47,51 ha

Rodzaj rezerwatu: lesny

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk lesnych

Typ ekosystemu: lesny i borowy

Podtyp ekosystemu: lasow wyzynnych

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i
dydaktycznych fragmentu buczyny sudeckiej z udziatem starych debow i modrzewi.

Lid e Ll

Biesiec w odlegtosci ok 16 km w kierunku pétnocnym

Data uznania: 2001-08-11

Powierzchnia: 24,46 ha

Rodzaj rezerwatu: lesny

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk lesnych

Typ ekosystemu: lesny i borowy

Podtyp ekosystemu: lasow wyzynnych

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i
dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i podlegajacymi ochronie prawnej
gatunkami roslin
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Ligota Dolna w odlegtosci ok 18 km w kierunku potnocnym

Data uznania: 1959-09-30

Powierzchnia: 8,297 ha

Rodzaj rezerwatu: stepowy

Typ rezerwatu: fitocenotyczny

Podtyp rezerwatu: zbiorowisk nielesnych

Typ ekosystemu: tgkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroslowy

Podtyp ekosystemu: muraw kserotermicznych

Opis celéw ochrony: celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw naukowych i
dydaktycznych roslinnosci kserotermicznej z rzadkimi gatunkami roslin jak ozanka
pierzastosieczna Teucrium botrys, rozchodnik biaty Sedum album i ligustr pospolity Ligustrum
vulgare.

Ldddd il

UZYTKI EKOLOGICZNE

Kaczy D6t w odlegtosci ok 700 m w kierunku zachodnim

Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkéw
Data ustanowienia: 2004-01-13

Powierzchnia: 1,1500 ha

Opis wartosci przyrodniczej: srodlesne bagno z oczkami wodnymi, miejsce legowe ptactwa
wodno — btotnego.

N
N
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N

Ostojnik w odlegtosci ok 3 km w kierunku pétnocno-wschodnim

Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkéw

Data ustanowienia: 2004-01-13

Powierzchnia: 2,53 ha

Opis wartosci przyrodniczej: eutroficzny zbiornik wodny, bagno, miejsce legowe ptactwa wodno
— btotnego.

R

Zabi D6t odlegtosci ok. 3 km w kierunku pétnocno-zachodnim

— Rodzaj uzytku: bagno
— Data ustanowienia: 2004-01-13
— Powierzchnia: 0,49 ha

Oczko za sktadnica w odlegtosci ok. 3km w kierunku wschodnim

— Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkow

— Data ustanowienia: 2004-01-13

— Powierzchnia: 0,36 ha

— Opis wartosci przyrodniczej: srodlesne oczko wodne, miejsce wylegu i przebywania ptactwa
wodno — btotnego.

Gacek w odlegtosci ok. 5 km w kierunku potudniowo-zachodnim

— Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkow
— Data ustanowienia: 2004-01-13
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— Powierzchnia: 14 ha
— Opis wartosci przyrodniczej: polder zalewowy w dolinie Odry, miejsce gniazdowania ptactwa
wodno — btotnego.

Naczystawki w odlegtosci ok 15 km w kierunku potudniowo-zachodnim

— Rodzaj uzytku: siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunkow
— Data ustanowienia: 2004-01-13

— Powierzchnia: 2,8 ha

— Opis wartosci przyrodniczej: srodlesna taka, miejsce legowe ptactwa wodno — btotnego.

Stara Odra w odlegtosci ok 16 km w kierunku pétnocno-zachodnim

— Rodzaj uzytku: starorzecze
— Data ustanowienia: 2001-04-23
— Opis wartosci przyrodniczej: starorzecze rzeki Odry.

5 Analiza wariantéw przedsiewziecia wraz z uzasadnieniem wyboru
5.1 Wariant O - nie podejmowanie przedsiewziecia

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia (wariant zerowy) polega na pozostawieniu
analizowanego terenu w stanie obecnym. Wariant ten nie wywiera dodatkowego oddziatywania na
srodowisko, pozostawia jednak niezagospodarowany teren w postaci niewykorzystanych nieuzytkow,
ktore z czasem ulegng degradacii.

5.2 Warianty lokalizacyjne

Nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan lokalizacyjnych planowanego przedsiewziecia.

Lokalizacja inwestycji zostata wybrana z uwzglednieniem potozenia na obszarze o charakterze
przemystowym wyposazonym w infrastrukture niezbedna dla funkcjonowania zaktadu, na terenie
oddalonym od zabudowy mieszkalnej. Z tego wzgledu lokalizacja moze by¢ uznana za optymalng i
najkorzystniejsza z punktu widzenia aspektow srodowiskowych.

5.3 Warianty technologiczne

Za metody zagospodarowania zuzytych opon mozna przyjac:

= termolityczny rozktad w warunkach beztlenowych z przeksztatceniem w wartosciowe produkty
state, ciekte i gazowe,

= gspalanie w piecach cementowych jako paliwo alternatywne (wysoka wartos¢ opatowa na
poziomie 32 MJ/kg),

» sktadowanie na sktadowiskach odpadow,

= recykling materiatowy (produkcja granulatu).
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Spalanie opon w piecach cementowych powoduje emisje gazow cieplarnianych, w tym gtéwnie emisje
dwutlenku wegla CO.. Z kolei, sktadowanie opon jest mocno ograniczone. Recykling materiatowy opon
w Polsce stanowi okoto 15% i jest bardzo energochtonny.

Art. 122. 1 ust.6 Ustawy o odpadach zabrania sktadowania opon i ich czesci, z wytaczeniem opon
rowerowych i opon o srednicy zewnetrznej wiekszej niz 1400 mm. Od roku 2016 przewiduje sie zakaz
sktadowania odpadow o cieple spalania powyzej 6 MJ/kg.

Z punktu widzenia rozwigzan technologicznych - wybrano technologie przetwarzania odpadow,
uznawang za rozwigzanie nowoczesne i spetniajaca wymagania okreslone w dokumentach
referencyjnych dotyczacych termicznego przetwarzania odpaddw. Przyjeta technologia posiada
aplikacje w skali technicznej.

Analizowane warianty technologiczne:

Wariant | — proponowany przez inwestora - Instalacja termolizy z pneumatycznym uktadem odbioru
karbonizatu

Wariant Il — Instalacja pirolizy w uproszczonej technologii z recznym roztadunkiem reaktora
procesowego

Wariant Ill — Instalacja wytwarzania granulatu gumowego i produkcji ptyt gumowo-polimerowych

Wariant | - Instalacja termolizy z pneumatycznym uktadem odbioru karbonizatu

Wariant scharakteryzowany w punkcie 4 raportu.

Wariant 1l - Instalacja pirolizy w uproszczonej technologii z recznym roztadunkiem reaktora
procesowego

Wariant technologiczny opiera sie na technologii reaktora pirolitycznego w uproszczonej technologii z
recznym roztadunkiem reaktora procesowego po schtodzeniu. Instalacja wyposazona jest w cigg
oczyszczania karbonizatu na potrzeby produkcji sadzy technicznej. Celem zaktadanym w wariancie jest
uzyskanie rafinowanego oleju popirolitycznego oraz przetworzonej sadzy o wysokich parametrach
jakosciowych. Wariant ten wymaga realizacji rozbudowanego uktadu przetwarzania produktow
pirolizy. Przede wszystkim realizacji instalacji chemicznej obrobki koksiku

Planowany zakres inwestycji przewiduje rozmieszczenie instalacji w postaci blokéw technologicznych w
hali procesowej oraz z wykorzystaniem wiat magazynowych, obejmujacych nastepujace elementy o
charakterze produkcyjnym i pomocniczym dla procesu:

1. Dostawa, magazynowanie i przygotowanie wsadu,
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2. Instalacja pirolizy — 4 reaktory
3. 4. Instalacja oczyszczania sadzy,
5. Rozdrabnianie koksiku,

6. Magazynowanie oleju,

7. Magazynowanie sadzy.

Reaktor pirolityczny - urzadzenie w ksztatcie obrotowego bebna, usadowionego poziomo. W
urzadzeniu tym odbywa sie proces pirolizy, ktéremu poddawane sg odpady. Rozktad termiczny
odpadoéw prowadzony jest bez dostepu powietrza. Proces realizowany jest periodycznie w zakresie
temperatur 300-800°C. Reaktor pracuje z predkoscig obrotowa 0,4 obrotu/min.

Technologia pirolizy, rézni sie od przedstawionej w wariancie | wyzszg temperaturg procesu, a wiec tez
wieksza energochtonnoscia. Zastosowane wyzsze temperatury daje odmienny skitad ciektych
produktow rozktadu termicznego z wydzieleniem lekkiej i ciezkiej frakcji oleju oraz benzyn.

Produkty procesu pirolizy produkty podlegaja dalszej obrébce chemiczneji mechanicznej:
= gaz po skondensowaniu , a nastepnie oczyszczeniu stanowi nosnik energetyczny, spalany w
kotle i wykorzystywany do ogrzewania reaktora.
= produkty ciezkie po kondensacji zostajg przepompowane do zbiornikdw magazynowych.
Po zakonczonym procesie pirolizy reaktor jest schtodzony i w systemie zamknietym nastepuje
wytadunek odpaddw tj. wegla (sadzy) i kordu metalowego.

Instalacja produkcji sadzy technicznej — w pierwszej fazie tego procesu z koksiku popirolitycznego
usuwane sa czesci metalowe, ktore po spakowaniu sg gotowe do transportu do sktadnicy ztomu. Sadza
nastepnie podawana jest dalszej obrébce chemicznej oraz rozdrabiana. Materiat powstaty w ten
sposéb posiada wszelkie wiasciwosci sadzy technicznej i uzywany jest przez wiele gatezi przemystu jako
surowiec.

Proces pirolizy nie powoduje istotnych przemian sktadnikbw nieorganicznych bedacych dodatkami
stosowanymi przy produkcji opon (tlenek cynku, kaolin, weglan wapnia, siarka, przyspieszacze
wulkanizacji oraz inne dodatki). Ich usuniecie wymaga stosowania metod chemicznych.

Ciag technologiczny wytwarzania sadzy sktada sie z nastepujacych elementéw:
= urzadzenie do separacji magnetycznej pozostatosci stalowego kordu,
= rozdrabnianie koksiku do sadzy o rozmiarze czastek < 0,25mm; wyposazenie w urzadzenia
mechaniczne:
0 naped gtownej jednostki
naped sortownika
podnosnik
dmuchawa
naped rozdrabniarki
podajnik
naped zasuwy

©O O0O0O0OO0O0

= mieszanie sadzy w roztworze kwasu - nastepnie dekantacja i odprowadzenie kwasu - zbiornik
0 srednicy 2m, wysokos¢ 3m;

= ptukanie sadzy woda - 2 zbiorniki o srednicy 2m, wysokos¢ 4m;

= neutralizacja sadzy roztworem zasady - zbiornik o srednicy 2m, wysokos¢ 4m;
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» odwodnienie i suszenie sadzy - suszarka bebnowa;
» instalacja odpylajaca - cyklon, filtr odpylajacy, wentylator;
= instalacje pomocnicze - zbiorniki wraz z pompami dozujacymi chemikalia.

Uktad instalacji rozdrabniania koksiku przedstawia rysunek.

Rysunek 14. Instalacja rozdrabniania koksiku popirolitycznego
Uktad instalacji uzdatniania sadzy przedstawia rysunek:

t N ¥ i “]‘*"‘
Rysunek 15. Instalacja chemicznego uzdatniania sadzy

Substancje chemiczne stosowane w procesie:
= Kwas solny 36%~37% , 5 Mg
= Kwas siarkowy 98%, 200-300kg
= Heksametylenotetramina - roztwor 0.05g/1, 2kg
= Wodorotlenek sodu 98%, 50kg

Wariant Il - Instalacja wytwarzania granulatu gumoweqo i produkcji ptyt gumowo-polimerowych

Proces technologiczny polega na mechanicznym rozdrobnieniu w temperaturze otoczenia zuzytych
opon gumowych z samochoddw osobowych i ciezarowych, zbrojonych kordem tekstylnym. Opony sg
ciete na kawatki nieprzekraczajgce 300 mm W strzepiarkach wyposazonych w czujniki optyczne.
Pociete kawatki zostang nastepnie podane do rozdrabniacza, w ktorym bedzie zachodzi¢ kolejne
rozdrabnianie. Otrzymane strzepki beda rozdzielane na poszczeg6ine frakcje za pomoca granulatoréw
0 réznym stopniu granulacji. Urzadzenia sortujagce wyposazone sa W sita umozliwiajace dalsze
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sortowanie granulatu gumowego. Otrzymany w trakcie procesu kord jest oddzielany od granulatu
gumowego za pomoca elektromagnesow, a sktadowanie odbywa sie w magazynie. Kord tekstylny jest
oddzielany od granulatu na kazdym etapie sortowania za pomocg separatorow pneumatycznych i
bedzie sktadowany W silosach. Z pytu gumowego, granulatu i wtokna produkowane sg wiokna
znajdujace zastosowanie w budownictwie drogowym. Granulat grubosci 1 - 4 mm wykorzystywany jest
do produkcji ptyt gumowo - poliuretanowych. Granulat bedzie taczony lanym polimerem. Pyty s
formowane z masy w formach w wysokiej temperaturze, pod cisnieniem.

Eksploatacja zaktadu produkcyjnego, w ktérym przetwarzane sa zuzyte opony samochodow
osobowych i ciezarowych jest zrédtem emisji hatasu, emisji zanieczyszczen do powietrza, wytwarzania
odpadow oraz zrodtem sciekOw.

Z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko wariant cechuje znaczaca uciazliwos¢ zwiazana z
pyleniem pochodzacym z rozdrabniania opon i wydmuchiwania kordu tekstylnego. Inna uciazliwoscia
jest potencjalny udziat zawiesiny i substancji ropopochodnych w $ciekach z chtodzenia granulatu.

Emisja hatasu spowodowana bedzie praca duzej liczby maszyn do rozdrabniania opon na kolejne
frakcje oraz emisjg pochodzaca z transportu samochodowego. W celu ograniczenia hatasu
przemystowego wewnatrz hali stosowane sa ostony izolacyjne (ekrany).

Zrodtem emisji do powietrza sa linie produkcyjne oraz zrédta energetyczne - piec i nagrzewnice hali.
Do produkcji niezbedne sa dwie linie technologiczne: linia do produkcji granulatu gumowego i linia
walcarki drobigcej. Obydwie linie musza by¢ wyposazone w odpylnie o duzej przepustowosci, powyzej
10000 m3/h.

Produkcja wtokna oraz ptyt gumowo-poliuretanowych oparte jest na dwoch procesach
technologicznych. W pierwszym etapie opony sa mechanicznie rozdrobnione na poszczegélne frakcje.
Po potaczeniu w odpowiednich proporcjach wtdkien, granulatu gumowego oraz pytu gumowego
powstaje produkt — wtékno gumowe. Produkcja ptyt gumowo-poliuretanowych w pierwszej fazie
polega na wykorzystaniu granulatu gumowego uzyskanego w procesie recyklingu potagczonego lanym
prepolimerem. Formowanie ptyt odbywa sie w formach, w odpowiedniej temperaturze i cisnieniu, w
prasie hydraulicznej. Ptyty z powstatej masy produkowane sa w temperaturze 120 - 155 °C, w prasach
hydraulicznych pod cisnieniem powyzej 200 ton.

W sktad urzadzen technologicznych do produkcji wtékna wchodzi linia do produkcji granulatu
gumowego i linia walcarki drobigcej, sktadajace sie z n.w. urzadzen:

= strzepiarka,

= wibracyjny podajnik odbiorczy,

= rozdrabniacz nozowy,

= zbiornik buforowy,

= granulator 1 stopnia,

= przesiewacz tekstyliow,

* nadtasmowy separator magnetyczny nad przesiewaczem tekstyliéw,
= rozdzielacz materiatu,

= granulator Il stopnia,

= separator magnetyczny bebnowy,
= aspirator,
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=  dmuchawa,
= filtry powietrza,
= przenosniki slimakowe i transportery tasmowe.

Uzyskany W procesie recyklingu granulat gumowy wykorzystany bedzie do produkcji ptyt gumowo -
poliuretanowych. Linia produkcyjna do wytwarzania ptyt sktada sie z n.w. urzadzen:

= zasobnik granulatu,

= dozownik granulatu,

= mikser,

= system zatadowczy (podajnik),
= prasazformami,

= stot rolkowy.

Wada technologii jest znaczny udziat odpadow poprodukcyjnych. Przyjmuje sie mozliwosé powstania
okoto 20% masy granulatu o zbyt niskiej jakosci, nienadajgcego sie do produkcji wtokna. Zaistnieje
wowczas koniecznosé sprzedazy nieprzydatnego granulatu jako odpadu przemystowego.

5.4 Ocena oddziatywania wariantow na srodowisko i wybor wariantu

Do analizy poréwnawczej przedstawionych wariantdéw inwestycji zastosowano metode wskaznikowa
indeksacyjng. W metodzie wskaznikowej korzysta sie z matryc (macierzy), w ktérych opisywane sg
poszczeg6lne oddziatywania na srodowisko przyrodnicze. Kazdemu z rozpatrywanych oddziatywan
przyporzadkowane sa wagi (istotnos¢ wptywu na srodowisko) oraz ocena wielkosci jego wptywu przy
realizacji danego wariantu lokalizacyjnego inwestycji. W tabeli przedstawiono matryce zawierajaca
wskaznikowg analize poréwnawcza trzech wariantdéw technologicznych oraz wariantu zerowego.

Kazdemu z analizowanych czynnikbw, bedacych sktadowymi catosciowego wptywu inwestycji,
przypisane sg wspotczynniki korekcyjne wyrazajace istotnos¢ danego elementu w catosciowym obrazie
wptywu inwestycji na srodowisko. Poszczeglnym wariantom przypisywane sa wartosci punktowe (z
odpowiednig kolorystyka) okreslajace jego wptyw na dany element srodowiska/analizowany czynnik,
wedtug nastepujacego schematu:

oddziatywania negatywne:
-1  stabe
-2 $rednie
- silne
oddziatywania pozytywne:
1 stabe
srednie

2
- silne

0 brak oddziatywania

Liczba w lewym gornym rogu poszczeg6lnej komorki opisuje wptyw wariantu na etapie realizacji
inwestycji, natomiast liczba w prawym dolnym rogu komorki — oddziatywanie wariantu na etapie
eksploatacji na dany element srodowiska. Po srodku komorki, wyttuszczonym drukiem, przedstawiono
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wypadkowa obu oddziatywan (Srednia arytmetyczna pomnozona przez wage danego oddziatywania).
Sposob wypetnienia komaorki matrycy analizy wskaznikowej:

etap realizacji inwestycji
srednia wazona wspotczynnikiem korekcyjnym

etap eksploatacji inwestycji

Jesli ktores z pol (etap realizacji/etap eksploatacji nie jest wypetnione oznacza to, ze dla danego
elementu takie oddziatywanie nie jest rozpatrywane.

Suma poszczegdlnych oddziatywan jest oceng czastkowa wptywu na srodowisko danej lokalizacji
inwestycji drogowej. Na podstawie uzyskanych sumarycznych wartosci oddziatywan poszczegélnych
wariantéw wskaza¢ mozna wariant optymalny i sugerowany do realizacji.

Zastosowana analiza wskaznikowa daje mozliwos¢ liczbowego przedstawienia opisywanych
oddziatywan i obiektywnego poréwnania analizowanych wariantow. Pozwala takze na uwzglednienie
pogladow réznych zainteresowanych stron w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu oceny wartosci
proponowanych wariantéw.

Analiza czynnikowa

Do przeprowadzenia analizy czynnikowej wzieto pod uwage kolejno nastepujace elementy srodowiska.
Oddziatywania zwigzane z kazdym z analizowanych elementow ujete zostaty catosciowo. Tak wiec
oddziatywania rozpatrywane dla poszczegdlnych wariantéw uwzgledniajg zarbwno nowo powstajace
oddziatywanie jak rowniez ewentualng zmiane oddziatywan aktualnych dla stanu zerowego.

Tab. 4 Kryteria oceny wariantow inwestycji

OCENIANY OCENA
ELEMENT

W tym zakresie na etapie realizacji odziatywania wszystkich wariantéw w kontekscie emisji
zanieczyszczern do powietrza, ze wzgledu na charakter prac beda zréznicowane. Podczas
uzytkowania przewiduje sie ograniczenie emisji poprzez zastosowanie filtracji powietrza z hali
procesowej. W rejonie inwestycji czynnikiem krytycznym jest emisja pytdw. Proponowane warianty
POWIETRZE 2 i 3 charakteryzuje znaczacy udzial emisji pytow pochodzacych z roztadunku recznego reaktora
(Wariant 2) i z intensywnego rozdrabniania i przedmuchiwania granulatu opon (wariant 3)
Wariant 1 jest wariantem najbardziej efektywnym - zabezpieczajacym przed emisjg pytow poprzez
zastosowanie wysokosprawnego szczelnego systemu odkurzania. Wariant 2 i 3 posiadaja
dodatkowa ucigzliwosé zwigzang z emisjg opardw substancji chemicznych.
Najistotniejsze negatywne oddziatywania na wymieniony element w trakcie realizacji inwestycji
beda miaty warianty wigzace sie z dodatkowym zajeciem powierzchni. W zwigzku, z faktem, ze
bedzie to zajecie trwate, oddziatywania te pozostang na etapie eksploatacji. Dla wszystkich

POWIERZCHNIA - I . . . . . .

ZIEMI wariantdw przewiduje sie stosowanie gospodarowania odpadami zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Warianty 2 i 3 cechuje potencjalne zagrozenie pyleniem na
teren otaczajacy inwestycje. Wariant zerowy uznaje sie za niekorzystny ze wzgleu na problematyke
nielegalnych sktadowisk opon, ktore przez brak instalacji nie trafiaja do utylizacji.

. Na etapie realizacji, w zwigzku planowanymi pracami budowlanymi wszystkie analizowane

SRODOWISKO . L L . . . , i :

GRUNTOWO- warianty moga potencjalnie w niewielkim stopniu negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko

WODNE gruntowo — wodne. Scieki technologiczne odprowadzane beda systemem kanalizacyjnym na

wysokosprawnga oczyszczalnie sciekow, co zabezpiecza odbiornik sciekdw.

Z uwagi na skale przedsiewziecia i ingerencje w infrastrukture przewiduje sie zmiane w krajobrazie.
KRAJOBRAZ Natomiast ze wzgledu na lokalizacje i istniejaca zieler izolacyjng, zmiana ta jest nieistotna z punktu

widzenia otoczenia przemystowego zaktadu.
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OCENIANY
ELEMENT

OCENA

FLORA | FAUNA

Prace prowadzone sa na terenie zamknietym oczyszczalni. Dla wszystkih wariantéw nie przewiduje
sie znaczacego oddziatywania na flore i faune poza terenem obiektu. Uciazliwos¢ podczas budowy
stanowi¢ moze hatas na otaczajacym terenie. Ucigzliwos¢ ta jest krétkotrwata. Budowa wiaze sie
zwycinkg drzew i krzew6w w niewielkim zakresie. Oddziatywanie to ze wzgledu na otoczenie
przemystowe i lokalizacje wewnatrz strefy przemystowej - nie bedzie miato istotnego negatywnego
znaczenia.

HALAS | WIBRACJE

Uciazliwosé akustyczna wszystkich wariantéw inwestycyjnych na etapie realizacji bedzie miata
podobny charakter ze wzgledu na charakter prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji wszytkie warianty przewidujg wyposazenie w urzadzenia o ucigzliwosci
hatasowej zlokalizowanej wewnatrz hali. Przy czym wariant 3 posiada najwiecej urzadzen
generujacych intensywna ucigzliwos¢ hatasowa.

ASPEKTY
EKONOMICZNE

Realizacja przedsiewziecia jest dziataniem kosztownym, ale korzystnym z punktu widzenia metod
gospodarowania odpadami gumowymi. Kazdy z wariantdw zapewnia odzysk odpaddéw z utrata
statusu odpadu i wytworzeniem wysokowartosciowych produktéw handlowych.

Analizowane warianty istotnie réznig sie pod tym wzgledem. Kosztowo najdrozym rozwigzaniem -
ze wzgledu na koniecznosé stosowania urzadzen do obrébki chemicznej i wysokosprawnych metod
odpylania — bedzie wariant 2 i dalej wariant 3. Dla wariantu 1, mimo stosowania zaawansowanych
systemoéw odkurzania, catosé linii technologicznej jest najbardziej uproszczona i zoptymalizowana
technologicznie i kosztowo. Wariant zerowy uznaje sie za nieekonomiczny ze wzgledu na
alternatywe dla przedstawionych technologii poprzez sktadowanie gtownie na sktadowiskach
odpadow.

KONFLIKTY
SPOLECZNE

I MOZLIWOSC
WYSTAPIENIA
AWARII
PRZEMYStOWEJ]

Ze wzgledu na odlegtos¢ obiektdw oczyszczalni od zabudowy i stosowane technologie, jak tez
ucigzliwos¢ w otoczeniu zwigzang z podwyzszonymi stezeniami pytow — przewiduje sie, iz wariant
2 i 3 moga spotkac sie z negatywnym dobiorem z powodu uciazliwosci zwigzanych z emisjg pytow.
Wariant 1 posiada uciazliwos¢ zwigzang wytacznie ze spalaniem gazu, ktory w stosunku do innych
zaktadéw wokaét, mozna uznaé za paliwo najmniej ucigzliwe dla otocznia. Wariant ten réwniez
stanowi najmniejsze zagrozenie ze wzgledu na mozliwosé wystapienia awarii przemystowej — co
zwigzane jest z brakiem instalacji wykorzystujacej srodki chemiczne do obrébki produktéw.

Tab. 5 Matryca analizy wskaznikowej dla wariantdw inwestycji

WSPOLCZ.
ANALIZOWANY CZYNNIK WARIANTO | WARIANT1  [WARIANT2 |WARIANT3 | oo oo
0 1 1 1
POWIETRZE 0 1 -2 2 3
0 1 3 3
0 2 2 2
POWIERZCHNIA ZIEMI 15 0 15 15 2
3 2 1 1
$RODOWISKO GRUNTOWO - | ° 1 1 1
WODNE 0,5 1 1 1 2
1 3 3 3
0 1 1 1
KRAJOBRAZ 0 0,5 0,5 0,5 1
0 0 0 0
0 2 2 2
FLORA | FAUNA 0 0 0 0 2
0 2 2 2
0 1 1 1
HAEAS | WIBRACJE 0 0,5 1 1 2
0 0 1 1
0 1 3 3
ASPEKTY EKONOMICZNE 15 2 2 2 3
3 3 1 1
KONFLIKTY SPOLECZNE 0 -1 -1 -1
| MOZLIWOSCE WYSTAPIENIA 0 0 1 1 3
AWARII PRZEMYStOWE] 0 1 1 1
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WSPOLCZ.

ANALIZOWANY CZYNNIK WARIANT O WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3 KOREKCYINY

SUMA -8,5 3,5

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi¢, ze najbardziej niekorzystnymi dla srodowiska wariantami
sg warianty 2 i 3. Wariant 1 - proponowany przez inwestora, jako jedyny prezentuje on dodatni bilans
oddziatywan, czyli przewage oddziatywan pozytywnych nad negatywnymi. Zaktadane w nim
rozwigzania pozwola w maksymalnym i uzasadnionym ekonomicznie stopniu minimalizowa¢ mozliwe
negatywne skutki.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, iz wariant zerowy rowniez jest wariantem negatywnym dla srodowiska,
€O zwigzane jest z uciazliwoscia pochodzaca z braku prawidtowego gospodarowania odpadami opon w
skali regionu.

5.5 Wariant przewidziany do realizacji - wariant najkorzystniejszy dla srodowiska wraz
uzasadnieniem wyboru

Przeprowadzona ocena rozwigzan technicznych, w tym poréwnanie planowanej inwestycji do
technologii referencyjnych dla tego typu przerdbki odpaddéw, pozwala pozytywnie oceni¢ proponowane
rozwigzania wariantowe. Wariant 1 rekomenduje sie do realizacji, jako wymagajacy mniejszych
naktadow inwestycyjnych i organizacyjnych oraz jako wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

Przyjete rozwigzania w wariancie 2 cechuje wieksze potencjalne zagrozenie zwigzane z eksploatacja
urzadzen i zbiornikbw magazynowych chemikalibw niezbednych do uzdatniania sadzy. Wariant ten
przewiduje dodatkowy ukfad technologiczny zwigzany z przetwarzaniem produktéw pirolizy i
wymagajacy zastosowania urzadzen i zbiornikdw zawierajacych niebezpieczne chemikalia. Wariant
ten, ze wzgledu na wymagane srodki ochrony oraz specjalistyczne urzadzenia i instalacje wymaga
znaczacych naktadow inwestycyjnych i organizacyjnych. Zastosowany w wariancie 2 uktad oczyszczania
sadzy zawierajacy powyzej 5 Mg stezonych kwaséw mineralnych pozwala na zakwalifikowanie go jako
zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Ze wzgledu na rozbudowane wymagania w wariancie dotyczace zabezpieczenia instalacji chemicznych
oraz magazynowania przepracowanych olejéw - odstepuje sie od realizacji tego wariantu.

W przypadku wariantu 3 — zagrozenie zwigzane z pyleniem i chemiczng obrobka granulatu gumowego
— powodujg, iz wariant ten stanowi ucigzliwos¢ dla srodowiska. Dodatkowym ryzykiem jest brak
potencjalnego rynku na granulat gumowy, jak réwniez znaczny udziat odpaddéw poprodukcyjnych.

Wariant 1z realizacja procesu termolizy cechuje znacznie mniejsze zagrozenie potencjalnym skazeniem
wod i gruntu. Ogranicza sie magazynowanie i transport na teren zaktadu substancji niebezpiecznych, w
tym substancji zragcych. Realizacja tego wariantu ogranicza oddziatywanie na grunt i wody nie tylko na
terenie zaktadu, ale tez potencjalne zagrozenie zwigzane z transportem substancji niebezpiecznych na
terenie catej gminy i mozliwe negatywne oddziatywanie na srodowisko zwigzane z awariami srodkdéw
transportu.

Wariant 1 rekomenduje sie do realizacji, jako:

=  Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska - generujgcy mniejszy potencjat zagrozen dla
srodowiska 1 nie wymagajacy stosowania skomplikowanych i zaawansowanych metod
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ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko - zwigzany magazynowaniem i
stosowaniem substancji niebezpiecznych,
= wariant o mniejszych wymaganiach inwestycyjnych, organizacyjnych i eksploatacyjnych.

Planowana instalacja bazuje na procesie termolizy zuzytych opon. W procesie tym z odpadéw mozna
uzyska¢ wartosciowe produkty/potprodukty: olej potermolityczny o cechach oleju opatowego,
karbonizat/sadze techniczna i ztom metalowy. Powstajacy gaz procesowy jest zagospodarowany na
potrzeby witasne do ogrzewania reaktora termolizy. Planowane przedsiewziecie bedzie przynosito
dochdd ze sprzedazy produktow termolizy zuzytych opon.

Instalacja w szczelnej komorze zapewnia bezpieczne przeksztatcanie odpadu w wartosciowe produkty.

Proces termolizy nie powoduje emisji zwigzanych ze spalaniem i wytwarzaniem zanieczyszczen
typowych dla energochtonnego procesu spalania w warunkach tlenowych.

Wybrany wariant jest optymalny z punktu widzenia inwestora pod katem lokalizacji i zastosowanych
rozwigzan projektowych - dostosowanych do zapotrzebowania potencjalnych klientéw.

Zasadnos¢ realizacji przedsiewziecia:
A) Planowany efekt ekologiczny przedsiewziecia

1. Planowana instalacja przyczyni sie do zagospodarowania duzego strumienia odpadéw. Zmniejszenie
liczby i kosztu sktadowanych odpadow. 20500 Mg/rok. 2475580 zt.

2. Obnizenie emisji CO, w wyniku zastapienia procesu spalania w piecach cementowych. 55760 Mg
CO,/rok. Koszt emisji 16170,4 zt.

3. Wspieranie osiggania wymaganego poziomu recyklingu opon. 15%

4. Instalacja termolizy opon wykorzystuje wode w uktadzie kondensacji produktow ciektych. Obieg
wodny pracuje w cyklu zamknietym, przez co nie beda wytwarzane scieki procesowe.

5. Planowana instalacja nie bedzie réwniez zrodtem nadmiernego hatasu. Maksymalny poziom hatasu
w hali z instalacja nie powinien przekraczac¢ 85 dB.

B) Zgodnos¢ z programami priorytetowymi
Planowane przedsiewziecie jest zgodne z nastepujacymi programami priorytetowymi NFOSIGW:

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami. Celem tego projektu jest m.in. utworzenie i utrzymanie w kraju
zintegrowanej i wystarczajacej sieci instalacji gospodarowania odpadami. W zakres projektu wchodzi
budowa nowych instalacji odzysku, w tym recyklingu odpad6w innych niz komunalne.

3.1. Poprawa jakosci powietrza. Celem tego programu sa m.in. Inwestycje energooszczedne w matych
i srednich przedsiebiorstwach Celem programu jest ograniczenie zuzycia energii w wyniku realizacji
inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej i zastosowania odnawialnych zrodet energii w
sektorze matych i érednich przedsiebiorstw. W rezultacie realizacji programu nastapi zmniejszenie
emisji CO; .
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C) Spostb wyliczenia efektu ekologicznego

1. Zmniejszenie liczby sktadowanych odpad6w. Optata za (korzystanie ze srodowiska )sktadowanie
zuzytych opon wynosi 120,76 z#/Mg (Mon. Polski 2014 r, poz. 790). Przy 20500 Mg zuzytych opon/rok
daje to koszty w wysokosci 2475580 zt.

2. Obnizenie emisji CO,w wyniku zastapienia procesu spalania zuzytych opon w piecach cementowych.
Wskaznik emisji CO, dla opon catych i rozdrobnionych wynosi 85 Mg/TJ). Optata jednostkowa
(korzystanie ze srodowiska) za emisje CO2 wynosi 0,29 zt/Mg (Mon. Polski 2014 r, poz. 790).

llos¢ wytworzonej energii: 20500000kg x 32 MJ/kg = 656000000 MJ = 656 TJ
llos¢ wytworzonego CO,: 85 Mg/TJ x 656 TJ = 55760 Mg

Koszt roczny emisji CO2: 0,29 zt/Mg x 55760 Mg = 16170,4 zt

D) Ocena poziomu wykorzystania instalacji

Planowana instalacja termolizy zuzytych opon bedzie w petni wykorzystana. Jej zdolnos¢ przerobowa
zapewni zagospodarowanie 20500 Mg odpaddw rocznie. Jest to poziom znacznie wiekszy w stosunku
do strumienia potencjalnego surowca, ktorym moga byé réwniez i inne organiczne odpady pouzytkowe
i poprodukcyjne.

E) Nowoczesnosé i wysoki standard przyjetych rozwigzan

Wykaz otrzymanych w okresie sprawozdawczym nagrdd, medali i wyréznien:

Brazowy Medal w obszarze ochrony srodowiska za urzadzenie do termolizy i technologie
odzyskiwania oleju i gazu w wyniku beztlenowej obrébki na International Warsaw Invention Show
IWIS dla IMP/WGW Green Energy Poland. Warszawa 14-16.10.2014 r.

Srebrny Medal za ,Bezpieczng dla srodowiska instalacje i technologie odzysku materiatow
energetycznych z opon samochodowych i innych odpaddéw organicznych metodg rozktadu
termicznego w obiegu zamknietym” IMP/WGW Green Energy na INNOVA 2014. Bruksela 12-
15.11.2014r.

Ztoty medal za ,,Unieszkodliwianie opakowan wielomateriatowych metoda termolizy”. Autorzy:
IMP — A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Dolinski, firma WGW Green Energy Poland Sp. z
0. 0. — S. Wotosiak, D. Wyszynski, M. Wotosiak. 115 Miedzynarodowe Targi Wynalazczosci
Concours Lépine, Paryz, 29 kwietnia — 8 maja 2016 r.

Ztoty medal z wyrdznieniem w kategorii “Srodowisko" za ,Unieszkodliwianie opakowan
wielomateriatowych metoda termolizy”. Autorzy: IMP — A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul,
A. Dolinski, firma WGW Green Energy Poland Sp. z 0. 0. — S. Wotosiak, D. Wyszynski, M. Wotosiak,
D. Gryglewski; 07-09 czerwca 2016 r. International Inventors: Exhibit your Invention at INPEX®
Monroeville, Pittsburgh (Pensylwania), USA

Zloty medal od delegacji chinskiej za ,,Unieszkodliwianie opakowan wielomateriatowych metoda
termolizy”. Autorzy: IMP — A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Dolinski, firma WGW Green
Energy Poland Sp. z 0. 0. — S. Wotosiak, D. Wyszynski, M. Wotosiak, D. Gryglewski; 07-09 czerwca
2016 r. International Inventors: Exhibit your Invention at INPEX® Monroeville, Pittsburgh
(Pensylwania), USA
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= Srebrny medal =za ,Bezpieczna oraz przyjazna dla  $Srodowiska  technologia
unieszkodliwiania/utylizacji odpadow niebezpiecznych metoda termolizy, w szczegdlnosci
odpadéw medycznych” A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Dolinski, firma WGW Green
Energy Poland Sp. z 0. 0. — S. Wotosiak, D. Wyszynski, M. Wotosiak, D. Gryglewski; na
Miedzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazkow IWIS 2016. 10-12.10.2016 r.

= Zioty Medal Bezpieczna oraz przyjazna dla srodowiska technologia unieszkodliwiania/utylizacji
odpadéw niebezpiecznych metoda termolizy, w szczegdlnosci odpadéw medycznych;
Miedzynarodowa Wystawa Wynalazkdw IENA w Norymberdze w dniach 27-30 pazdziernika 2016.

» Ztoty medal z wyrOznieniem za ,Bezpieczna oraz przyjazna dla srodowiska technologia
unieszkodliwiania/utylizacji odpadow niebezpiecznych metoda termolizy, w szczegdlnosci
odpadoéw medycznych”. Autorzy: IMP — A. Wojciechowski, K. Pietrzak, T. Babul, A. Dolinski, firma
WGW Green Energy Poland Sp. z 0. 0. — S. Wotosiak, D. Wyszynski, M. Wotosiak, IMP/WGW Green
Energy na INNOVA 2016. Bruksela 12-15.11.2016 r.

Dostaweca technologii jest kwalifikowanym dostawca technologii BAT dla ONZ:

W kwietniu 2015 r. firma WGW Green Energy Sp. z 0.0. uczestniczytaw 12 Europejskim Forum
Zamdwien zorganizowanym przez ONZ w siedzibie w Nowym Jorku. Organizacja ta pomaga firmom w
wytyczaniu rozwoju partnerstwa z agencjami ONZ na catym swiecie. WGW Green Energy Sp. z o0.0.
zgtosita swoja instalacje i technologie do organizowanego przez ONZ konkursu/przetargu,
poprzedzonego oceng jakosci i skutecznosci unieszkodliwiania materiatow, ktore miaty stycznosé z
wirusem EBOLA. Technologia zostata bardzo wysoko oceniona oraz zaakceptowana jako bezpieczna —
WGW Green Energy Poland Sp. z 0.0. zostata zarejestrowana i zaakceptowana przez UNGM Number:
403123 (United Nations Globar Marketplace — Globalny Rynek ONZ) uznany jako dostawca biznesowy
(upowazniony do uczestnictwa w przetargach realizowanych przez ONZ m.in. w obszarze utylizacji
odpadow niebezpiecznych).

Efekt ekologiczny

Wobec narastajacego zapotrzebowania na surowce oraz wymogow ochrony srodowiska,
przetwarzanie odpaddw organicznych (w szczegdlnosci z elektroniki i pojazdéw wycofanych z
eksploatacji oraz opakowan gtdwnie typu tetrapak) staje sie koniecznoscia gospodarcza.

Ponadto w czasach tak silnego rozwoju cywilizacyjnego wystepuje koniecznosé oszczedzania energii i
surowcoOw oraz ochrony srodowiska naturalnego m.in. poprzez zmniejszenie zuzycia paliwa, a co z tym
scisle zwigzane zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Problem recyklingu ztomu elektronicznego, a takze zagospodarowania uzyskanych produktéw w tym
w szczegblnosci metali i ich stopdw zaczat narasta¢ wraz z rozwojem motoryzacji oraz produkcji
wyrafinowanego sprzetu biurowego i gospodarstwa domowego (AGD/IT), jak rowniez szerszego
stosowania w innych dziatach gospodarki. Z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne przepisy ochrony
srodowiska i inne uwarunkowania zewnetrzne, zaczety rosng¢ koszty sktadowania i
zagospodarowywania. Ponadto Dyrektywy UE dotyczace pojazdéw wycofanych z eksploatacji (PWzE)
wymuszaja na producentach znaczne zmniejszenie skazenia strumieni odpadow z nich powstajacych.

Dynamika rozwoju gospodarczego przesadza o potrzebie rozwoju technologii recyklingu odpadéw oraz
wycofanych z uzytku elementow i odzysku cennych surowcdw. Recykling wigze sie réwniez z redukcja
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emisji gazow cieplarnianych, bowiem podstawowe procesy przetwdérstwa surowcow, géwnie stopow
metali i polimeréw (m.in. zelaza, aluminium, miedzi, magnezu, otowiu, cynku itd.) wymagaja duzych
naktadow energetycznych i finansowych, inaczej natomiast przedstawia sie kwestia odzysku i ich

wtdrnego przetopu, gdzie zapotrzebowanie na energie jest znacznie nizsze. Oznacza to nizsza emisje,
CO2 do atmosfery.
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6 Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko wybranego
wariantu

6.1 Elementy biotyczne srodowiska (rosliny, zwierzeta, grzyby, siedliska przyrodnicze i
obszary chronione)

ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Gtowne oddziatywania na flore i szate roslinng dla realizacji inwestycji beda zwigzane z planowana
wycinkg drzew i krzewdw kolidujacych z przedmiotowg inwestycja. Analizujac pokrycie otoczenia
inwestycji szata roslinng oraz silne przeksztatcenie antropogeniczne przedmiotowego, mozna
stwierdzi¢, iz aktualny sposéb zagospodarowania terenu centrum nie stanowi dobrych warunkéw dla
bytowania zwierzat zasiedlajacych okoliczne nieuzytki i tereny lesne. Elementy szaty roslinnej i
zbiorowiska roslinne zwigzane sg w wiekszosci z terenami ruderalnymi, a wystepujaca tu roslinnosé
reprezentowana jest m.in. przez pospolite gatunki roslin ruderalnych. Mozna zatem stwierdzi¢, ze
realizacja inwestycji nie pogorsza warunkow przyrodniczych w sasiedztwie inwestycji.

ODDZIALYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Potozenie projektowanej hali magazynowej w poblizu istniejacych obiektow przemystowych, brak
wykazanych znaczacych i ucigzliwych emisji do otoczenia, a takze charakter poprzemystowy terenu
objetego inwestycja, pozwala wnioskowac iz eksploatacja instalacji nie wptynie na pogorszenie
warunkéw funkcjonowania siedlisk lesnych zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji. Nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obszary chronione zlokalizowane w rejonie Blachowni.

6.2 Elementy abiotyczne srodowiska (wode, powietrze, klimat akustyczny i krajobraz)

6.2.1 Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Inwestycja przewiduje wykonanie obiektow kubaturowych z elementami infrastruktury podziemnej
(kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne i teleinformatyczne, wodociagi i kanalizacje).

Podczas prac budowlanych z uzyciem sprzetu mechanicznego istnieje potencjalne zagrozenie zwigzane
z mozliwosciag awarii maszyn i wycieku benzyny, olejow silnikowych, hydraulicznych lub ptynéw
chtodniczych. Substancje ropopochodne stanowig znaczace zagrozenie dla wod i gruntu. Stosowanie
wymienionych w opracowaniu rozwiagzan majacych na celu ograniczenie kontaktu maszyn i urzadzen z
wodami gruntowymi i sptywem wdéd opadowych — zabezpiecza przed potencjalnym negatywnym
wptywem na wody.

W trakcie prowadzenia prac powstawaé beda scieki bytowe, wytwarzane przez pracownikow. Scieki
beda gromadzone w szczelnych toaletach przewoznych. Scieki te beda wywozone do oczyszczania i nie
stanowig ucigzliwosci dla waéd.

Nie przewiduje sie dtugotrwatych zmian zwierciadta wod gruntowych poprzez ich pompowanie lub
drenowanie, mogacych okresowo zaburzy¢ stosunki wodne. Do realizacji zamierzonych prac
wykonawczych moze by¢ konieczne krétkotrwate odwodnienie wykopu, ktore bedzie realizowane na
niewielkich obszarach w celu ograniczenia zasiegu odwodnienia. Do odwodniern przewiduje sie
stosowanie igtofiltréw, ktére zapewniajg mozliwos¢ odpompowania wod pozbawionych zawiesiny, co

Strona 85



umozliwia dalej ich odprowadzenie wraz ze sciekami oczyszczonymi. W przypadku bezposredniego
odwadniania wykopow otwartych przewiduje sie odprowadzanie wod do tymczasowego odstojnika
lub osadnika.

Podczas prowadzenia robdt mozliwy jest wzrost stezenia zawiesiny w wodach deszczowych z drég
zaktadowych. Przewiduje sie, iz oddziatywanie to bedzie chwilowe, a wody te trafiajg do kanalizacji
zaktadowe;.

Jakos¢ odprowadzanych do odbiornika wod spetnia¢ bedzie wymagania dla wprowadzania do wod
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spefnic przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz U 2014 Nr 0 poz. 1800).

Sposob organizacji zaplecza socjalnego budowy

Na terenie nieruchomosci w obrebie prowadzonej Inwestyciji, zaplecze budowy moze by¢ wykonane w
miejscu parkingu dla samochodéw osobowych lub w obszarze placu manewrowego. Po wykonaniu
czesci utwardzonych powierzchni zaplecze bedzie przeniesione na nie i zostang wykonane pozostate
roboty budowlane. Zaplecze budowy bedzie sie sktadac z:

= czesci socjalno — biurowej zlokalizowanej w mobilnych kontenerach,
»  czesci magazynowej — otwartej przestrzeni do sktadowania materiatéw budowlanych,
= czesci technicznej — sktadajacej sie z otwartej przestrzeni przeznaczonej dla postoju maszyn
budowlanych z mozliwoscia ich biezacej konserwaciji.
Na potrzeby prowadzenia prac przewiduje sie wykonanie tymczasowej instalacji wody podtaczonej do
przytacza wody. Scieki socjalne beda gromadzone w szczelnych zbiornikach przewoznych typu toy-toy.

Zabezpieczenie miejsca postoju sprzetu oraz sktadowania materiatow budowlanych

W zakresie zabezpieczenia miejsc postoju i sktadowania materiatow budowlanych przewiduije sie:

= $rodki ograniczajace pylenie — tj: zraszanie wodg kruszyw i mas ziemnych podczas roztadunku,
sprzatanie terenu, ograniczenie predkosci ruchu pojazdow;

= $rodki zabezpieczajagce przez awariami i wypadkami — ograniczenie niekontrolowanego
poruszania sie pojazddw, wyznaczenie tras ruchu pojazdéw;

* wyznaczenie miejsc postoju maszyn i pojazdéw na utwardzonej nawierzchni szczelnej z
tymczasowym odwodnieniem powierzchniowym do tymczasowej szczelnej niecki.
Prowadzenie prac zwigzanych z przetadunkiem substancji ropopochodnych tylko na
powierzchniach utwardzonych ze sptywem wod opadowych do niecki — z mozliwoscia
odparowania wod opadowych lub okresowego odpompowania i wywiezienia w przypadku
zanieczyszczenia sptywu wod deszczowych;

= wytwarzane na placu budowy odpady, w szczeg6lnosci zwigzane z utrzymaniem pojazdéw,
gromadzone beda w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do magazynowania danego
rodzaju odpadow i odbierane przez uprawniona firme.

Oddziatywanie budowy zaktadu na wody podziemne
Zakres prowadzonych prac pozwala stwierdzi¢, iz nie beda one miaty wptywu na mozliwosé

pogorszenia na przedmiotowym terenie stanu wod gruntowych i podziemnych jak tez standardéw
jakosci ziemi . Przy zachowaniu zasad BHP przy pracach budowlanych, a takze porzadku na placu
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budowy i uzyciu sprawnych urzadzen - nie przewiduje sie mozliwosci skazenia gruntu na obszarze
inwestycji oraz terenie sasiadujacym, ani tez negatywnego oddziatywania na grunt i wody gruntowe

ODDZIALtYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Wszystkie $cieki bytowe pochodzace z pomieszczen socjalnym dla pracownikdéw, wytwarzane na
terenie planowanej inwestycji, odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni
sciekow przemystowych PCC Energetyka Blachownia.

llos¢ sciekdw socjalno-bytowych: ok. 3,5m3/h

Scieki technologiczne pochodza z obstugi procesu termolizy i zwigzane sa z utrzymaniem czystosci na
hali technologicznej. Scieki te moga zawiera¢ zawiesine weglowa karbonizatu.

Przewiduje sie, ze scieki te beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego i wywozone okresowo
z terenu zakfadu.

Maksymalny szacowany zrzut sciekdw technologicznych: ok. 2,5m*/d

Uksztattowanie terenu zapewnia sptyw wéd opadowych na teren nalezacy do inwestora. Caty sptyw z
terendéw utwardzonych kierowany jest do kanalizacji zaktadowej. Scieki zanieczyszczone beda
podczyszczane. Dla przedmiotowego przeznaczenia terenu wymaga Sie zabezpieczenia przed
potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, pochodzacym z przypadkowej emisji
zanieczyszczen ropopochodnych oraz zawiesiny. Dla ochrony odbiornika wod  opadowych
przewidziano zastosowanie na sptywie wdd zanieczyszczonych oczyszczalnie wod deszczowych.

Wielkos¢ sptywu wéd opadowych z terendw utwardzonych i dachéw dla deszczu miarodajnego szacuje
sie na ok. 110 1/s.

Rozwigzania techniczne zabezpieczajace odbiornik przed zanieczyszczeniem:

= zastosowanie odwodnien liniowych i sciekOw ulicznych,
= zamontowanie osadnika i separatora ropopochodnych.

Oddziatywanie odprowadzanych sciekdw na wody powierzchniowe:

Scieki_bytowe pochodzace z pomieszczen socjalnym dla pracownikéw, wytwarzane na terenie
planowanej inwestycji, odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni $ciekow
przemystowych PCC Energetyka Blachownia.

Odprowadzane scieki posiadaja sktad analogiczny do sciekdw pochodzenia komunalnego i nie
zawierajg substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Nie przewiduje sie zatem ich
negatywnego wptywu na procesy oczyszczania W oczyszczalni sciekdw obstugujacej strefe
przemystowa i pogorszenia parametréw jakosciowych wod odbiornika.

Scieki technologiczne - pochodza z obstugi procesu termolizy i zwigzane s z utrzymaniem czystosci na
hali technologicznej. Scieki te moga zawieraé¢ zawiesine weglowa karbonizatu, a takze skropliny z
procesu chtodzenia i oczyszczania gazéw. Przewiduije sie, ze $cieki te beda odprowadzane do zbiornika
bezodptywowego i wywozone okresowo z terenu zaktadu do oczyszczalni zaktadowej PCC.
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Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekbw do urzadzern kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) /Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 nr 0
poz. 1757)/ - scieki pochodzace z instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw, w tym z oczyszczania
gazéw odlotowych musza spetni¢ warunki okreslone zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Odprowadzane scieki nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w
zataczniku do rozporzadzenia. Przepisy te okreslaja limity zanieczyszczen w odniesieniu do parametréw
takich jak:

=  Temperatura

=  Odczyn

= Zawiesiny ogo6lne

= Metale ciezkie i ich zwigzki
= Dioksyny i furany

Informacje dostawcy technologii oraz dane literaturowe oraz zawarte w publikacjach:

= AM.Ferndndez, M.A. Diez, R. Alvarez and C. Barriocanal: Pyrolysis of tyre wastes. 1st Spanish
National Conference on Advances in Materials Recycling and Eco — Energy. Madrid, 12-13
November 2009,

= E. Aylo'n, R. Murillo, A. Ferna'ndez-Colino, A. Aranda, T. Garci’a, M.S. Calle’n, A.M. Mastral:
Emissions from the combustion of gas-phase products at tyre pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrolysis
79 (2007) 210-214,

= K. German: Wybrane zagadnienia pirolizy odpadow tworzyw polimerowych. Polimery 2010,
55, nr 5, 351-357,

= Technology Evaluation and Economic Analysis of Waste Tire Pyrolysis, Gasification, and
Liquefaction, Integrated Waste Management Board, University of California Riverside, 2006,

- wskazujg na znacznie nizsze od dopuszczalnych zawartosci metali ciezkich w gazach z instalacji

termolizy, co ttumaczone jest zatrzymaniem zwigzkdw metali w statych pozostatosciach procesowych.
Beztlenowa obrdébka odpadow powoduje réwniez eliminacje chloru w postaci chlorowodoru, co przy
braku tlenu nie sprzyja powstawaniu polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranéw. Ich
zawartos¢ w gazach odlotowych jest nieznaczna.

Scieki po zgromadzeniu w zbiorniku bezodptywowym beda wywozone do oczyszczalni zaktadowe;.
Ich sktad nie wptynie negatywnie na procesy oczyszczania biologicznego. W sciekach nie wystepuija
w istotnych stezeniach zanieczyszczenia szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego. Nie
przewiduje sie zatem mozliwosci wystapienia negatywnego oddziatywania na stan wod.

Gromadzenie sciekbw w zbiorniku bezodptywowym umozliwia w przypadku awarii instalacji
zatrzymanie substancji, ktore przedostang sie do sciekdw technologicznych i ewentualng
specjalistyczng utylizacje zawartosci zbiornika.
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Wody opadowe - caty sptyw z terenéw utwardzonych kierowany jest do kanalizacji zaktadowej. Scieki
zanieczyszczone beda zatem w catosci podczyszczane. Dla przedmiotowego przeznaczenia terenu
wymaga sie zabezpieczenia przed potencjalnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
pochodzacym z przypadkowej emisji zanieczyszczen ropopochodnych oraz zawiesiny. Prognozowany
przecietny sktad wdd opadowych z terenu drOg narazonego na zanieczyszczenie produktami
ropopochodnymi, ktéry stanowi teren planowanego przedsiewziecia, moze by¢ okreslony
nastepujacymi  maksymalnymi wartosciami  parametréw charakterystycznych (Kotowski 2011:
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenéw):

= Substancje ropopochodne — okoto 10-20 mg/I
= Zawiesina ogolna — okoto 150-500 mg/I

Sprawnos¢ urzadzen podczyszczajacych stosowanych do oczyszczania wod opadowych wynosi w
standardowych warunkach dla:

= osadnika wstepnego: 60-80% dla zawiesiny ogolnej,
= separatora: ~95% substancji ropopochodnych.

Przewidziane urzadzenia podczyszczajace zabezpiecza wymagany stopien  oczyszczania
odprowadzanych wéd opadowych.

W zakresie magazynowania olejow - sposob ich przechowywania w zbiornikach, zgodny z
wymaganiami przepisow w tym zakresie, zabezpiecza w petni przed mozliwoscia uwolnienia do
srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z emisjg substancji ropopochodnych i
potencjalnego zagrozenia dla wod powierzchniowych.

WPLYW NA CELE OCHRONY WOD

Zgodnie z celami srodowiskowymi ustalonymi dla wod regionu wodnego i okreslonymi w Planie
gospodarowania wodami, dla naturalnych czesci wod wymaga sie uzyskania co najmniej dobrego
stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW
oraz brak mozliwosci technicznych ograniczenia wptywu tych oddziatywan, generuje koniecznosé
przesuniecia w czasie osiggniecia celow srodowisk przez JCW. Wystepujaca dziatalnos¢ gospodarcza
cztowieka zwigzana jest scisle z wystepowaniem surowcéw naturalnym i przemystowym charakterem
obszaru.

Realizacja inwestycji wptynie istotnie na poprawe parametréw jakosciowych woéd w granicach
jednolitej czesci wbd. Natomiast dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez czesé
wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej
»dobry”. RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace gtowne cele srodowiskowe:

= zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,

= zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami

= wymienionymi w RDW),

= zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

» wadrozenie dziatari niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego Sie rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania zachowania dobrego stanu wdd podziemnych.
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Planowane przedsiewziecie nie bedzie pogarsza¢ stanu wod, spetniajac cele srodowiskowe okreslone
w Planie gospodarowania wodami oraz Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewziecia, stosowanie szczelnych nawierzchni oraz zadaszonych hal
i wiat, jak rowniez sposoby zagospodarowania sciekéw i wod opadowych - brak czynnikow
bezposredniego oddziatywania przedsiewziecia na stan czesci wod, nie przewiduje sie oddziatywania
przedsiewziecia na wskazniki biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne, ilosciowe i chemiczne
oraz wskazniki obszaréw chronionych wtasciwe dla osiggniecia zidentyfikowanego celu ochrony wéd.
Inwestycja nie pocigga za soba modyfikacji fizycznych charakterystyk czesci wod powierzchniowych lub
zmiany poziomu czesci wod podziemnych, nie ma wiec zastosowania Art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wodne;j.

Oddziatywanie dziatalnosci zaktadu na wody podziemne

Ze wzgledu na stosowanie szczelnych nawierzchni z odwodnieniem terenu do kanalizacji zaktadowej,
zadaszonych hal i wiat, jak réwniez prowadzenie uciazliwych prac wewnatrz hali i brak pylenia na
zewnatrz — przewiduje sie brak czynnikdéw bezposredniego oddziatywania przedsiewziecia na stan
wod gruntowych i podziemnych.

6.2.2 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Wpfyw na powierzchnie ziemi

Podczas prac budowlanych z uzyciem sprzetu mechanicznego istnieje potencjalne zagrozenie zwigzane
z mozliwosciag awarii maszyn i wycieku benzyny, olejow silnikowych, hydraulicznych lub ptynéw
chtodniczych. Substancje ropopochodne stanowia znaczace zagrozenie dla gruntu.

Dla zabezpieczenia terenu przed skazeniem gruntu wyklucza sie wszelkie prace remontowe lub
wymiane ptynéw eksploatacyjnych w maszynach i pojazdach bezposrednio na terenie inwestycji oraz
drodze dojazdowej. Konieczne jest utrzymywanie terenu w czystosci i porzadku oraz zwracanie uwagi,
aby samochody ciezarowe nie wysypywaty tadunku poza obszarem na ktérym prowadzone sa prace.
Parkowanie pojazdow i prace zwigzane z utrzymaniem stanu technicznego pojazdéw beda prowadzone
na istniejacych drogach i placach dostepnych wokot terenu inwestycji. Zabezpiecza to w petni przed
mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu.

Zakres prowadzonych prac pozwala stwierdzi¢, iz nie beda one miaty wptywu na mozliwosé
pogorszenia na przedmiotowym terenie standardéw jakosci ziemi okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 1 wrzesnia 2016r. ws. sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi. Przy zachowaniu porzadku i uzyciu sprawnych urzadzen nie przewiduje sie mozliwosci skazenia
gruntu na obszarze inwestycji oraz terenie sasiadujacym, ani tez negatywnego oddziatywania na grunt.
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ODDZIALtYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Wpfyw na powierzchnie ziemi

Okres eksploatacji zwigzany jest z oddziatywaniem na powierzchnie ziemi wynikajacym z uzytkowania
instalacji - zanieczyszczen z posadzek, obiektéw lub drég wraz z infiltrujgcymi wodami opadowymi.
Catosc¢ sptywOw z terenu inwestycji jest ujeta w szczelng kanalizacje i odprowadzana do kanalizacji. Nie
ma mozliwosci skazenia okolicznych gruntébw. W czasie eksploatacji mozna odrzuci¢
prawdopodobienstwo negatywnego wptywu przedsiewziecia na powierzchnie ziemi.

Przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg szczelnos¢ uktadu technologicznego. Nie wystepuje na
terenie oczyszczalni zagrozenie gruntu na skutek niekontrolowanych emisji. Zatozony stopien
zabezpieczenia w zakresie instalacji gromadzenia materiatow i produktow, a takze substancji
olejowych gwarantuje brak mozliwosci wystgpienia wyciekow i ponadnormatywnego oddziatywania
oczyszczalni na srodowisko glebowe.

W rozwigzaniach technologicznych oczyszczalni dla ochrony powierzchni ziemi i wéd podziemnych
przewidziano:

= prowadzenie dziatalnosci na terenie zaktadu, wyposazonego w szczelna, skanalizowang
powierzchnie,

= ujecie sciekdéw bytowych i odprowadzanie do zaktadowej sieci kanalizacyjnej,

» ujecie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji,

= wprowadzenie S$cistego rezimu technologicznego w operacjach obrobki, transportu i
magazynowania przetwarzanych opon - prowadzonych pod zadaszeniem, uniemozliwiajacych
odprowadzanie jakichkolwiek substancji do srodowiska gruntowo-wodnego.

Podczas uzytkowania instalacji zwraca sie szczeg6lna uwage na mozliwosé zanieczyszczenia posadzki
oraz otoczenia obiektow substancjami szkodliwymi. Naleza do nich: chemikalia, oleje silnikowe,
przektadniowe lub hydrauliczne — pochodzace z wyciekéw z maszyn i wdzkow widtowych oraz ptyny
eksploatacyjne i czyszczace. Realizowane obiekty beda wyposazone w szczelne posadzki,
zabezpieczone przed niekontrolowanym sptywem na nieutwardzony teren. Przy przypadkowym
rozlaniu tego typu substancji na podtoge, bedzie ona oczyszczona srodkami sorbujacymi i materiatami
czyszczacymi na sucho, co uniemozliwi sptyw substancji niebezpiecznych na teren zaktadu i
wsigkniecie w grunt.

Prawidtowe funkcjonowanie instalacji, wraz ze szczeg6lnym zwrdOceniem uwagi na utrzymanie
porzadku nie powinno wptywaé¢ na pogorszenie parametrow jakosciowych gruntu - okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 1 wrzesnia 2016r. ws. sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Wptyw na dostep do kopalin

Etap realizacji i uzytkowania inwestycji nie bedzie miat wptywu na dostep do kopalin. W rejonie
przedsiewziecia nie prowadzi sie wydobycia kopalin.
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6.2.3 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Na etapie budowy planowanego przedsiewziecia emisja do atmosfery bedzie miata charakter
niezorganizowany (rozproszony). Dominowaé¢ bedzie tzw. wtérne pylenie z powierzchni
przygotowywanych do zabudowy i utwardzenia, punktowa i liniowa emisja zanieczyszczen z silnikdw
pracujacych maszyn i urzadzen oraz w znacznie mniejszym stopniu emisja z samych prac budowlanych
i wykoriczeniowych. Proces budowy hal i przylegtej infrastruktury sktada sie z szeregu dziatan, z ktorych
kazde charakteryzuje sie wtasnym czasem trwania oraz okreslonym potencjatem do generowania pytu
i innych zanieczyszczen. Beda to jednak emisje niezorganizowane, krotkotrwate o chwilowym
charakterze.

Z uwagi na opisane wczesniej uwarunkowania lokalne i odlegtos¢ od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej nie przewiduje sie mozliwosci generowania ponadnormatywnych stezen
zanieczyszczen skutkujacych przekroczeniem standarddw aerosanitarnych.

ODDZIALYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Emisja gazOw i pytdw w czasie funkcjonowania zaktadu jest w gtownej mierze wynikiem:

— Spalania paliw gazowych (gazu ziemnego oraz gazu termolitycznego) w procesie
technologicznym.

— Spalania paliw gazowych w kotle zasilajagcym centralne ogrzewanie.

— Spalania nadmiaru gazu pizolitycznego na pochodni.

—  Emisji pytow z wyrzutu z odkurzacza.

— Transportu

DANE SRODOWISKOWE PRZYJETE DO OBLICZEN

Do obliczen przyjeto dane ze stacji meteorologicznej w Opolu. Przyjeto dwie roze wiatrow — dla sezony
grzewczego oraz sezonu letniego.

Wartos¢ wspétczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu Z, wyznaczono na podstawie mapy
topograficznej w skali 1:10000, przyjmujac wspétczynniki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu. Srednia wartos¢ wspdtczynnika Z, wyznaczono na 1.

PRZYJETE ZAtOZENIA

e Tio zanieczyszczen powietrza przyjeto zgodnie z pismem z WIOS w Opolu z dnia 11.08.2016 r.

— $rednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 10 - 35 pg/m?®
— $rednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM 2,5 — 29 pg/m?
— $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu — 16 pg/m?®

— $rednioroczne stezenie benzenu — 4 pg/m?

— $rednioroczne stezenie otowiu — 0,02 ug/m?®

pozostate zanieczyszczenia przyjeto jako 10 % wartosci dopuszczalnych
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Przyjeto 16 okresdw obliczeniowych po 8 dla pory grzewczej i pory letniej, bioragc pod uwage,
ze jednoczesnie pracuja tylko 3 ciagi technologiczne

Pora grzewcza:
— Okres 1 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 1, 2, 3) (1100 h)
Okres 2 — praca trzech ciggdw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 2, 3, 4) (1100 h)
— Okres 3 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 3,4, 1) (1100 h)
— Okres 4 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 4, 1, 2) (1100 h)
— Okres 5 — praca trzech ciggéw technologicznych, w tym dwa opalane sa gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 1p, 2, 3) (220 h)
— Okres 6 — praca trzech ciggéw technologicznych, w tym dwa opalane sa gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 2p, 3, 4) (220 h)
— Okres 7 — praca trzech ciggéw technologicznych, w tym dwa opalane sa gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 3p, 4, 1) (220 h)
— Okres 8 — praca trzech ciggéw technologicznych, w tym dwa opalane sa gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 4p, 1, 2) (220 h)

Dodatkowo przez catg pore grzewcza (5280 h) przewiduje sie prace kotta w budynku socjalnym
na srednim poziomie 80%, oraz prace odkurzacza.

Pora letnia
— Okres 9 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 1, 2, 3) (725 h)
— Okres 10 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 2, 3, 4) (725 h)
— Okres 11 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 3,4, 1) (725 h)
— Okres 12 — praca trzech ciggéw technologicznych opalanych gazem ziemnym
(ciag 4, 1, 2) (725 h)
— Okres 13 — praca trzech ciggébw technologicznych, w tym dwa opalane sg gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 1p, 2, 3) (145 h)
— Okres 14 — praca trzech ciggéw technologicznych, w tym dwa opalane sg gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 2p, 3, 4) (145 h)
— Okres 15 — praca trzech ciggébw technologicznych, w tym dwa opalane sg gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 3p, 4, 1) (145 h)
— Okres 16 — praca trzech ciggébw technologicznych, w tym dwa opalane sg gazem
ziemnym, a jeden gazem poprocesowym (ciag 4p, 1, 2) (145 h)

Dodatkowo przez catg pore letnig (3480 h) przewiduje sie prace kotta w budynku socjalnym na
srednim poziomie 50%, oraz prace odkurzacza.
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EMITORY

Zrodta emisji niezorganizowane;:

Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu na drogach wewnetrznych zaktadu tj. ok. 5 pojazdow
ciezarowych na dobe oraz 36 pojazdéw osobowych na dobe plus praca jednej tadowarki i dwdéch
widlakow przez 4-8 h/dobe w obliczeniach pominieto emisje ze zrodet emisji niezorganizowane;.

-

rédta emisji zorganizowanej:

Palniki gazowe instalacji termolizy

W zaktadzie planuje sie lokalizacje 4 linii produkcyjnych, w sktad ktorych beda wchodzi¢ 3 palniki
gazowe dwufunkcyjne.

Przyjmuje sie, ze linie pracowac beda po jednym cyklu dziennie (ok. 12 h), przy czym max w jednym
czasie beda uruchomione 3 linie produkcyjne.

Do ogrzewanie komory w gtbwnej mierze wykorzystany bedzie gaz ziemny wysokometanowy z sieci
gazowej ok. 11h i gaz potermolityczny ok. 1h .

Parametry emisji dla palnikdw technologicznych zasilanych paliwem gazowym:

Uruchomienie procesu (max 11h/d):

Kociot Palniki gazowe Bmax = 0,225 tys.m3/h  Brok = 1204,5 tys.m3/rok
Tabela 8 Emisja ze spalania gazu ziemnego w procesie technologicznym

Na_zwa Wysok.|Przekroj|Predk.g| Xe | Ye Nazwa Emis.max. | Emisja Err’1|51a
emitora . . sr.
zanieczyszczenia
m m m/s m m kg/h |Mg/rok| kg/h
pyt ogétem 0,00113 |0,0045|0,00052
K1 Komin 1 -w tym pyt do 10 pm 0,00113 |0,0045|0,00052
. 11,0 | 0,25 | 8,04 | 347 | 410 - -
(gaz ziemny) tlenki azotu jako NO2 0,096 | 0,386 | 0,044
tlenek wegla 0,027 | 0,108 | 0,0124
pyt ogétem 0,00113 |0,0045|0,00052
K-2 Komin 2 -w tym pyt do 10 um 0,00113 |0,0045|0,00052
: 110 | 0,25 | 8,04 | 350 | 401 - -
(gaz ziemny) tlenki azotu jako NO2 0,096 | 0,386 | 0,044
tlenek wegla 0,027 | 0,108 | 0,0124
pyt ogétem 0,00113 |0,0045|0,00052
K-3 Komin 3 -w tym pyt do 10 pm 0,00113 |0,0045|0,00052
: 110 | 0,25 | 8,04 | 354 | 389 - -
(gaz ziemny) tlenki azotu jako NO2 0,096 | 0,386 | 0,044
tlenek wegla 0,027 | 0,108 | 0,0124
pyt ogétem 0,00113 |0,0045|0,00052
K-4 Komin 4 -w tym pyt do 10 um 0,00113 |0,0045|0,00052
: 110 | 0,25 | 8,04 | 357 | 379 - -
(gaz ziemny) tlenki azotu jako NO2 0,096 | 0,386 | 0,044
tlenek wegla 0,027 | 0,108 | 0,0124

Czas emisji = 4015 godzin
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Zasilanie gazem termolitycznym (min 1 h/d):

Ze wzgledu na brak szczeg6towych parametréw gazu, przyjmuje sie, ze maksymalne stezenia na
wylocie z instalacji nie moga przekroczy¢ wartosci okreslonych w standardach emisyjnych dla
termicznego spalania odpadow - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Przyjmuje sie, ze obliczeniowa ilos¢ spalin, tacznie z powietrzem niezbednym do utlenienia sktadnikow
gazu potermolitycznego, wynosi ok. 10,8 m? spalin na 1 m? spalonego gazu.

Tabela 9 Standardy emisji zanieczyszczen dla termicznego spalania odpadéw

Standard
Parametr 3
mg/m

Pyt ogotem 10
SO 50

NOXx (jako NOy) 200
co 50

HCI 10
Weglowodory 10

aromatyczne

Kociot Palniki gazowe Bmax = 0,225 tys.m®/h  Brok = 109,5 tys.m3/rok
Tabela 10 Emisja ze spalania gazu pizolitycznego w procesie technologicznym

Na_zwa Wysok. | Przekrdj [Predk.g| Xe | Ye Nazwa Emis.max.| Emisja Err’1|51a
emitora zanieczyszczenia or.
m m m/s m m kg/h Mg/rok | kg/h
pyt ogétem 0,0079 | 0,00289 [0,00033
dwutlenek siarki 0,04 0,0145 |0,00165
K-1 Komin 1 tlenki azotu jako NO2| 0,158 0,058 | 0,0066
(gaz 110 | 025 | 3,96 | 347 | 410 tlenek wegla 0,04 | 0,0145 [0,00165
termolityczny) chlorowodor 0,0079 | 0,00289 |0,00033
weglowodory 0,0079 | 0,00289 |0,00033

aromatyczne
pyt ogétem 0,0079 | 0,00289 [0,00033
dwutlenek siarki 0,04 0,0145 |0,00165
K-2 Komin 2 tlenki azotu jako NO2| 0,158 0,058 | 0,0066
(gaz 110 | 025 | 3,96 | 350 | 401 tlenek wegla 0,04 | 0,0145 [0,00165
termolityczny) chlorowodor 0,0079 | 0,00289 |0,00033
weglowodory 0,0079 | 0,00289 |0,00033

aromatyczne
K-3 Komin 3 pyt ogétem 0,0079 | 0,00289 [0,00033
(gaz 11,0 | 025 | 3,96 | 354 | 389 | dwutlenek siarki 0,04 | 0,0145 |0,00165
termolityczny) tlenki azotu jako NO2| 0,158 | 0,058 | 0,0066
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tlenek wegla 0,04 | 0,0145 |0,00165

chlorowodér 0,0079 | 0,00289 |0,00033

‘g’ffrf;"t;g%g’ 0,0079 | 0,00289 |0,00033

pyt ogotem 0,0079 | 0,00289 |0,00033

dwutlenek siarki 0,04 0,0145 |0,00165

K-4 Komin 4 tlenki azotu jako NO2| 0,158 0,058 [ 0,0066
(gaz 110 | 025 | 396 | 357 | 379 tlenek wegla 0,04 | 0,0145 [0,00165
termolityczny) chlorowodor 0,0079 | 0,00289 |0,00033
‘g’f(?rf;"t;g;'z 0,0079 | 0,00289 |0,00033

Czas emisji = 365 godzin

Pochodnia gazu poprocesowego

Na pochodniach bedzie spalany nadmiar gazu procesowego. Zaktada sie, ze pochodnie beda pracowac
ok. 11 h/dobe podczas spalania gazu ziemnego w palnikach technologicznych.

Zaktada sie, ze gaz poprocesowy bedzie powstawat w ilosci okoto 2,4 Mg/dobe z czego ok. 0,3 Mg
bedzie spalane w procesie technologicznym. Pozostaty gaz w ilosci ok. 2,1 Mg spalony zostanie
w pochodniach.

Kociot Palniki gazowe Bmax = 0,144 tys.m3/h  Brok = 770,88 tys.m3/rok
Tabela 11 Emisja ze spalania gazu termolitycznego na pochodniach

Nazwa emitora [Wysok.|Przekrd|Predk.| Xe | Ye Nazwa Emis.max.| Emisja | Emisja
j g. zanieczyszczenia Sr.
m m m/s | m m kg/h Mg/rok | kg/h
P1 Pochodnial | 7,0 0,8 0,41 | 330 | 404 |pyt ogbtem 0,005 0,0202
0,00231
-w tym pytdo 10 um | 0,005 0,0202
0,00231
dwutlenek siarki 0,0252 0,101 0,0116
tlenki azotu jako NO2 | 0,101 0,405 0,046
tlenek wegla 0,0252 0,101 0,0116
chlorowodor 0,005 0,0202
0,00231
weglowodory 0,005 0,0202
aromatyczne 0,00231
P2 Pochodnia2 | 7,0 0,8 0,41 | 332 | 396 |pyt ogbtem 0,005 0,0202
0,00231
-w tym pytdo 10 um | 0,005 0,0202
0,00231
dwutlenek siarki 0,0252 0,101 0,0116
tlenki azotu jako NO2 | 0,101 0,405 0,046
tlenek wegla 0,0252 0,101 0,0116
chlorowodor 0,005 0,0202
0,00231
weglowodory 0,005 0,0202
aromatyczne 0,00231
P3 Pochodnia3 | 7,0 0,8 0,41 | 336 | 383 |pyt og6tem 0,005 0,0202
0,00231
-w tym pytdo 10 um | 0,005 0,0202
0,00231
dwutlenek siarki 0,0252 0,101 0,0116
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tlenki azotu jako NO2 | 0,101 0,405 0,046
tlenek wegla 0,0252 0,101 0,0116
chlorowodoér 0,005 0,0202
0,00231
weglowodory 0,005 0,0202
aromatyczne 0,00231
P4 Pochodnia4 | 7,0 0,8 0,41 | 338 | 375 |pyt og6tem 0,005 0,0202
0,00231
-w tym pytdo 10 um | 0,005 0,0202
0,00231
dwutlenek siarki 0,0252 0,101 0,0116
tlenki azotu jako NO2 | 0,101 0,405 0,046
tlenek wegla 0,0252 0,101 0,0116
chlorowodoér 0,005 0,0202
0,00231
weglowodory 0,005 0,0202
aromatyczne 0,00231

Czas emisji = 4015 godzin

Kociot w budynku socjalnym:

Spalanie gazu ziemnego wysokometanowego <= 1,4 MW, paliwo: gaz ziemny
Przyjeto srednig wydajnos¢ kotta w okresie grzewczym na 80% oraz poza okresem grzewczym 50%.

Kociot kondensacyjny

Bmax = 0,0029 tys.m3/h  Brok = 17,2958 tys.m3/rok

Tabela 12 Emisja z kotfa gazowego opalanego gazem ziemnym

Nazwa emitora |WYysok.|Przekréj|Predk.g.f Xe | Ye Nazwa Emis.max.| Emisja Errs]:qa
zanieczyszczenia :
m m m/s m m kg/h Mg/rok | kg/h
) pyt og6tem 0,00004 |0,000259|0,00003
Ks Kottownia w tlenki azotu jako
budynku 50 | 0,125 | 1,24 | 404 | 393 NO J 0,0037 | 0,0221 (0,00253
socjalnym 2
tlenek wegla 0,00104 | 0,0062 |0,00071

Czas emisji = 8760 godzin

Wyrzuty z odkurzacza

Karbonizat potermolityczny zostaje odbierany przez
dedykowanego do pytu weglowego w ilosci 2 szt. Odkurzacz wyposazony jest w filtorcyklon wykonany

w wersji  przeciwwybuchowej
instalacjach centralnego odkurzania.

Emisja z odkurzaczy bedzie odbywac sie 2 h na kazdy cykl technologiczny czyli w sumie po 4h z kazdego
z odkurzaczy. Wydajnos¢ odkurzaczy wynosi ok. 9,0 m3/h. Przewiduije sie, ze po filtrocyklonach do

(dla

powietrza moze zosta¢ wyemitowane ok. 10 mg/m? pytu.

instalacje odkurzacza przemystowego

pytbw ST1) i przeznaczony do oczyszczania powietrza w
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Tabela 13 Emisja pytu z wyrzutow z odkurzaczy

Nazwa emitora  |Wysok.| Przekroj [Predk.g.| Xe | Ye Nazwa Emis.max.| Emisja | Emisja
sr.
m m m/s m m zanieczyszczenia kg/h Mg/rok | kg/h
01 Odkurzaczl 11,0 (01 0,32 | 362 | 405 |pyt ogbtem 0,00009 |0,000131(0,00002
-w tym pyt do 10 pm{ 0,00009 |0,000131(0,00002
02 Odkurzacz2 11,0 (01 0,32 | 366 [ 391 |pytogbtem 0,00009 |0,000131(0,00002
-w tym pyt do 10 pm{ 0,00009 |0,000131(0,00002

WYNIKI OBLICZEN EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA

W ponizszych tabelach przedstawiono stezenia maksymalne oraz s$rednioroczne substancji
emitowanych z terenu zaktadu. Dodatkowo dla substancji, ktérych stezenie maksymalne jest wyzsze
od 01*D1 przedstawiono w formie graficznej rozktad stezern maksymalnych oraz sredniorocznych na
terenie zaktadu oraz na terenach graniczacych.

Tabela 14. Zestawienie maksymalnych wartosci stezeri pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. [pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 7,194 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 0,1819 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 280 pg/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X'=300 Y =450 miwynosi 7,194 ug/m?* , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$é¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =330Y =460 m ,
wynosi 0,1819 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 5 pug/m?.

Tabela 15. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr \Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. |pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 91,584 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 1,7773 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 350 pg/m?®, % 0,00 - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =300 Y = 450 m i wynosi 91,584 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje
w punkcie o wspotrzednych X =330Y =460 m, wynosi 1,7773 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 18 pug/m?.

Tabela 16. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkdw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. |pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 393,315 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 9,9768 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 200 pg/m?®, % 0,18 300 450 6 1 SSE

Najwyzsza wartosé stezen jednogodzinowych tlenkdéw azotu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =
300 Y = 450 m i wynosi 393,315 pg/m? . Najwyzsza czestosé przekroczer dla stezen jednogodzinowych
wystepuje (poza granicami zaktadu) w punkcie o wsp6trzednych X = 300 Y = 450 m, wynosi 0,185 % i
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nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie
0 wsp6trzednych X =330 Y =460 m, wynosi 9,9768 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 24
ug/md,

Izolinie stezen srednich tlenkow azotu ug/m3

P (dyspoz. 24 ug/mg)
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Rysunek 16. Izolinie stezen srednich tlenkéw azotu
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[zolinie stezen maksymalnych tlenkow azotu p,lg/m3

P (dopuszcz. 200 p.g/mg)
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Rysunek 17. Izolinie stezerh maksymalnych tlenkdw azotu
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Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 200 pg/m3
T3 tlenkow azotu, % ( dopuszcz.0,2 %)
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Rysunek 18. Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych tlenkdw azotu

Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr \Wartosc¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. |pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 99,172 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 2,5839 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 30000 ug/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =
300 Y =450 m i wynosi 99,172 ug/m? , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé przekroczen= 0 %.

Tabela 18. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen chlorowodoru w sieci receptoréw

Parametr \Wartosc¢ X Y kryt.  |kryt.  |kryt.
m m kier.w. |pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m?® 18,317 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 0,3555 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 200 pg/m?®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartosé stezen jednogodzinowych chlorowodoru wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =
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300 Y = 450 m i wynosi 18,317 ug/m? , wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezenn jednogodzinowych. Czestosé¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartosé stezen
sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =330 Y = 460 m , wynosi 0,3555 i nie
przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 pug/m?.

Tabela 19. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatyczne w sieci receptorow

Parametr \Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. |pred.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 18,317 300 450 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 0,3555 330 460 6 1 S
Czest. przekrocz. D1= 1000 ug/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w punkcie
o wspo6trzednych X = 300 Y = 450 m i wynosi 18,317 pug/m?® ,wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezern jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartosc¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =330Y =460 m ,
wynosi 0,3555 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 pug/m3.

WNIOSKI

Przeprowadzona analiza wptywu zrédet emisji wykazata brak ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne typowych gazow i pytow pochodzacych z proceséw towarzyszacych
termolizie. Mozliwe jest wystepowanie przekroczen stezern maksymalnych tlenkdw azotu, jednakze ich
czestos¢ wystepowania nie przekracza dopuszczalnych norm i ogranicza sie wytacznie do terenu
przedsiewziecia.

Tabela 20. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow

Nazwa Maksym. czestosé przekroczen D1, % | Maksymalne stezenie srednioroczne, pg/m?
zanieczyszczenia
X,m|[Y,m| Z m [Obliczon [Dopuszcz| X,m | Y,m | Z,m |Obliczon| Da-R
a . e

pyt PM-10 - - - 0,00 | <02 330 460 | O 0,1819 | <5
dwutlenek siarki - - - 0,00 | <0,274| 330 460 | O 1,7773 | <18
tlenki azotu jako NO, | 300, 450, 0O 0,18 | <0.2 330 460 | O 9,9768 | <24
tlenek wegla - - - 0,00 | <02 330 460 | O 2,5839
chlorowodor - - - 0,00 [ <02 330 460 | O 0,3555 | <225
weglowodory - - - 0,00 | <02 330 460 | O 0,3555 | <38,7
aromatyczne

W przypadku, gdy okaze sie iz ilos¢ gazow poprocesowych jest wieksza niz mozna w chwili obecnej
zatozy¢, a ich produkcja bedzie stabilna, mozliwe jest zwiekszenie ilosci godzin opalania kotta gazami
potermolitycznymi. Dzieki temu zmniejszy sie zuzycie gazu ziemnego oraz zmniejszy ilos¢ gazu
spalanego w pochodni, co skutkowaé bedzie ograniczong emisja tlenkdw azotu.

Biorac pod uwage przekroczenia standarddw jakosci powietrza w powiecie kedzierzyrisko — kozielskim
dotyczacych benzenu oraz pytu mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja jest korzystna ze wzgledu
na stosowanie paliw i technologii ograniczajacych pylenie i nie wptynie na pogorszenie sie tych
parametrOw w otoczeniu przedsiewziecia.
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6.2.4 Oddziatywanie na klimat akustyczny
ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Oddziatywanie na klimat akustyczny, zwigzane z etapem realizacji przedsiewziecia, bedzie miato przede
wszystkim charakter emisji chwilowych, nieciagtych, o niskim i sSrednim natezeniu, wystepujacych przy
prowadzeniu prac ziemnych i konstrukcyjno-budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zaprojektowanej infrastruktury wystapia niekorzystne
zjawiska hatasowe, ktorych zrodtem bedzie poruszanie sie po terenie budowy sprzetu budowlanego
m.in. koparek, spychaczy, wywrotek, a takze korzystanie z podrecznego sprzetu budowlanego.

Sprzet ciezki, jak i stosowane maszyny robocze musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie to wprowadza dopuszczalne poziomy mocy akustycznej dla okreslonych rodzajow
urzadzen i maszyn, w tym sprzetu budowlanego. Wartosci dopuszczalnych pozioméw mocy
akustycznej okreslone w ww. rozporzadzeniu przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 21. Dopuszczalne moce akustyczne wybranych maszyn budowlanych

Wartoéé dopuszczalna poziomu
. Zainstal tt i
Lp. NErinE urzadzenla alnstalowana MmocC netto mocy akustycznej
P [kw]
[dB]
1 Spycharki i koparki kotowe P>55 101-105
2 Reczne kruszarki i mtoty o masie 15-30 kg - 105-108
3 M.aszyn)./ do zageszczania (ubijaki i walce P70 105-108
wibracyjne)
4 Wal?e n|?W|brachne i uktadarki do 101-105
nawierzchni
5 Dzwigi budowlane P>15 91-95

Zrodfo: rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla urzgdzen
uzywanych na zewngtrz pomieszczeri w zakresie emisji hafasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202)

Przy realizacji planowanego przedsiewziecia czes¢ prac, z uwagi na ich charakter, wykonywana bedzie
recznie a czes$¢ za pomoca urzadzen roboczych. Wykorzystanie maszyn i urzadzen do prowadzenia prac
na terenie przedsiewziecia moze spowodowaé tymczasowy wzrost ucigzliwosci akustycznej dla
obiektow zlokalizowanych w poblizu przedsiewziecia.

Zgodnie z danymi literaturowymi zasieg potencjalnej uciazliwosci akustycznej maszyn i urzadzen
spetniajacych wymagania ww. rozporzadzenia siega od 100 m do 300 m w zaleznosci od pokrycia
terenu, na ktérym prowadzone sa prace (istnienie naturalnych i sztucznych, statych ekranéw
akustycznych).
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Hatas powstajacy na etapie budowy bedzie sie charakteryzowat duzg dynamika zmian natezenia,
wynikajaca z typu prowadzonych w danym momencie robdt, bedzie miat charakter lokalny i
krotkotrwaty. Ustapi po zakoriczeniu prac budowlanych.

Najmniejsza odlegtos¢ nowo planowanej infrastruktury od terendw ochrony akustycznej jest znacznie
wieksza od zasiegu potencjalnej uciazliwosci akustycznej maszyn i urzadzen. W zwigzku z tym na etapie
realizacji analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia ucigzliwosci
akustycznych mogacych stanowi¢ uciazliwosé na terenach najblizszej zabudowy podlegajacej ochronie
akustycznej.

ODDZIALYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Do stacjonarnych zrodet hatasu znajdujacych sie na terenie inwestycji zalicza sie:

wentylatory dachowe (23 szt. umieszczone na dachu hali)
— centrale dachowe (12 szt. umieszczone na dachu hali)
— jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacyjnego (1 szt. umieszczone w scianie budynku)
— niezorganizowanym zrédtem hatasu bedzie ruch samochod6éw osobowych i ciezarowych.
— dodatkowo powierzchniowym zrodtem hatasu bedzie parking dla pojazdéw osobowych (36
miejsc).
— Z uwagi na znikoma deniwelacje terenu na ktérym znajduje sie zaktad powierzchnie do
obliczen przyjeto jako ptaska.
— Teren drog wewnetrznych oraz parkingdw wykonane z kostki brukowej,
— Praca urzadzen wentylacyjnych dla hali produkcyjnej i budynku socjalnego przez cata dobe,
— Na potrzeby analizy przyjeto:
o $redni poziom dzwieku wentylatoréw dachowych dla hali produkcyjnej— 80,5 dB(A)
o $redni poziom dzwieku wentylatorow dachowych dla budynku socjalnego — 58,6 dB(A)
o0 sredni poziom dzwieku jednostki systemu klimatyzacyjnego - 54 dB
0 sredni poziom dzwieku z jednostek systemu klimatyzacyjnego - 85 dB
— Do obliczen niezorganizowanej emisji hatasu przyjeto, ze SDR na drodze wewnetrznej zaktadu
wyniesie 6 pojazdéw ciezarowych.
— Zgodnie z metodyka referencyjna obliczenia prowadzono na poziomie 4m n.p.t

Do Zrédet hafasu wewngtrz hali nalezg:
e instalacja termolizy,
o filtrocyklon,
e rozdrabiarka opon,
e podajniki.

Wedtug informacji zawartych w DTR urzadzenia stuzgcego do przeprowadzania rozktadu termicznego
odpadoéw organicznych, maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniu operatora nie powinien
przekracza¢ 55dB, zas maksymalny poziom hatasu w hali z instalacja — 85dB. Badania poziomu hatasu
emitowanego przez instalacje w pomieszczeniu wykazujg, ze uktad emituje dzwieki o poziomie od 63,4
do 79,9dB.

Rozdrabiarka opon emituje hatas na poziomie 90-95dB, za$ podajnik 70-75dB. Hatas ten bedzie
ttumiony przez sciany i dach budynku, podobnie jak w przypadku pozostatych zrédet hatasu wewnatrz
budynku. Izolacyjnos¢ scian i stropodachu oceniono zgodnie z instrukcja ITB 338 za pomoca
wspétczynnika R1A od 20 do 40 dB.
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Moce akustyczne zrodet punktowych przyjeto zgodnie z wartosciami podawanymi przez producentow
sprzetu.

Praca zaktadu odbywac sie bedzie jedynie w porze dziennej i nie bedzie on generowat hatasu w porze
nocnej, z tego powodu nie modelowano oddziatywania w porze nocne;.

Istotna jest takze dobra praktyka w eksploatacji urzadzen — w szczeg6lnosci w zakresie uzytkowania
oston akustycznych, zamykania drzwi i okien w pomieszczeniach uciazliwych akustycznie, ktéra pozwala
na minimalizacje hatasu.

Urzadzenia technologiczne stanowiace istotne zrédto uciazliwosci hatasowej - rozdrabniarki opon,
napedy, odkurzacz przemystowy - zlokalizowane beda wewnatrz hali technologicznej, ktora jest
zamykanym obiektem wykonanym z ptyt warstwowych o duzej izolacyjnosci akustycznej.
Funkcjonowanie urzadzen technologicznych nie stanowi zatem ucigzliwosci akustycznej dla
otoczenia zaktadu.

Dodatkowym czynnikiem ograniczajagcym uciazliwosé akustyczng eksploatowanej instalacji jest jej
lokalizacja, nie stwarzajgca negatywnego oddziatywania dla terendéw objetych ochrong akustyczna.
Wartos¢ dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach o okreslonym charakterze zagospodarowania,
normowana jest przez rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pozniejszymi zmianami; tekst
jednolity — obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika
2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
22012, poz. 1109):

Tabela 22. Standardy w zakresie ucigzliwosci hafasu

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe? Pozostate obiekty i dziatalnosé
bedaca zr6dtem hatasu
LaeqD Laegn LaeqD Laegn
przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu
Lp. Rodzaj terenu odpiesienia odr)iesienia odr)iesienia odr)iesienia
réwny 16 rowny 8 réwny 8 rowny 1
godzinom godzinom najmniej najmniej
korzystnym korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym
1 a. | Strefa ochr.onr.1a WA u;drowmka 50 45 45 40
b. | Tereny szpitali poza miastem
a. |Tereny zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. | Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
2. lub czasowym pobytem dzieci i 61 56 50 40
mtodziezy?
c. | Tereny domdw opieki spotecznej
d. | Tereny szpitali w miastach
a. |Tereny zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b. | Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56 55 45
c. | Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe?2
d. | Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 |® Tereny w strefie . s’rc')drr}ie,jskiej miast 68 60 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaricow?

Do obszaréw objetych ochrong akustyczna w poblizu przedsiewziecia naleza:
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— tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucigzliwych - oznaczone
symbolem przeznaczenia MNU, w odlegtosci ok. 1770 m od inwestycji,

— tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i ustug nieuciazliwych - oznaczone
symbolem przeznaczenia MWNU, w odlegtosci ok. 510m od inwestycji,

— tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - ogrodki dziatkowe - oznaczone symbolem przeznaczenia
ZD, w odlegtosci ok. 890m od inwestycji.

Odlegtosci wszystkich obszarow przekraczajag 300m, co gwarantuje brak uciazliwosci akustycznej
zwiazanej z funkcjonowaniem instalacji.

Wyniki modelowania przedstawiono w postaci map rozktadu izofon z wykorzystaniem metody
izoliniowej dla pory dziennej i nocnej oraz mapy konturowej hatasu.
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A

Legenda

Zakres inwestycji
Znaczenie terenu

Budyneki pozostale
przemystowe i biurowe

Linia emisiji drogi wewnetrznej
Powierzehnia drogi wewnetrznej

—
* Zrodio punktowe (wentylatory,
chiodnie went.)

N

Zrodio liniowe

Parking

Linia limitu Dzien: 50 dB(A)
Linia limitu Noc: 40 dB(A)

1:2500
2525 50 75 100

Rysunek 20 Wynik modelowania akustycznego - mapa konturowa hatasu.

Legenda
—— Zakres inwestycji

- Budyneki pozostale
przemysiowe i biurowe

- Powierzchnia drogi wew-

1:2200
01020 40 60 SOm

——— Linia emisji drogi wewngtrznej

netrznej
¥ Zrodio punktowe (wentylatory,
chiodnie went.)
Linia emisji tadowarki
Kotowej
Poziomy w dB(A)
<= 32
32 - 34
34 - 36
BN 6 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
52 - 54
54 - 56
56 - 58
58 - 60
> 60

Rysunek 21 Wynik modelowania akustycznego mapa rozkfadu izofon dla pory dzienne;j.
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Legenda
—— Zakres inwestycji

- Budyneki pazostate
przemyslowe i biurowe

—— Linia emisji drogi wewnetrznej

- Powierzchnia drogi wew-
netrznej

03 Zrédio punktowe (wentylatory,
chtodnie went.)

Linia emisji tadowarki
kolowej

Poziomy w dB(A)

<= 26
26 - 28
28 - 30

30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
$2 - 54

> 54

1:2200
01020 40 60 BDm

Rysunek 22 Wynik modelowania akustycznego mapa rozkfadu izofon dla pory nocnej.

6.2.5 Rodzaje i zagospodarowanie wytwarzanych odpadéw
ODDZIALYWANIA ETAPU REALIZACII

Podczas budowy powstawac beda odpady, ktore zostaty zaklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.U. 2014 poz. 1923), jako:

Tabela 23. Rodzaje odpadéw wytwarzanych w trakcie budowy i eksploatacji planowanej hali

KOD GRUPY, PODGRUPY | RODZAJE | CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANA
ODPADOW ODPADOW ILOSC ODPADOW
ETAP BUDOWY
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(witaczajac glebe i ziemie z teren6w zanieczyszczonych)
1701
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 50 Mg
170107 ceglanego, odpadowych materiatobw | Beton, cegty, materiaty
ceramicznych i elementdéw wyposazenia inne | ceramiczne, materiaty wigzace
niz wymienione w 17 01 06
P . Zuzyta  nawierzchnia  drog, 10Mg
170181 Odpady z remont6w i przebudowy drég Kamienie, KFUSZywo
17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
Gleba i Ziemia nie 19 000Mg
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz | zanieczyszczona substancjami
17 05 04 wymienione niebezpiecznymi,  ktéra nie
w 17 0503 zostata wykorzystana do celow
budowlanych

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne

15 nieujete w innych grupach
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1501 Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
Kartony, potkartony, worki 5Mg
150101 Opakowania z papieru i tektury papierowe, opakowania
zhiorcze
. Zuzyta folia, tasmy plastikowe, 5Mg
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych worki, pojemniki plastikowe
150103 Opakowania z drewna Zuiyte. palety  drewniane, 2Mg
skrzynie
Metalowe beczki 5Mg
1501 04 Opakowania z metali niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym

Odpady ziemi i gruzu z budowy beda czasowo gromadzone na utwardzonej nawierzchni,
zabezpieczonej przed sptukiwaniem na sasiednie tereny. Po wykorzystaniu na potrzeby zwigzane z
niwelacjg terenu, nadmiar zostanie wywieziony poza teren inwestycji do wykorzystania przez
uprawnionych odbiorcow.

Odpady opakowan gromadzone beda w zamykanych pojemnikach na nawierzchni utwardzonej, z
dogodnym dojazdem samochod6w odbierajacych odpady do zagospodarowania.

Poza odpadami budowlanymi na terenie prowadzenia prac powstawa¢ beda odpady komunalne
zwigzane z funkcjonowaniem pracownikow na placu budowy. Odpady gromadzone beda w
zamykanych pojemnikach na nawierzchni utwardzonej, z dogodnym dojazdem samochoddéw
odbierajacych odpady do zagospodarowania.

ODDZIALYWANIA ETAPU EKSPLOATACII

Odpady poddawane odzyskowi

W zatozeniu technologia przerdébki zuzytych opon z wykorzystaniem procesu termolizy jest technologia
bezodpadows. Wszystkie wytworzone produkty procesowe sg petnowartosciowe i znajda swoje
zagospodarowanie.

Odpadami poddawanymi odzyskowi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw, (Dz.U. z 2014r., poz. 1923) beda odpady gumowe (zuzyte opony)
w ilosci ok. 48 Mg/d.

Roczny przeréb instalacji wynika z maksymalnej wydajnosci instalacji i wynosi¢ bedzie:
Tabela 24. llosci przetwarzanych odpadow w ciggu roku

Rodzaj Kod odpadu Masa przetwarzanych
odpadow [Mg/r]

Odpady gumowe (zuzyte | Odpady nalezace do grupy 16, podgrupy 16 01 - zuzyte lub nie
opony) nadajace sie do uzytkowania pojazdy, odpady z demontazu,
przegladu i konserwacji pojazdéw - odpad o kodzie 16 01 03 —
zuzyte opony.

ok. 20500

Odpady dowozone do przerébki gromadzone beda na placu magazynowym pod wiata - luzem lub
boksach magazynowych. Magazyn stuzy do gromadzenia odpaddw w ilosci zabezpieczajacej proces
przerobki odpadow. Nie przewiduje ograniczania placu sciankami zelbetowymi. Ze wzgledu na
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zadaszenie czesci magazynowej, nie wystapi mozliwosé sptukiwania odpaddéw i powstawania
zanieczyszczonych odciekOw z miejsca magazynowania opon.

W wyniku termolizy opon mozna uzyskac¢ wartosciowe produkty/potprodukty:

= olej potermolityczny,
= karbonizat,

= ztom stalowy w postaci kordow/drutu,
= gaz

Odpady wytwarzane w wyniku dziafalnosci zakfadu

Poza odpadami przetwarzanymi w ramach dziatalnosci w zakresie odzysku, na terenie zakfadu
wytwarzane beda odpady, zwigzane z eksploatacjg instalacji - pozostatosci uzywanych srodkéw
eksploatacyjnych.

Na terenie zaktadu bedg wytwarzane nastepujace rodzaje odpaddw:

» Odpady technologiczne - posiadajace sktad podobny do surowcéw i odpaddw stosowanych w
produkcji. Odpady te beda gromadzone w pojemnikach, okresowo usuwane poza teren zaktadu

przez uprawnionego odbiorce.

» Odpady z eksploatacji i remontdw urzadzen — pochodzace z prac zwigzanych z obstuga instalacji
— w tym odpady niebezpieczne — chemikalia, oleje, akumulatory lub inne odpady, takie jak:
czysciwa, sorbenty i materiaty filtracyjne, ubrania ochronne nie zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi. Odpady beda gromadzone w pojemnikach odpowiednich do rodzaju odpadu

i odbierane przez uprawnionego odbiorce.

= QOdpady komunalne i podobne, zwigzane z funkcjonowaniem zaktadu - gromadzone
selektywnie w pojemnikach i usuwane z terenu zaktadu przez uprawnionego odbiorce.

Na etapie eksploatacji powstawac beda odpady z dziatalnosci magazynowo-przemystowej, ktore
mozna zaklasyfikowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1923), jako:

Tabela 25. Rodzaje odpadéw wytwarzanych w trakcie eksploatacji planowanej hali

PRZEWIDYWANA

GRUPY, PODGRUPY | RODZAJE | CHARAKTERYSTYKA py A
KOD ODPADOW ODPADOW ILOSC ODPADOW
[Mg/rok]
ETAP EKSPLOATACII
13 Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytaczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i Stlfzjyrs;?; przepracovtljz?;\;/dz-eé 0,1Mg
smarowe - .
funkcjonujacych w hali
1305 Odpady z odwadniania olejow w separatorach
Szlam usuniety z urzadzenia
stuzacego do podczyszczania
130502 Szlamy z odwadniania olejow w separatorach | sciekdw deszczowych 1Mg
zawierajacych piasek i produkty
ropopochodne
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
Kartony, potkartony, worki 5Mg
150101 Opakowania z papieru i tektury papierowe, opakowania
zhiorcze
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Zuzyta folia, tasmy plastikowe, 5Mg

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych worki, pojemniki plastikowe

150103 Opakowania z drewna Zuiyte. palety  drewniane, Mg
skrzynie
Metalowe beczki 1Mg
1501 04 Opakowania z metali niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym
Opakowania  zawierajagce  pozostatosci | Metalowe beczki 1Mg

substancji  niebezpiecznych  lub  nimi | zanieczyszczone  substancjami
1501 10* | zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | niebezpiecznymi np. olejami lub
I'i Il klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i | farbami  stosowanymi  do

toksyczne) utrzymania obiektu
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry | Czysciwo  (szmaty,  scierki), 1Mg

olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny | ubrania  robocze, rekawice
1502 02* | do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania | zanieczyszczone substancjami
ochronne  zanieczyszczone substancjami | niebezpiecznymi np. olejami,
niebezpiecznymi (np. PCB) zuzyte sorbenty

Czysciwo suche, filc, szmaty, 5Mg
ubrania  robocze, rekawice
niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
150203 wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

16 Odpady nieujete w innych grupach
16 01 Zuzyte i nienadajace sie do uzytkowania pojazdy, odpady z demontazu, przegladu i konserwacji pojazdow
Metale zelazne Kord metalowy z opon - 500Mg
1601 17 > .
pozostatos¢ po procesie
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne | Zuzyte lampy fluorescencyjne, 1Mg
16 02 13* | elementy (1) inne niz wymienione w 16 02 09 | $wietléwki, lampy sodowo -
do 16 02 12 rteciowe
16 06 Baterie i akumulatory
Zuzyte nienadajace sie do 0,5Mg
16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe dalszego uzytkowama baterie |
akumulatory niklowo
kadmowe

Odpady umieszczane beda w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach i czasowo gromadzone
w wydzielonych i odpowiednio przystosowanych miejscach, skad okresowo beda wywozone do
dalszego ich zagospodarowania.

Tabela 26. Miejsce i spos6b magazynowania odpadow

GRUPY, PODGRUPY |  RODZAJE -
KOD ODPADOW MIEJSCE | SPOSOB MAGAZYNOWANIA ODPADU
ETAP EKSPLOATACII
13 Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytaczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 12i 19)
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

Odpady gromadzone w szczelnych pojemnikach i
opakowaniach uniemozliwiajgcych rozlanie i wyciek.
1302 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe | Magazynowane do czasu wywozu przez uprawnionego
odbiorce  w  wydzielonym  pomieszczeniu  lub
zamykanych kontenerach w hali, na szczelnej posadzce.

1305 Odpady z odwadniania olejow w separatorach

Szlam  usuniety  bezposrednio z  urzadzenia
podczyszczajacego przez specjalistyczny pojazd i
wywozone poza teren zaktadu do zagospodarowania.
Nie przewiduje sie magazynowania na terenie zaktadu.
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach

130502 Szlamy z odwadniania olejow w separatorach

15
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Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

1501 - .
opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury Odpady segregowane i gromadzone w szczelnych,
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych zamykanych kontenerach. Magazynowane do czasu
1501 03 Opakowania z drewna Wywozu przez uprawnionego odbiorce w wydzielonym
pomieszczeniu lub kontenerach w hali badz poza hala,
1501 04 Opakowania z metali na szczelnej nawierzchni, zabezpieczo-nych przed
opadami.
Opakowania zawierajace pozostatosci Odpady segregowane ' gromadzone w szczelnych,
substancji  niebezpiecznych  lub  nimi zamyka}nych. pojemnikach . Iu.b kontenerach,
1501 10* zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | zabezpieczajacych przed ew. wyciekiem. .
i Il klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i Magazynowane do czasu Wywozl przez Uprawnionego
toksyczne) odbiorce  w  wydzielonym  pomieszczeniu  lub
Y kontenerach w hali, na szczelnej nawierzchni.
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry Odpady segregowane i gromadzone w szczelnych,
. AP . . zamykanych pojemnikach lub kontenerach,
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny sabeznieczaiacvch przed ew. wyciekiem
1502 02* do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania P Jacych p WY ' .
ochronne  zanieczyszczone  substancjami Magazynowane do czasul Wywozu przez Uprawnionego
niebezpiecznymi (np. PCB) odbiorce  w  wydzielonym  pomieszczeniu  lub
P y P kontenerach w hali, na szczelnej nawierzchni.
Odpady segregowane i gromadzone w szczelnych,
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do zamykanych kontenerach. Magazynowane do czasu
. ; ol .| wywozu przez uprawnionego odbiorce w wydzielonym
1502 03 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania . . : ;
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 pomieszczeniu lub kontenerach w hali badz poza hala,
na szczelnej nawierzchni, zabezpieczo-nych przed
opadami.
16 Odpady nieujete w innych grupach
16 01 Zuzyte i nienadajace sie do uzytkowania pojazdy, odpady z demontazu, przegladu i konserwacji
pojazdéw
Odpady segregowane i gromadzone w szczelnych,
zamykanych kontenerach. Magazynowane do czasu
1601 17 Metale selazne Wywozu przez uprawnionego odblorce; w W,de|eI0nym
pomieszczeniu lub kontenerach w hali badz poza hala,
na szczelnej nawierzchni, zabezpieczo-nych przed
opadami.
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
Zuzyte lampy fluorescencyjne, $wietlowki, lampy
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne S(r)grivz;lgzo;e r;ec(;ow\clav sor:é'alicsztei?n cer:ekt(r)(.):rﬁ:]?fad;
16 02 13* elementy (1) inne niz wymienione w 16 02 09 g &4 pegjalistycznych poj :
do 16 02 12 przeznaczonych do przechowywania tego rodzaju
odpadu, w wydzielonym kontenerze lub pomieszczeniu
wewnatrz hali.
16 06 Baterie i akumulatory
Zuzyte baterie - gromadzone beda w specjalistycznych
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe pojemnikach przeznaczonych do przechowywania tego

rodzaju odpadu, w wydzielonym kontenerze Iub
pomieszczeniu wewnatrz hali.

Gospodarka odpadami w trakcie budowy i eksploatacji obiektu prowadzona bedzie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa i obejmowacé bedzie nastepujace elementy:

= zbiorke potaczong z segregacja niektdrych odpadoéw w miejscu ich powstawania,

= czasowe gromadzenie odpadow, przed ich przekazaniem odbiorcom posiadajagcym stosowne

uzgodnienia i decyzje,

Strona 112



= prowadzenie jakosciowej i ilosciowej ewidencji odpadow wytwarzanych,

= stosowanie kart przekazania odpadow,

» skfadanie marszatkowi wojewoOdztwa zbiorczego zestawienia danych o ilosciach

i rodzajach odpadow wytwarzanych oraz o sposobach ich zagospodarowania.

Magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczeg6lnosci w sposéb uwzgledniajacy wtasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac te
odpady.  Magazynowanie  odpadéw odbywa¢ sie bedzie na terenie  zaktadu,
do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Zgodnos¢ przedsiewziecia z Wojewddzkim Planem Gospodarki Odpadami

Planowane przedsiewziecie zlokalizowano w wojewoOdztwie opolskim. Na terenie wojewodztwa
opolskiego (wg danych z Planu Gospodarki Odpadami dla wojewddztwa opolskiego na lata 2012-2017)
wytworzono w 2010 roku 955,693 Mg zuzytych opon. Byty one poddawane wytacznie procesom
odzysku — zagospodarowano w ten sposob 24 162,8 Mg odpadow. Zaktada sie, ze masa tych odpadow
bedzie wzrasta¢ proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych pojazdéw mechanicznych, a wzrost ich masy
szacuje sie 0 1% rocznie.

Celem okreslonym w WPGO jest utrzymywanie dotychczasowego poziomu odzysku zuzytych opon na
poziomie co najmniej 75% a recyklingu na poziomie co najmniej 15%.

Na terenie wojewoOdztwa opolskiego obecnie funkcjonuje 1 instalacja do odzysku zuzytych opon,
posiadajaca stosowne zezwolenia (REMONDIS Sp. z 0. 0. - Zaktad Paliwa Alternatywnego w Gorazdzach,
ul. Kamienna 11, 46-077 Goérazdze). Wytwarza ona paliwo alternatywne dla Cementowni Gorazdze,
gdzie prowadzony jest odzysk energii (a wiec proces inny niz recykling). Planowane przedsiewziecie
pozwoli na zagospodarowanie zuzytych opon nie tylko z terenu wojewddztwa opolskiego. Wpisuje sie
w realizacje WojewoOdzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wojewo6dztwa opolskiego na lata 2012 -
2017 z uwzglednieniem lat 2018 — 2023 poprzez zwiekszenie poziomu recyklingu zuzytych opon.

6.3 Elementy srodowiska kulturowego (zabytki i krajobraz kulturowy)

W sasiedztwie planowanej inwestycji brak obiektow wpisane na liste zabytkdw. Nie przewiduje sie, by
planowane prace budowlane, przy zatozeniu podstawowych zasad bezpieczenstwa i dobrych praktyk,
mogty negatywnie oddziatywac na otoczenie inwestycji, a tym bardziej na oddalone od inwestycji
obiekty chronione.

6.4 Wptyw na ludzi

Oddziatywanie na ludzi ma zwiazek z robotami budowlanymi i zwigzanym z nimi hatasem. Dodatkowo
w suche dni moze dochodzi¢ do pylenia z terenu budowy. Oddziatywanie do bedzie w zamykac sie w
obrebie nieruchomosci , na ktérej prowadzone beda prace oraz drodze dojazdowej. W sasiedztwie
planowanej inwestycji brak zabudowy mieszkalnej, dla ktorej inwestycja mogtaby stanowi¢ ucigzliwosé
podczas trwania robot, jak i podczas eksploatacji obiektu. Droga dojazdowa do nieruchomosci stuzy
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wytacznie do obstugi zaktadu - nie przewiduje sie, aby ruch pojazdéw podczas budowy i eksploatacji
zaktadu maégt negatywnie oddziatywac na okolicznych mieszkarcow.

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ terendw zabudowy, a takze stosowanie technologii wykorzystujacej
niskoemisyjne paliwa (gaz ziemny i gaz termolityczny), ograniczajace emisje pytow i toksycznych
weglowodoréw z procesu spalania, nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci i negatywnego
wptywu zycie i zdrowie okolicznych mieszkaricdw. Technologia przetwarzania opon posiada
wysokosprawne filtry odpylajace, ograniczajace pylenie z procesu produkcyjnego do poziomu nie
stanowigcego uciazliwosci zarbwno na terenie hali produkcyjnych, jak i otoczenia zaktadu.

6.5 Oddziatywania na etapie likwidacji

Planowana inwestycja obejmuje przedsiewziecie, ktérego funkcjonowanie, uwzgledniajace trwatosé
obiektow budowlanych powinno obejmowacé okres do kilkudziesieciu lat. W przypadku likwidacji
budowli oddziatywania beda analogiczne do oddziatywan wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

6.6 Analiza mozliwych konfliktow spotecznych

Biorac pod uwage przeprowadzone analizy dotyczace otoczenia inwestycji stwierdza sie brak
mozliwosci  wystapienia konfliktdbw spotecznych zwigzanych z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia. Teren wraz z otoczeniem na ktérym planuje sie budowe instalacji ma charakter
przemystowy, bez wiekszych wartosci przyrodniczych, a najblizsze budynki mieszkalne oddalone sg o
ponad 0,5km. Przyjeta technologia odpowiada standardami wymaganiom zwigzanym z ochrong przed
pyleniem i emisja weglowodordw, okreslonym w programie ochrony powietrza.

6.7 Analiza mozliwosci wystgpienia oddziatywan skumulowanych

W zwigzku z realizacja przedsiewziecia zachodzi koniecznos¢ oceny kumulowania sie oddziatywan
rozpatrywanego zaktadu z innymi zlokalizowanymi na terenach sasiednich.

Gtownymi obiektami, ktorych funkcjonowanie powodowac bedzie kumulowanie sie oddziatywania sa
zaktady produkcyjne zajmujace sie wytwarzaniem substancji chemicznych — przewaznie zwigzanych z
przemystem petrochemicznym, a takze inne zaktady zlokalizowane na terenie Blachowni. Dodatkowym
zrédtem kumulowania sie oddziatywarn sa drogi wewnetrzne zaktadow.

Zaktady zlokalizowane na zaktadow Blachownia - pod adresem ul. Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn-Kozle
obejmuja instalacje produkcyjne:

Euroceras

Famet

Global Colors Polska

ICSO Chemical Production
Imfitex

Ktos-Trans

ocoukrwnE
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7. MagnaNTP

8. Magna Real Estate

9. Marma Polskie Folie

10. PCC Energetyka

11. PCC Synteza

12. Petrochemia Blachownia
13. Rafineria Kedzierzyn

14. Ruetgers Poland

15. Solveco

16. Warter

Zaktady produkcyjne w otoczeniu strefy przemystowej:

A Berger Polska Sp. z 0.0., ul. Przyjazni 47A, 47-224 Kedzierzyn-Kozle,

KOMET - URPOL Sp. z 0.0., ul. Przyjazni 47A, 47-224 Kedzierzyn-Kozle,

Jokey Plastik Blachownia Sp. z 0.0., Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn-Kozle,

TAURON Wytwarzanie Spotka Akcyjna - Oddziat Elektrownia Blachownia w Kedzierzynie-
Kozlu, Energetykow 11, 47-225 Kedzierzyn-Kozle,

ICSO Chemical Production Sp. z 0.0., ul. Energetykdw 4, 47-225 Kedzierzyn-Kozle,

6. Instytut Ciezkiej Syntezy Organicznej ,,Blachownia”, Energetykdw 9, 47-225 Kedzierzyn-Kozle.

Eal

o

Dla przedmiotowych zaktaddéw ustalono rodzaje uwalnianych do srodowiska substancji oraz wielkos¢
emisji na podstawie wartosci sprawozdawanych do urzedu marszatkowskiego za rok 2015. Na
podstawie udzielonej przez urzad informacji o sSrodowisku ustalono, ktére z emisji sa charakterystyczne
dla otaczajacych instalacji przemystowych.

Sposréd wyszezegdlnionych zaktadow przyjmuje sie, ze zaktady o podobnej ucigzliwosci stanowia
instalacje zwigzane ze:

= gspalaniem paliw - emitujace pyty, dwutlenek i tlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenki azotu,
= przetwarzaniem substancji ropopochodnych.

Funkcjonowanie sasiadujacych zaktaddw wptywa na poziom zanieczyszczern w otoczeniu strefy
przemystowej na terenie Blachowni. Ich lokalizacja na terenie Blachowni jest rozproszona i nie
przewiduje sie mozliwosci wystepowania kumulacji emisji o podobnym charakterze.

Zaktady oraz znaczace emisje wyszczegdlniono kolorem w tabeli zawierajacej zestawienie
sprawozdawanych emisji za 2015r. Ponadto zaznaczono emisje pochodzace z zaktadu Warter, ktéry
sasiaduje bezposrednio z planowanym przedsiewzieciem. Instalacja na sgsiednim terenie zwigzana jest
z przerdbka ropopochodnych (przetadunek i blending olejow opatowych, produkcja zywicy
weglowodorowej) i gtdwne emisje pochodza z tej dziatalnosci, a takze ze spalania paliw olejowych
(kottownia olejowa o mocy 4 MW).

Dla analizowanej instalacji termolizy, ucigzliwos¢ zwigzana z emisjg do atmosfery wiaze sie z
odprowadzaniem spalin ze spalania gazu ziemnego i 0czyszczonego gazu procesowego. Paliwa te, ze
wzgledu na wysoka zawartos¢ gtownie prostych weglowodorow alifatycznych, zaliczy¢ mozna do paliw
czystych, nie generujacych toksycznych pozostatosci po spalaniu. Spalanie gazu ogranicza rowniez
emisje pytdw do atmosfery. Pozostate wytwarzane ptynne i state substancje organiczne (olej i
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karbonizat) - w tym ich wytwarzanie w szczelnej instalacji oraz przetadunek do zbiornikow
magazynujacych, nie powoduja emisji substancji ropopochodnych i pytow do atmosfery.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykorzystuje informacje o aktualnym
tle zanieczyszczen powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji. Aktualny stan powietrza
uwzglednia istniejace juz zaktady, dlatego analiza emisji zanieczyszczen z projektowanej instalaci
obrazuje oddziatywanie skumulowane w tym zakresie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, ze sasiadujace instalacje nie beda
powodowaé kumulacji oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczen. Skala planowanej dziatalnosci
jest znaczaco mniejsza od istniejacej produkcji gtownych emitoréw uzytkujacych instalacje spalania
paliw o duzej mocy. Ponadto w planowanej instalacji termolizy rozktad substancji w procesie
termicznym o zupetnie odmiennym charakterze niz spalanie tlenowe, bedzie skutkowa¢ ich
przeksztatceniem w kolejne produkty, a nie w zanieczyszczenia emitowane do atmosfery. Pod tym
wzgledem nie mozna mowié¢ o mozliwosci kumulacji oddziatywania wynikajacego w prowadzenia
procesdw termicznych na obszarze catej strefy przemystowe;j.

Kumulowanie sie oddziatywania w zwigzku z eksploatacja zaktadow dotyczy¢ bedzie réwniez
oddziatywania akustycznego. Zaktady oraz poszczeg6lne instalacje sa oddalone od siebie oraz terenéw
chronionych na odlegtos¢ zabezpieczajaca przed nadmierna uciazliwoscig hatasowa. Uciazliwos¢ moze
stanowi¢ kumulacja zwigzana z dojazdem samochoddw ciezarowych na tereny przemystowe.
Kumulowanie sie oddziatywania zwigzanego z ruchem pojazddw jest charakterystyczne dla wszystkich
dziatalnosci produkcyjnych i jest nieuniknione. W przypadku przedmiotowej strefy przemystowe;j
oddziatywanie zwigzane z ruchem pojazdéw jest rozproszone ze wzgledu na mozliwosé dojazdu na
teren zaktadu poprzez 2 bramy zaktadowe oraz dowoz duzej czesci towaréw za pomoca linii kolejowej
obstugujacej strefe. Planowana dziatalnos¢ w zakresie eksploatacji instalacji jest wptynie w sposob
nieznaczny na wzrost intensywnosci ruchu pojazdéw w tym rejonie Blachowni i mozna wnioskowac, ze
nie wystapi skumulowane oddziatywanie akustyczne.

Elementy wptywajace korzystnie na zmniejszenie ucigzliwosci w zwigzku z kumulowaniem sie
oddziatywania zanieczyszczen powietrza i hatasu od projektowanej inwestycji i obiektow otaczajacych:

» urzadzenia technologiczne stanowiace istotne zrédto ucigzliwosci hatasowej - rozdrabniarki
opon, napedy, odkurzacz przemystowy - zlokalizowane bedg wewnatrz hali technologicznej,
ktora jest zamykanym obiektem wykonanym z ptyt warstwowych o duzej izolacyjnosci
akustycznej.

» |okalizacja inwestycji w znacznej odlegtosci od terenéw mieszkalnych - nie stwarza
negatywnego oddziatywania dla terenéw objetych ochrong akustyczna,

» dowdz materiatéw i odbidr z zaktadu odbywac sie bedzie jedynie w porze dziennej i nie bedzie
on generowat hatasu w porze nocnej,

= dobra praktyka w eksploatacji urzadzern — w szczegdlnosci w zakresie uzytkowania oston
akustycznych, zamykania drzwi i okien w pomieszczeniach uciagzliwych akustycznie, ktora
pozwala na minimalizacje hatasu,

= zastosowanie technologii termolizy nie powodujacej emisji zanieczyszczen do atmosfery, za
wyjatkiem niewielkiej emisji ze spalania gazu procesowego, porownywalnej ze spalaniem
gazu ziemnego.
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Tabela 27. Wielkosé emisji substancji charakterystycznych do powietrza zakfadow znajdujgcych sie w poblizu projektowanej instalacji termolizy [Mg/rok]

Zaktady przemystowe posiadajace instalacje oraz wielkosé emisji w Mg/rok sprawozdawana w 2015r.
Oznaczenie zaktadu na mapie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(<]

g B 5 2 3 g 3
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1 akrylonitryl - - - - - - - - - - - - - 14 - - -
2 | aldehydy alifatyczne i pochodne - - - 0,1 - 8,8 - - 0,0 - - - - - - - -
3 | alkohole alifatyczne i pochodne - - 0,1 2,9 24,7 47,8 - 1879,6 - 1374 - 355,1 - 361,9 - - -
4 alkoh. piers. aromat. i pochod. - - - - - 11,6 - - 73 - 350,0 - - - 0,8 - - -
5 aminy i pochodne - - - - - 22,0 - - 01 - - - - - 0,6 - - -
6 amoniak - - - - - - - 10374 - 0,0 - - - - - - - -
7 arsen - - - - - 0,1 - 04 - 200,7 - 186,7 - - - - - -
8 benzen - - - - - - - 629,0 - - 0,0 - - 0,1 - 11,2 - -
9 benzo(a)piren - - 18,0 - - - - - - - - - - - - 0,0 - -
10 chlorowcopochodne HCFC - - - 0,0 - - - - - - - - - - - - 215 -
11 chrom - - - - - - - 01 - 0,0 - - - - - - - -
12 cynk - - - - - - - 3,0 - - - 38 - - - - - -
13 Tetrachlorek wegla - 35 13 731 - - - - - - 45,6 33151 - - - - - -
14 dwusiarczek wegla 29,0 - - 2 x106 - - - - - - 1x108 | 28x108 - - - - - -
15 dwutlenek siarki - - - 678,2 - 2,0 2,6 41501 - - 454,8 - - 167,0 - 1310,8 - -
16 dwutlenek wegla - - - 80,6 380,0 93,1 19,0 | 266x108 - - 92,3 - - 2 x108 - 0,5 x108 - -
17 etery i pochodne 2,0 - - 0,0 - 12 - - - - - 2076,8 - - - - - -
18 ketony i pochodne - - - 94,6 - 1,0 - - - - 24,0 - - - 36 34,0 - -
19 kadm - - - 0,0 - - 0,2 0,1 - - - - - - - - - -
20 | kw. nieorg. ich sole i bezwodniki - - - 0,0 - - - - - - - - 13 - - - - -




21| kw. org. ich zwigzki i pochodne - - - 84,3 - - - - - - - - - - - - - -
22 mangan - - 2341,2 0,2 - - 0,8 - - - - - - - - - B .
23 nikiel - - - 0,0 - - - 13 16,2 - - - - - - - - -
24 oleje (mgta olejowa) 4284 - 53738 0,2 - - - - 65,4 - - - - - - - 168,0 -
25 otow - - - 16,8 - - - 0,8 - - - - - - - - - -
26 | pierwiastki metaliczne iich zw. - 0,7 - 54 - - - 14 - - 1065,1 | 537,0 - - - - - -
27 pierwiastki niemetaliczne - - 2224 - - - 14 9637,6 - - - - - - - - - -
28 pyty polimeréw 6,0 - - 299,6 - - - - - - - - - - - - - -
29 | pyty weglowo-grafitowe, sadza 704,1 15,8 0,9 1558,7 - - 1,0 - 44115 - 355,0 | 2954,1 - - - - - -
30 pyty ze spalania paliw - 56,3 - 163,1 - - - 2971,0 | 917,1 - 2958,7 | 66319 17,9 336,1 - 540,0 - -
31 pyty pozostate 13078 - 17 - 10,3 2,9 85,1 - 172,1 - 5619,1 | 3896 | 2978 - - - - 34
32 rteé - - - - 41 54 - 8,2 14,7 1137,2 - 18335 - - - - - -
33 substancje organiczne - - - - - - - - - - - 30,0 - - - - - -
34 tlenek wegla - - - - - 15 - 6915,6 - - 46,2 - 23,5 313,0 - 180,0 - 24
35 tlenki azotu (NO2) - - - - - - - 0,5 x108 - - - - 105,9 69,5 - 1500,0 - 1,2
36 | weglowodory alifatyczne i poch. - - - - - - - - - - - - 11752 - 30,2 12,1 - 15
37 | wegl. piers., aromat. i pochodne - - - - - - - - - - - - 11835 255 476,5 | 31514 - -
38 wodorofluoroweglowodory - - - - - - - - - - - - 16 - - - - -
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Rysunek 23. Lokalizacja zakfadow w otoczeniu pIanovVanego przedsiewziecia
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6.8 Analiza mozliwosci wystgpienia sytuacji o znamionach powaznej awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, pod pojeciem powaznej awarii
rozumie sie zdarzenie, w szczeg6lnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna z niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia i zdrowia ludzi lub
srodowiska, badz powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania hal oraz przewidywane rodzaje stosowanych i magazynowanych
produktow i substancji, mozna przyja¢, iz obiekt nie zalicza sie do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystagpienia awarii przemystowej - zgodnie z warunkami okreslonymi Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Wytworzone w procesie termolizy i magazynowane oleje nie spetniajg kryterium kwalifikujacego
zaktfad, jako stwarzajacy ryzyko wystapienia awarii przemystowej:

= Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3 - ilos¢ substancji na terenie zaktadu ponizej 5000 Mg.
o Ciecze o temperaturze zaptonu <60°C, utrzymywane w temperaturze powyzej ich
temperatury wrzenia,
o Ciecze o temperaturze zaptonu <60°C, nie sg przetrzymywane w szczegélnych
warunkach procesu, takich jak wysokie cisnienie lub wysoka temperatura.
= Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne na terenie zaktadu - ilos¢ substancji na terenie
zakfadu ponizej wartosci progowej 2500 Mg.

Instalacja i urzadzenia z nig zwigzane sa zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy w razie
pozaru: wytrzymatosé konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw przeciwpozarowych, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
mozliwos¢ ewakuaciji ludzi, a takze uwzglednia¢ beda bezpieczenstwo ekip ratowniczych. llosé
jednoczesnie magazynowanych opon bedzie réwniez ograniczona ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

Szczegbtowe rozwiazanie technologiczne zostanie opracowane w ramach projektu budowlanego, ktéry
wymaga zaopiniowania przez uprawnione 0soby w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i bhp.

6.9 Wptyw na zmiane klimatu oraz odpornos¢ na kleski zywiotowe
6.9.1 Wptyw nazmiane klimatu

Zmiany klimatu nasilajg sie i nie mozna ich catkowicie powstrzymaé. Wzrost temperatury globalnej
obserwowany zwtaszcza od ostatniej dekady XX wieku sprzyja wzrostowi intensywnosci i czestotliwosci
wielu zjawisk klimatycznych i pochodnych, ktére nie sg obojetne dla rozwoju gospodarczego i
spotecznego swiata. Do zrodet emisji powodowanych dziatalnoscia cztowieka zalicza sie m.in.: spalanie



paliw kopalnych, produkcje cementu i innych substancji z weglanéw, uzytkowanie Iadu (szczegolnie
wylesianie), rolnictwo oraz sektor zwigzany z gospodarka odpadami i sciekami. Biodegradacja materii
organicznej zawartej w sciekach jest uwazana za jedno z antropogenicznych zrodet emisji gazéw
cieplarnianych. Podczas eksploatacji oczyszczalni sciekow powstaja m.in. dwutlenek wegla (CO2),
metan (CH4) oraz podtlenek azotu (N20).

Omawiane przedsiewziecie polega na budowie instalacji, ktorej funkcjonowanie obejmuje dziatania
ograniczajace wptyw na klimat:

= stosowanie instalacji ograniczajacej sktadowanie i spalanie opon,

= ograniczenie emisji gazow cieplarnianych ze spalania opon, w tym gtéwnie emisje dwutlenku
wegla CO2.,

= wspieranie osiggania wymaganego poziomu recyklingu opon,

= ograniczenie zuzycia mediow - instalacja termolizy opon wykorzystuje wode w ukfadzie
kondensacji produktow ciektych,

= obnizenie energochtonnosci procesu poprzez zastosowanie nowoczesnych (mniej
energochtonnych) urzadzen,

= wykorzystanie gazu odpadowego - odzysk nosnika energii.

Wszystkie powyzsze dziatania beda miaty wptyw na obnizenie emisji gazow cieplarnianych z terenu
zaktadu.

Ponadto spetnione s3 zadania priorytetowe okreslone w dziataniach NFOSiGW, zwiazane z:

= racjonalng gospodarka odpadami. Celem projektu jest m.in. utworzenie i utrzymanie w kraju
zintegrowanej i wystarczajacej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

= poprawg jakosci powietrza. Celem programu sa m.in. Inwestycje energooszczedne w matych i
srednich przedsiebiorstwach Celem programu jest ograniczenie zuzycia energii w wyniku
realizacji inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej i zastosowania odnawialnych
zrodet energii w sektorze matych i srednich przedsiebiorstw. W rezultacie realizacji programu
nastapi zmniejszenie emisji CO; .

6.9.2 Odpornosé na kleski zywiofowe

Powodzie powszechnie uwaza sie za jedne z najbardziej niebezpiecznych klesk zywiotowych jakie moga
wystepowacd na obszarze naszego kraju. Poza samymi stratami materialnymi wody powodziowe moga
nies¢ ze soba i tym samym rozprzestrzenia¢ w srodowisku rozne zanieczyszczenia pochodzace z
terendw zalanych, w tym w szczegdlnosci z oczyszczalni sciekOw. Zagrozenia te ujawniajg Sie zazwyczaj
po opadnieciu wody z terendw zalanych, bowiem zalegajacy szlam zawiera czesto liczne substancje
chemiczne pochodzace z zatopionej infrastruktury przemystowej i publicznej (cmentarze, sktadowiska
odpadow, oczyszczalnie sciekow).

Celem ustalenia odpornosci planowanego przedsiewziecia na mozliwos¢ zalania lub podtopienia,
postuzono sie mapami zagrozenia powodziowego publikowanymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Ostony Kraju). W ramach analiz
wzieto pod uwage obszary zagrozenia powodziowego o nastepujacych prawdopodobienstwach
przewyzszenia: raz na 10 lat (Q=10%), raz na 100 lat (Q=1%) ,raz na 500 lat (Q=0,2%).

Strona 121



Na podstawie powyzszych analiz stwierdzono, ze teren na ktérym potozona bedzie instalacja oraz
tereny bezposrednio do niego przylegte nie s zagrozone zalaniem lub podtopieniem spowodowanym
podwyzszonym stanem wod w ciekach i zbiornikach powierzchniowych.

Oprocz powodzi, w ostatnich latach w Polsce, dochodzi réwniez do dtugich fal upatéw. Czestym
nastepstwem fali upatow sa rowniez susze. W zesztym roku (2015) przez susze wystapita koniecznosé¢
wprowadzenia ograniczen w dostawie pradu na terenie catej Polski. W przypadku ograniczenia dostaw
pradu, zaktad moze bez problemdw dostosowac wielkosé przerobu do mozliwosci zasilania.

W przypadku innych klesk zywiotowych, instalacja przystosowana jest do mozliwosci
natychmiastowego przerwania procesu bez szkody dla funkcjonowania zaktadu i otoczenia.

6.10 Mozliwe oddziatywanie transgraniczne

Uwzgledniajac potozenie planowanego przedsiewziecia, charakter i wielkos¢ oddziatywan, nie
przewiduje sie jakiegokolwiek oddziatywania transgranicznego inwestycji.

6.11 Bilans oddziatywan

Oddziatywania inwestycji na srodowisko moga rozni¢ sie ze wzgledu na ich zrodto i sposéb
powstawania (posrednie i bezposrednie, wtérne, skumulowane), czas trwania (krétko, srednio i
dtugoterminowe), oraz czestotliwosé oddziatywania (state i chwilowe).

Charakter oddziatywan pod wzgledem zrodta i sposobu dziatania zdefiniowano jako:

e bezposrednie — oddziatywania wynikajace z bezposredniej interakcji miedzy planowanym
dziataniem w ramach projektu, a sSrodowiskiem realizacji projektu;

e posrednie - oddziatywania wynikajgce z innych dziatan majacych miejsce w zwigzku z
projektem, lub wptyw na jeden z elementow srodowiska poprzez oddziatywania na drugi;

e wtorne/skumulowane - oddziatywania wynikajace z oddziatywan bezposrednich lub
posrednich, bedace skutkiem pdzniejszych interakcji ze srodowiskiem;

Czas trwania oddziatywania przedstawiono w nastepujacy sposéb:

e krotkoterminowe - krétki czas trwania zwigzany z etapem przygotowania inwestycji do
eksploataciji;

e Srednioterminowe - oddziatywania na etapie eksploatacji projektu;

e dtugoterminowe - oddziatywania pozostajace po likwidacji projektu;

Czestotliwos¢ oddziatywan, czyli charakter wystapien w czasie mozna okresli¢ jako:

e state — oddziatywujace w sposob ciagty;
o chwilowe — oddziatywujace z przerwami lub w ograniczonych okresach czasu;

Opisane powyzej mozliwe oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko charakteryzuja sie odmienng
ucigzliwoscia i réznym sposobem oddziatywania na srodowisko pod wzgledem zasiegu, czasu
oddziatywania oraz istotnosci powodowanych zagrozen. Ponizsza tabela przedstawia sumaryczne
zestawienie opisanych oddziatywan majace na celu wyznaczenie tych najbardziej znaczacych.
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Poszczegolne oddziatywania zostaty opisane wedtug przyjetych kryteriow - oznaczenie graficzne w
postaci linii czerwonej (oddziatywania negatywne) lub zielonej (oddziatywania pozytywne)
wyszczegolnionych w kolumnach tabeli z okresleniem intensywnosci danego oddziatywania:

brak oddziaty wania
niewielkie oddziatywanie negatywne
umiarkowane oddziatywanie negatywne
znaczne oddziatywanie negatywne
brak oddziatywania
niewielkie oddziatywanie pozytywne

umiarkowane oddziatywanie pozytywne

znaczne oddziatywanie pozytywne

Tabela 28 Potencjalne oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji
Rodzaj Natezenie Charakter Czas trwania Ciagtos¢
oddziatywania

bezposrednie
posrednie
wtérne/skumulowane
krétko terminowe
$rednio terminowe
dtugo terminowe
chwilowe

state

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
[ W [x [x [ [x [ [ [ [x
Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
[x [ [ [x ] [ [ [x
Oddziatywanie na klimat akustyczny
[ W [x [ [ [x ] [ [ [x

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

[ [x [ [x[x[ [ [ |

Oddziatywanie na elementy srodowiska kulturowego

| W [ [ IxT [ [ Tx

Oddziatywanie na zdrowie i warunki zycia ludzi

[ W [ [ IxT [ [ Tx

Oddziatywanie na infrastrukture i interesy osob trzecich

[ W <] [ IxT [ [ Tx

Oddziatywanie na faune

[ [x [ [xJx[ [ | [«

Oddziatywanie na flore

[ [E I S R
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Tabela 29 Potencjalne oddziatywanie na etapie eksploatacji inwestycji
Rodzaj oddziatywania | Natezenie Charakter Czas trwania Ciagtosé
(]
g
(<]
12z |¢
> o c 3
2 = = ‘g =
+ £ S| E| = |E
= Q
Sl12(%|2|2 s g
glgs|g8|e|2]|s 5
(] ~ c o =
S|2|s|8|8|3|8|2
El8|s |2 |5 |5 |8 |5
Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
[ W [« [ [x [ [ [x[ [x

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

[ W [x [x [ | [ [x |
Oddziatywanie na klimat akustyczny na obszarach chronionych

| | [ N N I
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

[ W [x | I« [ [ Jx] [
Oddziatywanie na elementy srodowiska kulturowego

Oddziatywanie na zdrowie i warunki zycia ludzi

Oddziatywanie na infrastrukture i interesy osob trzecich

| [ [ [ [ [ Ix<] |

Oddziatywanie na faung i flore

x

7 Dziatania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko

7.1 Na etapie realizacji inwestycji

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie prac budowlanych, montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych. Podczas prowadzenia prac budowlanych i montazowych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oddziatywania zwigzane beda z:

= robotami zwigzanymi z uporzadkowaniem terenu,

= robotami przy budowie obiektéw i montazu urzadzen instalacji,

» dojazdem samochoddw dostarczajacych elementy konstrukcyjne oraz urzadzenia,
= uzytkowaniem zaplecza budowy i drog dojazdowych do przedsiewziecia,

» powstawaniem odpaddw podczas prac budowlanych.

Ograniczenie uciazliwosci wystepujacych podczas realizacji inwestycji dla wptywu na elementy
srodowiska:

Uciazliwosé akustyczna transportu samochodowego oraz prac budowlanych

Oddziatywanie hatasu w trakcie realizacji inwestycji bedzie miato charakter przejsciowy iograniczy
sie do czasu trwania prac budowlanych. Wspomniane niedogodnosci maja charakter krotkotrwaty
i pod wzgledem akustycznym nie pozostawiajg trwatych zmian w srodowisku.

Uciazliwos¢ akustyczna samochoddw i maszyn budowlanych bedzie w obrebie obszaru o charakterze
przemystowym i nie bedzie stanowi¢ uciazliwosci dla sasiednich nieruchomosci i funkcjonujacych
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zaktadOw. Prace zwigzane zdowozem materiatow i prace wykonawcze prowadzone beda w godzinach
dziennych, by nie stanowity uciazliwosci dla uzytkownikow sasiadujacych posesji. Ograniczone
bedzie rowniez réwnoczesne wykonywanie wiekszej liczby prac generujacych hatas.

Emisja zanieczyszczen i spalin do powietrza

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda miaty krotkotrwaty i bezposredni wptyw na stan
zanieczyszczenia powietrza wytacznie na obszarze inwestycji. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
wystapi chwilowa emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych spowodowana tymi robotami. Zrodtami
zanieczyszczenia powietrza beda srodki transportu, sprzet mechaniczny stuzacy do prowadzenia robot
oraz inne urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi.

Pylenie z drdg i placu budowy w porze suchej ograniczone bedzie przez zraszanie powierzchni gruntu
woda. Emisja pytowa wystapi w najblizszym otoczeniu wykonywanych prac ziemnych. W przypadku
prac w porze mokrej, przed wyjazdem z terenu budowy przewiduje sie mycie kot pojazdow.

Ochrona gruntu i wod gruntowych

Podczas prac budowlanych z uzyciem sprzetu mechanicznego istnieje potencjalne zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig awarii maszyn i wycieku benzyny, olejow silnikowych, hydraulicznych lub ptynéw
chtodniczych. Substancje ropopochodne stanowig znaczace zagrozenie dla wod i gruntu. Dla
zabezpieczenia terenu przed skazeniem wyklucza sie wszelkie prace remontowe lub wymiane ptynéw
eksploatacyjnych w pojazdach bezposrednio na terenie inwestycji oraz drodze dojazdowej. Dla
zabezpieczenia przed wyptukiwaniem zgromadzonego materiatu (piasek, ziemia) poza obszar
inwestycji, konieczne jest utrzymywanie terenu w czystosci i porzadku oraz zwracanie uwagi,
aby samochody ciezarowe nie wysypywaty tadunku poza obszarem na ktérym prowadzone sa prace.

W trakcie prowadzenia prac powstawaé beda scieki bytowe, wytwarzane przez pracownikow. Scieki
beda gromadzone w szczelnych toaletach przewoznych.

Wytwarzanie odpadéw

Podczas realizacji powstawac beda odpady w postaci:

» pozostatosci po materiatach budowlanych (opakowania, resztki materiatow, zaprawa);

= odpadowe masy ziemne;

= odpady komunalne.
Masy ziemne zostang w miare mozliwosci wykorzystane na terenie inwestycji lub wywiezione poza
teren i zagospodarowane przez uprawnione podmioty. Pozostate odpady powinny by¢ selektywnie
zbierane w szczelnych oznakowanych pojemnikach i zagospodarowane przez uprawniong firme,
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Uwarunkowania przyrodnicze

= Usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw trwajacym od 1 marca do 15 pazdziernika.
= Wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza sezonem wegetacyjnym.
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Drzewa i krzewy pozostawione na obszarze robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pnia, korzeni i korony. W przypadku pozostawienia drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem (obtozenie pni, nie pozostawianie odkrytych
korzeni, nie magazynowanie materiatdw, badz odpadow bezposrednio pod koronami drzew).
Nie dopuszcza sie parkowania i pracy maszyn spalinowych bezposrednio pod koronami drzew.
Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscia wpadania
do nich zwierzat. Zabezpieczenia nalezy stosowac zwiaszcza na czas nieobecnosci
pracownikOw (noc, okresy gdy prace nie sg prowadzone).

Nie rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne miejsca mogace stanowic
putapki dla zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtawiac¢ przy pomocy
siatek lub podbierakdw i wypuszczaé poza obszar przedsiewziecia, przy czym ostatnig kontrole
obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopdw (nalezy sprawdzi¢ dno i sciany pod katem obecnosci zwierzat).

7.2 Na etapie eksploatac;ji

Rozwigzanie projektowe zawiera rozwigzania zapewniajace ochrone srodowiska na etapie eksploatacji
obiektu. Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia bedg posiadaty atesty dopuszczenia do
uzytkowania i beda spetniaty wymagania ochrony srodowiska.

Emisja do powietrza

Emisja zanieczyszczen z instalacji nie wystepuje podczas procesu rozktadu termicznego, ktory
prowadzony jest w warunkach hermetycznych. Wytworzony gaz termolityczny spalany do
ogrzewania instalacji jest oczyszczany w ptuczkach wodnych przed wykorzystaniem.

Emisja zanieczyszczern do atmosfery zredukowana jest poprzez zastosowanie gazowego
ogrzewania instalacji technologicznych hali oraz czesci socjalnej, co nie wptywa na pogorszenie
parametréw powietrza w rejonie, gdzie dla aglomeracji wystepuja zawyzone stezenia pytu.

Wewnetrzny system kontroli funkcjonowania instalacji oraz parametréw zanieczyszczen w
emitowanych gazach, a takze regularny serwis systemu oczyszczania gazu termolitycznego

i spalin.

Utrzymanie czystosci i porzadku w miejscach magazynowania odpadoéw i szczelne
przechowywanie karbonizatu.

Przetwarzanie materiatow (odpad6éw) wiadomego pochodzenia o znanych parametrach.
Wykonanie pasa zieleni ochronnej w granicy posesji w celu ograniczenia przewiewania
przez wiatr terenu zakfadu i rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Lokalizacja miejsc magazynowania i parkingdéw pojazddéw zapewnia ruch pojazdéw w sposob
nie powodujacy kumulacji uciazliwosci.

Uciazliwosé akustyczna:

Lokalizacja uciazliwych procesow w obrebie zamknietej hali.

Stosowanie przegréd budowlanych zapewniajacych redukcje uciagzliwosci hatasowej
urzadzen zabudowanych na hali.

Zastosowanie urzadzen 0 zmniejszonym poziomie hatasu.

Wykonywanie prac o zwiekszonej uciazliwosci w porze dziennej.

Dobra praktyka w eksploatacji urzadzern — w szczeg6lnosci w zakresie uzytkowania oston
akustycznych, zamykania drzwi i okien w pomieszczeniach uciazliwych akustycznie.

Rozwigzania komunikacyjne w zakresie dojazdu na teren zaktadu, zapewniajg rozproszenie
ruchu pojazddw ciezarowych, co ogranicza negatywne oddziatywanie dziatalnosci zaktadu.
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Urzadzenia wentylacyjne na dachu hali rozmieszczone sg w sposob nie powodujacy kumulaciji
ucigzliwosci hatasu.

Ruch pojazdow odbywac sie bedzie w godzinach dziennych, w czasie pracy zaktadow
znajdujacych sie na przedmiotowym terenie.

Ochrona gruntu i wod gruntowych

Whtasciwe przeszkolenie zatogi magazynu i obstugi w zakresie transportu, magazynowania i
bezpiecznego stosowania wykorzystywanych materiatbw a w szczeg6lnosci srodkow
chemicznych.

Kontrole przestrzegania przepisow bhp i zakresu obowigzkdéw poszczeg6lnych
pracownikow.

Zatadunek i roztadunek materiatdw technologicznych wytacznie w miejscach do tego
wyznaczonych.

Kontrole stanu technicznego i serwis stosowanych zbiornikdw i urzadzen, stuzacych do
przechowywania materiatdw niebezpiecznych.

Stosowanie technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia wody.

Zadaszenie miejsc narazonych na wycieki substancji niebezpiecznych.

Nawierzchnie drog parkingdw i placow manewrowych sa szczelne, a wody opadowe z terendéw
utwardzonych i parkingéw, przed odprowadzeniem do zbiornikdéw rozsaczajacych do gruntu,
beda kierowane do separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.
Wszystkie wpusty deszczowe na kanalizacji przed separatorem wyposazone beda w fapacze
piasku.

Potaczenia kanalizacyjne sa trwate i szczelne. W projekcie zawarto wymaog proby szczelnosci
przed oddaniem instalacji do uzytku.

Posadzka hali wykonana bedzie jako szczelna, uniemozliwiajaca infiltracje zanieczyszczen do
gruntu.

Wszystkie rozwigzania projektowe beda elementami technologii opracowanej zgodnie z
najnowszymi trendami wspotczesnej wiedzy. W fazie uzytkowania nie zaistnieje mozliwosé
bezposredniego zanieczyszczenia wod i ziemi.

Gospodarka odpadami

Nie przewiduje sie przetwarzania odpadow niebezpiecznych.

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych sa usytuowane w obrebie zaktadu na podtozu
nieprzepuszczalnym.

Utrzymanie terenu magazynowania odpadow w czystosci.
Dbanie o nierozprzestrzenianie magazynowanych opon poza obreb wiaty magazynowe;j.

Uwarunkowania przyrodnicze

Zaktfad posiadac bedzie szczelne ogrodzenie zabezpieczajace przed dostepem zwierzat.

Po zakonczeniu budowy catego przedsiewziecia przewiduje sie realizacje nasadzen zieleni
o charakterze izolujgcym i ochronnym. Zielen bedzie utrzymywana w dobrym stanie.

Urzadzenia i instalacje techniczne beda odpowiednio wygrodzone lub zlokalizowane w
zamknietej hali - zabezpieczone przed dostepem ptazéw i matych ssakow.
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8 Obszar ograniczonego uzytkowania

Przeprowadzona analiza wptywu inwestycji na srodowisko, w szczegdlnosci emisji hatasu oraz emisji
do atmosfery, pozwala stwierdzi¢, iz projektowana instalacja nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko poza terenem inwestycji.

Nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania terenu.

9 Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony srodowiska

Prawo ochrony srodowiska w art. 143 ustawy stanowi, iz technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposob istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢
wymagania, ktore cechuje:

1. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw;

4. stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé odzysku po-
wstajacych odpadow;

5. rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji;

6. wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane
w skali przemystowej;
7. postep naukowo-techniczny.

Analiza omawianego przedsiewziecia z technologia spetniajaca wymagania ww. artykutu POS stanowi,
iz:

Ad. 1) Instalacja nie wymaga stosowania substancji niebezpiecznych mogacych powodowac
potencjalne zagrozenia srodowiska.

Ad. 2) Planowana instalacja termolizy zuzytych opon bedzie w petni wykorzystana. Jej zdolnos¢
przerobowa zapewni zagospodarowanie 20500 Mg odpad6w rocznie. Uzytkowanie instalacji zapewnia
obnizenie emisji CO, w wyniku zastapienia procesu spalania zuzytych opon w piecach cementowych.
Wskaznik emisji CO, dla opon catych i rozdrobnionych wynosi 85 Mg/TJ.

Sterowanie automatyczne instalacji powoduje efektywne wykorzystanie urzadzen przy ich nominalnej
wydajnosci bez powodowania przecigzen czy niewykorzystania wytworzonej energii. Oszczednosci
energii sprzyjac¢ bedzie optymalizacja procesu ogrzewania i chtodzenia instalacji przy jak najkrotszym
czasie pracy urzadzen i maszyn.

Ad. 3) Instalacja termolizy opon wykorzystuje wode w uktadzie kondensacji produktow ciektych. Obieg
wodny pracuje w cyklu zamknietym, przez co nie beda wytwarzane scieki procesowe.
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Efektywne wykorzystanie wody i mediow procesowych reguluje rachunek ekonomiczny zmuszajacy
prowadzacego instalacje do racjonalnego gospodarowania i prowadzenia instalacji w sposob dajacy
najwyzsza sprawnos¢ procesu. Stosowane nowoczesne rozwigzania technologiczne, zapewniaja
o0szczednosé energii elektrycznej.

Ad. 4) W analizowanym przypadku o ilosci odpadow decyduje przede wszystkim ilosé przyjetych do
przetworzenia opon. Planowana instalacja przyczyni sie do zagospodarowania duzego strumienia
odpadoéw. Zmniejszenie liczby i kosztu sktadowanych odpaddw. Planowana instalacja bazuje na
procesie termolizy zuzytych opon. W procesie tym z odpadéw mozna uzyska¢ wartosciowe
produkty/potprodukty: olej potermolityczny o cechach oleju opatowego, karbonizat/sadze techniczna
i ztom metalowy. Powstajacy gaz procesowy jest zagospodarowany na potrzeby wiasne do ogrzewania
reaktora termolizy. Planowane przedsiewziecie bedzie przynosito dochdd ze sprzedazy produktow
termolizy zuzytych opon. Stosowanie technologii powoduje wspieranie poprzez odzysk substancii
materiatowego recyklingu opon. Wybrany wariant technologiczny jest optymalny z punktu widzenia
lokalizacji i zastosowanych rozwigzan - dostosowanych do zapotrzebowania na produkty termolizy.

Ad. 5) Rodzaj, zasieg oraz wielkosé emisji z analizowanego przedsiewziecia, pozwalajg stwierdzi¢ iz
wszystkie rodzaje emisji powodujg oddziatywanie niewykraczajace poza granice terenu zaktadu.

Ad. 6) W analizowanej instalacji wykorzystuje sie nastepujace porownywalne procesy i metody, ktére
zostaty skutecznie zastosowane w skali przemystowej. Z punktu widzenia rozwigzan technologicznych
- wybrano technologie przetwarzania odpaddw, uznawang za rozwigzanie nowoczesne i spetniajaca
wymagania okreslone w dokumentach referencyjnych dotyczacych termicznego przetwarzania
odpadow.

Ad. 7) W analizowanej, zaproponowanej w projekcie technice oczyszczania sciekdw wykorzystuje sie
postep naukowo-techniczny. Proces termolityczny z odzyskiem substancji z procesu uznawany jest za
rozwigzanie nowoczesne umozliwiajagce odzysk wartosciowych produktow, ktére wszystkie znajduja
zastosowanie w innych procesach produkcyjnych.

10 Monitoring oddziatywania planowanego przedsiewziecia

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska obszaru, na ktorym zostata
zlokalizowana ani na etapie budowy ani eksploatacji. W zwigzku z tym nie ma potrzeby prowadzi¢
statego monitoringu wptywu inwestycji na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wymaga sie wytacznie monitoringu wynikajacego z przepisow
dotyczacych eksploatacji instalacji, wynikajacego z uzyskanych przez zaktad decyzji pozwolen
emisyjnych.

Ponadto obszary Natura 2000 sg potozone w takiej odlegtosci od inwestycji, ze nie przewiduje sie
zadnego wptywu na cel i przedmiot ochrony tych obszar6w. Nie ma zatem podstaw aby prowadzi¢
monitoring wptywu inwestycji na Obszary Natura 2000.
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14 Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

PRZEDMIOT | CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedmiotowego raportu jest ocena oddziatywan na srodowisko planowanego przedsiewziecia.
Zakres Raportu jest zgodny z art. 66 ustawy OO0S. oraz postanowieniem Prezydenta Kedzierzyna-Kozla
OSR.6220.14.2016 z dnia 11 lipca 2016r.

OPIS INWESTYCJI | JEJ OTOCZENIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie po bytych zaktadach chemicznych bedacym w
wieczystym uzytkowaniu przez JPM HOLDING S.A. na ktérym zlokalizowany jest réwniez zaktad
BLACHOWNIA S.A. - ul. Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn-Kozle.

Teren przemystowy pod przedsiewziecie stanowi obecnie nieogrodzony i pokryty zielenig kwartat.
Zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zwigzane jest z dawnga dziatalnoscig zaktadéw
chemicznych w Blachowni i stanowi obecnie tereny przemystowe oraz nieuzytki na obszarze zaktadu.

Przedsiewziecie obejmuje wybudowanie i uruchomienie instalacji termicznej konwersji odpadow
(zuzytych opon) opartej o urzadzenie do termicznego rozktadu (termolizy) odpaddw opon i odpaddw
gumowych model: WGW - 8. Proces polega na posrednim podgrzewaniu odpadowych opon do
temperatury 340-400°C bez dostepu powietrza. W wyniku procesu powstajg pary olejowo-gazowe
podlegajace separacji w zbiornikach sekcji skraplaczy, w efekcie otrzymuje sie frakcje ciekta i gazowa.
W reaktorze pozostaje frakcja stata, w ktérej sktad wchodzi karbonizat oraz ztom stalowy. Instalacja
bedzie wyposazona w kompletny uktad kondensacji produktéw ciektych oraz magazynowania oleju
potermolitycznego i karbonizatu. Gaz procesowy zostanie wykorzystany do przeponowego
podgrzewania reaktora. Przyjeto, ze planowana instalacja termolizy zuzytych opon bedzie posiadata
zdolnos¢ przerobowa na poziomie 20500 Mg odpaddéw/ rok.

Planowana instalacja odzysku odpadow przetwarza¢ bedzie odpady w procesie termolizy, z
uzyskaniem petnowartosciowych produktéw.

Zasadniczym substratem przerabianym w instalacji beda opony, ktérych produktami termolizy sa:

1. Frakcja stata - wegiel potermolityczny - karbonizat, w ktérego sktad wchodzi:
= smota-w ilosci 50-57 %
= sadza- okoto 48 %

2. Frakcja ciektfa - olej potermolityczny, bedacy olejem ciezkim. Jego sktad odbiega od wymagan
stawianym olejom opatowym. Sktada sie z weglowodorow C7-C20, ktére mozna rozdzieli¢
stosujac destylacje i rafinacje.

3. Gaz termolityczny
llos¢ gazu wytwarzanego w trakcie procesu pokrywa w ok. 70-80% zapotrzebowanie procesu na
energie. W jego sktad wchodza nastepujace gazy:

- CH4, CO, COZ, C4H8
= HyS, CoHa, CoHs, C3Hs, C3Hs, C4Hs, C4H10, Ha.

4. Kord metalowy - pozostaty po procesie stanowi ztom stalowy.
Drut stalowy w gatunku 55G-65G jest chetnie przyjmowany przez huty do procesu metalurgicznego
Z uwagi na drogi mangan zawarty w ztomie.

Zakres przedsiewziecia obejmuje realizacje obiektow i instalacji technologicznych:
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2. Halatechnologiczna wraz z instalacja przetwarzania opon - obejmujaca:

a) Stanowisko przygotowania odpaddw,
b) Instalacje reaktoréw termolitycznych,
c) Instalacja gromadzenia karbonizatu.

Budynek socjalno-biurowy

Zbiornik magazynowy karbonizatu

Sktad magazynowy produktow

Sktad magazynowy surowcow do procesu
Zbiorniki oleju

Chtodnice

© © N o g bk~ w

Pochodnie do awaryjnego spalania gazu procesowego
10. Parking
11. Przytaczai sieci - energetyczne i sanitarne, gazowe

Dodatkowo przewiduje sie realizacje uktadu komunikacyjnego, w tym przejazdu kolejowego (po
stronie potnocnej) przez dwa tory bocznicowe.

ANALIZA WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA
Wariant 0

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia (wariant zerowy) polega na pozostawieniu
analizowanego terenu w stanie obecnym. Wariant ten nie wywiera dodatkowego oddziatywania na
srodowisko, pozostawia jednak niezagospodarowany teren w postaci niewykorzystanych nieuzytkow,
ktore z czasem ulegng degradacii.

Warianty lokalizacyjne
Nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan lokalizacyjnych planowanego przedsiewziecia.

Lokalizacja inwestycji zostata wybrana z uwzglednieniem potozenia na obszarze o charakterze
przemystowym wyposazonym w infrastrukture niezbedna dla funkcjonowania zaktadu, na terenie
oddalonym od zabudowy mieszkalnej. Z tego wzgledu lokalizacja moze by¢ uznana za optymalng i
najkorzystniejsza z punktu widzenia aspektow srodowiskowych.

Warianty technologiczne

Z punktu widzenia rozwigzan technologicznych - wybrano technologie przetwarzania odpaddw,
uznawang za rozwigzanie nowoczesne i spetniajaca wymagania okreslone w dokumentach
referencyjnych dotyczacych termicznego przetwarzania odpaddéw. Przyjeta technologia posiada
aplikacje w skali technicznej.

Analizowane warianty technologiczne:

Wariant | — proponowany przez inwestora - Instalacja termolizy z pneumatycznym uktadem odbioru
karbonizatu

Wariant Il — Instalacja pirolizy w uproszczonej technologii z recznym roztadunkiem reaktora
procesowego

Strona 135



Wariant Ill — Instalacja wytwarzania granulatu gumowego i produkcji ptyt gumowo-polimerowych

Wybor wariantu

Z punktu widzenia rozwigzan technologicznych - wybrano technologie przetwarzania odpaddw,
uznawang za rozwigzanie nowoczesne i spetniajaca wymagania okreslone w dokumentach
referencyjnych dotyczacych termicznego przetwarzania odpaddéw. Przyjeta technologia posiada
aplikacje w skali technicznej.

OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU
Przeprowadzone w niniejszym raporcie badania, analizy i modelowania - w szczeg6lnosci w zakresie

oddziatywania na powietrze i uciazliwosci akustycznej wskazuja, iz realizacja wybranego wariantu,
zarOwno na etapie realizacji jak i pdzniejszej instalacji nie doprowadzi do przekroczenia dozwolonych
prawem standarddw jakosci srodowiska w badanym rejonie.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na ograniczenie emisji odpadow jakim sa opony gumowe. W Unii
Europejskiej powstaje rocznie prawie 3 miliony ton opon nadajacych sie w 100% do recyklingu. Proces
przerobki jest najkorzystniejsza metoda zagospodarowania tych odpaddw, poniewaz opony S3g
zazwyczaj produkowane z gumy, sadzy oraz komponentow stalowych i tekstylnych , ktore nadaja sie w
catosci do odzysku. Ich fizyczne i chemiczne wtasciwosci czynia je materiatami o wysokiej wartosci
rynkowej. Zmiany w przepisach dazg w kierunku zakazu sktadowania opon. Z kolei spalanie opon jest
problematyczne ze wzgledu na emisje poliaromatycznych weglowodoréw (PAH) i metali - gtownie
cynku. Termoliza to termiczny rozktad zwigzkdw organicznych prowadzony przy braku tlenu do postaci
ciektej, statej i gazowej. Z punktu widzenia emisji do powietrza instalacja charakteryzuje sie brakiem
emisji pytow i weglowodoréw aromatycznych (m.in. dioksyn). Ponadto jest instalacjg bezodpadowa,
poniewaz wszystkie produkty procesu sa wykorzystywane.

W trakcie budowy przedsiewziecia moga powstawac lokalne oddziatywania o chwilowym i nieciggtym
charakterze typowe przy pracach budowlanych. Wystepowaé¢ moga one przez okoto 12 miesiecy, czyli
caty okres trwania prac. Nie bedg stanowi¢ jednak istotnych uciazliwosci dla elementéw przyrody,
ktora na tym obszarze nie ma wiekszej wartosci, zielen stanowi gtownie zbiorowiska o charakterze
ruderalnym, silnie przeksztatconym i spenetrowanym przez gatunki inwazyjne, jak réwniez dla
mieszkancOw, z uwagi na znaczng odlegtos¢ budynkéw mieszkalnych od terenu po bytych zaktadach
chemicznych.

ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOtECZNYCH
Biorac pod uwage przeprowadzone analizy dotyczace otoczenia inwestycji stwierdza sie brak

mozliwosci  wystgpienia konfliktdbw spotecznych zwigzanych z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia. Teren wraz z otoczeniem na ktorym planuje sie budowe instalacji ma charakter
przemystowy, bez wiekszych wartosci przyrodniczych, a najblizsze budynki mieszkalne oddalone sg o
ponad 0,5km. Technologia opiera sie o paliwa oraz techniki produkcji ograniczajace pylenie w
otoczeniu zaktadu. Jako paliwo stosowany bedzie gaz ziemny i oczyszczony gaz procesowy, O mozna
uzna¢ za najbardziej ekologiczne rozwigzanie w zakresie ogrzewania.
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DZIALANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA
NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

Na etapie realizacji inwestycji

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie prac budowlanych, montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych.

Uciazliwos¢ akustyczna transportu samochodowego oraz prac budowlanych

Uciazliwos¢ akustyczna samochoddw i maszyn budowlanych bedzie w obrebie obszaru poza obszarami
ochrony akustycznej. Prace zwigzane z dowozem materiatow i prace wykonawcze prowadzone beda w
godzinach  dziennych, by nie stanowity ucigzliwosci dla uzytkownikOw sasiadujacych posesji.
Ograniczone bedzie rowniez rownoczesne wykonywanie wiekszej liczby prac generujacych hatas.

Emisja zanieczyszczen i spalin do powietrza

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda miaty krotkotrwaty i bezposredni wptyw na stan
zanieczyszczenia powietrza wytacznie na obszarze inwestycji. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
wystapi chwilowa emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych spowodowana tymi robotami. Zrodtami
zanieczyszczenia powietrza beda srodki transportu, sprzet mechaniczny stuzacy do prowadzenia robot
oraz inne urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi.

Pylenie z drdg i placu budowy w porze suchej ograniczone bedzie przez zraszanie powierzchni gruntu
woda. Emisja pytowa wystapi w najblizszym otoczeniu wykonywanych prac ziemnych. W przypadku
prac w porze mokrej, przed wyjazdem z terenu budowy przewiduje sie mycie kot pojazdow.

Ochrona gruntu i wod gruntowych

Podczas prac budowlanych z uzyciem sprzetu mechanicznego istnieje potencjalne zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig awarii maszyn i wycieku benzyny, olejow silnikowych, hydraulicznych lub ptynéw
chtodniczych. Substancje ropopochodne stanowig znaczace zagrozenie dla wod i gruntu. Dla
zabezpieczenia terenu przed skazeniem wyklucza sie wszelkie prace remontowe lub wymiane ptynéw
eksploatacyjnych w pojazdach bezposrednio na terenie inwestycji oraz drodze dojazdowej. Dla
zabezpieczenia przed wyptukiwaniem zgromadzonego materiatu (piasek, ziemia) poza obszar
inwestycji, konieczne jest utrzymywanie terenu w czystosci i porzadku oraz zwracanie uwagi,
aby samochody ciezarowe nie wysypywaty tadunku poza obszarem na ktérym prowadzone sa prace.

W trakcie prowadzenia prac powstawaé beda scieki bytowe, wytwarzane przez pracownikow. Scieki
beda gromadzone w szczelnych toaletach przewoznych.

Wytwarzanie odpadow
Podczas realizacji powstawac beda odpady w postaci:

» pozostatosci po materiatach budowlanych (opakowania, resztki materiatow, zaprawa);

= odpadowe masy ziemne;

= odpady komunalne.
Masy ziemne zostang w miare mozliwosci wykorzystane na terenie inwestycji lub wywiezione poza
teren i zagospodarowane przez uprawnione podmioty. Pozostate odpady powinny by¢ selektywnie
zbierane w szczelnych oznakowanych pojemnikach i zagospodarowane przez uprawniong firme,
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
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Na etapie eksploatacji

Rozwigzanie projektowe zawiera rozwigzania zapewniajace ochrone srodowiska na etapie eksploatacji
obiektu. Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia bedg posiadaty atesty dopuszczenia do
uzytkowania i beda spetniaty wymagania ochrony srodowiska.

Emisja do powietrza

Emisja zanieczyszczen z instalacji nie wystepuje podczas procesu rozktadu termicznego, ktéry
prowadzony jest w warunkach hermetycznych. Wytworzony gaz termolityczny spalany do
ogrzewania instalacji jest oczyszczany w ptuczkach wodnych przed wykorzystaniem.

Emisja zanieczyszczern do atmosfery zredukowana jest poprzez zastosowanie gazowego
ogrzewania instalacji technologicznych hali oraz czesci socjalnej, co nie wptywa na pogorszenie
parametréw powietrza w rejonie, gdzie dla aglomeracji wystepuja zawyzone stezenia pytu.

Wewnetrzny system kontroli funkcjonowania instalacji oraz parametréw zanieczyszczen w
emitowanych gazach, a takze regularny serwis systemu oczyszczania gazu termolitycznego

i spalin.

Utrzymanie czystosci i porzadku w miejscach magazynowania odpadoéw i szczelne
przechowywanie karbonizatu.

Przetwarzanie materiatow (odpadow) wiadomego pochodzenia o znanych parametrach.
Wykonanie pasa zieleni ochronnej w granicy posesji w celu ograniczenia przewiewania
przez wiatr terenu zakfadu i rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Lokalizacja miejsc magazynowania i parkingdéw pojazdéw zapewnia ruch pojazdéw w sposob
nie powodujacy kumulacji uciazliwosci.

Uciazliwosé akustyczna:

Lokalizacja uciazliwych procesow w obrebie zamknietej hali.

Stosowanie przegréd budowlanych zapewniajacych redukcje uciagzliwosci hatasowej
urzadzen zabudowanych na hali.

Zastosowanie urzadzen 0 zmniejszonym poziomie hatasu.

Wykonywanie prac o zwiekszonej uciazliwosci w porze dziennej.

Dobra praktyka w eksploatacji urzadzern — w szczeg6lnosci w zakresie uzytkowania oston
akustycznych, zamykania drzwi i okien w pomieszczeniach uciazliwych akustycznie.

Rozwigzania komunikacyjne w zakresie dojazdu na teren zaktadu, zapewniajg rozproszenie
ruchu pojazddw ciezarowych, co ogranicza negatywne oddziatywanie dziatalnosci zaktadu.
Urzadzenia wentylacyjne na dachu hali rozmieszczone sg w sposob nie powodujacy kumulaciji
ucigzliwosci hatasu.

Ruch pojazdow odbywac sie bedzie w godzinach dziennych, w czasie pracy zaktadow
znajdujacych sie na przedmiotowym terenie.

Ochrona gruntu i wod gruntowych

Whtasciwe przeszkolenie zatogi magazynu i obstugi w zakresie transportu, magazynowania i
bezpiecznego stosowania wykorzystywanych materiatbw a w szczeg6lnosci srodkéw
chemicznych.

Kontrole przestrzegania przepisow bhp i zakresu obowigzkdéw poszczeg6lnych
pracownikow.

Zatadunek i roztadunek materiatow technologicznych wytacznie w miejscach do tego
wyznaczonych.

Kontrole stanu technicznego i serwis stosowanych zbiornikdw i urzadzen, stuzacych do
przechowywania materiatéw niebezpiecznych.
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= Stosowanie technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia wody.

= Zadaszenie miejsc narazonych na wycieki substancji niebezpiecznych.

» Nawierzchnie drog parkingdw i placow manewrowych sa szczelne, a wody opadowe z terenéw
utwardzonych i parkingéw, przed odprowadzeniem do zbiornikdéw rozsaczajacych do gruntu,
beda kierowane do separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.
Wszystkie wpusty deszczowe na kanalizacji przed separatorem wyposazone beda w fapacze
piasku.

= Potaczenia kanalizacyjne sa trwate i szczelne. W projekcie zawarto wymaog proby szczelnosci
przed oddaniem instalacji do uzytku.

= Posadzka hali wykonana bedzie jako szczelna, uniemozliwiajaca infiltracje zanieczyszczen do
gruntu.

= Wszystkie rozwigzania projektowe beda elementami technologii opracowanej zgodnie z
najnowszymi trendami wspotczesnej wiedzy. W fazie uzytkowania nie zaistnieje mozliwosé
bezposredniego zanieczyszczenia wod i ziemi.

Gospodarka odpadami
» Nie przewiduje sie przetwarzania odpadow niebezpiecznych.

= Miejsca gromadzenia odpadow statych sg usytuowane w obrebie zaktadu na podtozu
nieprzepuszczalnym.

= Utrzymanie terenu magazynowania odpadow w czystosci.
= Dbanie o nierozprzestrzenianie magazynowanych opon poza obreb wiaty magazynowej.

Uwarunkowania przyrodnicze

= Po zakonczeniu budowy catego przedsiewziecia przewiduije sie realizacje nasadzen zieleni
o charakterze izolujgcym i ochronnym. Zielen bedzie utrzymywana w dobrym stanie.

= Urzadzenia i instalacje techniczne beda odpowiednio wygrodzone lub zlokalizowane w
zamknietej hali - zabezpieczone przed dostepem ptazéw i matych ssakow.

MONITORING ODDZIAtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowiska obszaru, na ktérym zostata

zlokalizowana ani na etapie budowy ani eksploatacji. W zwigzku z tym nie ma potrzeby prowadzi¢
statego monitoringu wptywu inwestycji na srodowisko. Ponadto obszary Natura 2000 sa potozone w
takiej odlegtosci od inwestycji, ze nie przewiduje sie zadnego wptywu na cel i przedmiot ochrony tych
obszarow. Nie ma zatem podstaw aby prowadzi¢ monitoring wptywu inwestycji na Obszary Natura
2000.

WSKAZANIE W SPRAWIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
Przeprowadzona analiza wptywu inwestycji na srodowisko, w szczeg6lnosci emisji hatasu oraz emisji

do atmosfery, pozwala stwierdzi¢, iz projektowana instalacja nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko poza terenem inwestycji.

Nie przewiduje sie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania terenu.
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