Strona

WYNIKI BADAN

|. Nazwa proébki podana przez Zleceniodawce: Dla WGW ,Pb” Proces 24.11.2016
Kod: TA3/124-1/16

Lp. Oznaczana cecha Jednostka Wynik Metoda badania
Warunki badania pomiaru w(g
1. Iy o kg/m3 PN-EN ISO
Gestos¢ w temperaturze 15°C 896,5 12185:2002Y
2. Temperatura zaptonu °C <-14 PN-EN ISO
2719:2016-08Y
3. Temperatura ptyniecia °C -24 PN-ISO 3016:2015Y
4. Lepkosc¢ kinematyczna mm?/s 3,542 PN-EN ISO
w temperaturze 20°C 3104:2004Y
5. Lepkos¢ kinematyczna mm?/s 2,290 PN-EN ISO
w temperaturze 40°C 3104:2004Y
6. Wartos$¢ opatowa kJ/kg PN-86/C-04062Y
7. Zawartos¢ wody %(m/m) 0,11 PN-83/C-04523Y
8. Catkowita zavsfartosc mg/kg 24 PN-EN 14077:2008
chlorowcow
0. Liczba bromowa g Br/100g 82,4 PN-85/C-0523/03V
Rozktad temperatur wrzenia
Wydajnos¢ destylacji — Temperatura -° CV:
%( m/m)
Poczatek wrzenia (0,5) <36
-2 47
-5 92
-10 113
-20 159
10 -30 178 ASTM D 6352-15N
: - 40 220
- 50 253
- 60 289
-70 328
- 80 370
-90 421
-95 457
-98 497
Koniec wrzenia (0,5) 554




Il. Nazwa prébki podana przez Zleceniodawce: Dla WGW ,ON” Proces 24.11.2016
Kod: TA3/124-2/16

Lp. Oznaczana cecha Jednostka Wynik pomiaru Metoda badania
Warunki badania wg
1. s o kg/m? PN-EN ISO
Gestos¢ w temperaturze 15°C 915,4 12185:2002Y
2. Temperatura zaptonu °C -14 PN-EN ISO
2719:2016-08Y
3. Temperatura ptyniecia °C <-39 PN-ISO 3016:2015Y
4, Lepkosc¢ kinematyczna mm?/s 6,171 PN-EN ISO
w temperaturze 20°C 3104:2004Y
5. Lepkos¢ kinematyczna mm?/s 3,612 PN-EN ISO
w temperaturze 40°C 3104:2004Y
6. Wartos¢ opatowa kJ/kg PN-86/C-04062Y
7. Zawarto$¢ wody %(m/m) 0,09 PN-83/C-04523Y
8. Catkowita zavsfartoéé mg/kg 24 PN-EN 14077:2008Y
chlorowcow
9. Liczba bromowa g Br/100g 67,0 PN-85/C-0523/03V
Rozktad temperatur wrzenia Temperatura -°
Wydajnos¢ destylaciji — Ch:
%( m/m)
Poczatek wrzenia (0,5) 285
-2 352
-5 375
-10 389
- 20 404
10. -30 415 ASTM D 6352-15")
- 40 423
-50 430
- 60 437
-70 445
-80 453
-90 463
-95 471
-98 482
Koniec wrzenia (0,5) 516

lll. Nazwa prébki podana przez Zleceniodawce: Karbonizat

Kod: TA3/124-3/14

Oznaczana cecha Jednostka Wynik pomiaru | Metoda badania
Lp. Warunki badania wg
PB-01/SG-1
1. Zawartos¢ wegla % (m/m) 76,38 wydanie 4
z dnia 09.10.201324







