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KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: OLEJ POP'ROL'TYCZNY R

Nazwa systematyczna: Pozostalosci 7 olefin (ropa naftowa); Olej opatowy ciezki

Nr indeksowy: 649-018-00-6
Numer rejestracyjny: 01-2119485585-24-X XXX

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Zastosowanie przemystowe: produkcja substancji, dystrybucja substanciji,

zastosowanie w charakterze potproduktu, formulacja (mieszanie) mieszanin i (ponowne) pakowanie substancji oraz
mieszanin, stosowanie w charakterze paliwa, stosowanie w charakterze cieczy funkcjonalnych.
Zastosowanie profesjonalne: stosowanie w charakterze paliwa.

Zastosowanie konsumenckie: stosowanie w charakterze paliwa.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

REDCHEM Sp. z o0.0.

ul. Szkolna 15

47-225 Kedzierzyn-Kozle

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny 24 godziny): + 48 42 6579900, + 48 42 6314767 (Instytut Medycyny Pracy,
Zaktad Bezpieczenstwa Chemicznego, 91-348 £6dz, ul. Sw. Teresy 8)

Data sporzadzenia: 13.06.2016 r.
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze, kategoria zagrozenia 1B (Muta. 1B).
Moze powodowa¢ wady genetyczne (H340).

Rakotworczosé, kategoria zagrozenia 1B (Carc. 1B).

Moze powodowac¢ raka (H350).

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1 (Asp. Tox. 1)
Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. (H304)
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Dzialanie Zrace/drazniace na skore, kategoria zagrozenia 2 (Skin Irrit. 2)

Dziata draznigco na skore (H315).

Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1 (Aquatic Acute 1).

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400).

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekle, kategoria zagrozenia 1 (Aquatic
Chronic 1).

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki (H410).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystapi¢ lekkie podraznienie,
zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, bol. Kontakt ze skorg moze wywoltywacé swedzenie, miejscowe
zaczerwienie, stany zapalne. Wdychanie par o duzym stgzeniu moze spowodowac uczucie zmgczenia, ostabienie,
sennos$¢, bole 1 zawroty gtowy, kaszel, urywany oddech. Po potknigciu wywotuje mdtosci, wymioty z ryzykiem
zachly$nigcia sie, ktore moze spowodowac¢ aspiracje do drég oddechowych, co prowadzi do zapalenia phuc lub
obrzeku ptuc. Moze powodowac¢ wady genetyczne. Moze powodowac raka.

Skutki dzialania na Srodowisko:
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:
Pary produktu sa ciezsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej
temperatury moga eksplodowac.
2.2 Elementyoznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H340 - Moze powodowa¢ wady genetyczne.

H350 - Moze powodowac raka.

H304 - Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P201 - Przed uzyciem zapozna¢ si¢ ze specjalnymi Srodkami ostroznosci.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 - Stosowac rekawice ochronne.

P301 + P310 + P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem. NIE wywolywaé wymiotow.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skorg pod strumieniem wody/prysznicem

P308 + P313 - W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

P405 - Przechowywac¢ pod zamknigciem.

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac do wyznaczonego odbiorcy odpadow.

OLEJ POPIROLITYCZNY R
Strona2z11



"?l sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym
l l rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L. 132 z 29.05.2015 r.)
REDCHEM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dodatkowe wymagania dotyczace oznakowania:

Produkt przeznaczony wylqcznie do uiytku zawodowego™

*Zgodnie z zatacznikiem XVII do Rozporzadzenia REACH:

,»INie naruszajac przepisow innych czesci niniejszego zatacznika, do pozycji 28-30 stosuje si¢ nastepujace zasady:

1. Nie sg wprowadzane do obrotu lub stosowane,

—jako substancje,

—jako sktadniki innych substancji, lub

— w mieszaninach,

do powszechnej sprzedazy, gdy indywidualne stgzenie w substancji lub mieszaninie jest rowne lub wigksze niz:

— odpowiednie specyficzne stezenie graniczne okre§lone w czgsci 3 zalacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008, lub

— odpowiednie stezenie okreslone w dyrektywie 1999/45/WE, w przypadku gdy nie okreslono specyficznego
stezenia granicznego w czgsci 3 w zataczniku VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Bez uszczerbku dla innych przepisow wspolnotowych odnoszacych si¢ do klasyfikacji, pakowania i oznakowania
substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby opakowania takich substancji i
mieszanin byly opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o tresci:

,Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego”.

2. W drodze odstgpstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:

a) produktow leczniczych Iub weterynaryjnych okreslonych dyrektywa 2001/82/WE oraz dyrektywa
2001/83/WE;

b) produktow kosmetycznych okreslonych dyrektywa 76/768/EWG;

c) nastepujacych paliw i produktéw ropopochodnych:

paliw silnikowych objetych zakresem dyrektywy 98/70/WE,

produktéw na bazie olejéw mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych lub
stalych urzadzeniach do spalania,

paliw sprzedawanych w systemach zamknietych (np. butli ze skroplonym gazem);

d) farb przeznaczonych dla artystow, ktore objete sadyrektywa1999/45/WE.”

2.3 Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancja

Nazwa nr indeksowy nr CAS nr WE ul. masowy w %
Pozostatosci z olefin (ropa naftowa); Olej opatowy cigzki
649-018-00-6 64742-90-1 265-193-8 100

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1  Opis srodkow pierwszej pomocy
Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji potlezacej lub siedzacej, zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed utratg ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast sptuka¢ duzg ilo$cig wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skore zmy¢
duza iloscig wody z mydlem. W razie potrzeby skonsultowac si¢ z lekarzem.
Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duza iloScig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15

min. Usung¢ szkla kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogowki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, skonsultowaé si¢
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z lekarzem-okulista.
Przewdd pokarmowy:
Jezeli nastgpi potknigcie, nie powodowaé wymiotow, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo zachly$nigcia sie i
przedostania si¢ produktu do ptuc. Zapewni¢ natychmiast pomoc lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu si¢ produktu do oczu moze wystgpi¢ lekkie podraznienie,
zaczerwienienie, lzawienie, pieczenie, bol. Kontakt ze skéra moze wywolywa¢ swedzenie, miejscowe
zaczerwienie, stany zapalne. Wdychanie par o duzym st¢zeniu moze spowodowac uczucie zmgczenia, oslabienie,
sennos¢, bole 1 zawroty glowy, kaszel, urywany oddech. Po potknieciu wywotuje mdtosci, wymioty z ryzykiem
zachlys$nigcia sie, ktore moze spowodowac aspiracje do drég oddechowych, co prowadzi do zapalenia pluc lub
obrzeku ptuc. Moze powodowac¢ wady genetyczne. Moze powodowac raka.

4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postgpowania z
poszkodowanym
Brak specjalnych zalecen. Stosowa¢ postepowanie objawowe. Lekarzowi udzielajagcemu pomocy udostepni¢ karte
charakterystyki.
SEKCJAS: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda - prady rozproszone.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchni¢ cieczy.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W $rodowisku pozaru wydzielajg si¢ tlenki wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Palna ciecz i pary. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sa ci¢zsze od powietrza i gromadza si¢ przy
powierzchni ziemi oraz w dolnych czgsciach pomieszczen. Pojemniki narazone na dzialanie ognia chtodzi¢ z
bezpiecznej odleglosci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to mozliwe, usunac je
z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujagcy sprzet ochrony uktadu
oddechowego.
SEKCJA6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzgt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Zaktada¢ odziez ochronng z
materialow naturalnych (baweina) lub wtokien syntetycznych, r¢kawice wykonane z neoprenu lub kauczuku
poliakrylonitrylowego (grubosc 0.4 + 0.05 mm, czas przebicia > 480 mln) oraz okulary ochronne typu gogle
chronigce przed kroplami cieczy. Usung¢ zrodla zaptonu (ugas1c otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i uzywania
narzedzi iskrzacych). Usunaé osoby niezabezpieczone z zagrozonego obszaru. Unikaé bezposredniego kontaktu z
substancjg. Unika¢ wdychania par.

6.2  Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia Zabezpieczy¢

studzienki $cickowe. Jezeli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek (zamknaé doplyw cieczy, uszczelni¢). Pary
rozcienczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Usuna¢ zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosic¢ zakaz
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palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Mate iloéci zaabsorbowa¢ w chemicznie obojetny material wigzacy
(piasek, ziemia okrzemkowa), przenie$¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow i przekaza¢ do wyznaczonego
odbiorcy odpaddéw. Zanieczyszczong powierzchnig splukaé woda.

6.4  Odniesienia do innych sekcji
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogo6lna i miejscowa. Trzymac z daleka od zrodet wysokiej temperatury i zrodet
zaplonu Wskazane jest podejmowanie $rodkow ostroznosci, aby podczas pracy z substancjg unika¢ kontaktu ze
skora 1 oczami. Nie wdychac par. Zabezpleczyc przed przedostamem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowama My¢ rece podczas przerw i po
zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjaé, upra¢ przed ponownym zalozeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w chlodnym,
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacj¢ elektryczng i
wentylacyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywa¢ z daleka od zrodet wysokiej temperatury, zrodet
zaplonu, utleniaczy. Zabezpiecza¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1  Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik CAS-nr Normatyw wartos¢ jednostka
Oleje mineralne wysokorafinowane z wylgczeniem cieczy obrébkowych -frakcja
wdychalna mg/m®
NDS 5
NDSCh i NDSP Nie
Wyznaczono

DNEL pracownik (skora, toksyczno$¢ przewlekta) 23.4 mg/kg wagl ciata/dzien
DNEL pracownik (Wdychanie, toksycznosc przewlekta) 3.25 mg/m DNEL pracownik
(wdychanie) 2230 mg/m3/15 min (aerozol)
DNEL pracownik (Wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta) 30 mg/m3/8h DNEL pracownik
(skora, toksyczno$¢ przewlekta) 2.4 mg/kg/8h DNELyqnsument (skora, toksycznosé
przewlekta) 42.4 mg/k% wagi ciata/dzien DNEL yonsument (Wdychanie, toksycznosé
przewlekta) 14.7 mg/m” DNEL yonsument (doustnie, toksycznos$¢ przewlekta) 4.23
mg/kg

8.2  Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Niezbgdna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajgca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogolna
pomieszczenia. Otwory zasysajqce wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogdlnej w gornej czgsci pomieszczenia oraz przy podlodze Instalacje wentylacyjne muszg odpowiadaé
warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu. Nie uzywaé w poblizu zrodet
wysokiej temperatury i zrodet zaptonu.
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8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par produktu nalezy stosowaé
ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem bialym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna
stosowac filtry zespolone AP.

Rece i skora: W warunkach przemystowych stosowa¢ odziez ochronng z materiatéw naturalnych
(bawelna) lub wldkien syntetycznych, rekawice wykonane z kauczuku nitrylowego
neoprenu lub kauczuku poliakrylonitrylowego (grubo$¢ 0.4 + 0.05 mm, czas przebicia >
480 min).

Oczy: Nie s3 wymagane.

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miegjsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakonczeniu pracy zdjaé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece 1 twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie
pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw wodnych.

SEKCJA9:  WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad
Ciecz o barwie ciemnobrunatnej.
b) Zapach
Weglowodorowy.
c) Prog zapachu
Brak dostepnych danych.
dy pH
Nie oznacza sig.
e) Temperatura topnienia/krzepnigcia Brak
dostepnych danych.
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
140 - 380 °C
g) Temperatura zaptonu > 56 °C
h) Szybkos¢ parowania Brak dostepnych danych.
i) Palnos¢
Substancja jest palna, ale nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
j) Goérna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna granica wybuchowosci
Brak dostgpnych danych.
k) Preznos¢ par
230 Pa (w 19.9 °C)
490 Pa (w 35.4 °C)
750Pa (w 49.7 °C)
)  Gestos¢ par
Brak dostepnych danych.
m) Gestos¢ wzgledna 0.9 (woda=1)
n) Rozpuszczalnosé
W wodzie: 20 - 40 mg/I
0) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda
> 3-<65
p) Temperatura samozaptonu
> 400 °C
q) Temperatura rozktadu Brak dostepnych
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danych.
r) Lepkos¢
> 10 mm?/s (50 °C)
s) Wiasciwosci wybuchowe
Pary substancji z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
t) Wiasciwosci utleniajace
Brak dostgpnych danych dla substancji, jednak nie oczekuje si¢ wlasciwosci utleniajacych.
Inne informacje
Temperatura ptynigcia: <-15 °C.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywno$¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem - brak reaktywnosci.
Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary substancji z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Warunki, ktoérych nalezy unika¢

Zrodta zaptonu, otwarty ogief.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

DLs, - doustnie szczur >2000 mg/kg

CLsp - inhalacyjnie szczur 25.7 - 30 mg/l (4h) - badanie przekrojowe dla grupy
DL50 - skora krolik >2000 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skore:

Dziata draznigco na skoére. (OECD 404)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spelnione. (OECD 405)
Dziatanie uczulajace:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Moze powodowac wady genetyczne. (badanie in vitro, in vivo)
Rakotworczos¢:

Moze powodowac raka. (badanie in Vivo)

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. (OECD 422)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

W oparciu o dost¢pne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $§miercia.

Inne informacje:
Zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego w obrebie nerwdéw obwodowych, utrzymujace si¢ po

przerwaniu narazenia na dziatanie par; przewlekle zapalenia spojowek; zaburzenia wechu.

Wdychanie: W zatruciu inhalacyj nym podraznienie blon s'luzowych oczu i drog oddechowych zaczerwienienie
spojowek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bton §luzowych j jamy ustneJ kaszel, bole i zawroty glowy, niekiedy
stany upojenia, ospato$¢, $pigczka toksyczna, zaburzenia pamigci, niewyrazne widzenie, nerwowos¢ i
rozdraznienie, dusznosm toksyczne odoskrzelowe zapalenie pluc, nudno$ci, wymioty; w zatruciu przy wysokich
stezeniach par oleju moze nastgpic¢ nagla utrata Swiadomosci, drgawki.

Doustnie: wystepuja nudnosci, obfite wymioty, przejsciowe obj awy uszkodzenia watroby, ryzyko zachtystowego
zapalenia ptuc, krwawe wylewy w ptucach, wysieki optucnowe.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

Srodowisko wodne:
ELso: >4.58 - <9.83 mg/l - badanie toksyczno$ci ostrej na bezkregowcach; Daphnia magna, 48h
Badanie toksycznosci przewleklej na bezkregowcach; badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia
ELso: 1.5 - 2.3 mg/l - toksyczno$¢ ostra dla glonéw; Green algae, 72 h
LLso: 32 mg/l - badanie toksyczno$ci ostrej na rybach, Oncorhynchus mykiss, 96h
Badanie toksycznosci przewlektej na rybach; badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia.
Osad:
Badanie toksyczno$ci na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
Srodowisko Iadowe:
Badanie toksycznos$ci przewleklej na bezkregowcach: badanie nie wymagane z naukowego punktu widzenia.
Badanie toksycznosci na roslinach: badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia.
Badanie toksycznosci przewleklej na ptakach: badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia
12.2  Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Biotyczne:

Zdolnos¢ do biodegradacji w wodzie: nie jest tatwo biodegradowalny (20% po 20 dniach, 22% po 32 dniach,
OECD 301D)

Zdolnos¢ do biodegradacji w glebie: badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia.

Abiotyczne:

Hydroliza jako punkcja pH: badanie niekonieczne z naukowego punktu widzenia.
Fotoliza: brak danych.

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu srodowiska:
Dopuszczalne stgzenie substancji ropopochodnych Wprowadzanych do wdd i do ziemi - 15 mg/l (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodllwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 poz. 1800)).

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Wspolczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): > 3 - < 6.5
Wspolezynnik biokoncentracji (BCF): 39 - 18220

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji - log Koc 2.44 - 4.55 (badanie QSAR)

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB Substancja nie spetnia
kryteriow PBT 1 vPvB.

OLEJ POPIROLITYCZNY R
Strona 8z 11



"?l sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym
l l rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L. 132 z 29.05.2015 r.)
REDCHEM

KARTA CHARAKTERYSTYKI
12.6  Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Wprowadzajacy $rodki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowigzany zorganizowaé system zbierania oraz
zapewni¢ odzysk w tym recykling odpadéw opakowaniowych po s$rodkach niebezpiecznych. Wprowadzajacy
srodki niebezpieczne wykonuje ww. obowigzki sam albo przez przystapienie do porozumienia z organizacjg
samorzadu gospodarczego, ktéra podpisata umowe z marszatkiem wojewddztwa (Art. 18 i 25 Ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013).

Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas operowania
opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty oczyszczone lub doktadnie wyptukane. Opary pozostatosci produktu
moga tworzy¢ wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowa. Nie cia¢, nie spawac i nie
szlifowa¢ uzywanych pojemnikow, jesli nie zostaty one doktadnie wyczyszczone od wewnatrz.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID, IMDG, IATA
14.1  Numer UN (numer ONZ)
3082
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, LN.O.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 9
14.4  Grupa opakowaniowa
i
145 Zagrozenia dla §rodowiska
Produkt stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Wymaga dodatkowego oznakowania.
14.6  Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak zalecen.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika X VII.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z
pézn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015).
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ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzqdzeme (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzgdowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z poézniejszymi zmianami (dostosowania do postepu
technicznego 1 - 7 ATP).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia
23.06.2014).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z
p6zniejszymi zmianami).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888,
2013).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
poz. 1923, 2014).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego substancji.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Inne zrédia danych:

Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to
on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy - najwyzsze dopuszczalne stgzenie $rednie wazone,
ktorego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci
zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone jako
warto$¢ $rednia, ktora nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje si¢ w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany
roboczej

NDSP - warto$¢ stgzenia, ktora ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zycia pracownika nie moze by¢ w
srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie
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VPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji PBT - Substancja trwata,
wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLs, - Dawka $miertelna - dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CL50 - Stezenie $miertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CExs - Stezenie efektywne - efektywne stgzenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartosci

DNEL - Poziom niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na dzialanie
substancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia czlowieka

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji (biostgzenia) - stosunek stezenia substancji w organizmie do jego st¢zenia w
wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID - Regulamin mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG - Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS - numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service WE - numer referencyjny
stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegolnosci zarejestrowanych
w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji 0 Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of
Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS
(ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w
publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN - czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatlu w wykazie materiatdéw niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,,Przepisdéw modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina
lub przedmiot

Niniejsza karta charakterystyki jest wlasnoscig firmy REDCHEM Sp. z 0. i podlega ochronie wynikajgcej z ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. z pézniejszymi zmianami (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 994)) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztalcanie Ilub modyfikowanie karty
charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej zgody wiasciciela jest zabronione.
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