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W zwigzku z wnioskiem, nr OSR.6220.1.4.2016 z dnia 09.01.2017 r. Kierownika
Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Kedzierzyn—Kozle, dziatajacego
z upowaznienia Prezydenta Miasta Kedzierzyn—KozZle, o uzgodnienie warunkéw realizacji
przedsiewziecia polegajacego na cyt.: ,budowie obiektu technologicznego dla instalaciji
do termicznego przeksztatcania opon w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastruktura techniczng w Kedzierzynie — Kozlu” przekazanym do tut. Organu
12.01.2017 r. informuje, iz zatgczona do ww. wniosku dokumentacja: ,Raport
o0 oddzialywaniu na $rodowisko przedsiewzigcia pn.: Budowa instalacji termicznego
przeksztatcania opon w Kedzierzynie Kozlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kedzierzyn — Kozle”
nie spetnia wszystkich wymogéw art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz U. z 2016 r., poz. 353), dalej
zwanej ustawg 00S.

Wobec powyzszego na podstawie art. 106 § 4 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p6zZn. zm.)
w zwiazku z art. 66 ww. ustawy OOS

wzywam

Pana Bartosza Dzierze, petnomocnika reprezentujgcego Inwestora PIROLI-GUM Sp. z o.0.
Z siedzibg: 43-220 Swierczyniec, ul. Lesna 8, do ztozenia, w terminie do dnia 10 marca
2017 r., uzupeilnienia Raportu o odziatywaniu ww. przedsiewziecia na s$rodowisko
w nastepujgcym zakresie:
1. Charakterystyki przedsiewziecia, gdzie nalezy jednoznacznie okresli¢ instalacje
przetwarzania odpadow. W raporcie podano informacje, iz instalacja bedzie sie skfadata
z 4 linii technologicznych. Doprecyzowac, ktére urzadzenia bedg stanowity linie -
technologiczng, a ktore urzadzenia. bedg na wyposazeniu wiecej niz jednej linii.
Doprecyzowaé lokalizacje ww. urzadzen i wyjasni¢ rozbieznosci. Przyktadowo
w raporcie podano: str. 16 — zakres przedsiewzigcia (...) hala technologiczna wraz z
instalacjg przetwarzania opon — obejmujgca: stanowisko przygotowania opon, instalacje
reaktorow termolitycznych, instalacje gromadzenia karbonizatu, natomiast na str. 20
— uzyskany karbonizat jest gromadzony w silosie na zewnatrz hali.
2. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie zdolno$¢ przetwarzania odpadow
w planowanej instalacji wynosita bedzie nie wiecej niz 20 500 Mg/rok lub nie wiecej niz
48 Mg/d. Okresli¢ zdolnoS¢ przerobowa planowanej instalacji do pirolizy w Mg/h.
Zgodnie z pkt 5 podpkt 2 a) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczgce
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako
cafosci (Dz. U. z 2014 r. poz.1169) instalacje do termicznego przeksztatcania odpadow
o zdolnosci przetwarzania ponad 3 Mg/godzing nalezg do rodzaju instalacji, ktérych
funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci moze
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci i ktére wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
3. Uzupetnié opis technologiczny przedsiewziecia, w tym:
» okresli¢ natezenie transportu w porze dziennej i w porze nocnej,
» przedstawi¢ sposéb ustalania masy przyjmowanych odpadow,
» przedstawi¢ sposéb ustalania skiadu morfologicznego odpadoéw oraz ich
.przydatnosci” do prowadzonych proceséw w Zakiadzie. Jakie wymagania musza
spetnia¢ odpady przyjmowane do zaktadu.
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> okreslic sposob postepowania z odpadami, ktére nie beda spetnia¢ wymagan
i nie zostang przyjete do Zaktadu,

» jak prowadzony bedzie zatadunek wsadu do komory reaktora, co na schemacie

ideowym oznacza uktad zasilania reaktora,

> jakie sg zalozenia systemu zarzadzania (skutecznos$¢ przetwarzania odpadow,

plan zarzadzania awariami, wycofanie z eksploataciji),

» w jaki sposob pary olejowo-gazowe przemieszczane beda do separatora,
Przedstawi¢ schemat technologiczny adekwatny do opisu technologicznego,
okreslajacy przebieg planowanych proceséw (operacje lub srodki technologiczne oraz
ich powigzania);

Poda¢ w sposbb syntetyczny przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen,
wynikajacych z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia. Przedtozony raport nie
zawiera kompletnej tresci  elementu wynikajacego z art. 66 ust. 1 pkt 1c ustawy OOS,
t). ilosci zanieczyszczen wynikajgcych w funkcjonowania zaktadu;

Wyjasni¢ czy ptuczka bedzie wymagata czyszczenia i ewentualnie uzupenic¢ bilans
Sciekow ewentualnie odpadéw o scieki lub odpady powstate podczas ww. procesu.
Wskazac¢ aspekty sSrodowiskowe wyboru wariantu inwestorskiego.

Przedstawi¢ bilanse ilosciowe i jakosciowe odpadéw wytworzonych w wyniku
prowadzenia procesdéw pirolizy, sklasyfikowanych zgodnie z katalogiem odpadéw.
W raporcie (na str. 39) podano cyt.: ,Uznaje sie, zZe olej termolityczny moze byc¢
zamiennikiem oleju opatowego — pod warunkiem wyselekcjonowania tych partii, ktore
spetniaja normy przewidziane dla oleju opatowego. Ze wzgledu na brak moZzliwosci
prowadzenia procesu selekcjonowania oleju na terenie planowanej inwestycji
— przewiduje sie wylgcznie przekazywanie go do firmy dysponujgcej odpowiednim
potencjatem produkcji paliw i mozliwoscig zagospodarowania na inne produkty partii
oleju, ktére nie spetniajg norm przewidzianych dla oleju opatowego”.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa
Srodowiska (pismo nr DGO-1-405-90/28517/15/AT z dnia 21 lipca 2015 r.) substancji
(state, plynne lub gazowe) powstatych w wyniku prowadzenia pirolizy, nie nalezy
uznawac¢ za paliwo (produkt) i dalsze gospodarowanie nimi powinno byé zgodne
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto informuje,
iz zgodnie w art. 14 ust. 1 przytoczonej ustawy o odpadach utrata statusu odpadu
nastepuje z mocy prawa po spetnieniu tacznie kryteriébw okreslonych w tym przepisie,
ktére nastepnie muszg zosta¢ uszczegotowione w decyzji administracyjnej wydanej dla
prowadzonej dziatalnosci (np. pozwolenie na przetwarzanie odpadéw albo pozwolenie
zintegrowane). Przedmioty lub substancje, ktére przestang spetnia¢ ww. warunki
sa w dalszym ciggu odpadami.

Zgodnie z informacjg zamieszczong w raporcie, Spétka BLACHOWNIA HOLDING S A.
w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Szkolna, otrzymata decyzje Starosty Kedzierzynsko-
Kozielskiego nr $r.7635-19/2004-2005 z dnia 27.01.2005 r. uzgadniajgcg warunki
rekultywacji w ograniczonym zakresie Terenu Przemystowego Blachownia. W decyzji
tej okreslony zostat obszar prowadzenia rekultywacji pozostajgcy w wieczystym
uzytkowaniu przez BLACHOWNIA HOLDING S.A, w tym dziatki nr: 602/353 i 602/352,
na ktérych terenie planuje sie budowe instalacji termicznego przeksztatcania opon.
Podac na jakim etapie realizacji ww. decyzji jest rekultywacja terenu inwestycyjnego.
Zgodnie z informacjg zamieszczong w raporcie, odpady ziemi i gruzu z budowy bedg
czasowo gromadzone na utwardzonej nawierzchni zabezpieczonej przed sptukiwaniem
na sasiednie tereny. Prosze wyjasni¢ na czym bedzie polegato ww. zabezpieczenie
oraz wyjasni¢ w jaki sposéb magazynowane odpady zabezpieczone beda przed
wtérnym pyleniem;

Opisac sposob dziatania i procesy zachodzace w separatorze, do ktérego kierowane
beda pary olejowo-gazowe z termicznego przeksztatcania opon. Wyjasni¢ czy na
instalacji przewiduje sie oddzielanie oleju lekkiego i ciezkiego, jak wskazano na rys. 2;
Wyjasni¢ czy instalacja bedzie podlegta pod standardy emisyjne okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
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emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1546).

13. Majac na uwadze zapisy:

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21!

,Tym samym uzyskana w procesie frakcja gazowa bedzie wykorzystywana jako paliwo

do podgrzania reaktora. Ewentualny nadmiar gazéw procesowych, po oczyszczeniu w

ptuczkach wodnych, bedzie spalany w pochodni umiejscowionej poza halg. Zastosowany

system oczyszczania gazow procesowych nie spowoduje emisji wiekszych, niz w wyniku

spalania biometanu (zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta instalacji)” str. 34

,£e wzgledu na brak szczegdtowych parametréw gazu, przyjmuje sie, ze maksymalne

stezenia na wylocie z instalacji nie moga przekroczy¢ warto$ci okreslonych w

standardach emisyjnych dla termicznego spalania odpadéw - zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw

emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen

spalania lub wspétspalania odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1546).”

a) podac sktad gazu przed oczyszczeniem na ptuczkach;

b) wyjasni¢ zasade dziatania ptuczek gazu;

c) podac skfad gazu po oczyszczeniu na ptuczkach, (w tym wyjasni¢ czy planuje sie
badanie sktadu gazu przed spaleniem w planikach lub pochodni);

d) wyjasnic:

e dlaczego w obliczeniach stezen zanieczyszczen ze spalania gazu
potermolitycznego w palikach i pochodni odniesiono sie tylko do czesci substancji
wskazanych w zat. nr 7 do cyt. wyzej rozporzadzenia w sprawie standardéw
emisyjnych. Zweryfikowac¢ emisje w tym zakresie,

e czy spalanie gazu potermolitycznego bedzie zrédtem emisji takich substancji jak:
benzen, toluen, ksylen, etylobenzen, kumen, styren, dioksyny, furany (stanowisko
uzasadnig).

Wyjasni¢ czy emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie wystepowata podczas:

a) rozdrabniania ocpon,

b) usuwania z komory karbonizatu i ztomu (emisja gazowa i pytowa),

c) zatadunku karbonizatu z silosa lub bezpos$rednio z odkurzacza do big gagow,

d) magazynowania (odpowietrzenie  zbiornikéw) 1  przetadunku  produktéw
ropopochodnych z procesu termolizy (odnie$¢ sie do emisji benzenu, toluenu,
ksylenu, etylobenzenu, kumenu, styrenu, jako sktadnikéw oleju potermolitycznego).

Przedstawi¢ Zzrodta emisji pylu PM 25 wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania

tej substancji w powietrzu atmosferycznym.

Na str. 9 podano cyt. ,Do obliczen emisji zanieczyszczeri wynikajgcych z transportu

samochodowego uzZyto aplikacji zintegrowanej z pakietem OPERAT FB - Modut

samochody.” natomiast na str. 94 wskazano, ze pominieto w obliczeniach emisje z ruchu
pojazdow. W obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczen w  powietrzu
atmosferycznym uwzglednic ruch pojazddow.

Zweryfikowa¢, zgodnie z powyzszymi uwagami, obliczenia rozprzestrzeniania

zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym. Dotaczyé obliczenia (w  wers;ji

elektronicznej) wraz z interpretacjg graficzng majac na uwage pkt 13-16 wezwania.

Jednoznacznie podac ile wynosi moc kazdego z planikéw linii produkcyjnej.

Poda¢ wskazZniki emisji, na podstawie ktérych okreslono emisje ze spalania gazu

ziemnego w procesie technologicznym.

Wskaza¢ miejsca, gdzie planuje sig¢ montaz kroécdw pomiarowych.

Przedstawi¢ jaki wplyw na stan powietrza atmosferycznego bedzie miata eksploatacja

instalacji biorgc pod uwage, ze bedzie ona zrédtem emisji pytéw, a takze, ze benzen jest

sktadnikiem oleju potermolitycznego. Wyjasni¢ zapis ze str. 102 raportu cyt. ,Biorgc pod
uwage przekroczenia standardow jakosci powietrza w powiecie kedzierzyrisko -
kozielskim dotyczgcych benzenu oraz pytu mozna stwierdzic, ze planowana inwestycja

Jest korzystna ze wzgledu na stosowanie paliw i technologii ograniczajgcych pylenie i nie

wplynie na pogorszenie sie tych parametréw w otoczeniu przedsiewziecia”.




22. Pkt 3.3.8 uzupetni¢ o analize spetnienia przez instalacje wymogow o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagari
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016 poz. 108).

23. Poda¢ moce akustyczne projektowanych Zzrodet punktowych (wentylatory, centrale
wentylacyjne, klimatyzator) oraz poziomy mocy tych urzadzen przyjete do obliczen.
Podane na str. 103 dane dotyczg $rednich pozioméw dzwieku.

24. Wygenerowa¢ z programu obliczeniowego Sound Plan dane do obliczen propagacji
hatasu (Zrodta hatasu, w tym punktowe, liniowe oraz typu budynek) wraz z uzyskanymi
wynikami w postaci rozktadu izofon na podkitadzie mapowym, w skali odpowiadajgcej
przedmiotowi i szczegotowosci analizowanego zagadnienia oraz umozliwiajgcej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko, tj. w sposob bardziej czytelny, np. na mapach o skali 1:2000. Na mapach
tych nalezy zaznaczy¢: zrédta hatasu i punkty obserwacji oraz granice terenu inwestycji.

Ponadto informuje, ze niedokonanie wymienionych wyzej uzupetnien we wskazanym
terminie, tj. do 10.03.2017 r. w zwiazku z brakiem wystarczajgcego materiatu dowodowego,
moze spowodowaé odmowe uzgodnienia w trybie art. 77 ust. 3 ustawy OOS. Nadestane
uzupetnienia beda podstawg do uzgodnienia sSrodowiskowych warunkéw realizacji
przedsiewziecia.

Jednoczes$nie zawiadamiam, ze zgodnie z art. 36 ww. ustawy kpa, przedmiotowy
wniosek, z uwagi na konieczno$¢ jego uzupetnienia w przedstawionym wyzej zakresie nie
moze by¢ zatatwiony w terminie okreslonym w art. 77 ust. 6 ww. ustawy OO0S. Przewiduje,
ze wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego raportu.

Otrzymuia:
Spolka Piroli — Gum Sp. z o0.0. ul. Lesna 8, 43-220 Swierczyniec na rece petnomocnika — Pana Bartosza Dziezy Biuro

Regionalne Potudnie Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice,

Do wiadomosci:
1. Prezydent Miasta Kedzierzyn - Kozle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn - Kozle z_prosbg

o powiadomienie o przedmiotowym wezwaniu stron postepowania, w tym zwilaszcza w trybie art. 10 kpa.
2. aa

Sprawe prowadzi: Jolanta Gnoiriska-Dobosz

Tel. 77 452 62 37; e-mail: Jolanta.Gnoinska-Dobosz.opole@rdos.qov.p



